Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdowlanych — ST-6
Odnowa budynku Ratusza (zlokalizowanego przy ulnRl w Staszowie,
nr ewid. Dziatki 1706).

Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wy&nia i odbioru robét budowlanych s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot dla inwestycji :
Odnowa budynku Ratusza (zlokalizowanego przy ul. Ryek
w Staszowie, nr ewid. Dziatki 1706)”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznejykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymignych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczrm wykonania i odbioru robot
budowlanych
Zakres robot :
- zdemontowanie starego orynnowania
- odbicie, uzupetnienie uszkodzonych zewnnych tynkow,
- oczyszczenigcian ze starych podktadow i farb,
- uzupetnienie ewentualnych ubytkow w murach (np. gtatych po otworach rynien),
- uzupetnienie tynkéw zewgtrznych,
- zagruntowanie podky preparatami,
- malowanie tynkéw gtadkich, zewtiznych farla silikatowa,
- usungciu starej farby ze stolarki okiennej i naémie nowej,
- zamontowanie nowego orynnowania(z blachy miedzjanej
- uszczelnieniu okiéiprzykominowych,
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
i STWO. - Wymagania Ogdlne.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidipjakas¢ wykonania rob6t , ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania doggezrobot podano w STWO. Wymagania Ogolne.
2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot przy budowie stanu wofydzeniowego budynkéw naig
stosowa@ zgodnie z polskimi normami, opisem i rysunkami.
2.1. Materiaty podstawowe :
-Farba silikatowa do malowania tynkéw gtadkich,
- Farba olejna do malowania stolarki okiennej,
- Lakier do malowania stolarki okiennej,
- Grunt szczepny silikatowy,
2.2. Warunki dostawy , skladowanie
- Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakaaeimnie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu naleabezpieczaprzewaone



materiaty w sposéb wykluczajy uszkodzenie opakowa

— Do transportu farb i innych materiatéw w postaaitsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zalecasuzywat samochodow zamkgtiych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mima wykorzystéa samochody pokryte plandekami lub zanekei

— Materiaty do robot malarskich nalesktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymperaturami.

3.SPRAET

Ogdlne wymagania dotyaeze stosowania spgs podano w ST WO "Wymagania
ogolne”.

Do wykonania rob6t wykiiczeniowych budynkéw natg uzy¢ sprztu odpowiadajcego
charakterowi robét i przyjej technologii wykonania np. :

-pedzle , waiki

-agregaty tynkarskie , pistolet Capafloc —Chipsgtdte do natrysku ptatkow Chips lub inny
zalecany przez producenta systemu ,

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysgia podiaa

-Rusztowania , drabiny

-Inne .

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaze stosowania spgti podano w ST WO ,Wymagania
0golne”.

Srodki transportowe dobéaodpowiednio do przewmnego materiatu , stosigj sk do zaleca
producentéw . Do transportu materiatdwzna nastpujacychsrodkow transportu:
-samochody skrzyniowe

-samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST WO ,Wymagania ogdlne
5.1.1 Warunki przystapienia do robét

— Do wykonywania rob6t malarskich rwa przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnpodtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

— Wewnmtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykon& po catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki .

— Nowe niemalowane tynki zwykte powinny odpowiad@aymaganiom normy
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkOw powibgg usunete przez wypetnienie
odpowiedna zapraw i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tjwkpowinna by
pozbawiona zanieczyszazép. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

— Tynki zwykte malowane uprzednio farbami powinnylmgczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wpdPo umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywa sladow starej farby ani pytu po starej powtoce nekagj. Uszkodzenia
tynkow naley naprawé odpowiedm zapravd.

5.1.2. Warunki prowadzenia robét

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

-W temperaturze nie iszej ni +5°C , z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie
nastpi spadek temperatury paej 0°C,

- W temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podén
nie przewyszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskicwierzchnie
swiezo pomalowane(nie wyschyte) naley ostont.

- Roboty malarskie nmima rozpoczé, jezeli wilgotnas¢ podiazy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wart@odanych w pkt 5.3.

- Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich malgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,



nalezy zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.1.3.Wykonanie robot malarskich wewtnznych i zewgtrznych

Roboty malarskie mana rozpocaé, kiedy podiga spetniag wezeniej oméwione wymagania
dot. podtay i prowadzenia robot .

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukajproducenta farby, ktéra powinna
zawierd:

- Informacje o ewentualnygrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowg
— Sposbb przygotowania farby do malowania,

— Sposo6b naktadania farby, w tym informacje o ndezach (np.: pdzle, watki, agregaty
malarskie),

- Krotnos¢ naktadania farby oraz zycie na 1 n,

— Czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

— Zalecenia odnmie mycia nargdzi,

— Zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady dotygeze kontroli jakdci robét podano w ST WO "Wymagania ogélne"
6.1. Badania materiatow

Badanie materiatdwaytych do wykonania rob6t zgodne z punktem 1.3 SAddie to
nastpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymodaokiumentacji Projektowe;j

| odpowiednich norm materiatowych i aprobat teckniych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli nalezy dokon& poprzez porownanie wykonanych robét z DokumentBopjektove
i Warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

-przygotowanie podia pod malowanie

- jednolitas¢ barwy powtok malarskich

-przyczepné¢ do podiaa powtok malarskich i odpor&é na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogolne".

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady

Ogodlne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogolne"

8.2. Odbidr robdt

Odbioru robét natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montaowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogllne wymagania

Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem rob6t wymienionym w p.
1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbidr faktycznarmwionej i wykonanej pracy oraz ogen
jakaosci robot i ocen jakasci uzytych materiatow.

9.2. Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje;

-roboty przygotowawcze

-mont& i demonta rusztowa

-zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudoia

-wykonanie robét zasadniczych

-wykonanie prac piebnacyjnych

-prace porzdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbandmyani i wodnorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi



PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do mala@vezwretrznych budynkow.

Minimalne wymagania techniczne.

69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami waodinywodorozciéczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.



