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Wiata handlowa - Elewacja pétnacna i potudniowa skala 1: 100 rys. nr A-5
Budynek sanitariatéw - Rzut parteru skala 1: 50 rys. nr A-6
Budynek sanitariatow - Rzut wiezby dachowej skala 1: 50 rys. nr A-7
Budynek sanitariatow — Geometria dachu skala 1: 50 rys. nr A-8
Budynek sanitariatéw — Przekroje skala 1: 50 rys. nr A-9
Budynek sanitariatow - Elewacje skala 1: 50 rys. nr A-10
Budynek sanitariatow - Zestawienie $lusarki otworowej skala1:50 rys. nr A-11
UWAGA

Decyzje, opinie i uzgodnienia zatgczono do Projektu Zagospodarowania Terenu

Projekty zwigzane:
1. Tom | — Projekt Zagospodarowania Terenu



® PROJEKT BUDOWLANY 3/IPP/2012
C PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO
w ramach zadania pn..” MODENIZACJA TARGOWISKA W STSZW)| i pA TOW|
i I : Gmina ow; ul. O 31; 28-200 staszovl\fOSTu'O ! WM wuE
CZESé OPISOWA ul. Swaeruu wx\cgo"i—“

28-200 Staszéw
1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest architektura stalowej wiaty handlowej nad placem targowym oraz
budynek sanitariatéw realizowane w ramach programu ,Méj Rynek’. Przebudowa
istniejacego  placu targowego jest czescig planu uporzadkowania terenéw miasta
i zwigkszenia jego atrakcyjnosci, oraz ma na celu stworzenie bazy handlowej o odpowiednim
standardzie dla miejscowych przedsiebiorcdw i rolnikéw.

Cato$¢ planowanego przedsiewziecie obejmuje budowe ogrodzonych placéw handlowych
czgsciowo zadaszonych wiata, budynku sanitariatow wraz z instalacjami wod.-kan., drogami
wewnetrznymi, oraz niezbedng infrastrukturg techniczng tj.: instalacja oswietlenia
zewnetrznego i wewnetrznego, kanalizacjg deszczowa zamknietg z podczyszczalnia wod
deszczowych

i wodociggiem.

Adres

Staszéw ul. Wojska Polskiego, dziatka nr 5919, 2621/2.
Zamawiajacy

Gmina Staszéw; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszoéw.

o

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy prawne

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano-architektoniczny wiaty
handlowej, budynku sanitariatow oraz elementow malej architektury takich jak: tawki, donice,
kosze na $mieci i ogrodzenia.

4. Wiata handlowa

4.1.Opis ogoiny obiektu

Projektowany obiekt to wiata trojnawowa o konstrukcji stalowej, nieobudowana,
wolnostojgca. Przykryta dachem z blachy trapezowej o kacie spadku dachu 6° (10%). Na
dachu w kalenicy osadzone pasmowe $wietliki. Posadowienie bezposrednie na stopach
fundamentowych.

Podstawowe wymiary budynku:

a) wymiary zewnetrzne w rzucie dachu: 54,00x96,00m

b) rozstaw osiowy stupéw: 3*17,75x14*6,8m

c) wysokos¢ obiektu w stosunku do projektowanego terenu: 6,94m + 8,24m (do $wietlika)

d) gteboko$¢ posadowienia: -1,0m

4.2.Rozwigzania funkcjonalne

Planuje sig budowe trzy nawowej wiaty handlowej utwardzonej kostkg betonowg z dachem
dwuspadowym o nachyleniu 10°, pokrytym blacha trapezowg ze $wietlikami dachowymi,
calos¢ zamocowana na konstrukcji stalowej szkieletowej na stupach. W kierunku
wschodnio zachodnim przewidziano trzy ciagi komunikacyjne, $rodkowy pieszo jezdny o
szeroko$ci 5,0m wzdtuz ktérego po obu jego stronach znajdowaé sie bedg wydzielone
boksy handlowe o wymiarach 4,0x34m. Wzdluz dwéch zewnetrznych ciggdw
komunikacyjnych o szerokosci 6,5m, z wydzielonym jednokierunkowym pasem jezdnym i
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dwoma ciggami dla pieszych, bedg znajdowa¢ sie wydzieloneub chandlowe o
wymiarach 7,0x3,4. Zatrudnienie - pomieszczenia przeznaczone beda n&stalyS5ioBytiudzi,
czyli pomieszczenia, w ktérych przebywanie tych samych osob w ciagu doby trwa diuzej
niz 4 godziny. Budynki z sanitariatami ogélnodostepnymi zlokalizowane sa obok hali
w potudniowo-zachodniej czesci dziatki.

4.3.Wielkosci charakterystyczne
Dane ogoélne budynku:

Powierzchnia zadaszonego placu z wydzielonymi boksami handlowymi: 5184m?
Kubatura okoto: 33832m?
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 6,36 + 7,66m
Wysokos¢ budynku do okapu: 5,40 + 6,70m

4.4.Rozwiazania techniczne i materiatowe

Materialy, praca i urzadzenia.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny byé najwyzszej
jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i éwiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
w konsultacji z biurem projektow.

Elementy konstrukcji budynku
- konstrukcja nadziemia hali — stalowa w kolorze RAL 9010;
- fundamentowanie — stopy fundamentowe, zelbetowe.

Elementy wykoriczeniowe

Obrébki blacharskie
Z powlekanych blach aluminiowych lub blachy cynkowo-tytanowej;

Dach
Z blachy trapezowej TR 50/260 gr. 0,7mm w kolorze RAL 8017.

Nawierzchnia w hali targowej

- kostka betonowa BEHATON - 80mm

- podsypka cem.-piaskowa - 30mm

- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie - 150mm
- pospétka zageszczona mechanicznie - 150mm

- grunt rodzimy

Swietlik

tukowy, kalenicowy o wymiarach 2400x81210 mm na kazdej kalenicy ze szczelinami
wentylacyjnymi z obu stron na catej diugoséci pasma $wietlikow z ptyt poliweglanowych 10
lub 16mm.

Uwaga:
Przed zaméwieniem $lusarki dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wymiary otworéw
przeznaczonych do zabudowy.
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Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow

Pozioma i pionowa. Powtokowa np. z dwoch warstw dyspers;i asfaltowej naktadanych na
zagruntowane uprzednio podfoze.

4.5.Rozwiazania instalacyjne

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody z dachu:

- rynng 200x150mm o spadku 0,5% i rurami spustowymi @160mm zlokalizowanymi
wosiachBiC;

- rynng @150mm o spadku 0,5% i rurami spustowymi @ 125mm Zlokalizowanymi w
osiach AiD;

Rury spustowe zaopatrzone w czyszczak zlokalizowany ponad poziomem posadzki.

Instalacja elektryczna

- instalacja o$wietlenia, (wiata handlowa wyposazona bedzie w przeciwpozarowy
wylacznik pradu),

- instalacja odgromowa.

Szczegotowe informacje dotyczace rozwigzan instalacyjnych zawarte sg w odrebnych
opracowaniach branzowych.

4.6.Warunki ochrony pozarowej
Dla wiaty handlowej nie wymaga sie warunkow dotyczacych zagadnien bezpieczenstwa
pozarowego.
5. Budynek sanitariatéw

5.1. Opis ogdiny obiektu

Budynek sanitariatow o wymiarach 20x8,5m, zlokalizowany w potudniowo zachodniej
czesci terenu opracowania to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt z dachem
kopertowym o spadku 11°. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z drewniang
wiezba dachowa pokrytg blachg trapezowa,.

Zestawienie podstawowych danych liczbowych budynku:

Dtugos¢: 20,0m
Szerokosé: 6,50m
Wysokos¢ do kalenicy: 42m
Wysokos$¢ do okapu: 3,1m
Powierzchnia zabudowy: 130m?
Powierzchnia uzytkowa: 102,0m?
Kubatura: 304,5m*

5.2.Rozwigazania funkcjonaine

W ramach inwestycji planowana jest budowa budynku toalet (sanitariatow)
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych wykonanych w technologii tradycyjnej
tojest murowanej z zadaszeniem kopertowym pokrytym  blachg trapezowa
0 nachyleniu 11° i wymiarach 20x6,5m. Budynek toalet usytuowano w czesci potudniowo-
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zachodniej placu przy wjezdzie od ulicy Wojska Polskiego. Budynek z&tatiia! {igposaroty
winstalacie wod-kan, wentylacje i instalacje elekiryczng, oraz przyfacza ‘kanalizacji
sanitarnej, wod-kan i zasilania elektrycznego. Na zewnatrz budynku planowane sg punkty
poboru wody.

W budynku miesci¢ sie bedzie magazynek z osobng szerokg bramg uchyling,
pomieszczenie nadzoru dla ochrony z wejsciem od boku, rozdzielnia elektryczna
z wejsciem od tylu oraz czes¢ sanitarmna z wejsciem od frontu. Okap dachu
zaprojektowano tak by wystawat metr po za obrys $ciany zewnetrznej stanowigc ochrone
przed deszczem. Czg$¢ sanitarna skiadaé si¢ bedzie ze wspoinego wiatrotapu z ktorego
bedzie mozna sie dosta¢ do dyzurki, kabiny dla niepetnosprawnych oraz czeéci damskiej
i meskiej. Zaréwno cze$¢ damska jak i meska bedzie skiadaé sie z przedsionka w ktérym
znajdowac sie beda po trzy umywalki oraz z pomieszczenia toalet. W czesci damskiej
toalet zaprojektowano 5 kabin ustepowych a w czeéci meskiej 4 kabiny oraz 3 pisuary.
Wszystkie pomieszczenia w budynku sanitariatéw procz rozdzielni elektrycznej beda
posiada¢ oswietlenie naturalne w postaci okien. Zaprojektowano réwniez dwa punkty
czerpania wody na zewnatrz obiektu od strony elewacji wschodniej.

5.3. Wielkosci charakterystyczne
Zestawienie powierzchni w budynku:

01 Wiatrotap 9,4 m?
02 Dyzurka 7,0 m?
03 WC dla niepetnosprawnych 53 m?
04 Umywalki damskie 6,4 m?
05 WC damski 17,2 m?
06 Umywalki meskie 6,8 m?
07 WC meski 16,8 m?
08 Magazyn 15,6 m?
09 Straznica 9,5 m?
10 Rozdzielnia elektryczna 7.5m?

RAZEM 102,0 m?

5.4.Rozwiazania techniczne i materialowe

Materialy, praca i urzadzenia.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania
i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego

Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
w konsultacji z biurem projektow.
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Elementy konstrukcji budynku
- konstrukcja nadziemna budynku — murowana

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne o grubosci 42cm o konstrukcji nosnej z pustakow ,Max” grubosci
29cm, ocieplone styropianem gr. 10cm wykoriczenie na zewnatrz tynkiem ¢ Krylowyr
a od wewnatrz tynkiem wapienno cementowym lub natryskiem gipsowym.

$ciany wewnetrzne

Sciany o grubosci 25cm murowane z gazobetonu lub silikatow;

- fundamentowanie — fawy zelbetowe

- stropy, wiernce — zelbetowe, monolityczne

- nadproza — L19 i zelbetowe wykonywane na budowie
- trzpienie - zelbetowe

Elementy wykoriczeniowe

Sciany dziatowe
Sciany o grubosci 15cm murowane z cegiet obustronnie pokryte plytkami $ciennymi.

Sciany systemowe

Sciany kabin ustepowych w systemie przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych
z plyt kompaktowych HPL o gr. 10 lub 13 mm. Sztywnoéé konstrukeji zapewniajg profile
pionowe mocujace plyte bezposrednio do $cian pomieszczenia i zwieniczajace profile
gorne laczone réwniez pomiedzy sobg tgcznikami.

Sufity

Sufit wyszpachlowany i pomalowany farbami zmywalnymi. Wszystkie sufity na poziomie
+3,0m.

Wykoriczenie Scian zewnetrznych

Na scianach nadziemnych tynk akrylowy np. Ceresit CT60 w kolorze jasnym — cieptym,
odcienie koloru pomaranczowego, zottego lub pokrewne, na cokotach tynk mozaikowy
(np. Ceresit CT77 ) w kolorze brazu.

Wykoriczenie $cian wewnetrznych

Sciany wszystkich pomieszczer nalezy wylozyé ptytkami ceramicznymi do wysokoséci
min 2,2m a najlepiej do sufitu.

Podtogi i posadzki

We wszystkich pomieszczeniach budynku sanitarnego podiogi wykonaé z plytek
ceramicznych dopuszczonych do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
trudnoscieralne. Wpusty podtogowe ze stali nierdzewne;.

Stolarka okienna

Stolarka okienna, systemowa PCV, szklona szklem dwukomorowym, wspotczynnik
Ko min 1,1W / (m? x K), kolor biaty lub popielaty.

Stolarka i $lusarka:
Drzwi

Drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ szyby na wysoko$ci oczu pracujacych oraz samo
zamykacze. Drzwi do WC z kratkg wentylacyjna.
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Uchylna z profili stalowych, wypefnionych pianka poliuretanowa.

Uwaga:
Przed zaméwieniem okien dokonaé na budowie pomiaréw sprawdzajacych
wymiary otworéw okiennych i drzwiowych.

Dach
Pokrycie dachu blachg trapezowa w kolorze brazowym — RAL 8017

Izolacje
Przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- Poziome

« izolacja pozioma pod fundamentami na betonie podktadowym C8/10 (B10) — papa
termozgrzewalna

- Pionowe

« izolacje pionowe taw i écian fundamentowych — 1x papa termozgrzewalna

Termiczne

¢ Scian zewnetrznych — styropian gr.10cm,
« podtogi na gruncie — styropian gr.5cm,

« stropu — wetna mineralna gr. 20cm

5.5. Rozwigzania instalacyjne

instalacje sanitarne:

* wentylacja grawitacyjna,
* instalacja wod. kan.
Instalacje elektryczne:

« instalacja o$wietleniowa,
« instalacja odgromowa.

Szczegétowe informacje dotyczace rozwigzar instalacyjnych zawarte sa w odrebnych
opracowaniach branzowych.

5.6.0chrona pozarowa

Ustanawia sig dla budynku sanitariatéw nastepujace warunki dotyczace zagadnieri
bezpieczenstwa pozarowego:

Budynek jednokondygnacyjny z oddzielng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od
dopuszczalnej.

Zaliczony do grupy budynkéw niskich (N).

Budynek sanitariatow z uwagi na funkcje jaka bedzie petnit zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l

Klasa odpornosci pozarowej dla klasy D™
- gtéwna konstrukcja nosna R30,

- strop REI30

- Sciana zewnetrzna EI30
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2 af. Swia
- konstrukcja dachu - brak wymagari, 28900 S o

aszow
- przekrycie dachu - brak wymagan

Konstrukcja dachu nad stropem drewniana, zaimpregnowana srodkiem ogniochronnym.
Wszystkie elementy budynkow nierozprzestrzeniajace ognia.

Wyposazenie budynku sanitariatow w sprzet gasniczy stanowié beda gasnice proszkowe
typu ABC o masie $rodka gasniczego 4kg/1 szt. - 1 szt. gasnicy o masie §rodka 2kg.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi lokalna sie¢
wodociggowa o wydajnosci 10dm?s, z istniejacymi za niej hydrantami w odlegtosci do 75
metréw od obiektu.

Droga pozarowa do budynku sanitariatbw utwardzona o wymaganej szerokosci oraz
nosnosci, zapewnia przejazd bez koniecznosci cofania.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego (powierzchnia obiektu innego niz budynek przekracza 1000m?),

6. Usuwanie odpadéw

We wschodniej czesci placu zaprojektowany zostat plac asfaltowy, przylegajacy
bezposrednio do drogi wewnetrznej o wymiarach 13 x 12,3 metra na kontenery na
$mieci.

Dodatkowo ~ wzdtuz kazdego ciggu komunikacyjnego zostaly réwnomiernie
rozmieszczone kosze na $mieci.

Zaleca sig wyw6z $mieci z placu zbiorczego po kazdym dniu targowym.

7. Mata architektura i zielen.

Na terenie projektowanego zagospodarowania rozlokowano elementy matej architektury
takie jak: tawki, donice, kosze na $mieci, ogrodzenia oraz zielen niska i $rednia.
Przyktadowe elementy matej architektury oraz krzewéw ozdobnych zostaty
przedstawione w zatacznikach.

Lawki

tawki w ilosci 12 sztuk rozlokowane zostaly w zachodniej czesci projektowanego
zagospodarowania bezposrednio przy glownych ciggach pieszych tak by ludzie
korzystajacy z placu targowego mieli do nich tatwy dostep.

Donice

Donice o wymiarach 20x100cm i wysokosci 18cm w ilosci 24 sztuki zaprojektowano
wzdiuz pétnocnej czesci drogi wewnetrznej tak by nieumozliwiany parkowanie aut na
trawniku miedzy drogg a wiatg handlowg. Donice o wymiarach 50x50cm i wysokosci
50cm w ilosci 12 sztuk zaprojektowano w czesci zachodniej miedzy fawkami tak by
ozywity one od frontu plac targowy widziany z ulicy wojska polskiego.

Kosze na $mieci

Kosze na $mieci w ilosci 56 sztuk rozmieszczono réwnomiernie wzdtuz kazdego ciagu
komunikacyjnego, przy wejsciach do obiektow oraz przy kazdej tawce.

Ogrodzenie

Ogrodzenie zaprojektowano od strony ul. Wojska Polskiego na catej diugosci granicy
dziatki w miejsce istniejacego ogrodzenia bedacego w ztym stanie technicznym.
Ogrodzenie zaprojektowano z metalowych paneli o dtugosci 250cm i wysokosci 136¢cm
fundamentowanych na catej jego diugosci.



[ ] PROJEKT BUDOWLANY 3/IPP/2012
! PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO
w ramach zadania pn..;" MODENIZACJA TARGOWISKA W STSZO " "
PROINSBUD I : Gmina éw; ul. O 31; 28-200 sgas;wAHOSTQWO POWIATOWE
Zielen projektowana ul. Swierczewskiego 7

28-200 Staszéw
W planowanym przedsiewzieciu zaprojektowana zostata zieleri nie wysoka w postaci
trawnikow i drzewek ozdobnych:
» 23 sztuki krzewow: Jatowiec plozacy:
« 10 sztuk krzew6w: Bukszpan wiecznie zielony;

« 8 sztuk krzewow: Tuja

Projektowana lokalizacja wszystkich elementéw matej architektury oraz nasadzen
krzewow ozdobnych zostata naniesiona na rysunek ‘Projekt zagospodarowania terenu’.

. Uwagi koncowe

Niniejszy  projekt jest integraing cze$cia peinobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego stanowigcego dokumentacje wymagana prawem w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaly w centymetrach a oznaczenia pozioméw w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania beda przediozone
projektantowi i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byé traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy
zgtosic¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowiazujace przepisy.
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ZALACZNIK NR 1 — .
7w Crzadzon Gbol Pracanacamn Waga SRS Y 13
Lawka z rur 0037, 0038 Komunane J 23 + 80 kg V¥ Stjgsgpwie
Woteraiol Twogy th-Swierczew kiego 7

Elementy i rury stalowe; drewno.

Z oparciem, do mp..;.;a-zuu Staszow

Urzqdzenie nalezy wykorzstywat wytqcznie 2godnia z jego przeznacz

197 - .46 |
~ o —
p
Rura @76,1x3,2mm o N
N I NN NN I E 2R 1 NN
Prefabrykat fundamentow 524

Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju
076 1x3,2mm, kqtcwmkﬂw i pluskown‘kbw stalawych Sledluslw
wykonano z listew drzewa || | lakier g
il ta\uhsq b 2 przed dzial Z
mosferycznych za 0cq rzeciw gr , a
wyl:q; %cltoscn 16kiocot ne wyglad.

4

“nadaje t
Wszydtkle elementy stalowe Inukji nkowane sq metodq
farbami mz'ylowymr strukturalnymi.
= Do urzqdzenia dolqczone sq prefabrykowane betonowe
utatwiajqce montnz w gruncie
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ZALACZNIK NR 2 STAROSTWO POWIATOWE
urrodenia Symbol Preeanaceente Waga v %
Donica z siatkobetonu. H ’ Komunalne l 33 kgl Swiprczgyskiego 7
Woteraial Tiwagi
Siatka stalowa; beton. Urzqdzenle nolezy ‘auq%h 2 jego o .

v 100cm
0,8cm
2cm ;)
DAL, B AT AT T
100cm ’ 20cm

PALETA KOLOROW

JJJ00 09000 U
000 D000 09
000 90000
JO000 L1800 9
0000 U 900 .0

Siatkobetonowe donice na rosliny ozdobne wane
do ustawiania zaréwno vmmqln jak i na zewn 1kGw,
na tarasach, w ogrod h i na placach. Donice ajq
odwdmajq Chroniq przed przemarzaniem

i nie uIach rozsadzaniu przez mr6z. Dobrze
utrz:\ujq wilgotnosc ziemi, sq lekkie i trwate.
ngtrzna ierzchnia dcmcvyimnczom
jest 1y kiem Mozliwe l‘::t

e tynkami
mineralnymi w pelnej palecie koloréw i faktur.
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‘ w Staszowie i
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Kosz betonowy. I 4001 Komunoine | 160 ka I 26 6w | |

[Welerair T Koez wnoslotaer 1 i
Pojemnose ~

SKamien plukany: grys. |

zgodniﬂ 2 jego przéznaczeniem

50

60

Kosz bet est w technologii betonu phuk

awie lzmlokqtmj Dzigki woleJ wadze kosze
charakteryzujq sie wysol alosciq, stabilnosciq co
doskonale zubezpiecza ukaml wmdullzmu Ws:

& Wyposazone Kaq :a ukrad ry z blachy
5 p i Lrakairzen miesuier
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ZALACZNIK NR 4

urzqdzena Symbol Praeznaczenie ik STAROST
Bukszpan wieczniezilony. - Ozdobne 10w Staszowie
Waleraial L — ul. Swierczewskiego 7
a Krzew ozdobny. 28-200 Staszéw

SREDNIE POTRZERY WODNE

%ok

ROSLINA ZIMOZIELONA

L
|
|
I
I
i
I
|
|
I
L
L
I
e

do rodziny bukszpanowatych o
nmozlelonych hscmch do 3 metréw wysokosci. Pokrsj kulisty,
bardzo zworty. Rosnie powoli i jest rosling dlugowiedczng.

st

Uprawit jako roslina ze wzgledu na swo bardzo
geste, ozdobne, zimozielone liscie i tadny gohﬁ;.
2nosi cigeie, mozna go formowa¢ na rézne eomehycz

Nadaje sig réwniez na 2ywoptoty. Jest lutwy W uprawie.




ZALACZNIK NR 5 STAROSTWO POWIATOWE

wrzodzenic Symbol Przeznaczenie Sttuk A @G
Jatowieo plazqcy. - Ozdobne l. Swierczewskiego 7
- Zidil aSZ0W
Voteroia? L — —28-200-Staszowm
= Krzew c:d{my.

Jatowiec plozqey to bardzo niski, rozq? sig po ziemi i nie
wprzekraczajqcy 45 centymetréw wysokosci krzew. Tworzy na ziemi
g«? n, osiqgajqcy po wielu latach srednice kilku metréw.
Jest | w uprawie. Wymaga pelnego oswietlenia. Nie nalezy
Ego sadzi¢ na trawniku, gdy2 jego pefzajace pedy zostang przez

posadzeniu wymaga starannego plewienia, a najlepiej obszar
wokst nigo pr:ygkryg foliq i I«m;,l 3

trawnik zagluszone. Z tego wzgle%.h W pierwszym okresie po



ZALACZNIKA NR 6

_ o2 5. s srAnGsW
e il w wie
W“:ujq ‘cloth of gold" 3 = | 8 ul, Sw erczewskiego 7
nog olony: 28-200 St o
4 w; asz6w

I {g zachodnia C|oth of gold’ to 26ito wybarwiona odmiana
mej tuji, do kit jest podobna i od kibrej jest znacznie
rdﬂa wartosciowa. .]nlt to odmiana mlodocnuna— tzn. ma
delikatne igietki a nie luski £k inne tuje. Ma piramidalny pokréj.
)e si¢ na cigty zywopl do barw kompozycji, oraz do
ro

ing mr lporng.
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Brama przesuwna STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszow
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