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Lp.  Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|[KOSZTORYS INWESTORSKI N i
1/Roboty remntowe i renowacyjne - (CPV 45453000-7) - Docieplenie $cian budynku ) B
11KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.11604-01 |
. |1340.00 o S o ) 0 m? . 1340.000,
I I S R o . RAZEM | 1340.000
2 KNR 2-02 'Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- ' m2
d.1 |1614-04 [cji drewnianej
L 2300 ) e ‘m2 - 35.000
- | . RAZEM 35.000
3 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.0925-01
L .140.00 o . .m? i 140.000
i R - B - RAZEM 140.000
4/ KNR 2-02  Osfony drzwi folia polietylenowa me
d.1 ‘0925-01 |
o R B B =1 - ) ) S .m2 | 11.500
I o - - RAZEM 11.500
5 KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.1 1505-01
~/1340.00 ) . m2 ! 1340.000
e S ) - . . : ~ RAZEM 1340.000
6 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- m?
d.12610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki (styropian 15 cm)
[ .m0 - mZ | 1100.000| !
‘ [ I B . . RAZEM 1100.000
7 KNR 0-17 \Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy 'm
d.1/2609-08 \uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katowni-
f 'kiem metalowym - okna,drzwi
80500 ) ) o m | 305.000_
-y - . RAZEM 305.000
8 KNR0-17  Ocieplenie oéciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkow piyta- mz2
d.12610-05 mi styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyKk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki ( styropian ar.
3cm)
305.00°0.15 S m2 45.750,
N R B S I | RAZEM 45.750
9/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- 'm
d.1/2612-09  |kolowej i
. 192.00 . m_ . 92000 e
T RAZEM 92.000
10 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natlozenie na  m?2
d.1'0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa -cokot
i 192.00 me 92.000
N 1 - ) |  RAZEM 92.000
11 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  'm2
d.10929-02 podioze farby gruntujacej - nastepna warstwa - cokot
o %200 . m2 92000
| T TRAZEM 92.000
12/KNR 0-17 {Ocieplenie $cian budynkoéw z ceglyplytami styropianowymi metoda lekka-mo- | m2
d.1 |2610-02 |kra wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z mieszanki zy-
\wiczno - mineralnej - cokot (styropian 10 cm i tynk) |
1 ~192.00 o - o m? | 92.000,
ann B —————— , - . RAZEM 92.000
13 Czas pracy rusztowan m?2
d.1 kalk. wlasna
,1340.00 o . m?2 i 1340.000
1 o . - - ) ) B | . RAZEM 1340.000
2 |zolacja cieplna (CPV 45321000-3) - Docieplenie scian fundamentowych styropianem gr. 10,00 cm wraz z wykonaniem
__.opaski wokol budynku - , S
14 KNR 2-31 Rozebranie opaski wokol budynku z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ' m?2
d.2/0815-02 |piaskowej 3
| 1240.00 ) R - o R . m2 240.000, ]
| | | RAZEM 240.000
15§KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- 'm3
d.2/0104-03 mentow o glebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
1240.00"1.00*1.00 ms 240.000
| , _ RAZEM 240.000
16 KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do m?
d.2/0107-01 3m
240.00*1.00 i : ~m2_ 240.000,
| | . : , . _RAZEM 240.000
17 KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem - bariery ochronne m2
d.2/0107-08 I ‘
‘analogia
L 1000 o ) ) ) i . me 1 10.000,
-3
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B S ) N | . RAZEM 10.000
18 KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2 0107-08 ‘
110.00 . m2  10.000
S O S ) ) 1 . RAZEM 10.000
19 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. do 2 m2 przy uzyciu m?2 '
d.2 0619-04 szczotek stalowych
| 1240.00*1.00 - - . m2 | 240.000 ]
‘ S . o ~_ RAZEM 240.000
20 KNR 4-01 Uzupe}meme tynkow zewnetrznych zwyklych kat.lll o podiozach z betonow zwi- ‘ma
d.2/0726-05 rowych
7” 1240.00*1.00*50% ) B . m? | 120.000 }
S (e I - S | . RAZEM 120.000
21 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych wraz z izolacjq roztworem | 'm2
d.2 0604-10 asfaltowym
1 ,240.00"1.00 . me 240.000.
S | . . | . RAZEM 240.000
22 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra-  m?
d.2 0609-10 wie - §ciany piwnicy/fundamentowej (styropian gr. 10 cm)
. 240.00 S ) . m2_ 240000
| R - . B I RAZEM 240.000
23/ KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.2/0616-04
analogia
1240.00%1.00 B 'm2 240.000
R R I - | ' RAZEM 240.000
24 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m m3
d.2 0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
~,240.00"1.00"1.00 - ms 240.000
N S ) i . RAZEM 240.000
25 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym 20x6 cm na podsypce p|askowe] z wyp spom zapra m
d.2/0407-01 wa cem.
| 1240.00 - . - - m ~240.000, -
T | ) S - I RAZEM 240.000
26 KNR 2-31 [Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  m?
d.2 0502-06 piaskiem - wykonanie opaski wokot budynku
. 240.0070.50 m?2 120.000
N I , ) | " RAZEM 120.000
27 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - m?2
d.2 1105-01 'naprawa schodow
25.00 e o o om? 25.000,
| e . RAZEM ~25.000
28 KNR 2-02  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod- m2
d.2 1118-01 toza - naprawa schodow
| 12500 g - S S m2 25.000, -
I - - . RAZEM 25.000!
29 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ptyth 30x30 cm ukladane na klej me- 'm2
d.2 1118-09 todg kombinowana - naprawa schodow
25.00 m? i 25.000
o | ) ) ! . RAZEM 25.000
30 KNR 2-02 Cokoliki wysoko$ci 15 ¢cm na schodach z plytek ukiadanych na klej metoda m
d.2 1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek - naprawa schodow
- 1800 - - . m | 18.000,
| B o | | RAZEM ~18.000
3 Roboty pokrywcze dachow i malowame (CPV. 45261200-6) - . Roboty blacharskie - -
31 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- [m2
d.3 0545-08 ‘chy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
L +84.00'0.40 - B o m2 33.600, j
o - RAZEM 33.600
32 NNRNKB (z V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 ‘me
d.3 202 0541-02 cm - parapety
analogia
84.00"0.40 . me 33.600
1 N . ) - ) | RAZEM | 33.600
33 KNR 4-01 Uszczelnienie parapetow sylikonem m
d.3/0707-05 :
analogia \
184.00 - ) S .m ~84.000, ]
1 - RAZEM 84.000
34 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- 'm2
d.3/0545-08 chy nie nadajacej si¢ do uzytku - attyka
72.00%0.65 m2 46.800
| - v " RAZEM 46.800
35 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m?2
d.3:202 0541-02 cm - attyka
172.00*0.65 . o , o m? 46.800,
| T e ] | RAZEM 46.800
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36 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0545-04
—— 14500 ) m 145.000
- | " RAZEM 145.000]
37 NNRNKB '(z.1) Montaz - prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powekanej poto- m
d.3 202 0517-04 'kragtych o ér. 15 cm ‘
I /14500 . m | 145.000, : |
] ; - . ) | | RAZEM. 145.000]
38 NNRNKB [(z.VIIl) Rynny dachowe -montaz naroznikéw rynnowych |szt.
d.3/202 0547-02 |
.12.00 , szt 12.000
| | o - ! " RAZEM 12.000
39 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0545-06
6100 , m 61.000, )
e i e e RAZEM 61.000
40 NNRNKB  (z.) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych m
d.3/202 0519-03 o $r. 12 cm
analogia
6100 - o o m 61000
L B S - I RAZEM 61.000
41 NNRNKB ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 'm?
d.3 202 0541-02 cm - obrobka blacharska cokotéw hali
analogia
| .19.0070.45 ) ‘m?2 8.550
RAZEM 8.550
4TRobot1Lkrywcze dachow i malowanie - (CPV 45261200-6) - Pokrycie papa te,rmozgrzewalnq
42 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe - papa podktadowa 'm?
d.4 0504-01 ‘ ‘
. 870.00 . m2 870000
‘ - , o | RAZEM 870.000
43 KNR-W 2-02 | Pokryme ‘dachow papa termozgrzewalna ]ednowarstwowe papa nawierzchnio- m2
d.4 0504-01 ‘wa
/87000 I \m2_ _870.000 .
el N N ) | RAZEM 870.000
44 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4 0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
16.00 . , m3 16.000
1 S - | RAZEM 16.000
45 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
‘ Krotno$¢ = 19 |
) 116.00 o S md 16000
RAZEM 16.000

5 Roboty pokrywcze dachéw i malowanie - (CPV 45261200-6) -

46 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- 'm2

d.5/0101-01 trukcji petnosciennych
11832.00 m?
47/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji penosciennych ‘'m2
d.5/0105-01
. ,1832.00 o ) ) \m2

d.5/0204-01

d.5 0213-01

N S

48/KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowym| konstrukcji m2

‘pelnosciennych ‘

11832.00 Im2

49 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji peinosciennych m2

11832.00 ‘m?2

6 Remont mstalacll odgromowej (CPV 5311000-0 )

50/ KNR 4-03 Demontaz przewodow instalacji odgromowej z preta ocynkowanego na dachu m
d.6/1140-05 |ptaskim
i N 65.22*5+38.00*7 o ) . .m

51/KNR 5-08 | Montaz wspornikéw (uchwyty) dla instalacji odgromowej napreznej na dachu | szt.
d.6 0601-10 betonowym krytym papg

150 + 150 + 50,00 = 350,00 szt

.350.00 szt
52'KNR 5-08  Montaz kotew dla instalacji odgromowej napreznej na dachu betonowym szt
d.6 0601-10

-150.00 ) ] szt
53'KNR 5-08  Montaz zlgczy krzyzowych i uniwersalnych - dach szt
d.6/0618-01 150 + 20 = 70,00

-5-
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L 130.00 szt 30.000 ]
‘ | ) . S | . RAZEM 30.000
54/ KNR 5-08  Montaz zwodow poziomych napreznych z preta o §r. 8 mm na dachu ptaskim - m
d.6/0606-01 'dach
I — - 59210 m . 992.100,
I B | . RAZEM 592.100
55 KNR 5-08 Montaz wspornikow (uchwyty) dla instalacji odgromowej - kominy szt.
d.6/0601-10 :
| 1 ~ 6000 szt. . 60.000 B )
1 | _ RAZEM 60.000
56 KNR 5-08 Montaz zlaczy krzyzowych i uniwersalnych - kominy szt.
d.6/0618-01 20,00 + 30,00 = 50,00 szt
. 5000 szt 50.000
I R S ) B | _ RAZEM 50.000
WKNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych instal. odgromowej nienapreznej z preta ocynk. o 'm
d.6 0604-03 $rednicy 8 mm - kominy
185.00 m | 185.000,
N - ! _ RAZEM 185.000
58 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe karbowane uktadane pojedynczo z m
d.6 0101-09 przygotowaniem podioza mechanicznie - osadzenie na $cianach
| 10500 m_ . 105.000,
I - o S o . RAZEM 105.000
59 KNR 5-08  Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane na gotowych uchwytach zamoco- m
d.6 0110-01 wanych na $cianie ‘
S ~105.00 m L 105.000
AR N R o | . RAZEM 105.000
60 KNR 5-08  Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r. 8 mm na uprzednio zain- ' m
d.6/0606-03 'stalowanych wspornikach na $cianie - zjazdy podtynkwo w rurach winiduro-
| wych
I 105.00 m | 105.000
S S S S , B - ~ RAZEM 105.000
61 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- szt.
d.6 0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - ztgcze kontrolne
w skrzynce probierczej na wysokoéci 0,5 m nad poziomem terenu
- 156.00 szt. | 15.000
| R ) - ! . RAZEM 15.000
62 KNR 4-03 Wykonanie pomiarow skutecznosci instal. odgromowej (Pierwszy pomiar insta- szt
d.6:1205-03 /lacji odgromowej)
1500 szt 15.000
B | ) S I RAZEM | 15.000
62''KNR 4-03  Wykonanie pomiaréw skutecznosci instal. odgromowej (Nastepny pomiar insta- szt |
d.6/1205-04 lacji odgromowej)
.15.00 szt | 15.000,
RAZEM 15.000
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