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CZESC OPISOWA.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegodinych obiektéw:
Projektowana inwestycja przewiduje:

— Renowacja istniejgcych okien poprzez ich pomalowanie

— Wymiana blacharki i ofasowan

— Remont pokrycia dachowego (wymiana pokrycia dachowego z dwdch
warstw papy w  czesci nizszej budynku, malowanie istniejgcego pokrycia z
blachy trapezowej kolebki hali)

— Wykonanie wykopu odstaniajgcego $ciany piwnic do agt. I m

— Wykonanie docieplenia scian budynku wraz z tynkowaniem

— Remont instalacji odgromowe;j

—  Wymiana opaski wokot budynku

— Malowanie scian

Wykonywanie robét w kolejnosci jak wyze;j.

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek hali sportowej oraz Publiczna Szkota
Podstawowa potqczone tqcznikiem, o trzech kondygnacjach naziemnych Szkota,
natomiast jednej kondygnacii naziemne] budynek hali, wyposazony w petng
infrastrukture technicznq.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Infrastruktura techniczna dziatki.

— Strefa niebezpieczna dla upadku materiatéw i narzedzi -1/10 wysokosci i
nie mniej niz ém. Strefe tq, nalezy wyznaczyé, oznakowad i w miare
mozliwosci wygrodzic.

— Ciqgi piesze stanowiqgce dojscia i dojazdy do budynku znajdowad sie
bedq w strefie niebezpiecznej dia upadku materiatéw i narzedzi.

— W projekcie organizaciji robot bedacym czeiciq sktadowq planu BIOZ
nalezy uwzgledni¢ prawidtowq organizacje stref ruchu pieszego i
kotowego w rejonie prowadzonych robét.

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Lagrozenie bedq stanowity:
— Roboty na terenie uzytkowanych budynkéw.
— Prace na wysokosci.
— Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m.
— Nie przewiduje sie¢ wykonywania wykopdw.
— Nie przewiduje sie prac przy pomocy Smigtowcodw ani dzwigow.
4.1 Strefa niebezpieczna dla upadku materiatéw i narzedzi:

— 1/10 wysokoici i nie mniej niz 6 m. Strefe tq nalezy wyznaczyé, oznakowad i w miare
mozliwosci wygrodzi¢. Strefy prac budowlanych nalezy wygrodzé i odpowiednio
oznakowac.

— Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswieti¢ i oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Wszelkie kable uzywane w trakcie realizacji robét nalezy podwiesi¢ zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami.

4.2 Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

— [abezpieczenie pracownikéw przed upadkiem z wysokosci

Pracq na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na

wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Prace na wysokosci
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powinny by¢ organizowane w sposéb nie zmuszajqcy pracownika do wychylonic
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si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia na ktérym stoi.

Wytyczne stosowania urzqdzen zabezpieczajgcych.
Dla zapewnienia prawidtowego stosowania urzqdzen zabezpieczajgcych nalezy

przestrzegac nastepujgcych postanowien:

© WszysCy pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosci powinni by¢
zapoznani z instrukcjq.

o instruktaz pracownikow powinien uwzgledniaé:

- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach

o w sprzget ochrony osobistej nalezy zaopatrzyé pracownikéw zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

o urzqdzenia zabezpieczajgce dostarczone brygadzie do stosowania na
budowie powinny odpowiada¢ warunkom ustalonym w | Instrukcji
eksploatacji urzgdzen".

o nalezy stosowac wytqcznie urzqdzenia atestowane i sprawne technicznie.

4.3 Montaz demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
Praca na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacijq producenta albo projektem indywidualnym

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwicjgcym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie
zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okredlic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Na rusztowaniu lub ruchomym
pomoscie powinna by¢ tablica okreslajgca wykonawce montazu z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, a takze dopuszczalne
obcigzenia rusztowania lub podestu.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

o posiadaC¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla  oséb
wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedz i niezbednej ilosci
materiatow

o posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesien obciqgzen

o posiadac porgcz ochronng i piony komunikacyjne.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu powinny mie¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub protokole odbioru technicznego.
Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane poprzez
kierownika budowy lub uprawniong osobe:

o posinym wietrze , opadach atmosferycznych

o po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni

o okresowo nie rzadziej niz raz w miesigcu

Zabronione jest wykonywanie montazu, eksploataciji i demontazu

o jesli o zmroku nie zapewniono oswietlenia zapewniajgcego dobrg
widocznosc¢

o W czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu i gotoledzi

o w czasie burzy lub wiatru o predkosci o przekraczajgcej 10m/sek.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
Wszystkich  pracownikéw  przed  przystgpieniem do  robét budowlanych,
montazowych i rozbiérkowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i
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higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz innymi obowiqzujgcymi pmeplsomt o

zwigzanymi z profilem wykonywanych robét.
Dziatalno$¢ szkoleniowa powinna zapewnic pracownikom:

— znajomos¢ przepiséw i zasad dotyczqcych bezpiecznej pracy i ochrony swojego
zdrowia i bezpieczenhstwa pracownikéw znajdujgcych sie w otoczeniu ich stanowisk
pracy

— umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych
pracownikéw, rozpoznawania bezpoérednich zagrozen zycia i zdrowia oraz
podejmowanie czynnosci niezbednych dia unikniecia tych zagrozen.

— umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom przy pracy.

Szkolenie pracownikéw powinno by¢ realizowane w formie instruktazu i obejmuije:

— instruktaz ogdiny

— instruktaz szczegdtowy (tzw. instruktaz na stanowisku pracy)

Program szkolenia powinien uwzgledniaé przygotowanie zawodowe pracownika,
dotychczasowy staz i rodzaj wykonywanej pracy oraz rodzaj zagrozen wystepujgcych na
stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma byé zatrudniony. Pracownicy, ktérzy maijq byé
zatrudnieni na stanowiskach o szczegdinym zagrozeniu zdrowia lub zagrozeniu
wypadkowym, na stanowiskach zwigzanych ze szczegolng odpowiedzialnosciq w zakresie
BHP powinni niezaleznie od szkolenia otrzymaé pisemne instrukcje okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy oraz zakres ich obowigzkéw z tym zwigzanych.

Instruktaz ogdlny powinien zaznajamia¢ pracownika z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w  kodeksie pracy i przepisach szczegotowych oraz zasadami pierwszej
pomocy. Instruktaz szczegdtowy na stanowisku pracy, na ktorym ma by¢ zatrudniony
instruowany pracownik przeprowadza osoba wyznaczona przez kierownika budowy,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

W ramach instruktazu szczegétowego pracownik powinien zapoznac sie z praktycznymi
sposobami  bezpiecznego wykonywania pracy oraz sposobami ochrony przed
zagrozeniem na stanowisku pracy.

Pracownik zatrudniony na kilkku stanowiskach pracy musi przejs¢ instruktaz szczegdtowy
obowiqzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien by¢ prowadzony w sposéb
ciqgty przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Do nadzoru powinni
by¢ zaangazowani pracownicy spetniajgcy nastepujgce wymagania:

— powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami

— winni posiada¢ niezbedng znajomos¢ bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowiqgzujgcych na budowie.

Kadra kierownicza szkolona powinna byé w wyspecijalizowanych osrodkach szkolenia co 5
lat, za$ pracownicy zatrudnieni w produkcji co 1 rok.

Pracownicy wykonujqcy roboty szczegdinie niebezpieczne i nietypowe winni by¢ szkoleni
przed przystgpieniem do ich wykonania.

. Wskazanie  Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Realizacja remontu istniejgcego obiektu nie obejmuje okreslonego przez
Ustawodawce  szczegdtowego zakresu robdt budowlanych, ktorych charakter i
organizacja, wzglednie miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie duze ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz robét budowlanych, przy
prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Z uwagi na redlizacje zamierzenia w budynku przy ul. Mickiewicza, w przypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen w/w ulica zapewni bezpieczng i sprawng
komunikacje.

W przypadku wystgpienia powyzszych zagrozeh nalezy opuscic¢ teren i niezwtocznie
powiadomic stuzby ratunkowe.
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6.1 Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu:
— pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcjq - liny bezpieczenstwa z
amortyzatorami
— tablice z oznaczonym zagrozeniem i ostrzegajgce przed nim - bariery i zadaszenia
ochronne
6.2 Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu:
— przestrzeganie by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie
zwigzani z tq pracq
— dopilnowanie by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim
— przestrzeganie by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robot
— dbanie o czystos¢ i porzgdek na budowie
— Wyznaczanie i nie zastawianie drég ewakuacyjnych
— Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca dla ruchu pieszego na czas frwania prac przy
elewacji w miejscach wystepowania kolizji.

7. Uwagi ogdine.
Powyzsza informacja nie zwalnia kierownika budowy przy sporzqdzaniu planu BIOZ,
od doktadnego przeanalizowania projektu budowlanego pod wzgledem mozliwosci
wystgpienia zagrozen.
Warunkiem rozpoczecia robét jest sporzqdzenie i podpisanie przez Kierownika
budowy Planu BIOZ.

mgr inz. arch. Wojciech Popiel




“v- C A D PRAé OJEKTOWA 31-228Kvukéw,ul.Proszowicku14,012-415-86-59

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

Termomodernizacja budynku hali
sportowej wraz z tgcznikiem
PRZEDMIOT: przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3

im. H. Laskiego w Staszowie

Publiczna Szkota Podstawowa Nr 3

ADRES: |yl Mickiewlcza 40, 28-200 Straszéw

Gmina Staszow,
ul.Opatowska 31, 28-200 Staszow -

i

INWESTOR:

mgr inz. arch. Wojciech Popie
OPRACOWAL: Nr Upr. 793/04/U/C

lzba - MP1049 o |

OPRACOWAL: | mgr inz. arch. Artur Ignarski

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Kamila Mikuszewska

mgr inz. arch. Marek Skotuba

SPRAWDZIt: Nr Upr. MPOIA/009/2005 : /5
IzZba - MP1157

DATA: KrRAkKAw 05.2012 R.




STAROSTWO POWIATOW:
w Staszowi

SPIS ZAWARTOSCI
g 1. CZESC OPISOWA:
OPIS TECHNICINY:
I.  DANE OGOLNE
. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Il.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
V. KOLORYSTYKA
VI. INFORMACJE DODATKOWE
2.  IALACINIKI
~ OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
= ORYGINAL ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO MALOPOLSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW.
- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
‘ 3. CZESC RYSUNKOWA:
(. RYS. NR Z1 = SYTUACIA oo e e e ee s s s e sses e e s s ssessesses e s sses s esassaesesssesnsasnens 1:500
RYS. NR 1 — RZUT PARTERU w.veeeeeee et e sse e sees e s s sassessassesssssssssssssssesessesasnsssssessnens 1:200
RYS.NR 2 — ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA .....oeoeeeeeeeeeeeereeeees e sesess s ssseseans 1:200
RYS. NR 3 — ELEWACJA POLUDNIOWA ..o ee e essesesassesesessesssesesessesessaesenn 1:200
RYS. NR 4 — ELEWACJIA POENOCNA ..o eee e esses s s s s esessesssesses s s s eseen 1:200



OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot opracowania:

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany p.n.:
»Termomodernizacja budynku hali sportowej wraz z tqcznikiem przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. taskiego w Staszowie".

Celem docieplenia écian budynku jest obnizenie kosztéw ogrzewania budynku
oraz poprawienie estetyki elewaci.

Adres zamierzenia:

Inwestycja zlokalizowana jest *EG—G—G—m——nc Ul. Mickiewicza 40.

N . Obr Staszow

Nazwa inwestora:

Gmina Staszéow

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw.

Nazwa i adres jednostki projektowej:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,V-CAD"

31-228 Krakéw, ul. Proszowicka 14,

Stadium:

Projekt budowlany

Il PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

Umowa nr 38/BZP/13/IPP/2012 z dn. 10.04.2012r.

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Elementy archiwalnej dokumentacii technicznej obiektu.
Uzgodnienia koncepcji docieplenia z inwestorem.
Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

118 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

3.1 Opis ogdiny:
Budynek sktada sie z gtéwnej i zarazem wyiszej czesci hali z dachem o konstrukciji
kolebkowej i nizszej czgsci gdzie miesci sie zaplecze. Ibudowany jest w technologii
tradycyjnej. Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, gtéwna czesc
przykryta jest dachem kolebkowym, krytym blachq, natomiast nad zapleczem znajduje
sie dach ptaski, ocieplony, kryty papg.

3.2 Konstrukcja $cian budynku:
Sciany zewnetrzne z cegty gr. 45 cm - obustronnie tynkowane.
Tynk zewnetrzny w ztym stanie.

Iv. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

4.0 Zakres opracowania

— Renowacja istniejgcych okien poprzez ich pomalowanie

—  Wymiana blacharki i ofasowan

— Remont pokrycia dachowego (wymiana pokrycia dachowego z dwdch warstw
papy w czesci nizszej budynku, malowanie istniejgcego pokrycia z blachy
frapezowej kolebki hali)

— Wykonanie wykopu odstaniajgcego $ciany piwnic do gt. 1 m

— Wykonanie docieplenia $cian budynku wraz z tynkowaniem

— Remont instalacji odgromowej

—  Wymiana opaski wokdt budynku

10
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— Malowanie scian

4.1. Docieplenie elewacii:

Celem docieplenia jest obnizenie kosztow ogrzewania budynku oraz poprawienie
estetyki elewacii (nowe tynki, nowa kolorystyka).

$ciany zewnetrzne - zaprojektowano docieplenie istniejgcych scian zewnetrznych, od
poziomu cokotu metodq lekkg styropianem samogasngcym gr. 15 cm i pokrycie
warstwq tynku sylikonowego na siatce.

§ciany cokolu - projektuje sie docieplenie styropianem grubosci 10cm i pokrycie
warstwq tynku sylikonowego na siatce.

§ciany fundamentowe ponizej poz. terenu - zaprojektowano docieplenie gr. 10 cm do
gtebokosci Im ponizej poz. terenu i pokrycie warstwq izolacji p. wilg.

Szpalety okien i drzwi - wskazane jest ocieplenie szpalet, grubos$¢ warstwy docieplenia
3 do 5 cm zalezna od sposobu osadzenia okien.

Obrébki blacharskie - Nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie budynku na nowe. Rynny
spustowe w stanie dobrym zdemontowa¢ i zamontowaé powtdrnie po wykonaniu
docieplenia.

Remont balustrad - Istniejgce balustrady nalezy wyremontowad i pomalowa¢ na nowo.

tqgcznie pow. docieplanych scian zewnetrz. gr. 15 cm =ok. 1100,0 m2
tqgcznie pow. docieplanych cokotéw gr. 10 cm =ok. 92,0 m?
tgcznie pow. docieplanych écian ponizej poz. gruntu gr.10 cm = ok. 240,0 m?2

Projektuje sie docieplenie budynku metodqg BSO (wlekka mokrg") w systemie
BAUMIT (lub réwnorzednym) ptytami styropianu samogasngcego grubosci 15 cm.
System docieplen BAUMIT posiada aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB, oraz
odpowiedniq klasyfikacje ogniowq.

Prace wykonywac zgodnie z zatqczonym opisem technicznym ocieplenia $cian
zewnetrznych systemu BAUMIT.

4.2 Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie BAUMIT

1. Zalozenia projektowe:
Ocieplenie Scian zewnetrznych metodq BSO (ETICS, , lekka mokra”) z gwarancjq:
* wiasciwej izolacyjnosci termiczneji akustycznej scian
e najlepszej paroprzepuszczalnosci bezpieczenstwa pozarowego
* czystej powierzchni elewacji w dtugim okresie czasu
 frwatosci kolorystyki i wysokiej odpornosci mechanicznej elewacii

2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
Nalezy zastosowac: ptyty ze styropianu elewacyjnego.
- ocieplenie systemu Baumit Star z tynkiem silikonowym SilikonTop 1,5mm lub 2mm

3. Ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu.

3.1 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac¢ wytgcznie

elementy systemu okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Techniczne;j:
ETA-05/0245
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Handelsbezeichnung: Baumit WarmeddmmverbundSystem Mineral
Trade name: ‘

UWAGAI! Mieszanie systemow jest niedopuszczalne.

Skindniki | Pokrycie [ Graboié |
Wigeej informacji na temat opisu, wiadciwosci i (kg/m”) [mm]
_wydajnodci skladnikow — zob. § 2.5 -
Mechanicznie mocowane ETICS 2 kotwami i ‘

dodatkowq zaprawg klcjowa
(Mozliwe polaczenia produktow izolacy jnveh kotwi
zob. § 2.3.3.a)

- Baumit HaftMadrtel:

Warstwa

7.0 (proszek)

40dos.0 |

zbrojona proszek mincralpy. podloze cementowe 2
piaskiem krzemionkowym. proszek
e dyspersyiny. dodathi . | ]
- Baumit KlebeSpachtel: 7.0 (proszck) 4.0do 5.0
proszek mineralny. podloze cementowe 7 ,
piaskiem krzemionkowym. proszck
o dyspersyiny. dodatki - B
Statks 2 ’ Stanc.lm}im\? Sialk:‘l‘7 wlokna szklanego: |
wikkns Ball_umnt. ’rcxtalglasf,lttct: ) ‘
szklanego | Wielkos¢ oka pomigdzy 3 mm a § mm / ;
Warstwa - Bau'mil Uni\'ersal(;rund:‘ ' 0.15
gruntujgea | Barwiony plyn gotowy do uzycia .y
Warstwa |~ Pasta gotowa do uzycia - (vnk silikatowy:
wykonczen - Baumit SilikatPutz:
iowa t czgsteczka 1.5/2.0/3.0 mm 2.5do4.2
- Baumit NanoporPutz:
czasteczka 1,5/2,0/3.0 mm 2.5do4d.2 W zaleznosci
|~ Pasta gotowa do uzscia od rozmiaru
- Baumit SilikonPutz: | czysteczki |
czasteczka 1,572.0/3.0 mm { 2.5do4.2 |

Wykonawca powinien na witasng odpowiedzialnosé¢ sprawdzi¢ podtoze oraz pozostate
warunki budowlane. W razie watpliwosci powinien je zgtosi¢ pisemnie zleceniodawcy.

Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze byé nizsza niz +5°C (+8°C dla tynkdw i farb
silikatowych lub nanoporowych) lub wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie

powinna przekraczac 80%.
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W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujgc
ochronne siatki na rusztowania).

Tuleje do mocowania kotwi rusztowania powinny by¢ umocowane réwno z powierzchniqg
termoizolacji, a po zakohczeniu prac zamkniete korkiem plastikowym w kolorze tynku i
uszczelnione elastyczng masq fugowaq.

Kotwie powinny by¢ rozmieszczone wg regularnej siatki lekko ukosnie z dotu do géry, aby
woda nie dostawata sie do tulei.

3.2 Przygotowanie podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ doktadng ocene podtoza, aby wykryé ewentualne uszkodzenia oraz
ustali¢ i usung¢ ich przyczyny.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepno$¢ (np. olej szalunkowy, uszkodzone, odpadajgce powtoki
malarskie i tynki).

Rysy skurczowe na powierzchni tynku lub betonu moina zakry¢é materiatami systemu.
Peknigcia statyczne i wywotane osiadaniem mozna zakry¢ w sposob trwaty tylko wtedy, gdy
ustaty przyczyny ich powstawania.

W zaleznosci od przebiegu rys nalezy przewidzie¢ ewentualne dylatacje.

Rysy termiczne powstate na skutek zmiennych odksztatcen réznorodnych materiatow
sgsiadujgcych ze sobg w obrebie Scian ( czota ptyt stropowych, skrzynie rolet, stupy ) mozna z
reguty zakrywac, poniewaz obcigzenie termiczne budynku jest przez system znacznie
redukowane. Warstwa elewacyjna powinna posiada¢ wymagang statecznoi¢  z
ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

Podczas klejenia ptyt mozna zniwelowac nieréwnosci podtoza przy pomocy kleju, o ile nie
przekraczajq one 1 cm . Przy wigkszych odchytkach nalezy powierzchnie po uzgodnieniu z
kierownictwem budowy otynkowac.

Préba przyczepnosci podtoza: do oczyszczonej $ciany przykleié za pomocq kleju
systemowego (BAUMIT KlebeSpachtel, Baumit ProContact) prébki styropianu o wymiarach
100 x 100 mm (8 - 10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych
préobek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze
charakteryzuje sie wystarczajgcg wytzymatosciq.

3.3 Mocowanie ptyt izolacyjnych.

Pasmo zaprawy klejowej na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast
punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni.

Grubos¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz gruboéé
warstwy kleju

(od 1 do 2cm ) uzyskac min. 40 % powierzchnie stykajgcq sie z podtozem.

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie
przycisngc.

Zasadniczo uktada sie wytqcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
Lachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty.

Nie wolno tgczy¢ ptyt w miejscach pekniec lub dylatacji fasady. Trzeba w tych miejscach
utozy¢ ptyty na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm.

Krawedzie ptyt nie mogq pokrywac ze ztqczami ptyt prefabrykowanych i znajdowaé sie na
przedtuzeniu krawedzi otwordw okiennych lub drzwiowych.

Szczegdlnie w tych miejscach czesto wystepujq ostabienia podtoia ( rysy ukosne ), ktére
muszq by¢ dodatkowo zazbrojone diagonalnie kawatkami siatki o rozmiarach ok. 20x35 cm.
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Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé pod kgtem prostym natomiast
gorne wykonac ze spadkiem na zewnqgftrz.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikdéw zaleca sie zawsze wystawi¢ jedna ptyte z
odpowiednim nadmiarem poza naroznik, a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie obcina sie
wystajgcy pasek.

Ptyty trzeba przyklejac na przemian, aby uzyskac ich zazebienie.

Spoin migdzy ptytami nie wolno wypetniac klejem. Ewentualne szczeliny nalezy uzupetnic
klinami ze styropianu.

Przy oktadaniu oiciezy otworéw okiennych i drzwiowych trzeba tak dobiera¢ grubosé izolacji,
aby po zakonczeniu prac widoczne czesci ramy miaty jednakowq szeroko$é, wzgl. aby
oscieza znajdujgcych sie nad sobq okien przebiegaty w jedne; linii.

Nie wczedniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych wykonaé mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkéw rozporowych.

Nalezy zastosowac tqczniki w ilosci min. 6 szt./m? wg podanego schematu.

liczba facznikéw fm2 | Schemat rozmieszczenia facznikow
na $cianie oraz w strefie krawedziowej

liczha tacznikéw fm2 schemat rozmieszczenia fgoznikdw

sciana | krawedz Norma DIN 55699 = — na cianie oraz w strefie krawedziowej
P— T s sciana | krawgdZ | Norma DIN 55699 weina lamelowa
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.
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4 14 e e _o (o o
R A A
e strefa krawedziowa wynosi: R==1,25m lub R==1 75m
strefa krawedziovwa wynosi: R==1.25m lub R=>175m d - grubosé zastosowanej izolacji termicznej

d - grubosé zastosowanej izolacji termicznej

» ) . & - minimalna odleglo$¢ mocowvania od krawedzi $cian
a - minimalna odlegtos¢ mocowania od kravvedzi £ciany o % ¥

Dla ptyt izolacyjnych o wym. 50x100cm Dla ptyt izolacyjnych o wym. 20x120cm

Otwory w materiatach drqzonych i betonie komérkowym nalezy wykonywad wiertarkami bez
uzycia vdaru.

Dtugos¢ kotkéw nalezy dobra¢ uwzgledniajqc grubos¢ ptyty izolacyjnej, warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie (w zaleznosci od
konstrukcji tgcznika i rodzaju podtoza)
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Miejsca kotkowania nalezy wyréwnac¢ masq szpachlowq.
Dla uniknigcia powstawania mostkéw termicznych stosowac¢ zamiennie kotki z zatyczkami z
materiatu izolacyjnego,

3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq:

Przed szpachlowaniem zamontowane ptyty przeszlifowaé i odkurzyé.

Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy uzywaé zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit
KlebeSpachtel i systemowej siatki z wtdkna szklanego Baumit 145A.

Mase szpachlowq naktada sie pasmami szerokosci tkaniny i wciska sie w niq siatke z
zaktadem 10 cm (znaki na siatce).

Naktadanie masy szpachlowej w kilku etapach jest niedopuszczalne.

Bezposrednio po utozeniu tkaniny nalezy jq zaszpachlowad, tak aby byta zakryta na catej
powierzchni.

Przy ewentualnych wycieciach w tkaninie zbrojeniowej, np. przy zakotwieniu rusztowania,
nalezy przykry¢ to miejsce uprzednio kawatkiem tkaniny dla zapewnienia ciggtosci zbrojenia

Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogq by¢ widoczne.
Warstwa zbrojona pojedynczq tkaning powinna mie¢ grubosé 3-5mm.

Na naroznikach zaleca sie zastosowac kgtowniki z siatkq.

Narozniki mocuje si¢ do podtoza catqg powierzchniq przy uzyciu masy szpachlowe. Nalezy
zwracac uwage, aby byty one catkowicie zatopione w masie.

Na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co
najmniej 10 cm. W czesci parterowej, a takie na ocieplanych cokotach zaleca sie
zastosowac dwie warstwy zbrojone siatkg do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub
tzw. siatkg pancernq. (Oczka 6,0x6,0 mm, = 480 g/m? zuzycie 1,0 mb/m?2)

Siatke pancernq uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowq warstwe zbrojonq (Siatka 145A, oczka 4,0x4,5 mm, zuzycie 1,1 mb/m)

Dla wtasciwego uszczelnienia styku wykonanego ocieplenia ze stolarkg zaleca sie
zastosowanie odpowiedniego profilu przyokiennego.

Dtugo$¢ nowo montowanych parapetéw nalezy dobieraé tak, aby boczny profil
odprowadzajgcy wode licowat sie z powierzchnig pdzniejszego tynku na osciezach.
Szeroko$¢ parapetu nalezy dobra¢ tak, aby wystawat on przynajmniej 3 cm poza nowq
powierzchnie sciany.

Przejscie migdzy profilem parapetowym a materiatem izolacyjnym nalezy wykonaé z tasmy
uszczelniajgcej samorozpreznej.

3.5 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczng,
wynoszqcq co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacii).

Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péinej jesieni) mogg znacznie
wydtuzyC proces wigzania.

Nalezy uzywac Srodkéw gruntujgcych witasciwych do stosowanej wyprawy wierzchniej,
wyszczegolnionych w Aprobatach Technicznych ITB lub zamiennie uniwersalnego podktadu
Baumit UniwersalGrund ( Baumit UniPrimer)

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkq lub watkiem

na wykonane suche podtoze jednqg warstwe podktadu gruntuigcego pod tynk
cienkowarstwowy.
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Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stosowaé wytgcznie tynki nalezgce do systemu:

1. Tynk silikonowy Baumit SilikonTop 1,5mm lub 2mm baranek, kolor COME nr 3009
Wymagane wtasciwosci tynku silikonowego:

Produkt Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie Zywic sifkonowych o struktwze rowkowej
lub drapansj.
Skdad Emulsja zywicy silkonowey, wypelniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne, woda.
Przeznaczenie Hydrofoloowy, pmamywmmymmlmmwmm
przeznaczony jako warstwa wykonczeniowa w systemach ocieglen na styropianie oraz welnie minerainej.
Dane techniczne Ziamisios: maks 1,5;2; 3mm
Ggsinsm ok_ 1.9 kyim®
Wspdzmi:nmdmmauepbk ok 0,7 WimK
WmﬂwmmmmmV 7
200 kalorow wy wzoenika Baumit
Zimubuc: 1 2 3
Aaticie waeiial
Struldura rowkowa: - 24 39
Struktura drapana; 25 32 42
Forma dostawy Kubed 30 ky

Przygotowany zgodnie z instrukcjq tynk nalezy naktadac warstwq o grubosci wynikajqcej z
vziarnienia, ( 1,5 mm baranek) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

Powierzchnie tynku nalezy zaciera¢ ruchem kolistym Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z
tworzywa sztucznego.

Nalezy pamietac o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacii
wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Tynk nalezy
naktadac¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw
zgodnie z zasadq ,,mokre na mokre"

W przypadku stosowania produktéw o réznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Tynki nalezy dobrze wymiesza¢ w pojemniku i jesli trzeba, mozna poprawic¢ ich konsystencje
dodajgc max. 2% wody (ok. 1/2 | na wiadro), jednak zawsze w jednakowej iloéci na kazde
wiadro tynku

W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajqgcq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy.

Proces schnigcia wyprawy polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego Zwigkszona wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogqg
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce.
Jednolito$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej.

Wszystkie istniejgce szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykonac w systemie termoizolacii.
Przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych dostepne sq 3 warianty:
- obustronny montaz profilu cokotowego i przyklejenie wewnqtrz samorozpreznej.
- obustronny montaz profilu cokotowego, wypetnienie sznurem z pianki oraz zamkniecie
elastyczng masqg fugowqg
- zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych.

16



4. Ocieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu

Przed przystgpieniem do oktadania Scian ptytami podtoze nalezy sforonnle' oczyscnc z
zanieczyszczen i sprawdzic jego przyczepnos¢. W razie koniecznosci zastosowadé
gruntowanie.

Ocieplenie scian fundamentowych DO WYSOKOSCI 30CM PONAD POZIOM GRUNTU ORAZ
1M PONIZEJ GRUNTU wykonaé ze styropianu frezowanego samogasngcego XPS 30 SF.

Przed utozeniem ptyt styropianowych nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowq pionowq z
kleju bitumicznego lub papy przyklejanej na lepik.

Ptyty mocowac do scian przy uzyciu kleju bitumicznego typu BitumenKleber 2K

Na powierzchni ptyt wykonac warstwe zbrojong siatkg z wtékna szklanego. Na wykonanej
warstwie zbrojonej wykonac izolacje z zaprawy uszczelniajgcej podtynkowej (np. PROTECT)
Warstwe izolacji uszczelniajgcej wykonac réwniez w strefie cokotu do min. 30cm powyzej
poziomu terenu.

Po utozeniu izolaciji z folii kubetkowej wykopy zasypac, zageszczajgc grunt warstwami. Wokot
budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od éciany
budynku.

5.0 Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku, w sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone
powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi
ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane
wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgcq.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego klejem i
siatkg, materiatu izolacyjnego.

Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna by¢é montowana ze spadkiem
zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).

Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacii nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm).

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé¢ warstwe
zbrojonq i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdiniejszego wykonania warstwy zbrojonej na
elewacji. Potgczenie bocznych osciezy powstatych po ociepleniu winno by¢ wykonanie w
sposdb pozwalajgcy na swobodne ruchy parapetu wynikajgce z pracy termicznej blachy.
Uzyskuje sie to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakohczeh parapetéw
mocowanych w osciezu.

Wszystkie elementy ocieplane ,wychodzqgce" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny
by¢ zabezpieczane warstwq zbrojonqg i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy réwniez
wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Do robét blacharskich zastosowano blache stalowq powlekang o grubosci 0,8 mm.

Rolg obrébek blacharskich jest szybkie i sprawne odprowadzenie woéd opadowych poza
elewacje i niedopuszczenie do jakiekolwiek infiltracji wody pod ocieplenie lub oscieza i
obwaodki wokot nich.

Nalezy roéwniez wymieni¢ obrébki blacharskie na dachu, poprzez wymiane pasa
nadrynnowego, fasowania gzymséw oraz papy na krawedziach.

UWAGA: W ftrakcie wykonawstwa nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich zalecen
producenta systemu ocieplenia.
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6.0 Roboty malarskie elementéw metalowych.
Elementy metalowe nalezy po uprzednim oczyszczeniu i odrdzewieniu pomalowac
farbg o dziataniu antykorozyjnym. _
Przyjeto trzy powtokowe malowanie z naktadaniem nastepujgcych powtok:
— podktad miniowy antykorozyjny,
— podktad pod emalie nawierzchniowq,
— emalia nawierzchniowa (np. dla balustrad o zwiekszonej odpornosci na
scieranie np. silikonowa lub silikatowa)

7.0 Roboty dodatkowe:
7.1 Renowacja istniejgcych okien poprzez ich pomalowanie
7.2 Remont pokrycia dachowego:
- kolebke hali nalezy pomalowac (istniejgce pokrycie z blachy trapezowej);
- na dachu czesci nizszej nalezy wykonac nowe pokrycie wierzchnie z 2 x papa
termozgrzewalna. |
7.3 Wykonanie wykopu odstaniajgcego sciany piwnic do gt. 1 m.
7.4 Remont instalacji odgromowe.
7.5 Wymiana opaski wokdét budynku z ptyt betonowych — na nowaq.

8.0 Zagadnienia przeciwpozarowe:
Ocieplany budynek ma dwie kondygnacje i catkowitq wysokosc 11,5 m —
kwalifikuje sie jako budynek niski.
Zaprojektowano  ocieplenie  systemem do ocieplania Scian zewnetrznych
posiadajgcym odpornos¢  ogniowg w  zakresie ognia od zewngtrz NRO -
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

V. KOLORYSTYKA

1. Kolorystyka elewaciji:
Projektowanq kolorystyke tynku podano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
wg palety barw BAUMIT.
Kolorystyke tynku na ocieplanym budynku wykonac:
o Kolory elewacji --- BAUMIT - Kolor SUN 3015
— BAUMIT - Kolor SKY 3233
-—— BAUMIT - Kolor OCEAN 3221
-— BAUMIT Art Line - Kolor BLUE 4
-—- BAUMIT Art Line - Kolor GREEN 2
-—- BAUMIT Art Line - Kolor RED 4
e Kolor cokotu -—- BAUMIT - Kolor CULTURE 3263

Obrobki blacharskie w kolorze — grafitowym

VL INFORMACJE DODATKOWE

Dziatka na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacjq
budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w dokumentacji
technicznej winne by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujgcymi w budownictwie
normami, sztukg budowlang i zasadami realizaciji obiektu, jego czgéci i wyposazenia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
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Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie 7rﬁozie Stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.

Normy:

Obowigzujgcymi normami w realizacji kontraktu sq:
Prawo budowlane z komentarzami, aktualne warunki techniczne, polskie normy,
normy branzowe.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie materiaty, wyroby i urzqadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i
wykorzystania.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robdt i
warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialino$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacii z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatéw i wyrobdw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatgcznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéow a trzecia do
dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiadac znak wytwaorcy.

Inaki wytwoércy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano - montazowymi stanowi¢ bedqg zatgcznik do dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawce.

mgr inz. arch. Wojciech Popiel
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsiewzieé¢
termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121),
wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

INWESTOR: Gmina Staszéw, ul.Opatowska 31, 28-200 Staszéw

ADRES BUDYNKU: Hala Sportowa z tacznikiem przy Szkole podstawowej
im. H. Laskiego w Staszowie ul.Mickiewicza 40,
28-200 Staszow

WYKONAWCA AUDYTU: mgr inz. Renata Szermer-Zaucha
30 — 009 Krakéw, ul. Odrowgza 28

mgr ini. Renats Siermer-Zaucha
Uprawn bucowiane do prowkiowania
bez agraniczan w specianoscit
KONty ke wang - budowiane:
ar ewid JAN-ilne 9598~ B

KRAKOW, MAJ 2012r
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Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

Podstawa merytoryczna:
Podjecie decyzji inwestycyjnej polegajacej na termomodernizacji budynku uzytecznosci publiczne;j,
jakim jest budynek Hala Sportowa w Staszowie.
Cel i zakres opracowania:
Zleceniodawca postawit jako gtéwny cel:
*  Obnizenie kosztéw eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie §rodkéw umozliwiajacych
zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie cieplna,
*  Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan wplywajacych na obnizenie
zapotrzebowania budynku na cieplo oraz poprawg komfortu uzytkowania obiektu.
Materiaty wyj$ciowe do opracowania:
* Dokumentacja budynku w branzy budowlanej przekazana do wgladu audytora
+ Informacje uzyskane od uzytkownikow budynku w trakcie wizji lokalnej
* Bazy danych programéw komputerowych AUDYTOR OZC 4.0

* Obowigzujagce normy i przepisy prawa budowlanego.

OPIS TECHNICZNY

Do audytu energetycznego na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie.

1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze dla
budynku uzytecznosci publicznej jakim jest budynek Hali Sportowej w Staszowie.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest:
% Zlecenie inwestora

0.

% Obowigzujace normy i przepisy z dziedziny cieptownictwa i ogrzewnictwa:
= PN-EN ISO 6946: 1999 — Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta
= PN-94/B - 03406 — Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen o
kubaturze do 600 m?
= PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
= PN-B-02025:1999 - Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).
% Program komputerowy ,Instal-OZC 4.8.7-1.0 InstalSoft”
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Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje bilans ciepta budynku na podstawie normy PN-94/B —
03406 przy uzyciu programu Instal-OZC 4.11 - 1.0 InstalSoft

Charakterystyka cieplna budynku

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest obiektem podpiwniczonym. W
piwnicach budynku zlokalizowane jest zaplecze techniczne oraz pomieszczenie wezta

cieplnego. Na kondygnacjach naziemnych, zlokalizowane sg pomieszczenia uzytkowe,
sanitarne i sale zabaw.

Kubatura ogrzewanych pomieszczer : 12658 m?.

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen : 2146 m?.

Okna w budynku drewniane podwdjnie szklone.

Okna piwnic drewniane podwdjnie szklone.

Elewacja docieplona styropianem 15 cm.

Bilans ciepta

«» Zapotrzebowanie ciepta dla budynku.
®HL=0,137882 MW
OHL /Aocgrz,bud = 64,3 W/m?
(DHL/Vogrz,bud = 10,9 W/m’

< Obliczone zapotrzebowanie ciepta , dotyczy nastepujacych warunkéw
obliczeniowych:
s  Temperatura zewnetrzna: -20°C
=  Temperatura wewnetrzna: zgodnie z Dz.U. nr 75 z 2002r.

Stan istniejacy

Zrédtem ciepta dla budynku jest sieé cieplna wysokoparametrowa, ktérg czynnik
grzewczy o parametrach 135/65°C doprowadzony jest do wezta cieplnego,
zlokalizowanego w piwnicy budynku. Czynnikiem grzewczym dla celéw c.o. jest woda o
parametrach 80/60°C.

Instalacja z rozdziatem dolnym, rurociagi poziome prowadzone pod stropem piwnic.
Grzejniki zeliwne cztonowe, stalowe gtadkie panelowe oraz rurowe ozebrowane
~Fawiry”.



7. Whnioski

Zgodnie z obliczeniami, zapotrzebowanie ciepta dla budynku objetego bilansem wynosi :

®u = 0,137882 MW

W przypadku ztego stanu stolarki okiennej lub wad technologicznych przegréd w
budynku, faktyczne zapotrzebowanie ciepta moze by¢ inne od obliczeniowego.
Audyt nie uwzglednia oporéw przeptywu na instalacji wewnetrznej budynku.
Decyzja o zmniejszeniu mocy cieplnej nalezy do inwestora.

mgr ini. Renats Szermer-Zaucha

Uprawn. bucowiane do proppktowania

bez agranczafh w peciainoéci!
konstrukoy e - budowiane|

nr ewid JAN-Unr 252/88
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Wspéiczynnlk strat clepta

WIK

Wsp6tczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrje 1302

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHr1 e 0

do gruntu ZHrg 155

do sgsiedniego budynku ZHrj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 2157
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta ZH 3613
Straty clepta budynku : MW
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Ihy 0,057951

Strata ciepta na wentylacje minimalng ZDv min 0,079932

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 ZDvy in 0,028850
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Zoy 0,079932
Obclazenle clepine budynku i | MW
Sumaryczna strata ciepta budynku o 0,137882
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego O _
obnizenia temp.) R
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DL 0,137882
Wiasnosci budynku: R
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 2146 m? OuL [ Aogrzbud 64,3 W/m?
Obciaz. ciepine / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 12658 m* @O/ Vogrzpus 10,9 w/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 5208 m?

mgr ini. Renats S'l,iirmm—laush;a
Uprawn. bucow.ang oo p!f);gktow.ama
ber COrarinzan w specianoseit
konsmikow o - tucow:ansgy
nr ewxd Mad-Une 252/88

Instal-O0ZC 4.11.R10-14.0 © InstalSoft -1-
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" OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU Staszw

Projekt
Opis: Hala Sportowa z tacznikiem w Staszowie
Ulica:
Kod i miasto: Staszow
Inwestor
Nazwa: Gmina Staszéw
Ulica: ul. Opatowska 31
Kod i miasto: 28-200 Staszéw
Projektant
Nazwa: mgr inz. Renata Szermer-Zaucha
Ulica: ul. Odrowagza 28
Kod i miasto: 30-009 Krakéw
mar inZz. Renata Szermer-Zaucha
Uprawn busowlane do projakton ¢
ber iz A w dpecjalnaici:
konaukay & oudovilant
ar ewxs Jrdd U
Instal-OZC 4.11.R10-14.0 © InstalSoft -1-
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Klasa ostonigcia budynku

[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[X] Niemieszkalny [X] Brak ostonigcia
Masa budynku Szczelno$é budynku
[ 1 Lekka [ 1 Wysoka
[X] Srednia [X] Srednia
[ 1 Ciezka [ 1 Niska
Temperatury G he |
Projektowa temperatura Temperatura wewn. zgodna z normg X
zewnetrzna O -200°C -
Roczna $rednia temperatura
zewnetrzna Om.e 76T
Szeroko$¢ budynku bbud 381 m Liczba kondygnaciji n 1[-]
Dtugo$¢ budynku apud 655 m Wysoko$¢ budynku hbud 439 m
Powierzchnia podtég na gruncie Abud
Gteboko$¢ wod gruntowych T 10 m
Obwdéd podtogi na gruncie 207 m Wsp. korekcyjny dla wahar temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 7,47 m Wsp. wptywu wéd gruntowych Gw 1]
T TR, ‘;,;;L}? ,’ Ay 1
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) nso 4,0 1/h
Sprawno$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ $rednia) My 0%

Instal-OZC 4.11.R10-14.0 © InstalSoft

mgr 1nz Renat

Uprawn. bucowiang gc projaktowania
001aNiczan w spec;sinodeis
konstikey srg - budcwiane|
wrewxd JAN-Uny 25288 |

8 Szermer-Zaucha |/

2



Wyniki SZE dla budynku

lepiny budynku

1Zapotrzebowanle na cleplo w sezonle grzewczym
Zyski od nastonecznienia
Wewnetrzne zyski ciepta

Wiasnoséci budynku =
‘Wskaznik cieplny budynku powierzchniowy

Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy)
Wskaznik zapotrzebowania na cieplo (objetos$ciowy)

80495 kWh
31705 kWh
5941 kWh

64,3 W/im?
10,9 W/m?
37,51 kWh/m?
6,359 kWh/m®

Wspbiczynnik ANV 0,317 m”
Bllans clepiny budynku w sezonle grzewczym
Wyniki SZE dla budynku
Miesiac Qs Qprzn. Qq Qsw Qw Qint Qs Y Qn
[KWh] [KWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [KWh] &) [KWh]
Styczen 17680,8 0,0 25458 0,0 67,9 -829,6 -2770,9 0,177 16702,4
Luty 16757,1 0,0 2412,8 0,0 64,4 -749,3 -2887,8 0,189 15607,4
Marzec 16034,3 0,0 2308,7 0,0 61,6 -829,6 -5998,0 0,371 11727,3
Kwiecien 8956,1 0,0 1289,5 0,0 344 -802,8 -8351,6 0,891 2819,2
Maj 633,5 0,0 91,2 0,0 24 -133,8 -1818,9 2,685 16,2
Czerwiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Lipiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Sierpier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Wirzesien 680,4 0,0 98,0 0,0 2,6 -133,8 -1169,8 1,669 61,5
Pazdziemik 8286,1 0,0 11931 0,0 31,8 -829,6 -4573,5 0,568 44814
Listopad 13830,0 0,0 1991,3 0,0 53,1 -802,8 -2134,3 0,185 129451
Grudzien 16518,6 0,0 2378,4 0,0 63,4 -829,6 -2000,6 0,149 16134,0
Podsumowanie 99376,8 0,0 14308,7 0,0 3817 -5940,7 -31705,5 0,330 80494,5
Instal-0ZC 4.11.R10-14.0 © InstalSoft -923.
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Zatgcznik do procedury AU-4

mgr inz. arch. Wojciech Popiel
Nr Upr - 793/04/U/C
Nr Izby — MP1049

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Igodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, e projekt
budowlany:

Termomodemizacja budynku hali sportowej wraz z tgcznikiem

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. taskiego w Staszowie

Adres inwestyciji:

Publiczna Szkota Podstawowa Nr 3
ul. Mickiewicza 40, 28-200 Straszéw

sporzgdzony w dniu 24.05.2012 .

dla: Gmina Staszéw,
ul.Opatowska 31, 28-200 Staszéw

zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakéw 24.05.2012r. mgr inz. arch. Wojciech Popiel

\x\,
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Latgcznik do procedury AU-4

mgr inz. arch. Marek Skotuba
Nr Upr. MPOIA/009/2005
lzba - MP1157

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Igodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Termomodernizacja budynku hali sportowej wraz z tgcznikiem

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. taskiego w Staszowie

Adres inwestyciji:

Publiczna Szkota Podstawowa Nr 3
ul. Mickiewicza 40, 28-200 Straszow

sporzgdzony w dniu 24.05.2012r.

dla: Gmina Staszéw,
ul.Opatowska 31, 28-200 Staszow

zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakéw 24.05.2012r. mgr inz. arch. Marek Skotuba
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

0Z/INN/4610/765/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Wojciech Popiel

mgr inz. architekt

uprawniony na mocy decyzji
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
z dnia 30-12-2003 r. Nr MPOI1A/029/2003
Nr ewid. spr. MPOIA-OKK/7131/62/2003
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 793/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow z dnia
30-12-2003 r. Nr ewid. spr. MPOIA-OKK/7131/62/2003, w przedmiocie nadania Panu Wojciechowi
Popielowi uprawnien budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne;
w budownictwie, w specjalnodei architektonicznej obejmujgcej projektowanie bez ograniczen, stata
si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

nierus

D pL\mmmgm §

BLOWNERD
DY RE,K
X 5 UPRAWNIE L i 10
Otrzymuja: F/ A
(I, Pan Wojciech Popiel

f,

ul. Mackiewicza 19/74 ’ &-ra.,;"w %wwa&nn -}h}&m/m'slm

31-214 Krakow ‘ N /, / \
2. Malopolska Okrggowa lzba Architektow VR )
3. a/a(AMR) i 4

-hdrxlwsﬁ ZRWCY Wd ‘
] ; [

!



\'\1‘

e
AT ,
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH POPIEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 029/2003,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1049.

Cztonek czynny od: 03-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2012 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1049-464D-AD37-4469-8C1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLTIE
MALOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Nr ewid. spr. OKK/Upb/20/05/MP Krakéw, dnia 6 czerwca 2005 .

DECYZJA NR MPOIA /009/ 2005

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, pkt 1 art. 14 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 22003 r. Nr 207 r., poz 2016 ), art. 11124 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000.,
o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow ( Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 1041107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .,
- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 ., Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 884 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Skotuba

urodzony dnia 28 wrzesnia 1969 r., w Krakowie,
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Panu

) UPRAWNIENIA BUDOV/LANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PRO.JEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzglednigjaca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od ninigjszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji i<walifikacyjne] lzby Architekiow, za poérednictwern
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od daty
doreczepia nipiejszej decyzji.
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mgr inz.arch-JerZy Glodkiewicz, czionek OKK mgr inz.arch. Pioly Mitkowski, przewodniczacy OKK
Ofrzymuja:

1. Pan Marek Skoluba, zam. os. 1000-lecia 36/3, 31-610 Krakdw

2. Gldwny Inspekior Nadzeru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopolska Okregowa Rada lzby Architekiow

4. ala

4 [
30-110 Krakdw, ul. Kraszewskiego 36. Tel fax: (0-12) 427 26 47, E-wadl: malop. (ska@ izbaarchitektow.pl Hitpr wwwanalopolskaiarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: Q17466395.00160 Konto: PKO 0P {1 O/Krakéw Nr 94 16202906 110132342
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MAREK GERARD SKOLUBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadarych uprawnied nr MPOIA/009/2005,

jest wpisany na liste cztonkoéw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-1157.

Cztonek czynny od: 13-07-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2012 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1157-813D-65D7-79EB-48F2

Dane zawarte w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzié¢ noca e =r weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Archice v www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architextow RP.




