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OPIS TECHNICINY

I. DANE OGOLNE:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot opracowania:

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany p.n.:
wTermomodernizacja budynku hali sportowej wraz z tgcznikiem przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. taskiego w Staszowie".

Celem docieplenia scian budynku jest obnizenie kosztéw ogrzewania budynku
oraz poprawienie estetyki elewacii.

Adres zamierzenia:

Inwestycja zlokalizowana jest w Staszowie na ul. Mickiewicza 40.

Nazwa inwestora:

Gmina Staszéw

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow.

Nazwa i adres jednostki projektowej:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,V-CAD"

31-228 Krakdw, ul. Proszowicka 14,

Stadium:

Projekt wykonawczy

IL. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

Umowa nr 38/BZP/13/IPP/2012 z dn. 10.04.2012r.

Wizja lokalna i inwentaryzacja w ferenie.

Elementy archiwalnej dokumentacji fechnicznej obiektu.
Uzgodnienia koncepcji docieplenia z inwestorem.
Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

1L, OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

3.1 Opis ogdliny:
Budynek sktada sie z gtownej i zarazem wyzszej czesci hali z dachem o konstrukcii
kolebkowej i nizszej czesci gdzie miesci sie zaplecze. Zbudowany jest w technologii
tradycyjnej. Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, gtéwna czesc
przykryta jest dachem kolebkowym, krytym blachq, natomiast nad zapleczem znajduje
sie dach ptaski, ocieplony, kryty papg.

3.2 Kon

strukcja Scian budynku:

Sciany zewnetrzne z cegty gr. 45 cm - obustronnie tynkowane.

Tynk

zewnetrzny w ztym stanie.

\'A PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

4.0 Zakres opracowania

— Renowacja istniejgcych okien poprzez ich pomalowanie

— Wymiana blacharki i ofasowan

— Remont pokrycia dachowego (wymiana pokrycia dachowego z dwdch warstw
papy w czesci nizszej budynku, malowanie istniejgcego pokrycia z blachy

trap

ezowej kolebki hali)

— Wykonanie wykopu odstaniajgcego sciany piwnic do gt. 1 m
— Wykonanie docieplenia scian budynku wraz z tynkowaniem
— Remont instalacji odgromowej

— Wymiana opaski wokét budynku



4.1.

Malowanie scian

Docieplenie elewaciji:

Celem docieplenia jest obnizenie kosztow ogrzewania budynku oraz poprawienie
estetyki elewacji (nowe tynki, nowa kolorystyka).

$ciany zewnetrzne - zaprojektowano docieplenie istniejgcych scian zewnetrznych, od
poziomu cokotu metodqg lekkg styropianem samogasngcym gr. 15 cm i pokrycie
warstwq tynku sylikonowego na siatce.

Sciany cokolu - projekiuje sie docieplenie styropianem grubosci 10cm i pokrycie
warstwq tynku sylikonowego na siatce.

$ciany fundamentowe poniiej poz. terenu — zaprojektowano docieplenie gr. 10 cm do
gtebokosci 1m ponizej poz. terenu i pokrycie warstwq izolacji p. wilg.

Szpalety okien i drzwi - wskazane jest ocieplenie szpalet, grubos¢ warstwy docieplenia
3 do 5 cm zalezna od sposobu osadzenia okien.

Obrébki blacharskie - Nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie budynku na nowe. Rynny
spustowe w stanie dobrym zdemontowac i zamontowac¢ powtdrnie po wykonaniu
docieplenia.

Remont balustrad - Istniejgce balustrady nalezy wyremontowac i pomalowac na nowo.

tgcznie pow. docieplanych scian zewnetrz. gr. 15 cm =ok. 1100,0 m?
tgcznie pow. docieplanych cokotdw gr. 10 cm =ok. 92,0 m?
tgcznie pow. docieplanych scian ponizej poz. gruntu gr.10 cm = ok. 240,0 m?

Projektuje sie docieplenie budynku metodg BSO (,lekkg mokrg") w systemie
BAUMIT (lub rownorzednym) ptytami styropianu samogasngcego grubosci 15 cm.
System docieplen BAUMIT posiada aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB, oraz
odpowiedniqg klasyfikacje ogniowaq.

Prace wykonywac zgodnie z zatgczonym opisem technicznym ocieplenia Scian
zewnetrznych systemu BAUMIT.

4.2 Opis techniczny ocieplenia scian zewnetrznych w systemie BAUMIT

1. Zalozenia projektowe:
Ocieplenie scian zewnetrznych metodg BSO (ETICS, , lekka mokra") z gwarancjq:

wtasciwej izolacyjnosci termicznej i akustycznej scian

najlepszej paroprzepuszczalnosci bezpieczenstwa pozarowego
czystej powierzchni elewacji w dtugim okresie czasu

trwatosci kolorystyki i wysokiej odpornosci mechanicznej elewacji

2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
Nalezy zastosowac: ptyty ze styropianu elewacyjnego.
- ocieplenie systemu Baumit Star z tynkiem silikonowym SilikonTop 1,5mm lub 2mm

3. Ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu.

3.1 Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie
elementy systemu okre$lone w niniejszej Specyfikaciji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej:
ETA-05/0245

11



OSTERREICHISCHES .
INSTITUT FUR %
BAUTECHNIK

A-1010 Wien, SchenkenstraBe 4
Tel. +43(0)1-5336550
Fax: +43(0)1-5336423

* gleichung

~

*

Ermachtigt
und notifiziart
geman Artikel 10 der
Richtiinie des Rates vom
21. Dezamber 1988 zur An- *

*

der Rachts- und

Verwaltungsvorschrifien
der Mitgliedsstaaten
iber Bauprodukte

E-Mail: mail@olb.or.at *(m )*
*
European Technical Approval

e 2

Mitglied der EOTA

ETA0500245

(English language translatlon the original versoon ls m German Ianguage)

Handelsbezenchnung
Trade name:

UWAGA! Mieszanie systemow jest niedopuszczalne.

Baumit WarmeddmmverbundSystem Mineral

Skladniki
Wigeej informacji na temat opisu, wlasciwosci i
wydajnodci skladnikow — zob. § 2.5

Pokrycie
(kg/m”)

Grubosé
[mm]

Mechanicznie mocowane ETICS 2z kotwami 1
dodatkowq zaprawg klcjowa

{Mozliwe polaczenia produktéw izolacyjnveh kotwi
zob. § 2.3.3.3)

Warstwa
zbrojona

- Baumit HaftMortel:
proszek mineralny, podloze cementowe z
piaskiem krzemionkowym. proszek
dyspersyny. dodatki

7.0 (proszek) |

- Baumit KlebeSpachtel:
proszek mineralny. podtoze cementowe z
piaskiem krzemionkowym, proszek
dyspersyiny, dodatki

Siatka z
wlékna
szklanego

» Standardowa siatka 7 wldkna szklanego:
Baumit TextilglasGitter:
Wielkos¢ oka pomigdzy 3 mm a 5 mm

Warstwa
gruntujjca

 » Baumit UniversalGrund:

Barwiony plyn gotowy do uzycia

Warstwa
wykonczen
iowa

&

» Pasta gotowa do uzycia - tynk silikatowy:
- Baumit SilikatPutz:
czgsteczka 1.5/2.0/3.0 mm
- Baumit NanoporPutz:
czasteczka 1,5/2,0/3.0 mm
~ Pasta gotowa do uzycia
- Baumit SilikonPutz:
czasteczka 1.52.0/3.0 mum
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W zaleznosci
od rozmiaru
czgsteczki

Wykonawca powinien na wiasng odpowiedzialno$¢ sprawdzi¢ podtoze oraz pozostate
warunki budowlane. W razie watpliwosci powinien je zgtosi¢ pisemnie zleceniodawcy.

Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (+8°C dla tynkéw i farb
silikatowych lub nanoporowych) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekraczac 80%.
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W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosterycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujgc
ochronne siatki na rusztowania).

Tuleje do mocowania kotwi rusztowania powinny by¢ umocowane rowno z powierzchniq
termoizolacji, a po zakonczeniu prac zamkniete korkiem plastikowym w kolorze tynku i
uszczelnione elastyczng masq fugowa.

Kotwie powinny by¢ rozmieszczone wg regularnej siatki lekko ukosnie z dotu do gory, aby
woda nie dostawata sie do tulei.

3.2 Przygotowanie podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ doktadng ocene podtoza, aby wykryé ewentualne uszkodzenia oraz
ustali¢ i usung¢ ich przyczyny.

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych  przyczepnoS¢ (np. olej szalunkowy, uszkodzone, odpadajgce powtoki
malarskie i tynki).

Rysy skurczowe na powierzchni tynku lub betonu mozna zakry¢é materiatami systemu.
Pekniecia statyczne i wywotane osiadaniem mozna zakry¢ w sposdb trwaty tylko wtedy, gdy
ustaty przyczyny ich powstawania.

W zaleznosci od przebiegu rys nalezy przewidzie¢ ewentualne dylatacje.

Rysy termiczne powstate na skutek zmiennych odksztatcen rdéznorodnych materiatow
sgsiadujgcych ze sobg w obrebie Scian ( czota ptyt stropowych, skrzynie rolet, stupy ) mozna z
reguty zakrywac, poniewaz obcigzenie termiczne budynku jest przez system znacznie
redukowane. Warstwa elewacyjna powinna posiada¢  wymagang statecznos¢  z
ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

Podczas klejenia ptyt mozna zniwelowac nieréwnosci podtoza przy pomocy kleju, o ile nie
przekraczajg one 1 cm . Przy wigkszych odchytkach nalezy powierzchnie po uzgodnieniu z
kierownictwem budowy otynkowac.

Préba przyczepnodci podtoza: do oczyszczonej Sciany przykleic za pomocq kleju
systemowego (BAUMIT KlebeSpachtel, Baumit ProContact) prébki styropianu o wymiarach
100 x 100 mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych
probek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze
charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatosciq.

3.3 Mocowanie ptyt izolacyjnych.

Pasmo zaprawy klejowej na brzegu ptyty powinno miec¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast
punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkosc¢ dtoni.

Grubo$¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubosé
warstwy kleju

(od 1 do 2cm ) uzyskac min. 40 % powierzchnie stykajgcq sie z podtozem.

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie
przycisngc.

Zasadniczo uktada sie wytqcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
Zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Uktad mijankowy stosowac rowniez na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty.

Nie wolno tqczy¢ ptyt w miejscach pekniec lub dylatacii fasady. Trzeba w tych miejscach
utozy¢ ptyty na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm.

Krawedzie ptyt nie mogqg pokrywaé ze ztgczami ptyt prefabrykowanych i znajdowaé sie na
przedtuzeniu krawedzi otwordw okiennych lub drzwiowych.

Szczegolnie w tych miejscach czesto wystepujg ostabienia podtoza ( rysy ukosne ), ktére
muszq by¢ dodatkowo zazbrojone diagonalnie kawatkami siatki o rozmiarach ok. 20x35 cm.
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Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod kgtem prostym natomiast
gorne wykonac ze spadkiem na zewngtrz.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikéw zaleca sie zawsze wystawic jedna ptyte z
odpowiednim nadmiarem poza naroznik, a drugqg docisngé do niej. Nastepnie obcina sie
wystajqcy pasek.

Ptyty trzeba przykleja¢ na przemian, aby uzyskaé ich zazebienie.

Spoin migedzy ptytami nie wolno wypetniac¢ klejem. Ewentualne szczeliny nalezy uzupetnic
klinami ze styropianu.

Przy oktadaniu o$ciezy otwordw okiennych i drzwiowych trzeba tak dobierac grubosc¢ izolacij,
aby po zakonczeniu prac widoczne czesci ramy miaty jednakowq szerokos¢, wzgl. aby
oscieza znajdujqcych sie nad sobq okien przebiegaty w jednej linii.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych wykona¢ mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkéw rozporowych.

Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci min. 6 szt./m? wg podanego schematu.

liczba tacznikéw fm2 | Schemat rozmieszczenia tgcznikdw i ., . . o
na scianie oraz w strefie krawgdziowej liczba tgeznikdw fm2 S?h?m_at rnzmueszczgma ﬁcznlk?w .
sciana | krawedz Norma DIN 55689 — —| Na scianie oraz w strefie krawedziowej
3 3 S sciana | krawgdZ | Normg DIN 55699 wedna lamelowa
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e_e ._e e _®
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a 7t . : :
il strefa krawedziowa wynosi: R=>1,25m lub R==1,75m
strefa krawedziowa wynosi. R==1.25m lub R=>1,75m d - grubosc zastosowanej izolacji termicznej
d - grubo$c rastosowanej izolacji termicznej . L. . L
. 5z 2 - & - minimalna odlegtos¢ mocowvania od krawedzi Sciany
a% minimalna odlegto$¢ mocowvania od krawedzi Sciany

Dla ptyt izolocyjnych o wym. 50x100cm Dla ptyt izolacyjnych o wym. 20x120cm

Otwory w materiatach drqzonych i betonie komdrkowym nalezy wykonywac wiertarkami bez
uzycia uvdaru.

Dtugos¢ kotkéw nalezy dobrac¢ uwzgledniajgc grubosé ptyty izolacyjnej, warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w $cianie (w zaleznosci od
konstrukcji tqgcznika i rodzaju podtoza)
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Miejsca kotkowania nalezy wyrownac masq szpachlowq.
Dla unikniecia powstawania mostkow termicznych stosowac zamiennie kotki z zatyczkami z
materiatu izolacyjnego,

3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq:

Przed szpachlowaniem zamontowane ptyty przeszlifowac i odkurzyc.

Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy uzywac zaprawy kIeJowoszpochloweJ Baumit
KlebeSpachtel i systemowej siatki z wtdkna szklanego Baumit 145A.

Mase szpachlowg naktada sie pasmami szerokosci tkaniny i wciska sie w nig siatke z
zaktadem 10 cm (znaki na siatce).

Naktadanie masy szpachlowej w kilku etapach jest niedopuszczalne.

Bezposrednio po utozeniu tkaniny nalezy jq zaszpachlowad, tak aby byta zakryta na catej
powierzchni.

Przy ewentualnych wycieciach w tkaninie zbrojeniowej, np. przy zakotwieniu rusztowania,
nalezy przykryC to miejsce uprzednio kawatkiem tkaniny dla zapewnienia ciggtosci zbrojenia

Tkanina powinna byc¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzor siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogqg by¢ widoczne.
Warstwa zbrojona pojedynczqg tkaning powinna miec¢ grubos¢ 3-5mm.

Na naroznikach zaleca sie zastosowac kgtowniki z siatkq.

Narozniki mocuje sie do podtoza catqg powierzchniq przy uzyciu masy szpachlowej. Nalezy
zwracac uwage, aby byty one catkowicie zatopione w masie.

Na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co
najmniej 10 cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie
zastosowac dwie warstwy zbrojone siatkg do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub
tzw. siatke pancerng. (Oczka 6,0x6,0 mm, =480 g/m? zuzycie 1,0 mb/m?2)

Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowq warstwe zbrojonqg (Siatka 145A, oczka 4,0x4,5 mm, zuzycie 1,1 mb/m)

Dla wtasciwego uszczelnienia styku wykonanego ocieplenia ze stolarkg zaleca sie
zastosowanie odpowiedniego profilu przyokiennego.

Dtugos¢ nowo montowanych parapetow nalezy dobiera¢ tak, aby boczny profil
odprowadzajgcy wode licowat sie z powierzchnig pozniejszego tynku na osciezach.
Szeroko$¢ parapetu nalezy dobrac¢ tak, aby wystawat on przynajmniej 3 cm poza nowq
powierzchnie sciany.

Przejscie miedzy profilem parapetowym a materiatem izolacyjnym nalezy wykonac¢ z tasmy
uszczelniajgcej samorozprezne;.

3.5 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng,
wynoszgcg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewaciji).

Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogqg znacznie
wyﬁd%uiyc’: proces wigzania.

Nalezy uzywac srodkdw gruntujgcych witasciwych do stosowanej wyprawy wierzchniej,
wyszczegolnionych w Aprobatach Technicznych ITB lub zamiennie uniwersalnego podktadu
Baumit UniwersalGrund ( Baumit UniPrimer)

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkqg lub watkiem

na wykonane suche podtoze jednq. . warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. : A
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Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stosowaé wytgcznie tynki nalezqgce do systemu:

1. Tynk silikonowy Baumit SilikonTop 1,5mm lub 2mm baranek, kolor COME nr 3009
Wymagane wiasciwoici tynku silikonowego:

Produkt - Gotowy da uzytia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie Zywic sitkonowyth o strukdurze rowkowej
lub drapansj.
Skdad Emulsia Zywicy sifkonowej, wypelniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne, woda.
Przeznaczenie Hydrofokowy, paroprzepuszczainy tynk stosowany na zewnatrz | wewnatrz, w szezegdinosci
przeznaczony jako warstwa wykohczeniowa w systemach ccieplen na styropianie oraz welnie mineraine].
Dane techniczne Zamisiose maks - 15;2;3mm
Gestose: ak. 1,9 kyim?
3 ik przewodzeria ciepla A: ok 0.7 WimK
Wspdczynnik oporu dyfuzyinego pary wodnej .-~ 37
Kedor: 200 koborow wy wzoerilca Baumit
Ziamistosc: i 2 3
Strukdura rowkowa: - 28 39
Strukfura drapana 25 32 42
Forma doatawy Kuibed 30 kg

Przygotowany zgodnie z instrukcjq tynk nalezy naktadac warstwq o grubosci wynikajqgcej z
vziarnienia, ( 1,5 mm baranek) przy pomocy pacy ze stali nierdzewne.

Powierzchnie tynku nalezy zaciera¢ ruchem kolistym Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z
tworzywa sztucznego.

Nalezy pamietac o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Tynk nalezy
naktadac na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw
zgodnie z zasadq ,,mokre na mokre"

W przypadku stosowania produktéw o réznych numerach seryjnych nalezy je przez

rozpoczegciem prac doktadnie ze sobg wymieszaé.

Tynki nalezy dobrze wymiesza¢ w pojemniku i jesli trzeba, mozna poprawic ich konsystencje
dodajgc max. 2% wody (ok. 1/2 | na wiadro), jednak zawsze w jednakowej ilosci na kazde
wiadro tynku

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnietym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy.

Proces schnigcia wyprawy polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego Zwigkszona wilgotnosé powietriza i niskie temperatury mogqg
znacznie wydtuzy¢ proces wiqzania materiatu oraz spowodowaé réznice w kolorystyce.
Jednolito$§¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjne;.

Wsaystkie istniejgce szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykonac w systemie termoizolaciji.
Przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych dostepne sqg 3 warianty:
— obustronny montaz profilu cokotowego i przyklejenie wewnqtrz samorozpreznej.
- obustronny montaz profilu cokotowego, wypetnienie sznurem z pianki oraz zamkniecie
elastycznqg masq fugowq
- zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych.
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4. Ocieplenie $cian zewnetznych ponizej poziomu gruntu

Przed przystgpieniem do oktadania $cian ptytami podtoze nalezy starannie oczyicic z
zanieczyszczeh i sprawdzic  jego przyczepnosS¢. W razie koniecznosci  zastosowad
gruntowanie.

Ocieplenie $cian fundamentowych DO WYSOKOSCI 30CM PONAD POZIOM GRUNTU ORAZ
1M PONIZEJ GRUNTU wykonac ze styropianu frezowanego samogasngcego XPS 30 SF.

Przed utozeniem ptyt styropianowych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowqg pionowq z
kleju bitumicznego lub papy przyklejanej na lepik.

Ptyty mocowac do scian przy uzyciu kleju bitumicznego typu BitumenKleber 2K

Na powierzchni ptyt wykona¢ warstwe zbrojonq siatkg z wtdkna szklanego. Na wykonanej
warstwie zbrojonej wykonac izolacje z zaprawy uszczelniajgcej podtynkowej (np. PROTECT)
Warstwe izolacji uszczelniajgcej wykonad réwniez w strefie cokotu do min. 30cm powyzej
poziomu terenu.

Po utozeniu izolacji z folii kubetkowej wykopy zasypac, zageszczajge grunt warstwami. Wokodt
budynku nalezy wykonaé¢ opaske z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od sciany
budynku.

5.0 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie winny byc¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku, w sposéb zapewniadjgcy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone
powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegdinie istotnym jest bezzwtoczne (PO przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktorych dochodzi
ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane
wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgcag,.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego klejem i
siatkg, materiatu izolacyjnego.

Blacharka podokienna (parapety zewnetzne) winna by¢ montowana ze spadkiem
zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).

Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm).

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé warstwe
Zbrojonq i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na
elewacji. Potqgczenie bocznych oiciezy powstatych po ociepleniu winno byé¢ wykonanie w
sposob pozwalajgcy na swobodne ruchy parapetu wynikajgce z pracy termicznej blachy.
Uzyskuje sie to poprzez stosowanie specjalnie  profilowanych zakonczeh parapetéw
mocowanych w osciezu.

Wszystkie elementy ocieplane ,,wychodzgce” z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny
by¢ zabezpieczane warstwq zbrojonq i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy réwniez
wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Do robét blacharskich zastosowano blache stalowq powlekanqg o grubosci 0,8 mm.

Rolg obrébek blacharskich jest szybkie i sprawne odprowadzenie woéd opadowych poza
elewacje i niedopuszczenie do jakiekolwiek infiltracji wody pod ocieplenie lub oicieza i
obWaodki wokét nich.

Nalezy réwniez wymieni¢ obrébki  blacharskie na dachu, poprzez wymiane pasa
nadrynnowego, fasowania gzymséw oraz papy na krawedziach.

UWAGA: W trakcie wykonawstwa nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zalecen
producenta systemu ocieplenia.
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6.0 Roboty malarskie elementéw metalowych.
Elementy metalowe nalezy po uprzednim oczyszczeniu i odrdzewieniu pomalowadé
farbqg o dziataniu antykorozyjnym.
. Przyjeto trzy powtokowe malowanie z naktadaniem nastepujgcych powtok:
— podktad miniowy antykorozyjny,
— podktad pod emalie nawierzchniowq,
— emalia nawierzchniowa (np. dla balustrad o zwiekszonej odpornosci na
Scieranie np. silikonowa lub silikatowa)

7.0 Roboty dodatkowe:

/.1 Renowacja istniejgcych okien poprzez ich pomalowanie

/.2 Remont pokrycia dachowego:
- kolebke hali nalezy pomalowac (istniejgce pokrycie z blachy trapezowej);
—na dachu czgsci nizszej nalezy wykonaé nowe pokrycie wierzchnie z 2 x papa

termozgrzewalna.

/.3 Wykonanie wykopu odstaniajgcego $ciany piwnic do gt. 1 m.

/.4 Remont instalacji odgromowe;j.

7.5 Wymiana opaski wokét budynku z ptyt betonowych — na nowdq.

8.0 Zagadnienia przeciwpozarowe:
Ocieplany budynek ma dwie kondygnacje i catkowitg wysokos$¢ ok. 11,5 m -
kwalifikuje sie jako budynek niski.
Laprojektowano  ocieplenie  systemem  do ocieplania $cian  zewnetrznych
posiadajgcym  odpornos¢  ogniowq w  zakresie ognia od zewngtz NRO -
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

V. KOLORYSTYKA

1. Kolorystyka elewacji:
Projektowanq kolorystyke tynku podano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
wg palety barw BAUMIT.
Kolorystyke tynku na ocieplanym budynku wykonac:
e Kolory elewacji -— BAUMIT - Kolor SUN 3015
-—- BAUMIT - Kolor SKY 3233
-— BAUMIT - Kolor OCEAN 3221
-~ BAUMIT Art Line - Kolor BLUE 4
- BAUMIT Art Line - Kolor GREEN 2
— BAUMIT Art Line - Kolor RED 4
e Kolor cokotu -— BAUMIT - Kolor CULTURE 3263

Obrébki blacharskie w kolorze — grafitowym

VL. INFORMACJE DODATKOWE

¢ Dziatka na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwiqzane z prawidtowa realizacjq
budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w dokumentacii
technicznej winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
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Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.

Normy:
Obowiazujgcymi normami w realizacji konfraktu sa:
Prawo budowlane z komentarzami, aktualne warunki techniczne, polskie normy,
normy branzowe.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robdt i
warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajq
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacii z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatow i wyrobéw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatqcznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw a frzecia do
dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatow masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiadac znak wytworcy.

Inaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano - montazowymi stanowi¢ bedq zatqcznik do dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawce.

mgr inz. arch. Wojciech Popig|
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