Cokot z dociepleniem piwnicy

Detal 1

($ciana ocieplona ptyta styropianowa) - przekrdj pionowy

tacznik mechaniczny -
izolacji _termicznej ,_\\

wypetniacz siliksnowy
Baumit Silikon NA

A

tasma uszczelniéjé_ca, A

aliminiowa listwa poczatkowa :
z kapinosem o szer. dobranej —. -

do’gr. piyty termoizolacyjnej Ao X b
g X

Va \

kolek rozporowy. 2 wkrgtermn <

1. éciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact

lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

- 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
-4, warstwa zbrojgca

- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopiona siatka z widkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkq Baumit StarTex)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z widkna szklanego Baumit StarTex)

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop

b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

—1. éciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawa klejowa:

- podktadowa powtoka izolacyjna Baumit Bamacol Grund
- izolacja grubowarstwowa Baumit BitumenKleber
- zaprawa klejaca Baumit BitumenKleber

3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej odpornosci
na wilgoé i korozje biologiczng o gestosdci min. FS 30

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

z trzpieniem metalowym —/
wbijanym lub wkrgcanym
osadzany po wykonaniu
‘warstwy zbrojacej

golgét min. 30 cm

lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
Baumit XPS-R

"4, warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

Baumit StarContact z zatopiona siatka z wiékna szklanego
Baumit StarTex
Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowa siatkg o wym. 20 x 20 cm
5. oktadzina cokotu
a) z ptytek klinkierowych
- podktad penetrujacy Baumit Bamacol Grund
- zaprawa uszczelniajaca Baumit
- zaprawa trasowa klejowa Murexin BTE 71
- zaprawa trasowa do fug szara
b) z ptytek gresowych
- podktad penetrujgcy Baumit Bamacol Grund
- zaprawa uszczelniajaca Baumit Protect
- elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni
do fugowania Baumit Fuge
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Detal 2 Zbrojenie strefy cokotowe]

“tacznik jzolacji termicznej L
Z'trzpieniem’'metalowym — <
whijanym’lub wkrecanym ‘ 2
osadzany po wykonaniu

* warstwy zbrojacej

/~ zaprawa klejowa > siatka z wickna szklanego Baumit StarTex
Baumit

~ / zatopiona w zaprawe klejowo - szpachlowa
rd

/
— /

; : ) N . ORI, | — ~ Cokotowa obrébka blacharska

N -kotek i’ozporowy z wkretem

/

_siatka pancerna Baumit Panzergewebe
~ + siatka z wickna szklanego Baumit StarTex
zatopiona w dyspersyjng mase szpachlowg
Baumit Spachtelm asse zementfrei

tacznik izolacji” termicznej

Uwagi : [Rysunela [Detale wykonczeria - systen Baumt

Zobrojenle strefy cokotowe)
Temat Termomodernizacjo budynku hall
w streﬁg cokolg\f\/ej zqtapia §ie pancerna siatke na styk r'1ie stosuj::}c zaktadow. 'P°"‘°"F : j’ yex "‘W"”‘;o“ lj"'Y
Nastepnie calos$¢ zbroi sig siatkg z wiékna szklanego, ktore zapobiega spekaniom Ne 3 In H Losidego w
w miejscu taczenia sig paséw siatki pancernej. Adres Publiczna Szkota Podstawowa Nr 3
ul. Mcidewicza 40, 28-200 Staszéw

Inwestor: Geina Staszéw,
ullpatowska 31, 26-200 Staszéw

Projeictant  |mgr Ink Vo jclech Poplel
Ne Upr, 793/04/U/C = WP1049

Projektants |mgr inz. arch. Artur Ignarsid
mor Inz. arch. Komlla Mikuszewskd
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Potaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
Deta' 3 z o$cieznicg okna osadzonego poza ptaszczyzng muru - przekréj poziomy.

tacznik mechaniczny

izolacji termicznej

1. éciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej ;
Baumit StarContact SZCZGQO’( A
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkq ]

:‘ z widkna szklanego Baumit StarTex (]
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego -
tynku strukturalnego - wariantowo: <)

a) akrylowa (system Baumit Granopor): =

- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer <=
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop ®
‘ b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer ) -
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop tasma uszczelniajaca

Temat: Ternomodernizac jo hall
sportowe) wraz z laczniden
J Podstawowe
N 3 In H Losidego w
Adres: Publiczna Szkota Podstawowa Nr 3
ul. Micklewicza 40, 26-200 Stoaszéw
Inwestor:

Grina Staszow,
ulOpatowska 31, 20-200 Staszbw
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Detal 4

Potaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
z parapetem aluminiowym lub PCW - przekrdj pionowy.

pianka montazowa

% parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

“tasma uszczelniajgca

min. 5 9,

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. Sciana zewnetrzna

Baumit StarContact
lub Baumit ProContact

-2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
~ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
i Baumit StarContact z zatopiong siatkg

z widkna szklanego Baumit StarTex
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
‘ a) akrylowa (system Baumit Granopor):
; - podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
‘ b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
‘ - tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
\ - farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

b4

Geina. Stoszow,
ullpatowska 31, 28-200 Staszéw

w Proess
1 - 880
- k-4
[Rysunetla Detale wykohczenk -
systenu
(ze z
Temat:
spor-towe) wroz z
Publiczne ] Szkole
N 3 In H Lasidego
Adres: Szikota
Wl Micidewicza 40,
Inwestor:
Projeictants  |mgr InZ. arch. Wojclech
N Upr, 793/04/U/C = WP1049
Pro Jekctant I:u-mmww
nor InZ. arch. Konlla Mikusze
Branzo! Fazas Datos
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Detal 5

Ocieplenie attyki - przekroj pionowy.

oblachowanie attyki —

lata drewniana z profilem mocujgcym

~ (pomiedzy tatami nalezy umiesci¢ OCieW

I\
l
«

Y

tasma uszczelniajaca

1. $ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

4. warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopiona siatkg z wiékna szklanego
Baumit StarTex

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:

a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkiad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop

b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

Temot: Ternomodernizocjo hall
sportowe) wroz z tacznikien
Publiczne ] Szkole Podstawowe)

N 3 In H Losidego w

Adres: Publiczna Szkota Podstawowa N- 3
ul, Micidewicza 40, 26-200 Staszéw

Inwestor Grina 3 7
Wlpatowska 31, 28-200 Staszéw 7

Projeictant  |mgr Inz. arch. Vo jdech /
Nr Upr, 793/04/U/C = WP1049 /]

Projektontt  [mgr inz. arch. Artur Ignarsid | /7
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arcHITEKTURA | PW | 0seoi2 | 110 9




Detal 6

Zbrojenie naroznikow.

siatka z wiékna szklanego Baumit StarTex

. ﬁ n. /jaé}amiaca Baumit
\ y

&
i

Przyktad zbrojenia naroza siatkg
z wtdkna szklanego Baumit StarTex.

min. 20 cm

naroznikowy profil

aluminiowy perforowany

Przyktad zbrojenia naroza profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna
szklanego Baumit StarTex.

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong
siatkq z wiékna szklanego 10 x 15 cm

lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong
(&
o

Przyktad zbrojenia naroza
aluminiowym profilem naroznikowym
(badz profilem PCV) z siatkg z widkna
szklanego 10 x 15 cm

oraz siatkq Baumit StarTex.

min. 20 cm

siatka z widkna szklanego Baumit StarTex

. /ﬁmn 1D 2@Miaca Baumit
3 i \ 7
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siatka z wiékna szklanego Baumit StarTex

pt

zaprawa klejgca Baumit

siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm. - |
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Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac
od gory éciany. Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg
powierzchnig plyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastgpnie
natychmiast wtopi¢ w nig napigta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna
byé catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna).
Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku lezeé bezposrednio na ptytach.
Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm.
Zaklady siatki zbrojacej nie powinny pokrywaé sie ze spoinami migdzy ptytami.
Na cze$ci parterowej oraz na cokofach (jezeli sa ocieplane) nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna (o zwiekszonej gramaturze).

Zbro Jenie naroznikéw
Temat: T hali
sportowe) z
Publiczne, Podstavowe
N~ 3 In H Losidego w Staszovie
Adres: Publiczno. Szkota Podstawowa Nr 3
ul. Micidewicza 40, 26-200 Staszbw
Inwestor Grina Staszow,

ullipatowska 31, 28-200 Stoszéw g
Projeictant  |mgr In. arch. Wojclech Poplel

Ne Upr., 793/04/U/C = WP1049
mor InZ. arch. Artur lgnarsid 7| 27

ProJeictant
nor Inz. arch. Kenka

Bronza! Faza Datas Skalos Nr Rys:

moarexrea | PW | oseme | 10 | 10




Detal 7

Naroze ptyty zadaszenia z profilem okapnikowym
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~1. plyta zadaszenia

- 15cm

=

pas siatki

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact

lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

profil okapnikowy z PCV.

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact

?,, 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

z zatopiong siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):

- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer

- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial

- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

tzhrm balkonowe
Temats Termomodernizacjo
sportowe) wroz z laczniden przy
Publiczne] Szkole Podstawowe)
Ne 3 In. H Laskiego w Staszovie
Adres: |Publiczne. Szkota Podstowowo Nr 3
ul. Mickdewicza 40, 28-200 Staszow
Inwestor Gmino. Stoszow,
ullipatowska 31, 28-200 Staszéw 7
Projeictants  [mgr Int. arch. Wojclech Poplel m
Ne Upr, 793/04/U/C - WP1049
mor Inz. arch. Komlla
Bronza! Faza Datos Skalos Nr Rys.
monrexrea | PW | oseme | 120 | 11




Sposdb klejenia styropianowych plyt izolacji termicznej.

. 0k. 16 cm

Pe

P

x 100 % = 40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

plyty termoizolacyjnej do poditoza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej

przylegajaca do $ciany

V- CAD

W Prossovicim 14

91 - 880 Krakéw

w 18-418-06-89
8}

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas

klejowych w przypadku podiozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw
klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajq
zmieszania z cementem celem przygotowania wlasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosic¢

na plyty izolacyjne wedlug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic taka ilosé
zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do polozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podioza
(przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac¢ zréznicowanie grubosci izolaciji). Po obwodzie
plyty wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo

w $rodku plyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni. Na réwnych podiozach mozna
naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng calopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

z
Publiczne,
Nr 3 In H Lasidego w Staszovie

Adres:

ul, Micideviczo 40, 26-200

Publiczna Szkoto Podstawowa Nr 3
Staszéw

Inwestor

Geino. Stoszow,
ulllpotowska 31, 26-200 Stoszéw

Projeictant:

mgr Inz. arch. Wojclech Poplel

Nr Upr. 793/04/U/C = WP1049

Projeictont:

mor Ink. arch. Artur Ignarsid
mor Iz, arch. Konllo Miuszewskd

Bronzas

Faza Datos Skalas

ARCHITEKTURA

PW | os202 | 110
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Przekroj przez system Baumit z wykorzystaniem

Detal 9 plyt styropianowych.

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

— $ciana zewnetrzna

XYYV

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
Baumit ProContact

N

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej —
Baumit StarContact \,

XK

plyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z widkna szklanego Baumit StarTex

|
\
} 3 wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
‘ a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer

‘ - tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial

- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer SYSTEM BAUMIT
W . e Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
R el e S) (W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

— A $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

warstwa zaprawy

‘ klejowo-szpachlowej /15 e ; ; 4

| Baumit StarContact H|| ‘ { H;H plyta termoizolacyjna ze styropianu

; labdysparayingl. wzmocniona siatka z wickna szklanego
masy szpachlowej Panzergewebe

‘ Spachtelm asse zementfrei

siatka z widkna szklanego Baumit StarTex

G

Jektont  [mgr Ing. arch. Wojcech Poplel
Nr Upr, 793/04/U/C = HP1049

Jektant  |mgr InZ. arch. Artur Ignorsid /)
mgr Inz. arch. Kanlla

Broanzos Fozar  [Datar  [Skalas Nr Ryss

scexora | PW | oseoe | 110 | 13




Detal 10 Zbrojenie strefy cokotowej - uktad siatek.

Druga warstwa siatki
————— z witdkna szklanego Baumit StarTex
uktadana na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z wiokna szklanego
Baumit PanzerGewebe uktadana na styk

I T T
[Rysunela Tale wykonczenio - systen Daumit
ZbroJenle strefy cokotowe) - uktad siatel

Termomodernizoc jo budynku
spoﬁonj'n:zucmldmmy
IPubliczne ] Szkole Podstawowe)
[N~ 3 In H Losidego w Staszowie
Adres: |Publiczna Sziota Podstowowa N 3

Wl Micidewicza 40, 26-200 Stoszéw
nl"’h' m‘ sw'l )
\WOpatowskn 31, 28-200 Staszow
Projeictant Inz. arch. Vo jclech Poplel

e Upr, 793/0A/U/C = WP1049 /4/
Projeictants  [mgr Int. arch. Artur Ignarsid F 4
nor Inz. arch. Kanlla

Bronzas Fozar  [Datas  [Skala  [Nr Rysgs
monrmexrea | PW | oseme | 110 | 14




Detal 11

Zbro jenie naroznikéw otwordw w elewac ji
(np: okien, drzwd —wariont A

=N | I
‘l - ‘ krawedzie ptyt nie mogo
t — pokrywac sie z krawedziami
| R otworow
!
) [ el - ptyty termoizolacyjne
‘ o ze styropianu

(]

Kole jnosc uktadania siatek z wtokna szklanego
Bul"w T tar Tex:
- siatka dio gol walna uktacana
przy norozach otworow
@ (pod kotem 45% o wymiarach
min>20 x 30 cm
: - siotka uktadona wzdtuz
krowedzi otworow
\/ V- CAD
siatka Hr 0w rmEEEs e
O LWOT OW [Rysuneia Detale wykohczenk - systen Doumit
Zbro, naronikéw elewac)
vt gy e g
i Tenats T
UWQg| i |sportowe) wraz z laczniden przy
Publiczne ] Sziole Podstawowe)
Na naroznikach otworéw w elewacji (hp: okien i drzw) nalezy Nr 3 In H Laskdego v Staszovie
umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki Adres: &w:muw?om-onwa
o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Slatka ta stanowi zakezpleczenle Sruici 55, 290% Steentw

Inwestor:  |Gaina Staszow,

przed powstaniem ukosnych rys zaczyna jocych sie uilpatowska 31, 28-200 Staszéw  /

w nharozach otwordw.

Jekctant  |[ngr In2. arch. Vo jclech Poplel
N Upr, 793/04/U/C = WP1049
Pro Jelctant: rmmm
nor Inz. arch. Komlla

Branzo Fazos [Datas [Skalas N~ Rys.

morecwa [ PW [ oszo2 | 110 [ 15




Detal 12 | Ulozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.

L Plyty izolacji termicznej

V-CAD
W Prossovicim 14
91 - 8890 Krakévw
w 18-410-06-09

Uwagi :

Plyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowac do podioza poziomo

(wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.
Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach
otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie oraz na przejsciach
miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni ocieplenia sciany

plyty powinny doktadnie przylegac do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, piyty
izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki migdzy nimi nie pokrywaty sie

ze zlaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach
miedzy ptytami.

utozenie ptyt kzolac) termiczne) - naroie
emat T hall

sportowe) wroz z laczniden

Publiczne ] Szkole Podstawowe)

Ne 3 In H Loasidego w Staszowle
Adres: Publiczna Szicota Podstawowa Nr 3

ul. Micidewiczo 40, £8~200 Staszow
Inwestors Geino. Staszow, /

ullDpatowsko 31, 28-200 Staszéw
Projeictants  [mgr Ink. arch. Wojclech Poplel—|

Ne Upr, 793/04/U/C = WP1049 7/)
Projeictonts  |mor Inz. arch. Artur Ignarsid” / /

nor Inz. arch. Konlla /
Branza: Fazos Dotas Skalas Nr Rys.
mcirexra | PW | osze2 | 10 | 16




Rozmieszczenie tgcznikow mocujgcych ptyty styropianowe

Detal 13 (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | - ilos¢ tacznikéw 6 szt./m2

) €e) (o % ) |
|
. |
& ] o3 l
|
|
|
o o . . (o) iX £o i

& ‘ & €3 €
L . . o
1% 0 > X% o £ |

o3 2% €
— l tE I 27 l €

| : | |
& o % & 2 s
o3 X%} {e3 { [X5] fe)
5] ‘ [25) €y ) 3% 1)
(o) & £ y ’ >
€23 2% €3 : €5 €5
> 2 35 H L i €2
g V-CAD
W Pressovichm 14
81 - 880 Krakéw
w 18-410-06-09
. [Rysuneia Detale wykofczenka - systen Boun't
Uwag| o Rozmieszczenie m mocujacych ptyty|
Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h Temat: Termomodernizac o budynias hall
od przyklejenia plyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac | e it Iy
wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia si¢ piyt. Nr 3 In H Lasidego w
Dlugfasé Ia}czmkow powinna wymkaé z rqdzgju podioza oraz grubosm ma'fenalu |'zole.1c!| wmmmw,mw% 3
termicznej, przy czym glebokosé zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm s tor: Grina_ Staszow,
(wg zalecen producenta tacznikéw). ullipatowska 31, 28~200 Staszow
¢ iki: Inz. arch. V
NaIeZY stosowac taczniki: ' . . ' . Jekctant n.:-w ,&Jg-_d\ ':mg#;l
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi), =7 o g :m' - “m Tonarsid
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny mor Inz. arch. Kamla w%é 7
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe). Branzal [Fazw Data Skalas 5.
ARCHITEXTURA | PV | o0s2012 110




Rozmieszczenie tacznikdw mocujgcych ptyty styropianowe

Detal 14 (100 x 50 cm). Pas krawedziowy. Wariant |, lla.

Wariant | . Wysoko$¢ budynku 0 - 8 m.
llo$¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m?2

1

-

& € ‘
|
|

e I

Wariant lla . Wysokos$¢ budynku 8 - 20 m.
llos$¢ tacznikdéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5m

: Rozmieszczenie lacznikéw mocujacych
Uwagi : m&m i
Szeroko$¢ pasa krawedziowego wynosi w zalezno$ci od geometrii budynku Temat: [Ternonods hall
co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy WJ Seicole ’pmwn:.,'j"y
krawedziowej o szerokosci 1,5 m. N 3 In H Lasidego w

Adres: Podstawowa N 3
Wl Micidewicza 40, 28-200
Staszow,




