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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla inwestycji :
Resortowy program dofinansowania standardow placowek wsparcia dziennego w 2013 roku..
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Zakres robot :

- remont dachu z wymiang pokrycia,

- roboty rozbiérkowe,

- tynkowanie,

- roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- ktadzenie i wyktadanie podtog,

- roboty malarskie,

- remont instalacji elektrycznej,

- remont instalacji sanitarnej,
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i STWO. - Wymagania Ogdlne.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowg jakos¢ wykonania robdt , ST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWO. Wymagania Ogodlne.
2. MATERIALY
Materiaty do wykonania rob6t przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy
stosowac zgodnie z polskimi normami, opisem 1 rysunkami.
2.1. Materialy podstawowe :
-Farba silikatowa do malowania tynkow gtadkich,
- Farba olejna do malowania stolarki okiennej,
- Lakier do malowania stolarki okiennej,
- Grunt szczepny silikatowy,
2.2. Warunki dostawy , skladowanie
— Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczaé przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
— Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych



opakowaniach mozna wykorzysta¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

— Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST WO "Wymagania
ogolne".

Do wykonania robdt wykonczeniowych budynkow nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajacego
charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania np. :

-pedzle , watki

-agregaty tynkarskie , pistolet Capafloc —Chipsp-Pistole do natrysku ptatkow Chips lub inny
zalecany przez producenta systemu ,

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza

-Rusztowania , drabiny

-Inne .

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,,Wymagania
ogolne”.

Srodki transportowe dobraé odpowiednio do przewozonego materiatu , stosujac si¢ do zalecen
producentéw . Do transportu materiatdow mozna nastgpujacych srodkéow transportu:
-samochody skrzyniowe

-samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO ,,Wymagania og6lne”.
5.1.1 Warunki przystapienia do robot

— Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie 1 kontroli materiatow.

— Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykona¢ po catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki .

— Nowe niemalowane tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

— Tynki zwykle malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie
powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

5.1.2. Warunki prowadzenia robot

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C , z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane(nie wyschnig¢te) nalezy ostonic¢.

- Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3.

- Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.1.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych 1 zewngtrznych

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajag wezesniej omowione wymagania



dot. podtozy i prowadzenia robot .

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

— Informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— Sposéb przygotowania farby do malowania,

— Sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pgdzle, walki, agregaty
malarskie),

— Krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.z,

— Czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

— Zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

— Zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST WO "Wymagania ogolne"
6.1. Badania materialow

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez porownanie cech materialow z wymogami Dokumentacji Projektowej
I odpowiednich norm materiatowych 1 aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
I Warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

-przygotowanie poditoza pod malowanie

- jednolito$¢ barwy powlok malarskich

-przyczepnos¢ do podloza powtok malarskich i odpornos$¢ na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady podano w S.T. WO "Wymagania og6lne".

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogdlne"

8.2. Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja 1 zakresem robot wymienionym w p.
1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiodr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz ocena
jakosci robot 1 oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. Cena ryczaltowa wykonania robdét obejmuje;

-roboty przygotowawcze

-montaz i demontaz rusztowan

-zakup materialow 1 ich transport na miejsce wbudowania

-wykonanie robdt zasadniczych

-wykonanie prac pielegnacyjnych

-prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan zewnetrznych budynkow.

Minimalne wymagania techniczne.

69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi



farbami emulsyjnymi.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.



