SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.02.01.45

Zielen drogowa — wykonanie trawnikow na terenie
plaskim i na skarpach.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z zakladaniem trawnikéw na:

Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo-Dostepnosc-
Rozwdj-przebudowa ulic na osiedlu Na Stoku w Staszowie I etap.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
nast¢pujacych robot: Plantowaniem skarp wraz z uzupetnianiem ziemia urodzajna
oraz obsianiem trawa.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Material siewny — nasiona roslin rolniczych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Nadzoru..

2. Materialy.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
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2.3.

2.4.

3.

3.

3.

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskiwana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa.

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
roznych odpadkoéw roslinnych 1 zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w

warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami
1 $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5],
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto

3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny

przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw.

Nasiona traw najcze¢sciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Sprzet.
1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
pkt. 3.

2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatordéw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
- sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowe;j, koparki),

- inny sprzegt i narzedzia.
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4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robdt.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt. 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow.
Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruzu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonéw lub krawegznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig

urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroOwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowac¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesdnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m? ,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m?,
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- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna jez nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

. Kontrola wykonania trawnikow.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre§lenia ilosci zanieczyszczeh (w m’),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemig¢ urodzajna z kontrola grubos$ci warstwy rozscielanej
ziemi,

- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
- obecnosci gatunkdéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot.

71

7.2

. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonania trawnika zgodnie z dokumentacja projektowa
1 obmiarem w terenie.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa.
Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:
- zakup materiatow,
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, roz§cielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow.
10. Przepisy zwiazane.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
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