s

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Podgérskiej w Staszowie.
Przebudowa ulicy Tatrzanskiej w Staszowie,
Przebudowa ulicy Karpackiej w Staszowie.

L.p.

Podstawa

Przebudowa ulicy Sudeckiej w Staszowie.

Opis i wyliczenia

Jom.

Razem

SST
CpV

01.00.00.00
45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych

01.01.01.12

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie
réwninnym

(Odtworzenie ukladu sytuacyjna - wysoko$ciowego drogi jej
element6w oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Laczna
dhugosé odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 1685,00m)

km

1,69

SST
CPV

02.00.00.00
45112000-5

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01.00

Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

02.01.01.13

Wykonanie wykopéw mechanicznic z transportem zgodnie 2
warunkami umowy w gr. kat. [-V

(Nalezy pozostawi¢ materiat mogacy zosta¢ wykorzystany do
wbudowania w nasyp.

6135,90

02.03.01.00

Uwaga: miejsce odkladu w gestii Wykonawcy)

Wykonanie nasypéw

02.03.01.12

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i
transportem gruntu.
(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)

3

1656,69

SST
Cpv

04.00.00.00
45233000-9

PODBUDOWY

nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

04.05.01.00

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu niewysadzinowego

04.05.01.14

Wykonanie ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem, gr. w-wy 15 em (Wykonanie ulepszonego podtoza z

jezdnia+zjazdy)

kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15¢m -

11480,00

04.04.02.00

Podbudowy z kruszywa la manego stabilizowanego mechaniczn

ie

04.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy 20cm
(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka mineralna 0/63mm) lub thucznia kamiennego, gr. warstwy

po zageszczeniu 20cm)

9450,00

04.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy 15¢m
(Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka mineralna 0/32,5mm). - chodnik, zjazdy)

4430,00

SST
CPV

05.00.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE

nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

05.03.05.00

Nawierzchnie z betonu asfaltowego




O B

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa wigZgca gr dcm

(Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/12,8, gr. w-wy 4dcm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni
pod podbudowe z BA Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows,
szybkorozpadowa w ilogci pod wyréwnawczg z BA)

7 105.03.05.12 m’ | 9380,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa $cieralna r. w-wy dcm (Wykonanie nawierzchnj z
betonu asfaltowego o uziarnieniy 0/ 12,8 - warstwa scieralna, gr. w-wy
8 [05.03.13.12 |[4cm na calej szerokosci jezdni. m’ | 9380,00
Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigzacg

Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows, szybkorozpadowa w iloéci

pod $cieralng.)

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o uziarnieniu
0/25 - podbudowa zasadnicza gr. w-wy 10cm. (Wykonanie
podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0725, gr. w-wy 10cm. 2
Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowe z BA . 70,00
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows, szybkorozpadowa w ilosci
pod podbudowe z BA)

9 |05.03.05.14

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o uziarnieniu
0/25 - warstwa wigzgea gr. w-wy 8cm

(Wykonanie warstwy wigzgacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu

10 |05.03.05.13 |0/25 gr. w-wy 8cm. Oczyszczenie m’ 70,00
nawierzchni pod podbudowe z BA Skropienie
powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa w ilodci pod
podbudowe z BA)

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego KR3-4 o

uziarnieniu 0/12,8 - warstwa $cieralna gr, w-wy dem (Wykonanie

nawierzchni o uziarnieniu 0/ 12,8 - warstwa $cieralna, gr. Ww-wy 4cm 3
: & . ) . . m 70,00

na calej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe

Scieralng. Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowg,

szybkorozpadowa. )

11 [05.03.13.12

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

SST | 08.00.00.00
CPV|45233000-9

% 08.01.01.00 Krawginiki betonowe

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na
lawie betonowej

12 08.01.01.12 |(Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, uloZone na podsypce | m | 3392,00
cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm PO zaggszczeniu na tawie betonowej
(beton B15) V=0.13m3/m)

05.03.23.15 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm -
kostka kolorowa (Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki brukowej
13 betonowe;j o gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. m 4430,00
Sem - kostka kolorowa wg, Wskazari inwestora.)

08.03.01.12 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 25x8 cm (Obrzeze

14 betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo - m | 2484,00
piaskowej 1:4 o gr 3 cm na fawie betonowej B10) NSTWA
OWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTW
SST [ 07.00.00.00 GENAROW. RU CAHU

CPV45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania




07.02.01.00 Oznakowanie pionowe
15 |07.02.01.41 Ustav.we‘m? sh.lp.kéw z rur stalowych dla znakéw drogowych sat. 25,00
(usunigcie istniejgcych znakéw drogowych)
16 {07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do - 25,00
stupkéw
17 ]07.02.01.45 Plaflto'wame skarp wraz z uzupelnieniem ziemig urodzajng oraz m? | 4250,00
obsianiem traws.




