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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycgce
wykonania i odbioru robot sieci zewtrznych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegtargowej i stanowi
jeden z dokumentow kontraktowych przy zleceniwaligaciji robot zwazanych
— nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacii.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania dotycice
realizacji robot:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- wodochg

- gazocig

1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz ich
zgodnd¢ z dokumentaaj projektows, specyfikaci techniczi, poleceniami
Zamawiajcego oraz warunkami technicznymi.

Pozostate ogbine warunki dotyce robdt podano w €gci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1.0goIne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w cgsci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. KANALIZACJA SANITARNA

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rksztattek PVC klasy N,
srednicy 200 mm o gruBoi scianek 4.9 mm, z uszczelkami wbudowanymi w
kielichy, natomiast kanat ttoczny z rur REgdnicy 125mm.

Na kanale projektuje sstudzienki rewizyjne z kgow betonowychkrednicy
1200 mm. W celu zabezpieczenia przed infilgaepdy powierzchnie
zewretrzne studzienek betonowych zaizol@wzolacp chroniaca studzienki
przed infiltracg do nich wod gruntowych ( np. bitgumem).. Pfegj rur z PVC
przezsciany studzienek w tulei PVC z uszczetilumows. Stopnie ztazowe do
studzienek wykonaz prtow stalowychérednicy 24 mm, szerokoi 30 cm.
zamontowanych co 30 cm. w jednym pionowyrdze. Na studzienkach wtazy
kanatowezeliwne ckzkie typu D400 wg PN-EN 124/2000.



2.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur i ksztalttelCRasy N srednicy:

200 mm o grubgxi scianek 4.9 mm

315 mm o grubgxi scianek 7,7 mm

400 mm o grubgi scianek 9,8 mm

oraz z rur PP typu Pragmeednicy:

500 mm

630 mm

| rur PP prod. Polypipe lub PEednicy:

900 mm

Kanat ttoczny zaprojektowano z rur BEdnicy 450mm.

Na kanale projektuje sstudzienki rewizyjne z kgow betonowychkrednicy
1200 mm (na kanatach do 400mm ) i 1400 mm ( nateahawikszych ).

W celu zabezpieczenia przed infiltragyody powierzchnie zewitrzne
studzienek betonowych zaizologviaolacp chronica studzienki przed
infiltracja do nich wdd gruntowych ( np. bitgumem).. Pée&j rur z PVC i PP
przezsciany studzienek w tulei PVC z uszczetilumows. Stopnie ztazowe do
studzienek wykonaz pretéw stalowychérednicy 24 mm, szerokoi 30 cm.
zamontowanych co 30 cm. w jednym pionowyrdzze. Na studzienkach witazy
kanatowezeliwne ckzkie typu D 400 wg PN-EN 124/2000.

Wopusty uliczn&rednicy 50 mm wg KB-4.3.3.1.10 bez syfonu, z oskaen.

2.4. WODOCIAG

Wodochg zaprojektowano z rur&@iieniowych polietylenowych PE 100
SDR 17 PN 10,0 barednicy 90 mm i 110 mmat¢zonych za pomadksztattek
elektrooporowych, oragrednicy 160 mmaczonych przy pomocy zgrzewania
metod, doczotow.

Wezly na sieci projektuje siréwniez z ksztattek PE.

Uzbrojenie sieci wodoggowej stanowj zasuwyzeliwne kotnierzowe 002,
srednicy 80, 100 i 150 mm, z akkim doszczelnieniem klina, z obudew

| skrzynlka uliczmg oraz hydranty p.po srednicy 80 mm nadziemne.
Odpowietrzenie wodoggu odbywa si¢ bedzie poprzez hydranty i instalacje
wewrgtrzne.

Srednice rur, zasuw, hydranty ozna€ay terenie tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki najeumieszczana budynku,
ogrodzeniach statych, itp.

W celu zabezpieczeniagwow przed uszkodzeniem przez sity powsgta;

w wyniku dziatania wewgtrznego cinienia wody, tuki, zasuwy, trojniki winny
by¢ zabezpieczone betonowymi blokami oporowymi wg. 8M9125-05

Z betonu B-10.

Z tych samych wzghéw, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem
hydrantow p.p#. nalezy je posadowi na fundamencie betonowym.

Aby zabezpieczyksztattki przed tarciem o beton naleoddzielt go od



ksztattki gruly foliag lub taésma z tworzywa sztucznego.

2.5. GAZOCIAG

Gazocag zaprojektowano z rur polietylenowych PE, szerBiRI1 ¢06lte) —
typ 100,$rednicy:

125 mm o grubgi scianek 11,4 mm

63 mm o grubfci scianek 5,8 mm

50 mm o grubgci $écianek 4,6 mm

40 mm o grubgci scianek 3,7mm.

Na projektowanym gazogju zaprojektowano rury ochronne z PE zgodnie z
PN-91/M-34501 ( Skrzyowania gazoagow z przeszkodami terenowymi ) oraz
wytycznymi KOZG. Woln przestrzé pomkdzy rug gazowa i ochronrn
zamuli¢ piaskiem.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione ws§czogolnej
specyfikacji techniczne,.

Dobdér transportu technologicznego ngl@rzeprowadd w uzgodnieniu z
Zamawiagcym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano wécizogolnej specyfikacii
technicznej.

4.2. Kanalizacja sanitarna.
Zgodnie z podziatem na strefy przemarzania grurRdia81/B-03020 teren
projektowanej kanalizacji sanitarnej znajdujewistrefie o gtbokadsci
przemarzania gruntu hz = 1,0 m. Zgodnie z PN-810B25 i PN-81/B10735
kanat sanitarny naky uktada na gebokasci min.1,2 m mierzonej od gory
przewodu do terenu istnigjego.
Wykopy wykonywd jako waskoprzestrzenne o szerdkol,0 m dla kanatéw
srednicy 200mm, z poszerzeniem pod studzienki rgmezpo 60 cm z kalej
strony studzienki ( oécian zewrtrznych ) dla umgliwienia wykonania
np. izolacjiscian studzienek.
Pionowesciany wykopow zarowno liniowych jak i obiektowychlezy
obustronnie umochibalami drewnianymi.).
Roboty ziemne wykonywamechanicznie. Przgo dla wykopdw liniowych
wykonanie:

- 90% robo6t wykonywanych mechanicznie

- 10% wykonywanychgcznie



Szczegdla uwag: nalery zwréock na wykopy wykonywane w oblnie
istniejacego uzbrojenia, ktore naledoktadnie zlokalizowai zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Wéwczas wykopy wykon§wgcznie. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwaniaypmé pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustaltrybie roboczym.

Nie naley dopuszczado nawodnienia wykopdéw. Prace ziemne zalega si
wykonywa w okresie bezdeszczowym, co zapewaiw wykopie nie bdzie
wystepowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.

Przed zasypaniem wykopow dokdéradbioru wykonanych agow kanalizaciji
sanitarnej w obecroi przedstawiciela Zaktadu Wodagiow i Kanalizacji w
Staszowie, inspektora nadzoru i wykonawcy orazzpaic petm
inwentaryzacgj geodezyjn powykonawcz.

Kanat sanitarny uktadav gotowym wykopie na podsypce z piasku, g&dbo
warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanawym tozysko nédne — It
podparcia, co najmniej 900bsypka kanatu piaskiem, gruéavarstwy 10 cm
powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musihigk wykonanazeby kanat nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczongoBtate wypetnienie wykopu
mozna wykona gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczajc go warstwami.
Dla wykonania podsypek i obsypek ama wykorzysté piasek wydobyty z
wykopoéw.

Przy przykryciu rur w granicach 1- 6 m nig\@ymaganezadne dodatkowe
zabezpieczenia, nawetliekanat jest uktadany pod drag

Zasyplke wykonywa po dokonaniu proby szczekw, odbioru technicznego i
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Rury ze wzgtdu na wysok wytrzymata¢ mechanicza na zgniatanie nie
wymagaj podbudowy betonowe.

W celu zabezpieczenia przed infiltragyody powierzchnie zewitrzne
studzienek betonowych zaizoloéviaolacp chronica studzienki przed
infiltracja do nich wéd gruntowych ( np. Powlpbkitumiczry ,R+P”,
bitgumem).

Przegcia rur PVC przeZciany studzienek w gotowych kigach PVC z
uszczelly gumows.

Po zmontowaniu kanalizacji naleprzeprowadd préby szczelnéei na
eksfiltracg kanatdw wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z®MB-10735.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych ,, cz.ll — instalacje sanitarne i
przemystowe oraz instrukcp montazowa uktadania w gruncie rurociggow
kanalizacji zewngtrznej z rur PVC.

Piasek do podsypki i obsypki wykorzystaydobyty z wykopow, lub
dowiezionego z poza terenu budowy. Nie powinienieead gliny. Ubija¢



piasek ecznie do grubgci 10 cm, a nasgpnie przy uyciu wibratora. Na
wierzchu obsypki nad rurami utg¢ tasme znakugca.

Wykonawstwo robot ziemnych powinno odpowiaaerunkom okrédonym w
PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Zmiany wprowadzone do rozgdan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiaggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rowngamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzysz§ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegtina do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

4.3. Kanalizacja deszczowa.
Zgodnie z podziatem na strefy przemarzania grurR&ia81/B-03020 teren
projektowanej kanalizacji deszczowej znajdugeveistrefie o gtbokadsci
przemarzania gruntu hz=1,0 m. Zgodnie z PN-81/B2507PN-81/B10735
kanat deszczowy natg uktada na gkbokasci min.1,2 m mierzonej od gory
przewodu do terenu istnigjego.
Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne o szerdkol,0 m dla kanatéw
srednicy 200 mm, 1,15 m dla 315 mm, 1,25 m dla 408, th4 m dla 500 mm,
1,55 mdla 600 mmi 1,85 m dla 800 mm, z poszeeremod studzienki
rewizyjne po 60 cm z kalej strony studzienki ( ogtian zewrtrznych ) dla
umazliwienia wykonania np. izolacfician studzienek.
Pionowesciany wykopow zarowno liniowych jak i obiektowychlezy
obustronnie umociibalami drewnianymi).
Roboty ziemne wykonywamechanicznie. Przgfo dla wykopdéw liniowych
wykonanie:

- 90% robot wykonywanych mechanicznie

- 10% wykonywanychegcznie
Szczegobla uwag: nalezy zwrdcic na wykopy wykonywane w oéloie
istniejacego uzbrojenia, ktore naledoktadnie zlokalizowai zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Wéwczas wykopy wykon§wgcznie. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwaniaypmé pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustalirybie roboczym.
Nie naley dopuszczado nawodnienia wykopow. Prace ziemne zalega si
wykonywa w okresie bezdeszczowym, co zapewaiw wykopie nie bdzie
wystepowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.
Przed zasypaniem wykopow dokéradbioru wykonanych agow kanalizaciji
deszczowej w obecKoi przedstawiciela Wydziatu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej U.M i G. w Staszowie, inspektora radz wykonawcy oraz
sporzdzi¢ petrg inwentaryzacgj geodezyja powykonawca.



Kanat deszczowy uktadav gotowym wykopie na podsypce z piasku, gidbo
warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanawym tozysko néne — gt
podparcia, co najmniej 900bsypka kanatu piaskiem, gruéavarstwy 10 cm
powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musihigk wykonanazeby kanat nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczongoBtate wypetnienie wykopu
mozna wykona gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczajc go warstwami.
Dla wykonania podsypki i obsypki mona wykorzysté piasek wydobyty z
wykopow.

Przy przykryciu rur w granicach 1- 6 m nig\@ymaganezadne dodatkowe
zabezpieczenia, nawetliekanat jest uktadany pod drag

W celu zabezpieczenia przed infiltragyody powierzchnie zewitrzne
studzienek betonowych zaizologviazolacp chronaca studzienki przed
infiltracja do nich wéd gruntowych ( np. Powlpbkitumiczry ,R+P”,
bitgumem). Przégia rur z PVC przezciany studzienek w tulei PVC z
uszczelly gumows.

Zmiany wprowadzone do rozgdan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawgiaggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazah mniej kosztownych, ale co najmniej rowngamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzysz§ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegtina do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych ,, cz.ll — instalacje sanitarne i
przemystowe oraz instrukcp montazowa uktadania w gruncie rurociggow
kanalizacji zewngtrznej z rur PVC.

4.4. Wodocag.
Wykopy wykonywé# jako waskoprzestrzenne o szerdkol,0 m. Pionowe
sciany wykopéw liniowych naley obustronnie umocaibalami drewnianymi.
Roboty ziemne wykonywamechanicznie. Przgto dla wykopdéw liniowych
wykonanie:

- 90% robd6t wykonywanych mechanicznie

- 10% wykonywanychecznie
Szczegdla uwag: nalery zwrock na wykopy wykonywane w oblnie
istniejacego uzbrojenia, ktore naledoktadnie zlokalizowai zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Wowczas wykopy wykon§wgcznie. W przypadku
wystkpowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwaniayaé pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustalirybie roboczym.
Nie naley dopuszczado nawodnienia wykopdéw. Prace ziemne zalega si
wykonywa w okresie bezdeszczowym, co zapewaiw wykopie nie bdzie
wystepowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.



Przed zasypaniem wykopow dokéralbioru wykonanych ggéw
wodochgowych w obecnii przedstawiciela Zaktadu Wodagow i
Kanalizacji Przedsgbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Staszowie, inspektora nadzoru i wykonawcy orazzsplaic petra
inwentaryzacgj geodezyjn powykonawcaz.

Zgodnie z podziatem na strefy przemarzania grurRdia81/B-03020 teren
projektowanego wodoggu znajduje s w strefie o gtbokasci przemarzania
gruntu hz = 1,0 m. Zgodnie z PN-81/B-10725 i PNB320735 wodocig
nalezy uktada& na gebokasci 1,4 m mierzc od gory przewodu do terenu
Istniejpcego.

Rurochgi nalery uktada w gotowym wykopie na podsypce z piasku giadbo
warstwy 10 cm.

Po utazeniu wodocigu owinktego miedzianym drutem wskakowym typu
DY1,5 naley dokon& zasypki piaskiem gruloi warstwy 10 cm ponad
wierzch rury. Na tej warstwie nadg utozy¢ foliowa tasme ostrzegawcgz
metalizowan sciezka. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym bez
kamieni zagszczagc go warstwami. Obsypka i zasypka rusgei musi by tak
wykonanagzeby rurocag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesagzo
Uzbrojenie sieci wodoggowej stanowj zasuwyzeliwne kotnierzowe 002,
srednicy 80, 100 i 150 mm, z akkim doszczelnieniem klina, z obudew

| skrzynka uliczmg oraz hydranty p.po srednicy 80 mm nadziemne.
Odpowietrzenie wodoggu odbywa si¢ bedzie poprzez hydranty i instalacje
wewrgtrzne.

Srednice rur, zasuw, hydranty ozna€ay terenie tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nafeumieszcza na budynku,
ogrodzeniach statych, itp.

W celu zabezpieczeniagwow przed uszkodzeniem przez sity powsgta;

w wyniku dziatania wewgtrznego dinienia wody, tuki, zasuwy, trgjniki winny
by¢ zabezpieczone betonowymi blokami oporowymi wg. 8M9125-05

z betonu B-10.

Z tych samych wzgbéw, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem
hydrantow p.p#. nalezy je posadowi na fundamencie betonowym.

Aby zabezpieczyksztattki przed tarciem o beton najeoddzielt go od
ksztattki gruly foliag lub taéma z tworzywa sztucznego.

Proby szczelniwi mazna przeprowadzidopiero po osignieciu przez bloki
oporowe, wykonane z betonu odpowiedniej wytrzyréato

Proke szczelnéci sieci wykoné wg. PN-81/B-10725 na@ienie 1,0 Mpa

| rozpoca¢ po catkowitym zakaczeniu montau i wzrokowym sprawdzeniu
potaczer odcinkami 300 — 500 m.

Prékg przeprowad#i w obecnéci inspektora nadzoru i dostawcy wody.

Po zakaczeniu budowy i pozytywnych probach szczétaovodocihgu naley
dokona jego ptukania. Przewod naoa uzna za przeptukany jeeli
wyptywajaca woda jest przeoczysta i bezbarwna.



Nastpnie wodocig poddé dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji 2dzyay.

Wiaczenie projektowanych odcinkéw wodagii do wodocigow istniejcych
za pomog nasuwek.

Wykonawca wodoagu zobowizany jest do :

- ptukania poszczegdélnych elementéw wodguai oraz armatury przed
zamontowaniem.

- wtasciwego uktadania ruroggow wykluczajcego maliwosé wtdérnego
zanieczyszczenia rur spowodowanego ich ztym skiaddsm, oraz montam
w nieodpowiednio przygotowanych wykopach.

- biezacego zabezpieczenia howo bmych odcinkow ruroagéw przed
przedostawaniemesdo nich zanieczyszciae

- prowadzenia wszelkich robot zyganych z przegciami, przyhczami w
sposOb zgodny z obowdujacymi przepisami i sztukbudowlan.

- pracownicy wykonujcy roboty winni posiadaaktualne ksizeczki zdrowia.

Zmiany wprowadzone do rozgdan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiaggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazah mniej kosztownych, ale co najmniej rowneamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzysz§ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegtina do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych ,, cz.ll — instalacje sanitarne i
przemystowe oraz instrukcp montazowa uktadania w gruncie rurociggow
sieci wodocagowych z rur PE.

4.5. Gazoag.
Wykopy wykonywd jako waskoprzestrzenne o szerdkoO,9m.
Roboty ziemne wykonywamechanicznie. Przgfo dla wykopdow liniowych
wykonanie:

- 90% robd6t wykonywanych mechanicznie

- 10% wykonywanychecznie
Szczegobla uwag: nalezy zwrdcic na wykopy wykonywane w oéloie
istniejacego uzbrojenia, ktore naledoktadnie zlokalizowai zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Wéwczas wykopy wykon§wgcznie. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwaniaypmé pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustaltrybie roboczym.
Nie naley dopuszczado nawodnienia wykopdéw. Prace ziemne zalega si
wykonywa w okresie bezdeszczowym, co zapewaiw wykopie nie bdzie
wystepowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.



Przed zasypaniem wykopow dokdéradbioru wykonanych ggow gazocigu w
obecndci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Staszowspektora
nadzoru i wykonawcy oraz spadzi¢ petra inwentaryzagj geodezyjn
powykonawca.

Gazocag uktad& w gotowym wykopie na podsypce z piasku, gidbmarstwy
10 cm. Po utgeniu gazocigu i przy nim miedzianego drutu wskakowego o
przekroju 1,5 mrhw izolacji LY, nalery dokona obsypki piaskowej 10 cm
ponad wierzch rury, naginie gruntem rodzimym bez kamieni 30-40 cm ponad
gazociag, ubijapc warstwami, na tych warstwach @@ z0tta folie
ostrzegawcz o szerokéci 0,1- 0,2 m, nagpnie zasypawykop zagszczajc
warstwami. Obsypka musi byak wykonanazeby rurocig nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Szcmagélag: nalezy zwrdock na
zagzszczanie gruntu wokot miejsc wychodzenia rur PEwadowych z rur
ochronnych.

Gazocag uktad& na gkbokasci 1,0 m pod terenem. Wskazane jeghki
uktadanie gazoggu w wykopach dla kompensacji ruchow termicznyctakae
zasypywanie ulmonego w wykopie gazogyu przy maliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia.

Po montau gazocig podd& probie szczelnii gazem obajnym

( powietrzem ) o énieniu 0,4 MPa. Czas trwania proby min. 24 godzidy
chwili osiagnigcia cgnienia probnego. Prébwykona zgodnie z norm
PN-92/M-34503, w obecroi przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz
dostawcy gazu.

Zmiany wprowadzone do rozyaan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptaciji Zamavgiaggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rowngamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzysz§ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakkcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegtina do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

Catosé rob6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.IlI” instalacje sanitarne i
przemystowe, wytycznymi uktadania gazoaigu z rur PE.

4.6. Pompownie.

Projektuje s pompowng¢ sciekéw sanitarnych sktadgm sic z :

- zbiornik wykonany z polietylenu twardegwednicy 1500 mm, gbokasci
5700 mm.

- dwie pompy zatapialne typu SV 44CH o mocy Nsk\2 wydajnaci 37,44
m*/h, wysok@¢ podnoszenia 12,16 m.



Projektuje s pompown¢ wod opadowych sktadgga sie z :

- zbiornik typu KRBX wykonany z betonu klasy B&Bednicy 3000mm,
gtebokasci 7250mm.

- pompy zatapialneeliwne SARLIN typ S.2.224.AL/22kW.380V .- szt. 2.

- wydajnag¢ pompowni 250 I/s, rnica wysokdci 8,3 m, przewdd ttoczny z rur
PEsrednicy 450 mm, diugei 218,0 m.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Program zapewnienia jakz robot
- Zasady kontroli jaksci robo6t
- Pobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z bada
- Badania prowadzone przez Zamawt&go
- Certyfikaty i deklaracje
- Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikagjogdlm i specyfikacy robot.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robot
- Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikatjogolm i specyfikacy robot.

7.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano wécizogolnej specyfikacii
technicznej.

7.1. Odbidr zewetrznych sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizagsdczowej:
a) Odbior czsciowy obejmuje badanie:

- zgodna¢ wykonanych robo6t z dokumentadgchniczia

- materiatow

- ulozenia przewodu — gbokas¢, odlegta¢ od budowli

- przewodu — utgenia, odchylenia osi przewodu

- szczelné¢ przewodow

- wykonanie obiektow budowlanych

- wykonanie przewodu w obiektach

- zabezpieczenia studzienek
Dtugos¢ odcinka podlegara odbiorowi cgsciowemu nie powinna ldy
mniejsza ni odlegta¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych bagl@owinny by ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przézardechniczny i komigj
sprawdzajca.



b) Odbidr techniczny kacowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotoéw batl@arzeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i elrugn
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania caoi robot
przewidzianych dokumentag;j
Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

7.2. Odbior zewetrznych sieci wodogigowych i gazoeigowych:
a) Odbidr czsciowy obejmuje badanie:
- zgodnda¢ wykonanych robo6t z dokumentadgchniczi
- maeriatow
ut@enia przewodu — gbokas¢, odlegta¢ od budowli
przewodu — ui@nia, odchylenia osi przewodu
szczeln& przewodow
- wykonanie blokéw oporowych
- préby cknieniowe wodocigu i gazocigu
- ptukanie i dezynfekcja wodagu
Przewod wodoagowy powinien by poddany prébie szczelfm.
Po zakaczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach préby szczefao
nalezy dokon& jego ptukania #iywajac do tego czystej wody.
Przewdd ména uzna za dostatecznie przeptukanyljevyptywajaca z niego
woda jest przgoczysta i bezbarwna. Przewody wodgciwe wody pitnej
nalezy podda& dezynfekcji i przeprowad&ikolejne ptukanie.
Gazocag po montau podda& probie gazem obeinym (powietrzem) na
cisnienie 0,75 MPa w czasie godziny od chwiliaggiigcia cgnienia czynnego.
Gazocag naley uzn& za wytrzymaty i szczelny, feli podczas proby nie
zostan stwierdzone nieszczelfm, pekniccia lub odksztatcenia.
Wyniki z przeprowadzonych baflpowinny by ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przézardechniczny i komigj
sprawdzajca.
b) Odbiér techniczny kicowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotow batlarzeprowadzonych przy odbiorach
czsciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiaupetnié
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania casai robot
przewidzianych dokumentagcj
- sprawdzenie prawidtowego | zgodnego z dokutah techniczia
wbudowania armatury
- sprawdzenia protokotow z przeprowadzeni&guhia i dezynfekcii
przewodow oraz wynikow batlizykochemicznych i bakteriologicznych
wody ptyacej w odbieranym przewodzie.
Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie
uwzgkdniat wszystkie czynngci, wymagania i badania skiadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] espfikacji
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajow UE lub béoentow Programu
ISPOA w zakresie przgfym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN 124/2000 — Zwieczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasamhskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq.

- PN-EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotgezelementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

- PN-EN 752-1/2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdga ogolne i
definicje.

- PN-EN 1091/2002 — Systemy zestirznej kanalizacji podénieniowe].

- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworgytucznych.
Podziemne bezanieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. \Wixagania dotycgce rur,
ksztaltek | systemu.

- PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodéw kzexzyjnych.

- PN-EN 1671/2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe,.

- PN-EN 1852-1/1999 — Systemy przewodowe z tworgytucznych.
Podziemne bezaieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanaljgae.

- PN-EN — 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z 2ywwrsztucznych —
Systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu PVC do
przesytania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wod Wymagania dla sieci wodagowych |
ich czsci sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Séewodocihgowa zewntrzna — Obiekty i elementy
wyposaenia - Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodgmwe — Wymagania w
projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznacazbrojenia na
przewodach wodoggowych.

- PN-B-10725/1977 — Woda@i — Przewody zewgirzne — Wymagania |
badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwaltteprzewoddow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyéoia.



- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu PElementy 4czace w
rurociggach cinieniowych do wody i gazu.

- PN-80/H-74219 — Rury stalowe przewodowe niestapdia gazu.

- PN-92/M-34503 — Proby szczekubi wytrzymatasci sieci gazowych.



