PRACOWNIA PROJEKTOWA sp.j.

ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. (14) 655 17 75 fax (14) 655 17 76

I n n n s I www.prodist.pl mail: prodist@prodist.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTORA

Burmistrz Miasta i Gminy Staszow
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie

Jednostka ewidencyjna: Staszéw, Obreb: Staszéw
dz. nr 5828, 5829/1, 5829/2, 5853/4, 5853/9, 5853/12, 5853/13, 5854/22, 5854/23, 5854/24, 5854/25, 5854/26, 5854/28, 5855

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS

PROJEKTANT (DROGI):
mgr inz. Grzegorz Schmidt
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Nr ewidencyjny MAP/0104/POOD/07

SPRAWDZAJACY (DROGI):
tech. Kazimierz Wypasek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

w specjalnosci budowy drdg
Urz. Woj. Tarnéw A-NB-7342/49/91

PROJEKTANT (KANALIZACJA):
mgr inz. Magdalena Gacoi-Smolik

Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. inst.:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewidencyjny MAP/0209/PWOS/09

SPRAWDZAJACY (KANALIZACJIA):
mgr inz. tukasz Kociuba

Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. inst.:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewidencyjny MAP/0150/PWQOS/08

PROJEKTANT (ELEKTROENERGETYKA):
mgr inz. Jacek Chrzan

Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. inst. bez ogr.:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Nr ewidencyjny E-195/02

SPRAWDZAIJACY (ELEKTROENERGETYKA):
mgr inz. Robert Piotrowski

Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. inst. bez ogr.:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Nr ewidencyjny PDK/0145/PWQOE/04

Pazdziernik 2012r.




CZESC OPISOWA

Przedmiot i zakres inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu,

Zielen

Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz o ochronie
wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego oraz wptywie
eksploatacji gérniczej

7. Uzgodnienia miedzybranzowe

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

ok W

CZESC RYSUNKOWA

1 - Orientacja (1:10000)
2 - Zagospodarowanie terenu (1:500)

ZALACZNIKI

1 - Opinia ZUDP nr 121/2013 z dnia 07.03.2013r.
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1) Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy ulicy Rajskiej
w Staszowie (pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie).
Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowe ul. Rajskiej;
- budowe zatok postojowych;
- remontem chodnika;
- budowe kanalizacji deszczowej odwadniajacej ul. Rajska;
- remont oswietlenia ulicznego

- przebudowe i zabezpieczenie linii kablowych nN i SN.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Ulica Rajska potozona jest w centrum Staszowa. Ulica o przebiegu wschod-
zachod, tgczy sie od zachodu z ul. Ogrodowg (skrzyzowanie zwykie), oraz od
wschodu z ul. Niepodlegto$ci (skrzyzowanie zwykte). Na terenach przylegtych do

ul. Rajskiej zlokalizowana jest gtdwnie zabudowa wielorodzinna.

Obecnie ul. Rajska (droga publiczna - klasa techniczna drogi ,D” (dojazdowa) —
kategoria: droga gminna) posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci
jezdni od 3,70m do 4,60m z lokalnym poszerzeniem o nawierzchni betonowej oraz
bitumicznej do szerokosci 7,00m stanowigcym zatoke postojowg. Wzdtuz
potnocnej krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki brukowej
o szerokosci ok. 2,00m. Po potudniowej stronie ulicy na dziatkach nr 5854/19 i
5854/21 odbywa sie nieuporzgdkowany postdj samochodow. Szerokosc

istniejgcych linii rozgraniczajgcych drogi wynosi 7,40-10,70m.

Odwodnienie realizowane jest poprzez uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo na ul. Ogrodowg i ul. Niepodlegtosci

gdzie odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe;.

Ulica Rajska oswietlona jest oprawami zasilanymi z linii napowietrznej. Wysiegniki

i oprawy os$wietleniowe znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, energetyczne, ciepfownicze, ktérych przebieg przedstawia mapa

sytuacyjno-wysokosciowa.



3) Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozenia techniczne:

- droga klasy technicznej: D (pozostawienie stanu istniejgcego);
- kategoria obcigzenia ruchem: KR1 (pozostawienie stanu istniejgcego);

- przekréj poprzeczny: uliczny (szeroko$¢ jezdni: 4,50m-6,00m).
Czes¢ drogowa:

Sytuacyjny przebieg ul. Rajskiej dostosowano do projektowanego uktadu zatok

postojowych, jednakze wykorzystujgc zasadniczo istniejgcy slad ulicy.

Poczatek opracowania (km 0+000,00) przyjeto na krawedzi ul. Ogrodowej
w obrebie skrzyzowania ul. Rajskiej i ul. Ogrodowej. Koniec opracowania przyjeto
w ciggu ul. Rajskiej w rejonie skrzyzowania ul. Rajskiej i ul. Niepodlegtosci (km
0+170,10). Dtugos¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi 170,10m. Os ulicy
sktada sie z odcinkéw prostych przedzielonych zatomami trasy w planie

(wymuszenie uspokojenia ruchu).

Ulica Rajska po przebudowie bedzie posiadata zmienng szeroko$¢ wynoszaca:
4,50m (cz. wschodnia), 6,00m (cz. Srodkowa wzdiuz zatok postojowych) oraz
5,00m (cz. zachodnia). Ograniczenie szerokosci jezdni w czesci wschodniej

i zachodniej wynika z blisko$ci istniejgcej zabudowy.
Projektowana szeroko$¢ linii rozgraniczajgcych drogi wynosi 16,40 — 16,80m

Projektuje sie nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, zas nawierzchnie zatok

postojowych z kostki betonowej (kolor szary) o gr. 8m.

Chodnik zlokalizowany wzdtuz pétnocnej krawedzi ul. Rajskiej z uwagi na zty stan

techniczny jest przeznaczony do remontu.

Projektuje sie dwie zatoki postojowe:

- potnocng ze stanowiskami rownolegtymi (12szt.) o wym. 6,00x2,50m;

- potudniowg ze stanowiskami ustawionymi prostopadle (29szt. w tym 2szt. dla
0s6b niepetnosprawnych) o wym. 4,50x2,30m i 4,50x3,60m);

Zatoki postojowe zlokalizowane sg wewnatrz linii rozgraniczajgcych ulicy Rajskie;j,
zgodnie z § 19 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie wymagane zachowanie odlegtosci 10m od miejsc postojowych do
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.



Kanalizacja deszczowa:
Przewiduje sie wykonanie dwdch studzienek sciekowych w ciggu ul. Rajskiej wraz
z odcinkami przykanalikow i kolektoréw kanalizacyjnych odprowadzajgcymi wody

opadowe z terenu ul. Rajskiej do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Oswietlenie uliczne:

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych
(6 szt.), przewiduje sie ich wymiane na nowe. Na istniejgcych stupach zelbetowych
prostokatnych (lokalizacja wg plan-u zagospodarowania terenu) przewiduje sie
montaz 6szt. wysiegnikow rurowych Wo-6 i opraw oswietleniowych dostosowanych
do Zrodta swiatta 100W (np. SGS 102). Zasilanie osSwietlenia (okablowanie)

pozostaje bez zmian.
Sieci kablowe nN i SN:

Z uwagi na kolizje linii kablowej 15 kV z rozbudowywang ul. Rajskg przewiduje sie
jej przeniesienie poza obreb ulicy i miejsc parkingowych. Istniejgce linie kablowe
15 kV oraz nN przebiegajgce prostopadle od ul. Rajskiej w rejonie km 0+100

zostang zabezpieczone rurami ostonowymi Arot.

Przebudowa linii kablowych wykonana bedzie w obrebie dziatek stanowigcych
witasnos¢ Gminy Staszéw. W czesci graficznej podano odlegtosci lokalizujgce

przebudowywany kabel od kolidujgcego obiektu (Smietnika).

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu
Docelowe zagospodarowanie terenu objetego przebudowa:
Powierzchnie utwardzone (jezdnia, chodnik, zatoki postojowe): 1918,2m?
Tereny zielone (skarpy): 26,8m?
Razem teren objety przebudowa ul. Rajskiej: 1945,0m?

5) Zielen
W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wycinke 3 drzew (jarzab: 1szt.,

sumak: 2szt.).



6) Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz
o ochronie wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego oraz wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety planowang inwestycjg znajduje sie na terenie podlegajgcym
ochronie konserwatorskiej.

W rejonie inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.

7) Uzgodnienia miedzybranzowe
Nalezy zgtosi¢ pisemnie rozpoczecie prac przy studni rewizyjnej i kanalizacji
deszczowej do ZEC sp. z 0.0. Staszéw budowanej obok sieci preizolowane;j.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg ulicy Rajskiej niezbedne jest
zawiadomienie ZEC Staszéw z wyprzedzeniem co najmniej czteromiesiecznym,
celem wykonania wymiany sieci cieplnej przy ul. Rajskie;.
W miejscu krzyzowania sie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym
gazociggiem nalezy kanalizacje zabezpieczy¢ rurg ochronng w odlegtosci 3m.
Roboty ziemne w zblizeniu do gazociggu prowadzi¢ recznie i w obecnosci
przedstawiciela Z.G. Sandomierz.
Prace ziemne w strefie istniejgcych gazociggéow nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw PDG Staszéw.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej PDG Staszow.
Wykonawca winien informowa¢ ZG w Sandomierzu o szczegotowych terminach
prowadzenia prac w rejonie gazociggu oraz zleci¢ prowadzenie nadzoru nad
pracami w strefie gazociggéw. Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Z dnia 02.07.2010 w
sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego &17pkt.6.
Zaktad Gazowniczy pobierze optate z tytutu prowadzenia w/w czynnosci na
podstawie uzgodnionego przez Wykonawce i PDG Staszéw protokotu
zawierajgcego zakres wykonanych prac. Podstawg do naliczania optat jest
obowigzujgcy cennik w Zaktadzie Gazowniczym w Sandomierzu.
Budowe drogi wraz z zatokami postojowymi i planowang budowg kanalizacji
deszczowej nad istniejgcg siecig gazowg niskiego cisnienia nalezy prowadzi¢ ze

szczegolnym uwzglednieniem nastepujgcych przepiséw i norm:



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz.
1055);

- Zapisbw normy PN-91-M-34501 ,Gazociggi i instalacje gazownicze.
Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania®;

- Instrukcji KSG sp. z 0.0. z 11.10.2012 r. ,Warunki techniczne projektowania,
budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu”

8) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.
W zwigzku z przewidywang rozbudowg ul. Rajskiej nie przewiduje sie zwiekszenia
natezenia ruchu kofowego, a co za tym idzie zwiekszenia zanieczyszczenia
powietrza oraz hatasu emitowanego przez ruch pojazdow, ktére nie przekroczg
obowigzujgcych norm i nie bedg ucigzliwe dla otoczenia.
Na terenie objetym budowg drogi nie wystepujg chronione gatunki zwierzat i roslin.
W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wycinke 3 drzew (jarzab: 1szt.,
sumak: 2szt.).
Z uwagi na charakter inwestycji (brak gtebokiego posadowienia) nie wystgpig
niekorzystne oddziatywania na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody
podziemne.
Z uwagi na mate natezenie ruchu na projektowanej drodze, nie przewiduje sie
negatywnego wptywu przewidywanej inwestycji na wody powierzchniowe
(minimalna zawarto$¢ zanieczyszczen w wodach opadowych przekazywanych
z odwodnianych powierzchni do kanalizacji deszczowe)).
Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.
Projektowane rozwigzania techniczne nie ograniczajg dostepnosci osobom

niepetnosprawnym.
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Projektowana krawedz jezdni/zatoki postojowej - kraweznik stojacy
Projektowana krawedz zatoki postojowej - kraweznik betonowy lezacy
Projektowana regulacja wysokosciowa istniejacego kraweznika
Projektowana krawedz chodnika - obrzeze betonowe

Projektowana regulacja wysokosciowa istniejacego obrzeza
Projektowany Sciek obnizony z kostki betonowej

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi
Projektowane przeniesienie linii ogrodzen

Projektowana studzienka wpadowa

Projektowana wymiana wysiegnikow i opraw os$wietleniowych
Granice miejsc parkingowych (oznakowanie poziome)

Powierzchnie wytgaczone z parkowania

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8cm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

Powierzchnia do zahumusowania

5853 /1

GRANICE:

S8544at
5854/22

——O—0-

Numery dziatek dzielonych
Numery dziatek po podziale

Projektowane linie podziatu dziatek

LEGENDA:

E1
—=== — proj. linia kablowa 15 kV

HAKnFty 3x50 mm2, 8,7/15 kV, 1=62m (trasa)

na odcinku a-b

> — demontaz
o — proj. mufa kablowa 15 kV
RO1
== — proj. rura ochronna dzielona Arot A 110

(na istn. linie kablowe nn)
(dt. oznaczona na planie)

RO2
==+ — proj. rura ochronna Arot DVK 160
03 (dt. oznaczona na planie)
== — proj. rura ochronna dzielona Arot A 160

(na istn. linie kablowe SN)
(dt. oznaczona na planie)
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MAPA DO CELOW PROJ EKTQW YCH
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Gmina: 261207 4 - Staszow

Obreb: 261207 _4.0001 — Staszéw dz. nr5829/2
SekcjaNr: 7.136.22.08.4.1 (154.233.222.4, 154.233.233.1)
NrKERG: 2789-157/12

Wspélrzedne prostokatne plaskie: 2000/21

Uklad wysokoSciowy: Kronsztadt

Mape sporzadzono: 01.10.2012

Granice dzialek przyjeto na podstawie danych ewidencji gruntow.

Nie ustalono obciazen shizebnosciami ujawnionymi w ksiggach wieczystych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie a nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byly zglo zone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest mformacji w zasobach ODGiK

GEODETA Ajz:?aA‘WN?QNY
mgr inz. JapttaPrajs
Nr upr/11751
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA



1) Informacje ogélne:
Inwestycija:
Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie, jedn. ewidencyjna: Staszow, obreb:

Staszoéw, dziatki nr 5828, 5829/1, 5829/2, 5853/4, 5853/9, 5853/12,
5853/13, 5854/22, 5854/23, 5854/24, 5854/25, 5854/26, 5854/28, 5855
Zakres:
Przebudowa ulicy wraz z budowg zatok postojowych
Budowa kanalizacji deszczowej
Remont o$wietlenia ulicznego
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych
Inwestor:
Burmistrz Miasta i Gminy Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow
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2) Zakres roboét dot. prac objetych powyzszym opracowaniem:
- roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne, rozbiorki elementéw drog,

wycinka drzew);

- roboty ziemne (wykopy);

- odwodnienie korpusu drogowego (budowa kanalizacji deszczowej);

- podbudowy (podbudowa z kruszywa tamanego, oczyszczenie i skropienie pod
warstwy bitumiczne);

- nawierzchnie (warstwy bitumiczne: wigzgca i scieralna);

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

- elementy ulic (montaz kraweznikéw i obrzezy, wykonanie chodnika);

- elektroenergetyka (demontaz ist. oraz montaz nowych wysiegnikow i opraw

oSwietleniowych, przebudowa i zabezpieczenie ist. linii kablowych 15kV i nn).

3) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- uzbrojenie podziemne: gazociggi, kanalizacja deszczowa i sanitarna,

cieptociggi, wodociagi, linie kablowe nN i SN
- napowietrzna linia zasilajgca oswietlenie uliczne;
- drogi publiczne;

- ogrodzenia posesii.

4) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



- napowietrzna linia zasilajgca oswietlenie uliczne;
- uzbrojenie podziemne: gazociag, sie€ energetyczna;

- istniejgce drogi publiczne (ruch pojazdow).

5) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:
- praca sprzetu zmechanizowanego (potrgcenie, uderzenie czesciami

ruchomymi);

- praca w wykopach (wpadniecia do wykopu lub zasypania robotnikow w
wykopie);

- kontakt z substancjami niebezpiecznymi (skropienie pod w-wy bitumiczne);

- porazenie prgdem elektrycznym (obstuga elektronarzedzi, uszkodzenie linii
energetycznej, wymiana oswietlenia ulicznego, przebudowa linii kablowych);

- oparzenie (uktadanie warstw bitumicznych);

- praca na wysokos$ci — upadek (montaz o$wietlenia ulicznego);

- wybuch (w przypadku uszkodzenia gazociggu).

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych:

- przeszkolenie w zakresie bhp pracownikéw;

- dopuszczenie do pracy pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie;

- ogrodzenie terenu budowy przed dostepem oso6b postronnych;

- prowadzenie robot z ograniczeniem/zamknigciem ruchu kotowego i pieszego
przez zastosowanie tymczasowej organizacji ruchu;

- wyznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- oznakowanie i zabezpieczenie gtebokich wykopdw pod i kanalizacje;

- wykonanie przekopow kontrolnych przed przystgpieniem do robdt ziemnych
celem lokalizaciji sieci uzbrojenia podziemnego;

- prowadzenie prac w bliskosci innych sieci uzbrojenia terenu pod nadzorem

osbéb odpowiadajgcych za dang siec.



