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1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane zostalo w celu okre$lenia warunkéw geologicznych
i geotechnicznych podioza gruntowego w zwigzku z projektowang rozbudowg ul. Rajskiej
W miejscowosci Staszow.

Wykonano 3 matosrednicowe sondowania przelotowe: S-1+S-2 do gtebokosci 3,00m ppt, oraz S-3
do gtebokosci 2,50m ppt.

Przeprowadzono profilowanie litologiczne, pobrano prébki do badan makroskopowych w celu
okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono obserwacje poziomu wod gruntowych.

Liczbe, lokalizacje, gtebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono z projektantem.

Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o analize materiatdw archiwalnych i badania
terenowe bez wykonywania robdét geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji panstwowej.

W celu wykonania niniejszej ekspertyzy bazowano na materiatach archiwalnych:

e H.Jurkiewicz, J. Woinski ,Mapa Geologiczna Polski, A - utworéw powierzchniowych; arkusz
Mielec, skala 1:200 000” Warszawa, 1979r.

» H.Jurkiewicz, J. Woinski ,Mapa Geologiczna Polski, B - bez utworéw czwartorzedowych;
arkusz Mielec, skala 1:200 000" WG Warszawa, 1979r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 81, poz.463).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

2.1 Lokalizacja

Rejon przeprowadzonych badan zlokalizowany jest w centralnej czesci m. Staszow,
przy ul. Rajskiej (zat.1l). Administracyjnie jest to teren miasta Staszowa, powiat staszowski,
wojewodztwo swietokrzyskie.

Na terenie badan wykonano 3 matosrednicowe sondowania prébnikiem przelotowym S-1 + S-3, do
gtebokosci max. 3,00m ppt.

Szczegobtowg lokalizacje prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:200 000 - zatgcznik 1
oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 - zatgcznik 2.

2.2 Morfologia

Pod wzgledem geograficznym Staszéw lezy w regionie Niecki Nidzianskiej, na pograniczu dwoch
mezoregionéw: Pogdrza Szydtowskiego z Gérami Swietokrzyskimi na pétnocy i Niecki Potanieckiej
na potudniu.

Rzedne terenu dla poszczegdélnych sondowan przyjeto na podstawie map udostepnionych przez
projektanta na poziomie:

S-1- 201,00m npm,

S-2 - 201,90m npm,

S-3- 202,80m npm,
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Omawiany teren lezy w obszarze zlewni rzeki Wisty przeptywajgcej okoto 25 km na potudniowy-
wschod od Staszowa.

Obszar prac drenowany jest gtownie przez rzeke Czarna (lewobrzezny doptyw Wisty)
przeptywajacg przez centrum miasta Staszow.

3. Warunki geologiczne

Geologicznie omawiany obszar lezy w obrebie péinocnej czesci zapadliska przedkarpackiego tj.
rowu przedgorskiego powstatego na przedpolu wypietrzajacych sie Karpat.

Od poinocy Zapadlisko Przedkarpackie graniczy z tzw. trzonem paleozoicznym Gor
Swietokrzyskich.

Zapadlisko Przedkarpackie wypetnione jest Trzeciorzedowymi morskimi osadami miocenu
i przykryte przez utwory miodsze - czwartorzedowe.

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych do koncowej gtebokosci wykonanych
sondowan, tj. max. 3,00 m ppt stwierdzono utwory czwartorzedowe oraz zalegajace nad nimi
warstwy utworéw antropogenicznych.

Utwory antropogeniczne
Utwory antropogeniczne stwierdzono we wszystkich sondowaniach S-1 + S-3 do gtebokosci max.
1,10 m ppt. W skfad tych utworéw wchodzi:

¢ wsondowaniu S-1:

0,00 — 0,13 m ppt — nawierzchnia bitumiczna,

0,13 - 0,27 m ppt — podbudowa drogowa - kruszywo famane ze zwirem w stanie bardzo
zageszczonym,

0,27 — 1,10 m ppt — nasyp — piasek drobny w stanie sredniozageszczonym.

e w sondowaniu S-2:
0,00 — 0,10 — beton,
0,10 — 0,25 — podsypka piaszczysta w stanie $sredniozageszczonym.

¢ w sondowaniu S-3:

0,00 — 0,09 — nawierzchnia bitumiczna,

0,09 — 0,17 — podbudowa - kruszywo tamane w stanie bardzo zageszczonym,
017 — 0,22 — warstwa bitumiczna,

0,22 — 0,38 — beton,

0,38 — 0,42 — podsypka piaskowa w stanie sredniozageszczonym.

Czwartorz ed:
Ponize] warstwy nasypow wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci:

= utworéw spoistych mineralnych nieskonsolidowanych (Typ C): sg to piaski gliniaste
fragmentami przewarstwione gling piaszczystg w stanie plastycznym /warstwa geotechniczna
I/,

= utwordéw spoistych skonsolidowanych (Typ B) — glin zwieztych fragmentami z rumoszem
w stanie twardoplastycznym /warstwa geotechniczna lla/, glin zwigeztych i piaskow gliniastych
przewarstwionych gling piaszczystg w stanie plastycznym /warstwa getechniczna Ilb/ oraz glin
zwiezlych w stanie miekkoplastycznym /warstwa geotechniczna lic/,

= utworow sypkich wyksztatconych jako piaski drobne w stanie luznym /warstwa geotechniczna

/.
4
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Doktadny profil sondowan przedstawiono na zat.3.1 — 3.3.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych do giebokosci max. 3,0m ppt nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych oprécz sondowania S-2 gdzie na glebokosci
2,50m ppt zanotowano saczenie.

Poziom wod gruntowych zalezy gtéwnie od warunkéw atmosferycznych /intensywnosci opadoéw,
roztopoéw po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystepowanie sgczen i naciekbw na
roznych gtebokosciach.

5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w pazdzierniku 2012r. Wykonano 3 sondowania
matosrednicowym prébnikiem przelotowym S-1 +S-3, do gtebokosci max. 3,00 m ppt.

Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z normami: PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997-2.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu.

Parametry geotechniczne zostaly okreslone w terenie przez korelacje, a takze poréwnywalne
doswiadczenia.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 grunty spoiste zakwalifikowano do grupy - Typ C — grunty spoiste
nieskonsolidowane oraz do grupy - Typ B — grunty spoiste skonsolidowane.

Podziat warstw geotechnicznych przedstawia si e nast epuj 3co:

grunty spoiste mineralne nieskonsolidowane (Typ C)
warstwa | stan plastyczny

grunty spoiste mineralne skonsolidowane (Typ B)
warstwa lla stan twardoplastyczny
warstwa llb stan plastyczny
warstwa llc stan miekkoplastyczny

grunty niespoiste (sypkie)
warstwa Il — piaski drobne — stan luzny — I = 0,30

GRUNTY SPOISTE MINERALNE — TYP C
Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne nieskonsolidowane, tj. grunty, w ktérych
zawartos¢ czesci organicznych jest rowna lub mniejsza 2 %.

Warstwa geotechniczna |
Do warstwy tej zaliczono piaski gliniaste fragmentami przewarstwione gling piaszczystg w stanie
plastycznym, ktére stwierdzono wytgcznie w sondowaniu S-2 na gtebokosci 0,35 — 1,40 m ppt.
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Uogdlnione parametry geotechniczne:

gestos¢ objetosciowa: p =210 t/m°
wilgotnos¢ naturalna: w,=16,3 %
stopien plastycznosci: IL =0,50

kat tarcia wewnetrznego: d,= 10°
Spojnosc: c, = 8kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogoéinej):
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, =11 MPa

M, =15 MPa

GRUNTY SPOISTE MINERALNE - TYP B
Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne skonsolidowane, tj. grunty, w ktorych
zawartos$¢ czesci organicznych jest rowna lub mniejsza 2 %.

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono gline zwiezlg fragmentami z rumoszem w stanie twardoplastycznym
stwierdzong w sondowaniach S-2 i S-3 odpowiednio na gtebokosci:

-S-2 1,40 — 1,90 m ppt,

-S-3 0,42 — 2,50 m ppt.

Uogodlnione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 2,10 t/m°
wilgotnos¢ naturalna: w,=18 %
stopien plastycznosci: IL = 0,25

kat tarcia wewnetrznego: b= 17,2°
spojnosé: ¢, = 30 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdinej):
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 25 MPa

M, =33 MPa

Warstwa geotechniczna Ilb
Do warstwy tej zaliczono gline zwieztg oraz piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczystg w
stanie plastycznym stwierdzong w sondowaniach S-1 i S-2 odpowiednio na giebokosci:

-S-1 2,20 — 3,00 m ppt,

-S-2 1,90 — 2,20 m ppt.

Uogolnione parametry geotechniczne:
gestosc objetosciowa: p = 2,04 t/m?
wilgotnos¢ naturalna: wh=21 %
stopien plastycznosci: IL = 0,50
kat tarcia wewnetrznego: b, = 12,8°
spojnosé: cy, = 22 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogoélnej): M, = 19,5 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 15 MPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono gline zwiezlg w stanie miekkoplastycznym, ktérg stwierdzono w
sondowaniach S-1 i S-2 odpowiednio na gtebokosci:

-S-1 2,00 — 2,20 m ppt,

-S-2 2,20 — 3,00 m ppt.
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Uogdlnione parametry geotechniczne:

gestos¢ objetosciowa: p = 1,90 t/m°
wilgotnosé naturalna: w,=35 %
stopien plastycznosci: IL = 0,75

kat tarcia wewnetrznego: ¢, = 8°
SpOjnos¢: c, = 15kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogélnej):
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, =9 MPa

M, =12 MPa

GRUNTY NIESPOISTE (SYPKIE)

Warstwa geotechniczna lll

Do warstwy tej zaliczono grunty sypkie w stanie luznym wyksztatcone jako piaski drobne o stopniu
zageszczenia | ) = 0,30. Warstwe te stwierdzono w sondowaniu S-1 na gtebokosci 1,10 — 2,00 m

ppt.

Uogolnione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 1,70t/m®
wilgotnos¢ naturalna: w,= 19 %
stopien zageszczenia: Ib = 0,30
kat tarcia wewnetrznego: d,= 29,5°

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej): M, = 43 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 32 MPa

Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotec _hnicznych
i parametrow geotechnicznych gruntéw

numer warstwy Wiy I Ib Po ®, (o M, E,

geotechnicznej [%6] [t/m®] [ [kPa] [MPa] [MPa]

oraz stan gruntu

16-17
I pl 16,3 0,50 2,10 10 8 15 11
lla tpl 18 0,25 2,10 17,2 30 33 25
16-24 2,00-2,10
lb pl 21 0,50 2,04 12,8 22 19,5 15
lic mpl 35 0,75 1,90 8 15 12 9
Il In 19 0,30 1,70 29,5 43 32
Objasnienia: Stany gruntéw:
Po - gestos¢ objetosciowa, Zw — zwarty
w - wilgotnos¢ naturalna, pzw — potzwarty
I, - stopien plastycznosci, tpl — twardoplastyczny
- stopien zageszczenia, pl — plastyczny
@ - kat tarcia wewnetrznego, mpl — miekkoplastyczny
C - spojnose, In - luzny
M - edometryczny modut scisliwosci, szg - sredniozageszczony
E0 - modut odksztatcenia pierwotnego gruntu, nw — grunt nawodniony
7
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Szczegobtowy profil geologiczny wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi zamieszczono
na kartach sondowan - zat. 3.1 + 3.3,

Uwagi dodatkowe

Warunki gruntowe okre s$la sie jako zlo zone ze wzgl edu na miekkoplastyczny charakter
gruntow wyst epujacych w sondowaniu S-1 oraz S-2.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U.Nr 81 poz.463) w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej.

Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegoélng
uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na
mozliwos¢ obsypywania scian wykopu, ze wzgledu na wystepujgce tu grunty piaszczyste oraz na
mozliwo$¢ zaciskania $cian, ze wzgledu na plastyczny stan gruntéw spoistych, nalezy zwrdcic¢
szczegoblng uwage aby nie doprowadzaé¢ do zalewania wykopdw i stagnowania w nich wody.

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych do giebokosci max. 3,0m ppt nie
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych oprécz sondowania S-2 gdzie na gtebokosci 2,50m
ppt zanotowano saczenie.

Nalezy zaznaczy¢, ze podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
projektowanej inwestycji mozliwe bedzie wystepowanie wdd gruntowych w postaci sgczen lub
naciekbw na roznych gilebokosciach. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujgce wody
gruntowe moga rozluznia¢ lub uplastycznia¢ grunty zalegajgce w podtozu.

Dokumentacja niniejsza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji panstwowe;j.

Zbylitowska Gora, pa zdziernik 2012r.
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zat. 1

Mapa sytuacyjna

Badania podtoza gruntowego w m. Staszéw.

Skala 1:200 000

O - teren przeprowadzonego Wykonawca:
: : Firma Geologiczna “GEOTAR”
badan.la geotechnicznego ul. Zbyitowskich 182
podtoza gruntowego 33-113 Zbylitowska Géra
Data:
pazdziernik 2012r.
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zat.2

Mapa dokumentacyjna

Badania podfoza gruntowego w m. Sta.

sz6w, ul. Rajska.

miejsce wykonanego sondowania
S-1 @ matosrednicowym prébnikiem
przelotowym

Skala 1:

500

Wykonawca:

Firma Geologiczna “GEOTAR”
ul. Zbylitowskich 182
33-113 Zbylitowska Goéra

Data:

pazdziernik 2012r.




KARTA

DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO S-1

zat. 3.1

miejscowo$¢: Staszow

Wykonawca: Firma Geologiczna “GEOTAR?”, ul. Zbylitowskich 182
33-113 Zbylitowska Géra k/Tarnowa

Temat: Badanie podioza gruntowego w zwigzku z rozbudowa ul. Rajskiej w miejscowos$ci Staszow.

rzedna terenu: ~ 201,00 m npm Skala 1:50
rodzaj badania: sondowanie geotechniczne Dozér: mgr Bogustaw Kaczor Opracowata: mgr Joanna Rymanowska-Holcman, inz. Barbara Michalska
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stan gruntéw spoistych:

zw - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny

stan gruntéw sypkich: wilgotnosé¢ gruntu: zwierciadio wody:

In-luzny su - suchy V/ - poziom nawiercony
szg - $redniozageszczony mw - matowilgotny ; tabili
zg - zageszczony w - wilgotny W - poziom ustabilizowany

nw - nawodniony ~4,20 - nacieki i sgczenia

p - gestosc objetosciowa

w, - wilgotnos¢ naturalna

I, - stopien plastycznosci

¢.- kat tarcia wewnetrznego

C,- spojnosé

M,- edometryczny modut Scisliwosci

E.- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu
I, - stopien zageszczenia
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stan gruntéw spoistych:

zw - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny

stan gruntéw sypkich: wilgotnos¢ gruntu:

In - luzny su - suchy
szg - $redniozageszczony mw - matowilgotny
zg - zageszczony w - wilgotny

nw - nawodniony

zwierciadto wody:

V - poziom nawiercony
W - poziom ustabilizowany
~4,20 - nacieki i sgczenia

p - gestosc objetosciowa

w, - wilgotnos¢ naturalna

I, - stopien plastycznosci

¢, kat tarcia wewnetrznego

C,- Spojnosé

M,- edometryczny modut Scisliwosci

E.- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu
I, - stopien zageszczenia
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mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny

M,- edometryczny modut Scisliwosci
E.- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu
I, - stopien zageszczenia
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stan gruntow spoistych: stan gruntow sypkich: wilgotnos¢ gruntu: zwierciadio wody: p - gestosé objetosciowa
w, - wilgotnos¢ naturalna
zw - zwarty In - qunyd , su - sucr}y ot ¥/ - poziom nawiercony I, - stopien plastycznosci
pzw - potzwarty szg - $redniozageszczony mw - marowilgotny ; i - kat tarcia wewnetrznego
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