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1) Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica Rajska potozona jest w centrum Staszowa. Ulica o przebiegu wschod-
zachod, fgczy sie od zachodu z ul. Ogrodowg (skrzyzowanie zwykte), oraz od

wschodu z ul. Niepodlegtosci (skrzyzowanie zwykte).

Na terenach przylegtych do ul. Rajskiej zlokalizowana jest gtownie zabudowa

wielorodzinna.

Obecnie ul. Rajska posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci jezdni
od 3,70m do 4,60m z lokalnym poszerzeniem o nawierzchni betonowej oraz
bitumicznej do szerokosci 7,00m stanowigcym zatoke postojowg. Wzdtuz
potnocnej krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki brukowej

o szerokosci ok. 2,00m.

Po potudniowej stronie ulicy na dzialce 5854/21 odbywa sie nieuporzgdkowany

postoj samochodow.

Odwodnienie realizowane jest poprzez uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo na ul. Ogrodowg i ul. Niepodlegtosci

gdzie odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe;.

Ulica Rajska oswietlona jest oprawami zasilanymi z linii napowietrznej. Wysiegniki

i oprawy o$wietleniowe znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, energetyczne, ciepfownicze, ktérych przebieg przedstawia mapa

sytuacyjno-wysokosciowa.

2) Stan projektowany zagospodarowania terenu
2.1) Bilans terenu
Docelowe zagospodarowanie terenu objetego przebudowa:
Powierzchnie utwardzone (jezdnia, chodnik, zatoki postojowe): 1918,2m?
Tereny zielone (skarpy): 26,8m?
Razem teren objety przebudowg ul. Rajskiej: 1945,0m?

2.2) Projektowane zagospodarowanie terenu

Sytuacyjny przebieg rozbudowywanej ul. Rajskiej dostosowano do projektowanego
uktadu zatok postojowych, jednakze wykorzystujgc zasadniczo istniejgcy $lad ulicy.



Ulica Rajska po przebudowie bedzie posiadata zmienng szeroko$¢ wynoszaca:
4,50m (cz. wschodnia), 6,00m (cz. Srodkowa wzdtuz zatok postojowych) oraz

5,00m (cz. zachodnia).

Projektuje sie nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, zas nawierzchnie zatok

postojowych z kostki betonowej gr. 8m.

Chodnik zlokalizowany wzdtuz pétnocnej krawedzi ul. Rajskiej z uwagi na zty stan

techniczny jest przeznaczony do remontu.

W zwigzku z kolizjg projektowanego uktadu drogowego ul. Rajskiej z istniejgcymi

ogrodzeniami przewidziano ich likwidacje (dziatki 5854/16 i 5854/18).
Projektuje sie dwie zatoki postojowe:
- potnocng ze stanowiskami rownolegtymi (12szt.) o wym. 6,00x2,50m;

- potudniowg ze stanowiskami ustawionymi prostopadle (29szt. w tym 2szt. dla

0s6b niepetnosprawnych) o wym. 4,50x2,30m i 4,50x3,60m);

Zatoki postojowe zlokalizowane sg wewnatrz linii rozgraniczajgcych ulicy Rajskiej,
zgodnie z § 19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie wymagane zachowanie odlegto$ci 10m od miejsc postojowych do

okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

W zwigzku z planowang rozbudowg ul. Rajskiej nastgpi czesSciowe przejecie
dziatek sgsiednich w stosunku do pasa drogowego (po stronie potudniowej). W

chwili obecnej dziatki te przeznaczone sg na cele budowlane.
W zwigzku z inwestycjg nie przewiduje sie rozbiorki obiektéw budowlanych.

W zwigzku z kolizjg z istniejgcym kablem 15kV w zachodniej czesci ul. Rajskiej
przewiduje sie jego przeniesienie poza obszar przeznaczony pod jezdnie i miejsca

parkingowe.



