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[Nr2 | Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500.




Tarnéw 30.04.2013 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlandrfia 7.V11.1994 r. z piejszymi
zmianami : Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 888 ) niszgim dwiadczamy ze projekt budowlany:

OBIEKT: Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie.
Przebudowa linii kablowej 15 kV.

Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych 15 kV i hn rurami ostonowymi w
miejscach kolizji z rozbudowywang ulicg Rajska

Dziatki nr 5829/1, 5829/2, 5854/16, 5854/18, 5854/22, 5854/24

pot. Staszoéw

( nazwa inwestycji )

Inwestor :  Burmistrz Miasta i Gminy Staszow
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

(dane inwestora )

zostat sporadzony zgodnie z obovdzujacymi przepisami

| zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

Sprawdzajcy:



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy przebudowy linii kablowej 15 kV oraz
zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych 15 kV i nn rurami ostonowymi w miejscach kolizji
z rozbudowywang ul. Rajskg w Staszowie.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

- warunki usuniecia kolizji pismo znak: RE3/RM/3/P/2013/1214 z dnia 18.02.2013 r.
- opinia ZUD

3. Stan projektowany.

3.1 Przebudowa linii kablowej 15 kV.

Na odcinku kolidujgcym z rozbudowywang ulica Rajskg linie kablowg 15 kV relacji ,Stacja
transf. Staszow Osiedle 1- stacja transf. Staszow Ztota” wykona¢ po nowej trasie wg projektu
zagospodarowania terenu kablem HAKnFty 3x50 mm?, 8,7/15 kV, diugosci trasy 1=62 m.

Na potgczeniu z istniejgcym kablem stosowa¢ mufy kablowe typu EPKJ-17A/3SB-3SB-T
25-50 mm? ze zlgczami zaprasowywanymi prod. Raychem.

Istniejgca linie kablowg 15 kV na odcinku kolidujgcym z rozbudowywang ulicg Rajska
zdemontowac. Materiat zda¢ do RE Staszow.

Linie kablowg uktadac na gtebokosci 1,0-1,1 m zgodnie z normg Polskg Normg N-SEP-E-
004.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu linie kablowg 15 kV uktadac¢ w rurach
ochronnych Arot DVK160 o diugosciach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu.

Trasa linii kablowej 15 kV — projekt zagospodarowan ia terenu.

3.2 Zabezpieczenie istniej acych linii kablowych 15 kV i nn.

Istniejaca linie kablowa 15 kV HAKnFtY 3x120 mm? relacji ,Stacja transf. Staszéw
Osiedle 1- stacja transf. Staszéw Wschodnia” w miejscu kolizji z rozbudowywang ulicg
Rajskg ostoni¢ rurg dwudzielng Arot A 160 PS dt. 15 m.

Istniejgce linie kablowe nn w miejscu kolizji z rozbudowywang ulicg Rajskag ostoni¢ rurami
dwudzielnymi Arot A 110 PS di. 15 m.

Rury Arot A110 PS i Arot 160 PS uklada ¢ na gteboko sci min. 1 m od
projektowanego poziomu drogi.

5. Uwaaqi ko ncowe.

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i sztukg
budowlang pod nadzorem osoby upowaznionej.

Tarnéw, kwiecien 2013 r Projektowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

» budowa linii kablowej 15 kV;

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcymi obiektami budowlanymi sa:
» uzbrojenie terenu

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Na trasie projektowanej linii kablowej 15 kV wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
terenu.

4. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy zachowaé szczegdélng uwage podczas
wykonywania wykopow ziemnych, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu.



5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

» dbaé o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem;

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a
takze sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

» egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikdéw przepiséw i zasad BHP;

» na budowie obowigzujg szkolenia:

- po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe;
- przy zmianie asortymentu robét lub wprowadzeniu nowych technologii;

» szkolenia na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego.
Przedmiotem instruktazu sg podstawowe zasady BHP zwigzane z technologig robot
i wykonywaniem prac niebezpiecznych, nietypowych-odnotowywane w dokumentacji
budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH,
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

do pracy nalezy przystepowac wypoczetym i trzezwym;

odziez ochronna i robocza musi by¢ w nalezytym stanie;

nalezy uzywaé sprawnych narzedzi i urzadzen;

WSzyscy pracownicy muszg stosowac sie do polecen wydawanych przez prowadzgcego
montaz brygadzisty;

przed przystgpieniem do pracy, prowadzgcy montaz brygadzista udzieli instruktazu,
powiadomi podlegtych pracownikéw o zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie
bezpiecznego wykonania pracy;

zabrania sie wykonywania prac nie wykazanych w poleceniu na prace;

przy wystepujgcych watpliwosciach nalezy problem skonsultowac¢ z kierownikiem budowy
lub projektantem;

w maksymalnym stopniu ograniczy¢ zniszczenia na posesjach uzytkownikow dziatek;
bezwzglednie przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ tgcznosé radiowg i zasady
komunikowania sie.
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7. NUMERY KONTAKTOWE

» Dyrektor Zakladu wykonujgcego zadanie inwestycyjne tel. .......................l
» Kierownik budowy tel
» Nr ratunkowy tel. 112
» Pogotowie ratunkowe tel. 999
» Straz pozarna tel. 998
» Policja tel.997



ZESTAWIENIE MATERIALOW

A Jedn. 2
Lp Wyszczegolnienie miary llos¢
Lini a kablow a HAKnFty 3x50 mm?, =62 m (trasa)
1. Kabel HAKnFty 3x50 mm?, izolacja 8,7/15 kV— dlugo$¢ catkowita m 70
2 Mufa kablowa typu EPKJ-17A/3SB-3SB-T 25-50 mm? prod. kpl 2
' Raychem + zlgczki zaprasowywane 50 mm? (3 szt.).
3. Rura Arot DVK 160 m 17
4. Folia oznaczeniowa czerwona m 65
5. Opaska oznaczeniowa kabla szt. 10
6. |Piasek zotty m’ 5
7. Stupki oznaczeniowe szt. 5
Zabezpieczenie istniej gcych linii kablowych 15 kV i nn
8. Rura dwudzielna Arot A 160 PS m 15
9. Rura dwudzielna Arot A 110 PS m 30




ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
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Projektowana krawedz jezdni/zatoki postojowej - kraweznik stojacy
Projektowana krawedz zatoki postojowej - kraweznik betonowy lezacy
Projektowana regulacja wysokosciowa istniejacego kraweznika
Projektowana krawedz chodnika - obrzeze betonowe

Projektowana regulacja wysokosciowa istniejacego obrzeza
Projektowany Sciek obnizony z kostki betonowej

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi
Projektowana studzienka wpadowa

Projektowana wymiana wysiegnikow i opraw os$wietleniowych
Granice miejsc parkingowych (oznakowanie poziome)

Powierzchnie wytgaczone z parkowania

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8cm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

Powierzchnia do zahumusowania

GRANICE:

5854424
5854/22

——0——o0-

Numery dziatek dzielonych
Numery dziatek po podziale

Projektowane linie podziatu dziatek

LEGENDA:

E1
-=-- — proj. linia kablowa 15 kV
HAKnFty 3x50 mm2, 8,7/15 kV, 1=62m (trasa)
na odcinku a—b
> — demontaz
o — proj. mufa kablowa 15 kV
RO1
+==1 — proj. rura ochronna dzielona Arot A 110 PS
(na istn. linie kablowe nn)
(dt. oznaczona na planie)
RO2
==} — proj. rura ochronna Arot DVK 160
203 (dt. oznaczona na planie)
+==1 — proj. rura ochronna dzielona Arot A 160 PS

(na istn. linie kablowe SN)
(dt. oznaczona na planie)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Gmina: 261207 4 - Staszow
Obreb: 261207_4.0001 — Staszéw dz. nr5829/2
SekcjaNr: 7.136.22.08.4.1 (154.233.222.4, 154.233.233.1)
NrKERG: 2789-157/12
Wspélrzedne prostokatne plaskie: 2000/21
Uklad wysokoSciowy: Kronsztadt
Mape sporzadzono: 01.10.2012
Granice dzialek przyjeto na podstawie danych ewidencji gruntow.
Nie ustalono obciazen shizebnosciami ujawnionymi w ksiggach wieczystych.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie a nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byly zglo zone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest mformacji w zasobach ODGiK 2ERN = Pracownia Projektowa sp.j. ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarnéw
| §
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Inwestor:

Rozbudowa ul. Rajskiej w Staszowie

Burmistrz Miasta i Gminy Staszow
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Imie i Nazwisko: Podpis:

Obiekt, branza:| Energetyka

Projektant - b. elektryczna:

mgr inz. Jacek Chrzan
Nr.upr.inst.-elektr.: E-195/02

Przedmiot rysunku:

Zagospodarowanie
terenu

Sprawdzajacy - b. elektryczna:

mgr inz. Robert Piotrowski
Nr.upr.inst.-elektr.: PDK/0145/PWOE/04

Data opracowania:| 10.2012

Skala| 1:500 |[rys.nr| 2




