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1) Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej

rozbudowy ulicy Rajskiej w Staszowie.

2) Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- rozbudowe (poszerzenie) ul. Rajskiej;
- budowe dwdch zatok postojowych;
- remont istniejgcego chodnika.

- demontaz istniejgcych ogrodzen w zwigzku ze zmiang wtasnosci dziatek.

3) Stan istniejgcy
Ulica Rajska posiada przebieg w osi wschod-zachdd, tgczy sie na skrzyzowaniach
zwyktych od zachodu z ul. Ogrodowg, oraz od wschodu z ul. Niepodlegtosci.
Obecnie ul. Rajska posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci jezdni
od 3,70m do 4,60m z lokalnym poszerzeniem o nawierzchni betonowej oraz
bitumicznej do szerokosci 7,00m stanowigcym zatoke postojowg. Wzdtuz
poétnocnej krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki brukowej
o szerokosci ok. 2,00m.
Tereny przylegte do ulicy po jej potudniowej stronie na dziatkach nr 5854/19 oraz
5854/21 wykorzystywane sg obecnie jako parkingi.
Obecnie ulica wraz z terenami przylegtymi jest odwadniana powierzchniowo ze
skierowaniem wéd opadowych w strone ul. Ogrodowej i ul. Niepodlegtosci, gdzie
odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej.
W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, energetyczne, ciepfownicze, ktérych przebieg przedstawia mapa

sytuacyjno-wysokosciowa.

4) Stan projektowany
4.1) Parametry techniczne
- Klasa drogi: D;
- Kategoria ruchu: KR1;

- przekroj poprzeczny: uliczny (szer. jezdni 4,50m-6,00m).



4.2) Uksztattowanie sytuacyjne
Przewiduje sie przebudowe ul. Rajskiej na dtugosci 170,10m, polegajgcg na
poszerzeniu istniejgcej jezdni do szerokosci: 4,50m (w czesci zachodniej), 6,00m

(cz. srodkowa wzdtuz zatok postojowych) oraz 5,00m (cz. wschodnia).

Poczatek przebudowy przyjeto na krawedzi ul. Ogrodowej w obrebie skrzyzowania
ul. Rajskiej i ul. Ogrodowej, za$ koniec przebudowy zatozono w ciggu ul. Rajskiej

w rejonie skrzyzowania ul. Rajskiej i ul. Niepodlegtosci (km 0+170,10).

Sytuacyjny przebieg osi ul. Rajskiej dostosowano do projektowanego uktadu zatok
postojowych, wykorzystujgc w czesci wschodniej i zachodniej istniejgcy slad ulicy,

za$ w czesci srodkowej przesunieto os ulicy o ok. 3m w kierunku potudniowym.

Os ulicy skfada sie z odcinkow prostych przedzielonych zatomami trasy w planie

(wymuszenie uspokojenia ruchu).

Projektuje sie dwie zatoki postojowe:

- potnocng ze stanowiskami rownolegtymi (12szt.) o wym. 6,00x2,50m;

- potudniowg ze stanowiskami ustawionymi prostopadle (29szt. w tym 2szt. dla
0s6b niepetnosprawnych) o wym. 4,50x2,30m i 4,50x3,60m);

Zatoki postojowe zlokalizowane sg wewnatrz linii rozgraniczajgcych ulicy Rajskiej,
zgodnie z § 19 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie wymagane zachowanie odlegto$ci 10m od miejsc postojowych do

okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

4.3) Uksztattowanie wysokosciowe

W profilu droga uksztattowana jest za pomocg odcinkow o statym spadku i tukéw
pionowych o promieniach R=150m, 300m i 860m. Niweleta drogi dostosowana
zostata do niwelety remontowanego chodnika, opracowanej w oparciu o regulacje

wysokosciowg istniejgcej niwelety chodnika.
Zastosowano spadki poprzeczne jezdni, stanowisk postojowych oraz chodnika 2%.

Jezdnia oraz zatoki postojowe ograniczone sg kraweznikiem betonowym 15x30cm
0 wyniesieniu nad jezdnie 14cm, zas na przejsciu dla pieszych 2cm. Zmiana

wyniesienia przewidywana jest na dtugosci 2,00m.



4.4) Roboty brukarskie i wykonczeniowe

Przewiduje sie remont istniejgcego chodnika potozonego wzdtuz potnocnej
krawedzi jezdni ul. Rajskiej, poprzez rozbidrke istniejgcych elementéw (krawezniki,
kostka, obrzeza), uzupetnienie uszkodzonej podbudowy oraz odbudowe chodnika
z wykorzystaniem kostki brukowej i kraweznikow z rozbidérki (obrzeza 8x30cm
dostarcza Wykonawca robét). Przewiduje sie likwidacje istniejgcych przejazdow
o nawierzchni bitumicznej/betonowej i wykonanie w ich miejscu nawierzchni
z kostki brukowe;.

Przewiduje sie wykonczenie powierzchni terenu poza obrebem jezdni i zatoki
postojowej poprzez humusowanie gr. 10cm. Wzdtuz granicy dziatek nr 1607/1
i 1605/3 przy krawezniku nalezy wykona¢ umocnienie skarpy ptytami azurowymi
o gr. 8cm do wys. 60cm z wypetnieniem otwordw ptyt humusem.

W zwigzku z kolizjg projektowanego uktadu drogowego ul. Rajskiej z istniejgcymi

ogrodzeniami (w obrebie dziatki 5854/16 i 5854/18) przewidziano ich demontaz.

4.5) Oznakowanie i urzgdzenia BRD

Przewiduje sie wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkingowych
w postaci linii P-18 i znakow P-24 (dwa miejsca postojowe potozone w potudniowej
zatoce postojowej, zlokalizowane na jej wschodnim koncu). W rejonie dojScia do
budynku nr 5, dojazdu do bramy na dziatke 5854/9 oraz sSmietnika przewiduje sie
wykonanie znaku P-20 (Koperta).

Po zakonczeniu przebudowy ul. Rajskiej przy stanowiskach parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych nalezy ustawi¢ przy nich znaki pionowe zlokalizowane przy

obecnych miejscach postojowych.

5) Odwodnienie
Odwodnienie ulicy zapewnione bedzie dla odcinka w km 0+020,10 — 0+139,62
poprzez odprowadzenie wod opadowych do studzienek wodosciekowymi i dalej do
kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania). Dla pozostatej czesci ulicy
zachowany bedzie stan istniejgcy, tzn. wody opadowe powierzchniowo bedg
odprowadzane na ul. Ogrodowg oraz ul. Niepodlegtosci, gdzie tam zostang

skierowane do kanalizacji deszczowe;.



Dla odcinka ulicy zwigzanego z odwodnieniem przez studzienki wodosciekowe
projektuje sie Sciek z betonowej kostki brukowej szerokosci 20cm i 40cm utozony

wzdtuz potnocnej krawedzi jezdni.

6) Nawierzchnie drogowe
Dla istniejacych warunkéw terenowych oraz zatozonej kategorii ruchu zatozono

ponizsze konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

- w-wa Scieralna z AC8 S, gr. 4cm;

- w-wa wigzgca z AC11 W, gr. 4cm;

- podbudowa pomocnicza z KL.SM (frakcja 0/31,5mm), gr. 20cm.
- podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0/63mm), gr. 20cm;
Razem grubos¢ konstrukcji: 48cm.

Konstrukcja zatoki postojowej - pétnocnej:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 8cm;

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 0/31,5mm), gr. 25cm.
Razem grubos¢ konstrukcji: 37cm.

Konstrukcja zatoki postojowej - potudniowe;j:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 8cm;

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 0/31,5mm), gr. 25cm,

- stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa, gr. 15cm.
Razem grubosé konstrukcji: 52cm.

Konstrukcja chodnikow:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 6¢cm;

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 0/31,5mm), gr. 15cm.
Razem grubos¢ konstrukcji: 25cm.



Pracownia Projektowa sp.j. ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarndw

tel (14) 6551775 fax (14) 655 1776  www.prodistpl  mail: prodist@prodist.pl

Stadium: Projekt wykonawczy Inwestor:
Burmistrz Miasta i Gminy Staszow
Rozbudowa ul. Rajskiej w Staszowie ul. Opatowska 31
28-200 Staszow
Imie i Nazwisko: Podpis: Branza: | Drogowa
Projektant: Przedmiot rysunku:

mgr inz. Grzegorz Schmidt
upr. nr MAP/0104/POOD/07

Wykonat: i 3
mgr inz. Szymon Siedlecki OrlentaCJa

Sprawdzajacy:

tech. Kazimierz Wypasek Data opracowania:| 10.2012

upr. nr A-NB-7342/49/91 Skala| 1:10000 [rys.nr[D/1




T .
v

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

oo
0

~
[ «

EEE

v v
v

~ -
-~

Projektowana krawedz jezdni/zatoki postojowej - kraweznik stojacy
Projektowana krawedz zatoki postojowej - kraweznik betonowy lezacy
Projektowana regulacja wysokosciowa istniejacego kraweznika
Projektowana krawedz chodnika - obrzeze betonowe

Projektowana regulacja wysokosciowa istniejgcego obrzeza
Projektowany $ciek obnizony z kostki betonowej

Projektowana studzienka wpadowa

Projektowana wymiana wysiegnikow i opraw o$wietleniowych
Granice miejsc parkingowych (oznakowanie poziome)

Powierzchnie wytaczone z parkowania

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8cm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

Powierzchnia do zahumusowania
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|Istniejgcy chodnik do remontu

Miejsca postojowe réwnolegfe

km 0+050.20 — 0+122.28

Jezdnia ul. Rajskiej

Miejsca postojowe prostopadfe

2.50

6.00

4.50

|Istniejgcy chodnik do remontu

km 0+021.10 — 0+037.06

Jezdnia ul. Rajskiej

4.50

®

warstwa $cieralna AC 8 S, gr. 4cm
warstwa wigzgca AC 11 W, gr. 4cm
budowa z kruszywa famanego 0/31.5
budowa z kruszywa natural 0/63,
dno_wykopu (grunt rodzimy)

)

kraweznik betonowy 15x30cm stojqcy

. 20cm
. 20cm

kraweznik betonowy prostokgtny 12x25cm

®

betonowa kostka brukowa, gr 8cm
| podsypka cem.—piask., gr. 4cm

odb. z kr. famanego 0/31.5, gr. 25cm
stabilizacj iwem Rm=2,5MPa, gr. 15cm
dno wykopu (grunt rodzimy)

®

betonowa kostka brukowa, gr 6cm

,/stniejgcy chodnik do remontu

A AR
|

G

+15.0

km 0+137.29 — 0+160.10

Jezdnia ul. Rajskiej

5.00

tawa z betonu C12/15 qr. 25cm
runt rodzimy)

kraweznik betonowy 15x30cm lezqcy

podsypka cem.—piask. gr. Scm
fawa z betonu C12/15 gr. 15cm

dno_wykopu (grunt rodzimy)

a cem.—piask. gr. 4cm
fawa z betonu C12/15 qr. 20cm

dno u (grunt rodzimy)

podsypka cem.—piask. gr. 4cm

uzupetnienie podb. kr. tamanym, gr. Scm

podsypka cem.—piask. gr. Scm
tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

dno wykopu (grunt rodzimy)

dno wykopu (grunt rodzimy)
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obrzeze 8x30cm

kraweznik betonowy 12x25cm

podsypka cem.—piask., gr. 3em podsypka cem.—piask., gr. 4cm
fawa z oporem, beton C16/20 fawa, beton C16/20
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kraweznik betonowy 15x30cm kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cem.—piask., gr. 5cm podsypka cem.—piask., gr. Scm
tawa z oporem, beton C16/20 tawa, beton C16/20
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kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem.—piask., gr. 3cm
fawa z oporem, beton C16/20
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