Zatacznik nr 2
do zaproszenia do sktadania ofert

Opis procedury testowej

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testow parametréw dostarczonych taczy
teleinformatycznych. Testy przeprowadzone zostana w obecnosci Wykonawcy, przez osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego. Testy beda obejmowaé m.in.:

1. przeplywnos$¢ taczy dostgpowych (od routeréw brzegowych Wykonawcy do sieci
Zamawiajacego) — test przeptywnosci do serwerow w sieci Wykonawcy przy pomocy
narzedzia iperf dla protokotow udp i tcp (Wykonawca jest zobowiazany do udost¢pnienia
serwerow testowych) — wynik testu uznany bedzie za pozytywny, jesli uzyskane bedzie 98%
wymaganej przeptywnosci.

2. przeptywno$¢ do sieci Internet, do uzgodnionych z Wykonawca serweréw na obszarze
Polski (minimum 3) ipoza Polska (minimum 2) zlokalizowanych w réznych systemach
autonomicznych (w rozumieniu numeréw AS dla potrzeb protokolu BGP) — wynik testu
uznany bedzie za pozytywny, jesli uzyskane bedzie 85% wymaganej przeptywnosci dla
kazdego punktu procedury osobno. Test polega¢ bedzie na:

a) pobieraniu wielu plikow rownoczesnie ze wszystkich uzgodnionych lokalizacji przez
grup¢ dwoéch komputeréw polaczonych wsie¢ za pomoca przetacznika mogacego
pracowac z predkoscia minimum 1Gb/s,

b) przeprowadzenia testu przeptywnos$ci za pomoca narzedzia iperf do protokoldw udp
itcp do uzgodnionych z Wykonawca serwerdw testowych umieszczonych w sieci
Internet.

3. straty pakietow do uzgodnionych z Wykonawca serwerdw na obszarze Polski (minimum 3)
1 poza Polska (minimum 2) zlokalizowanych w réznych systemach autonomicznych — wynik
testu uznany begdzie za pozytywny, jesli poziom strat bedzie ponizej 0,01%.



