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Zatagcznik dozgloszenia
(czgS¢ opisowa, obliczeniowa i rysunkowa)

Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra -
Pocieszka od km 0+000 do km 0+990

Lokalizacja:

Gmina: Staszow dz. 571

- Powiat: Staszow

- Branza: Drogowa

Obiekt: droga gminna 003798T 0+000 do km 0+990

Inwestor: Gmina Staszow

| Opracowal: inz. Pawel Krakowiak
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Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra -Pocieszka od km 0+000 do km 0+990 gmina Staszow,

powiat Staszow , wojewddztwo Swigtokrzyskie.

PROJEKT ZAWIERA:
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Czes¢ opisowa.
1. Przedmiot i zakres OPTaCOWANIA. .......................c.co.ooooooreoeooeooo
Podstawa OpracoOWania. ...
Opis Stanu iStNI€JACEZO. ..o

Opis stanu projeKtOWEZO0. ................oi oo

N

Opis rozwiazan techniczno — budowlanych ....................................... ...

Czes¢ rysunkowa:
1.Lokalizacja dziatki skala 1:50000

2. Projekt sytuacyjny skala 1:1000

3.Przekroje normalne skala 1:50

Zatgczniki:
Zalqcznik nr 1. Kosztorys inwestorski, przedmiar robét.

Zalqcznik nr 2. Szczegdtowe specyfikacije techniczne.




Przebudowa drogi gminnej nr 0037981 Dobra -Pocieszka od km 0000 do km 0+990 gmina Staszow,
powiat Staszow , wojewodztwo Swigtokrzyskie.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest droga gminna nr 003798T Pocieszka - Dobra od km
0+000 do km 0+990 dt. 990m szer. jezdni 3,00 . Inwestycja bedzie obejmowata przebudowe
nawierzchni jezdni poprzez wykonanie konstrukcji z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
pod nawierzchni¢ oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego a takze utwardzenie
poboczy .

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi 990m .

- szerokosc¢ jezdni 3,00 m,

- pobocza szerokosci 0,50m,

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszow .
2.2. Mapy w skali 1 : 1000.
2.3. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegoltowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
poz.906 z1998r. z poz. zm)
2.6. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.7. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)
2.8. Obowiqzujqce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Opis stanu istniejacego.

Droga gminna nr 003798T Dobra -Pocieszka od km 0+000 do km 0+990 dt. 990 m
szer. jezdni 3,00 polozona jest w poinocnej czesci gminy Staszoéw, jest to droga o
nawierzchni utwardzonej o strukturze niejednorodnej w znacznym stopniu zniszczona stan
drogi oceniany jako zly. Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa si¢ nig ruch gléwnie

pojazdoéw osobowych i maszyn rolniczych .

]
o
!



Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra -Pocieszka od km 0+000 do km 0+990 gmina Staszow,
powiat Staszow , wojewédztwo Swigtokrzyskie.

4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwiqzan drogowych.

Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania.
Niweleta i o$ trasy dostosowane zostaly do istniejacego uksztattowania sytuacyjno-
wysoko$ciowego terenu. Na  odcinku od km 0+000 do km 0+990 projektuje si¢ jezdnie
szerokosci 3,00m ze spadkiem jednostronnym i=2% . Odwodnienie wod z projektowanego
odcinka bedzie si¢ odbywalo powierzchniowo poprzez nadanie jednostronnego spadku

poprzecznego jezdni i=2% oraz poboczy i=6% ii=2% .

4.2. Pozostale informacje.

Dziatki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajduja sie w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew, a sposob realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplynaé na istniejace
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi bedzie polegal na przebudowie nawierzchni
przy uzyciu materiatow innych niz pierwotnie, wszystkie prace beda wykonywane w obrebie
istniejacego pasa drogowego w/w drogi gminnej. Nie przewiduje sie przebudowy istniejacych
zjazdow indywidualnych, a roznice wysokosciowe nalezy zniwelowaé w trakcie uzupelniania
poboczy. Droga objeta zgloszeniem bedzie wykonana o tych samych parametrach jak przed

przebudowa.

4.3. Zestawienie powierzchni.
Bilans przebudowy drogi gminnej nr 003798T Dobra -Pocieszka przedstawia sie
nastgpujaco:
- powierzchnia nawierzchni jezdni — 3168 m2

- powierzchnia poboczy — 990m2

S. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1.  Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje si¢ droge klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci projektowej
vp=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch gloéwnie pojazdéw osobowych przyjeto
kategori¢ ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- dlugos¢ projektowanego odcinka 990m,

- klasa techniczna D,

- predkosc projektowa 30km/h,




Przebudowa drogi gminnej nr 0037981 Dobra -Pocieszka od km 04000 do km 0+990 gmina Staszow,
powiat Staszow , wojewddztwo Swietokrzyskie.

- szerokosc jezdni 3,00 m,

- szerokos¢ poboczy 2x0,50m,

- spadki podluzne projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowane  do
istniejacego uksztaltowania terenu,

- zaprojektowano przekrdj jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy przyjeto i =6%, 11 = 2%

- faczna szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi 4,00m, ( szeroko$é pasa

drogowego rowna z szerokoscig dziatki)

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+ 000 do km 0+ 990

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr 3cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr.4cm
Podbudowa thuczniowa warstwa dolna gr. 20 cm oraz
SR warstwa gorna 10cm
'§ : i istniejagca warstwa nawierzchni gruntowej ulepszonej materiatlem
: kamiennym

- X &

I - Warstwa scieralna 3cm - beton asfaltowy $rednioziarnisty o strukturze zamknigte;j
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie WT-1 i
WT-2 oraz SST 05.03.05.

II- Mechaniczne wyrownanie podbudowy mieszanka mineralng asfaltowa $rednio
75kg/m/2 - beton asfaltowy srednioziarnisty o strukturze zamknigtej wykonany z masy
mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-16mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST
05.03.05

IIT — Warstwa podbudowy thuczniowej, grubos¢ po zageszczeniu 20cm warstwa dolna

oraz 10 cm warstwa gorna - z tlucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023
,Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04.

5.3. Projektowana konstrukcja pobocza.

AUzupelninie poboczy materiatgem kamiennym 0-32mm gr. §r.7cm

5.4.  Uwagi koncowe.

- Calosc robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.




Lokalizacja

Pocieszka od km 0+000 do km 0+990 |

Skala 1:50 000
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