VI/ Projekt instalacji sanitarnych




PROJEKT INSTALACII SANITARNYCH

TEMAT BUDOWA ZADASZENIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD
ISTNIEJACA TRYBUNA GLOWNA, UTWARDZENIA TERENU ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE
DZ. 4059/8 W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W STASZOWIE,
WARIANT 400m - CERTYFIKOWANY™".

ARDES STASZOW, NR DZIALKI 4059/8
INWESTYCJI OBREB 0001
GMINA STASZOW

INWESTOR GMINA STASZOW
OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW

PROJEKTANT mgr inz. Agnieszka
Hezner
Upr. nr:
PDK/0010/PWOS/11

mgr inz. Maciej Lukaszewski

SPRANDZAACY Upr. nr: PDK/1S/1045/01

Krakow, kwiecien 2016



PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH STRONA: 1.
SPIS TRESCI

Instalacja kanalizacji deszczowej

1.1 Czes¢ opisowa.

1.2 Czes¢ graficzna.

Spis rysunkéw

Tytut Skala Numer
KANALIZACJA DESZCZOWA - PLANSZA 1:500 KD-01
PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100/100 | KD-02
PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE]J 1:100/100 | KD-03
PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100/100 | KD-04
SCHEMAT WYKOPU - KD-05
STUDZIENKA OSADNIKOWA @ 600 - KD-06
STUDZIENKA OSADNIKOWA @ 315 - KD-07
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Instalacja kanalizacji deszczowej

1. Czes$¢ opisowa

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez grawitacyjny system przylaczy kanalizacji
deszczowej do istniejgcego kolektora a nastgpnie odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o $rednicy @200 przytacza odprowadzajace
wode z kratek o $rednicy - @160 oraz kolektor grawitacyjny PVC o S$rednicy @300
odprowadzajacy wode opadowg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;].

Istniejgcy przewod kanalizacji deszczowej w razie kolizji z projektowanym kanatem na
odcinku D9-D10 w jej rejonie nalezy zdemontowac. Kanat ten nalezy zaslepi¢ na potaczeniu ze
studzienkg KD-05.

RUROCIAGI GRAWITACYJNE

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC szereg ciezki ,,S”
- SN 8 kPa. Kolektor o $rednicy od @200 oraz 3300
Parametry, $rednice i jako$¢ rur zgodnie z PN-EN 1401-1.

STUDZIENKI OSADNIKOWE DN315

Dla celéw podiaczeniowych przewidziano studzienki osadnikowe z zamknig¢ciem
wodnym, potaczeniowe z kineta z PVC Studzienki kanalizacyjne matogabarytowe produkcji
krajowej, $rednicy DN=315mm, z rurg trzonowg karbowang zakonczona rurg teleskopowg z
ruchomg pokrywa zeliwng typ ciezki 40T. Konstrukcja studzienek zostata zaprojektowana w
ten sposob, aby w najtrudniejszych warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowac
szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu.
Prawidlowg prace studzienki zapewnia wykonanie montazu $cisle wg Instrukcji dostarczone;j
przez producenta.

STUDZIENKI OSADNIKOWE DN600

Dla celéw podtagczeniowych przewidziano studzienki osadnikowe kanalizacyjne
przelotowe, potaczeniowe z kineta z PVC Studzienki kanalizacyjne osadnikowe
matogabarytowe produkcji krajowej, S$rednicy DN=600mm, z rurg trzonowa karbowang
zakonczona rurg teleskopowa z ruchoma pokrywa zeliwng typ ciezki 40T. Konstrukcja
studzienek zostata zaprojektowana w ten sposéb, aby w najtrudniejszych warunkach
zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia
studzienki a tym samym kanatlu. Prawidlowg prace studzienki zapewnia wykonanie montazu
scisle wg Instrukcji dostarczonej przez producenta.

scisle wg Instrukcji dostarczonej przez producenta.
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BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Kanalizacja deszczowa stuzy¢ bedzie do odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego
pasa drogowego
Natezenie przeptywu deszczu obliczono przy zatozeniach:
- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu

p=100% (C=1)
( wg WTP dla matych miast i osiedli oraz przedmiesci miast wigkszych),

- minimalny czas trwania deszczu miarodajnego
Td miar = 10 [ min |

Tlos¢ wod opadowych obliczono wg wzoru:
Q=¥xqxF [Vs]

Gdzie:
Q —ilos¢ wod opadowych [ 1/s ]

- drogi Q=283,54 I/s

F — powierzchnia nawierzchni odwadnianej [ ha |

- drogi 2665 [ m2 |

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

- drogi Y =09

g- nat¢zenie deszczu; wg wytycznych projektowania sieci deszczowych

g= A/texp 0,667

gdzie:

A — wspdtczynnik, ktérego warto$¢ przyjeto z tabeli przy zatozeniu rocznej sumy
opadéw do 800 [ mm ]

A =470

t- czas trwania deszczu

t=10 [ min ]
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ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne —
nalezy stosowac¢ fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zaleznos$ci
od rodzaju rur kanalizacyjnych lub szczelne tuleje przejsciowe.

Do uszczelnienia zewnetrznych $cian studni nalezy zastosowac srodek np. MAXSEAL lub
[ZOPLAST.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowana o$ kanalizacji deszczowej powinna by¢ oznaczona w terenie przez

geodete z odpowiednimi uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny,
z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy oznakowac teren budowy zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, wykona¢ pod nadzorem elektryka z odpowiednimi
uprawnieniami odkrywki na skrzyzowaniach trasy nowobudowanej kanalizacji z kablami
energetycznymi, zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
1 gruntowymi. Nalezy udrozni¢, oczysci¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Przystepujac do wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ trasy przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zatamania, odgatezienie itp. Wykonac je recznie lub mechanicznie.
Uktadanie przewodu w ziemi nalezy wykonywac¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i nie zawierajacych kamieni,
przewody moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych,
zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu, nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci
20cm z jednoczesnym jego zageszczeniem.
Budowg sieci prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyréwnanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura
wymaga oparcia na catej dtugosci.
Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci 30cm ponad wierzch
przewodu.
Przebieg 1 zaglebienie instalacji kanalizacji deszczowej w terenie przedstawiono na planie
sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym.
W przypadku zmiany uksztattowania terenu wokoét obiektu nalezy podnies¢ wtaz do studni
i zniwelowac go na rowni z rzedng nowo uksztattowanego terenu.

UWAGA:
Ze wizgledu na brak danych rzednych kanalizacji sanitarnej i deszczowej rzeczywiste
ulozenie projektowanych rur nalezy dostosowaé do rzeczywistych rzednych sieci
w terenie.

Rodzaj wykopow oraz sposob wykonania.
Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami: PN-EN 1610, PN-B-10736 z 1999 r. 1 przepisami BHP.
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Wykopy pionowe nalezy wykonywac¢ do gi. do 3,8m, pionowo — skarpowe powyzej 3,8 m.
Sciany wykopéw pionowych o giebokosei powyzej 1,5m nalezy zabezpieczyé wypraskami
stalowymi. Zabezpieczenie azurowe wypraskami stalowymi nalezy wykonywaé w gruntach nie
nawodnionych, natomiast petne w gruntach zawodnionych.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, jedynie w miejscach zblizeh (okolo 5 m z obu
stron) do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz drzew nalezy
wykonywac recznie.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski i glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.
Nasypy i inne grunty stabonosne nalezy wywies¢. Piasek do wbudowania w podsypke, obsypke
rur nalezy przywies¢.

Piasek i gling piaszczysta przeznaczone do wbudowania w wykop i skladowane wzdhz
wykopu, zasypywa¢ warstwami i ubija¢ mechanicznie do bardzo dobrego zaggszczenia.
Stopien zaggszczenia podsypki, obsypki i zasypki rurociagéw i kanaléw uktadanych pod
drogami powinna wynosi¢ mozliwe bliskiego uzyskania wskaznika zageszczenia 1.

Glebe nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen
do istniejgcych drzew i istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynkéw.

SPOSOB UEOZENIA RUR.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowe] zostatly zwymiarowane wg PN-92/B-01707.
Na pionach z wykona¢ kompensacje zgodnie z PN-81/B-10700/01.

Wod adowe i roztopowe z parkingéw odprowadzane beda projektowanymi
przewodanu)kdﬁpk}alﬁwowej a nastgpnie odprowadzone do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Przed Wlatcgenﬁn, atizacji deszczowej z projektowanej drogi do
kanalizacji deszczgm:}%aproj’ktoi;ano separator Lamelo Typ 10/100 firmy Ekol -

Unikotl; przed separatorem nalezy umiesci¢ osadnik o pojemnodci 3,5 m3 dii 150em.

Projektowany system rurowy sktada si¢ z rur spustowych srodkowych wg rysunku ( zgodnie z
rysunkiem budowlanym oraz planem sytuacyjnym).
Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyskaé

poprzez dobdr rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.
mgring. ifaniaw%“ Hezner

Uprawmema oupowla e do projektowania
OBSYPKA i kierowania|ro ftaml budowlanymi
bez ogr. w spegsins. w zakresie sieci,

Materiat obsypki inst i urz. graginych, wentylacyjnych

G v gazowych, wod-kan.
a). wymagania jakosciowe: =y oy Rttt
Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania jakosciowe:
materiat niespoisty, dajacy si¢ zaggszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci;
material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznigtych bryl ziemi,
lodu oraz $niegu;
materiat nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 60mm;
maksymalna wielkos¢ ziaren materialu znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
b). rodzaj materiatu:
Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiami sypkimi, takimi jak: zwir, tluczen, piasek lub
mieszanina piasku i zwiru.
C). zageszczenie obsypki:
Dla przewodéw o przykryciu do 4,0m obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85%.
Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10 - 30cm.
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d). wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej
15cm dla rur o srednicy D<400 mm;

ZASYPKA

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 30cm. Dla rur o $rednicy ponizej 400mm, dla ktérych warstwa ochronna
obsypki nad wierzchotkiem rury wynosi 15cm, materiat zasypki nie powinien zawiera¢ czastek
wiekszych niz 6¢cm.

ODWODNIENIE WYKOPOW.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu nalezy ja pompowac z dna wykopu
za pomocg pompy spalinowej lub elektryczne;.
Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne
wykopu tj. za pomocg zestawow iglofiltrow.
Zestaw iglofiltréw sktada sie:
@60 szt igtofiltréw z rur polietylenowych ¢ 32 x 3,5 mm dtugosci do 7 m zakonczonych
osiatkowanym filtrem wlasciwym dlugosci 0,3 m;
@kolektora ssawnego z rur stalowych ¢ 133 x 4,0 mm wyposazonego w krécce do potaczen
igtofiltrow w rozstawie ca 1 m;
(Dagregatu pompowego.

Przy odwanianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek
powinny by¢ stopniowo wyciggane w miar¢ zasypywania wykopéw i wyplukiwane na
nastepnym, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow.

Przy wplukiwaniu iglofiltrow nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne
(wykonywanie odkrywek).

Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji deszczowe;.
Przez caly czas prowadzenia robdt nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz
wlewania si¢ wody gruntowej do wykopu.

Ilos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, glebokos$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujacych agregatow
pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na
budowie.

PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu kanaly nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610 punkt 13.
Badanie szczelnosci przewod6éw 1 studzienek powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne préby
szczelnoscl rur 1 ksztaltek oraz studzienek, np. badanie szczelnosci rur z uzyciem powietrza i
badanie szczelnos$ci studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt i
powtodrek testow wykonywanych po kolejnych nie powodzeniach préb nie jest ograniczona.
W razie zdarzajacych si¢ pojedynczych lub ciggtych uszkodzen w trakcie prowadzenia badan z
uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany test z uzyciem wody i jego wyniki powinny by¢
decydujace.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci€ na:
@prawidtowe przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
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nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

@przy badaniu na eksfiltracje lustro wody gruntowej winno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu oraz poziomu zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej i
powinien mie¢ rzadng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizsze;j.

W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badan przewodow,

wilaczajac w to studzienki kanalizacyjne, w zaleznosci od wymiaru i metody badan.

W metodzie wodnej czas badania powinien wynosi¢ (30+-1) min.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

@0,15 1/m2 w czasie 30 minut dla przewodow;

@0,15 1/m> w czasie 30 minut dla przewodow; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;

0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

(m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej).

Pozytywna préba szczelnos$ci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze kanal zachowuje szczelnos¢
na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

UWAGI DLA INWESTORA, WYKONAWCY.

@Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopoéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami np. PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

@Przed przystgpieniem do robdot — termin rozpoczgcia nalezy zglosic w odpowiednich
instytucjach celem zapewnienia nadzoru technicznego ze strony tych instytucji i ustalenia
wszelkich kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

@Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie rob6t ziemnych
poprzez wykonanie przekopéw prébnych.

MWszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale inspektora, projektanta.

@Po zakonczeniu montazu kanaléw nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

@Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz drzew i budynkow.

@MW trakcie wykonania wykopow nalezy wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ oraz wykonac
przejazdy 1 przejscia dla pieszych.

@W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno si¢ opracowaé ekspertyzy budowlane wraz z
dokumentacjg fotograficzng dla uniknigcia ewentualnych roszczen wilascicieli  za
niezawinione uszkodzenia. Na podstawie powyzszych ekspertyz i rozeznania wykonawca
winien opracowac sposoby i rodzaje zabezpieczen zaréwno dotyczace wykopow jak i dla
samych obiektoéw.

(Roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru.

@®Do odbioru koncowego wykonawca powinien dostarczy¢ 2 egz. dokumentacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

UWAGI KONCOWE
Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Sanitarnych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych.
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W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci glgbokosci istniejacego uzbrojenia w stosunku do
projektu nalezy wezwac projektanta celem zweryfikowania projektowanych sieci.

Wykonanie wszystkich rob6t budowlanych nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.
Podczas projektowania postuzono si¢ "INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA, WYKONANIA
I ODBIORU" opracowang przez ZTS "GAMRAT " JASLO -TOM 2 czes¢ 1l -
ZEWNETRZNE PRZEWODY WODOCIAGOWE - SIECI I MAGISTRALE.

Catos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Hezner
PDK/0010/PWOS/11

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Maciej L.ukaszewski
PDK/IS/1045/01
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Schemat wykopu
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Dw Dz B1 B2
mm mm cm cm
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150 160 90 56

deski grub.32mm poziom
deski grub.50mm pion
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bale rozporowe gr100mm._. 240 250 105 65
Kliny debowe 300 315 110 72

— 380 400 125 90
Grunt niewigzacy ONII=]

min30cm
10+0.1Dz

stablizowane dno - w przypadku
B1 gruntéw stabonosnych lub
nawodnionych ustabilizowa¢ przez
wykonanie podbudowy z ttucznia i

piasku
N
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o
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T gl 2 g
N N Ustablizowane dno - w przypadku
o N Q gruntéw stabonosnych lub
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Wopust uliczny D400 o wym. 420x620 (zel.sferioidalne)
lub D400 o wym. 400x600 (zel. szare)

z kotnierzem 3/4

Teleskopowy adapter

do wtazow z kofnierzem @770

Zelbetowy adapter

do wpustu ulicznego
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Uszczelka

Wiaderko osadnikowe [

[
Rura karbowana [l,

wkladka "in situ"
2160 lub @200

2600

Uszczelka

Kineta "slepa"Tegra 600

0,92 115

max.250

=
1S

H4

H3

H2

H1

451

Studzienka deszczowa Tegra 600 osadnikowa

z teleskopowym adapterem do wlazéw (i zelbetowym
pierscieniem odciazajgcym) oraz wpustem ulicznym
klasy D400
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warstwy konstr.
nawierzchni utwardzonej

wpust deszczowy* zeliwny B125 lub D400

* mozliwos¢ stosowania
wiaderka osadnikowego
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Studzienka inspekcyjna @315
z rurg teleskopowa i wtazem lub
wpustem zeliwnym klasy B lub D
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