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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr 5917/20 w Staszowie gmina Staszéw znajduje si¢ na Osiedlu
Wschaod
Na terenie dziatki zlokalizowane Przedszkole nr 8

Od strony potudniowej wschodniej i zachodniej budynku przedszkola
zlokalizowany istniejacy plac zabaw.

W zwiazku z planowang rozbudowg Przedszkola zachodzi konieczno$¢
przeniesienia czesci elementow placu zabaw . Dodatkowo projektuje si¢ dwa
dodatkowe elementy placu.

Teren dziatki catkowicie ogrodzony .

Nawierzchnia istniejgca placu zabaw — trawiasta z alejkami z kostki betonowej.

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Na powyzszym projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ przebywania ponad
50 osdb na powierzchni do 2000 m2 i nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca
ds. pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ustl pkt 4 Prawa Budowlanego/

Lokalizacja placu zabaw
e plac zabaw zlokalizowany zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
e Elementy placu zabaw zlokalizowane powyzej 10 m od krawedzi drog
asfaltowych i budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych w poblizu.

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do przeniesienia,

1. ZESTAW ZABAWOWY

NOWA LOKALIZACJA

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.




DANE OGOLNE

Wymiary [m]
Dtugosc¢ 7,8x5,1
Wysokos¢ catkowita 2.5
Wysokos¢ podtogi 1,20

Strefa bezpieczenstwa 10,52x8,17
Liczba uzytkownikow 8

W skiad zestawu wchodzg

- 2 wiezyczki

- 2 zjezdzalnie

- trap

- §cianka gimnastyczna

- schodki drewniane

- przejscie drewniane na linach

OPISKONSTRUKCJI

¢ konstrukcja no$na drewniana

e wypetnienia boczne zjezdzalni z tworzywa HDPE,

e zeslizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE
e podtogi i elementy wejsciowe drewniane

Nawierzchnia wokot zabawki trawiasta




2. PIASKOWNICA

NOWA LOKALIZACJA

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

DANE OGOLNE

Wymiary [m]
Dtugosc¢ 4,62X4,53.
Strefa bezpieczenstwa 6,62X6,53

Piaskownica o bokach drewnianych z siedziskami drewnianymi

Wokét piaskownicy chodnik z kostki brukowej gr 6cm na podsypce Cem
piaskowej i warstwie kruszywa 10 cm , o szerokosci 1,0m z dojsciem od
istniejgcej alejki z kostki.

Teren po demontazu piaskownicy i nawierzchni z kostki zniwelowac i posiaé
trawg

Projektowane nowe elementy placu zabaw ;

1. ZESTAW ZABAWOWY

LOKALIZACJA

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.




Zestaw zabawowy skifada sie z 10 elementow

1.) Zadaszony domek ze zjezdzalnig i schodkami
2.) 2 okragtych stopni sprawnosciowych tzw. Grzybkow
3.) Tuby przejsciowej z polietylenu o $rednicy 53,5 cm i dtugosci 1,25 m
4.) Scianki funkcyjnej — liczydto mocowane za pomoca klamer aluminiowych
5.) Scianki funkcyjnej — sklepik mocowane za pomoca klamer aluminiowych
6.) Scianki funkcyjnej — bulaj mocowane za pomoca klamer aluminiowych
7.) Scianki funkcyjnej — samochéd mocowane za pomocag klamer
aluminiowych
8.) Scianki funkcyjnej — kierownica mocowane za pomoca klamer
aluminiowych
9.) Scianki funkcyjnej — motylki mocowane za pomocg klamer aluminiowych
10.) Urzadzenia w postaci pojedynczego stupa ze stali nierdzewnej
zamocowang ptyta polietylenowg na ktérej umieszczono rézne elementy
zabawowe tzn kierownice przesuwane guziki oraz wskazowki zegara

Wewnatrz zestawu piaskownica wypetniona piaskiem.
Opis konstrukcji:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j

Piyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gr 15 mm
Slizgi ze stali nierdzewne;j

Anty poslizgowa ptyta podestowa hpl hexa o gr 10 cm

Wymiary 7,00 x7,00 m

Strefa bezpieczenstwa 10,0m x10,0m
Wysokos$¢ catkowita 2,18 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 59 cm

Nawierzchnia wokét zestawu zabawowego — do powierzchni 10,0m x10,0m

Bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place
zabaw wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego-
dowolnego producenta .

Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest
z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa
uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM wykonana w
roznych kolorach.

Grubo$¢ nawierzchni 80 mm




Nawierzchnie wykonaé na ustabilizowanym i utwardzonym podtozu

betonowym, asfaltobetonowym lub przygotowane; podbudowie z kruszyw
mineralnych.

2. ALTANA DREWNIANA

LOKALIZACJA

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.
Opis konstrukgiji:

Konstrukcja drewniana ze stupow z bali drewnianych
Wewnatrz 4 tawki z bali drewnianych

Dach pokryty deskami

Konstrukcja dachu czterospadowa

Wymiary zewnetrzne 4,03mx4,03m

Wymiary zewnetrzne pokrycia dachowego rzucie poziomym 4,76 x4,76 m
Wysokos¢ 3,2 m

Nawierzchnia trawiasta

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ atesty bezpieczeristwa
2. Materiaty powinny odpowiadac odpowiednim normom i posiadac atesty.

3. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi  oraz obowiazujacymi przepisami i normami.




