Przebudowa dr. gm.nr 385085T w Dobrej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 385085T w Dobrej od km 2+800 do 2+950
1/45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1|[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1/01 0114-02 |nawierzchnie (analogia)
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
2/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2|KNR 2-31  |Mechaniczne scinanie poboczy o gr 10 cm m?2
d.2|1405-01
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
3[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.2/0101-01 gruncie kat. I-IV gtgbokos$ci 20 cm
| 675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
3/45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4/KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie - 5 cm grubo$é¢  |m?2
d.3|0106-03 po zageszczeniu
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3|/0114-06 grubo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 10
525 m?2 525,000
RAZEM 525,000
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 5
525 m?2 525,000
RAZEM 525,000
7|KSNR 6 Nawierzchnie z kruszywa famanego sortowanego (0-32), warstwa gorna gr. |t
d.3|0202-07 do 10 cm z kruszywa rozécietanego mechanicznie uzupetnienie poboczy i
zjazdow
47,2 t 47,200
RAZEM 47,200
8/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d.3|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
4/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.4/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm
525 m?2 525,000
RAZEM 525,000
10|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|1004-07
525 m?2 525,000
RAZEM 525,000
11/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.4|0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
525 m?2 525,000
RAZEM 525,000
5/45400000-1 |Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
12|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - dokumen- |ha
d.5/01 0114-01 |tacja geodezyjna powykonawcza
0,050 ha 0,050
RAZEM 0,050
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37601 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy w Staszowie




