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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

-
Temat opracowania: Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do
pitki plazowej, biezni prostej 4-torowej do biegdw na
60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40
w Staszowie

w zakresie:

1) modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem,

2) budowy boiska do pitki plazowej,

3) budowy biezni prostej 4-torowej,

4) budowy skoczni do skoku w dal,

5) zakupu i montazu stojakow rowwerowych i wiaty na rowery.

« Lokalizacja: 28-200 Staszow
ul. Mickiewicza 40
dziatka ozn. w ewid.gruntéw nr 5917/13; 5920/229.

Inwestor: Gmina Staszow
ul. Opatowska 30, 28-200 Staszow

PAZDZIERNIK 2017
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CZESC OGOLNA
Podstawg niniejszego opracowania sq:

1. Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - j.t. Dz. U. 2017.1579.
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - j.t. Dz.U.2017.1332.
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 . Nr 108 poz. 953).

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016.1440

z pOzniejszymi zmianami).

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonanie i odbidr robét budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

7.Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia

5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
8.Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r.
zmieniajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej
klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie
Gospodarcze;j.

9.Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz
na ustugi.

10.Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury
udzielania zamowien publicznych przez podmioty dziatajace

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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l. WSTEP.

|.I. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych zwigzanych z ,Modernizacjq hali sportowej oraz
budowgq boiska do pitki plazowej, biezni prostej 4-torowej do biegéw na 60m, skoczni do
skoku w dal przy ul. Mickiewicza w Staszowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine dotyczace
realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca powinien wykonac prace kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i przepisami, wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi.

Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci, wynikajace z usytuowania budowy i
podtgczenia sieci do instalacji pracujacych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody,
wynikte z wykonywania przez niego robot, a takze za skutki wynikajgce z nieprzestrzegania
przepiséw lub obowigzujacych norm i regulaminéw przez siebie i podlegte mu jednostki.
Powstate szkody Wykonawca na wtasny koszt musi usungc i we wkasnym zakresie dokonac
stosownych napraw.

Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i drég publicznych.
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Wszystkie materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznych, stawianym w
Specyfikacji Technicznej i mie¢ okreslone zrédto pochodzenia, co bedzie przedmiotem
akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wiasciwego wykonania robot
budowlanych przez wykonanie stosownych prob i badan, zakonczonych odbiorami
technicznymi.

Odpowiedzialny za organizacje stosownych odbioréw technicznych jest Wykonawca, ktory
ponosi tez ewentualne ich koszty, chyba ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej.

W zakresie dostawy maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia, Wykonawca musi
uzyskac akceptacje Inwestora udowadniajgc, ze proponowane urzadzenia spetniajg
wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, ze
proponowani producenci sg znanymi wytworcami tych urzadzen i posiadajg wystarczajgce
doéwiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zadanie Inwestora,
Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentow
wskazanych urzadzen.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po jednym egzemplarzu projektu budowlanego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy
do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia
znajdujace sie na placu budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot sporzadzi Wykonawca na wiasny
koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowia czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych
dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza byc
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu

zaplecza i rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie,
Ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajgce przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody

powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchniag ziemi i
za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢
rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic Zamawiajgcego oraz wiasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczer obcigzenia na 0$ przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkich przepisow,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Obiekty sgsiadujgce z placem budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob, ktdry nie bedzie kolidowat i
zaktdcat normalnego trybu pracy na terenie dziatek sasiednich. Wykonawca zobowigzany
jest utrzymywac teren budowy w stanie niezaktécajacym ruchu na przylegtym terenie i na
drogach dojazdowych.

1.5.12. Zaplecze placu budowy:

Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw,
zlokalizowane w miejscu niekolidujgcym z tokiem prowadzonych robot. Zaplecze to
powinno by¢ wykonane i utrzymywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegdlnoéci z §§ 52 do 61 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbidrkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy a takze z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robdt przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
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odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub
ich elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.15. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja

materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.16. Wymagania materiatowe

Oprocz zgodnosci z normami, wszystkie zastosowane materiaty | towary musza by¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do ktérego zostaty wyprodukowane przez
Producenta, za$ wykonawstwo winno by¢ staranne i odpowiada¢ zasadom sztuki
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia
Inzynierowi budowy swoje wtasne katalogi lub katalogi dostawcow.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji robot powinny by¢ fabrycznie nowe.
Za wszystkie wbudowane materiaty odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Przepisy zwigzane:

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. u. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem
CE(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadow, ktore mogg byc¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595.)
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1.5.17 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) :

45110000-1 - Roboty rozbidrkowe

45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych,

45233250-6 — Nawierzchnia z kostki betonowej

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

37400000-2 — Artykuty i sprzet sportowy,

45236200-2 — Wyréwnywanie nawierzchni obiektow sportowych,

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszq pochodzi¢ od
takich wytwdrcow i producentéw, aby w sposcb ciagly spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla
robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosS¢ i wiasciwos¢ do
robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu
bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktdre nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami

umowy oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢
z dokumentacjq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptaciji
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz
jakos¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig
zapewniajqca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prdb i ich
czestotliwoé¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki prob poszczegélnych elementow
obiektéw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byc
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
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wydawania polecert Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustaler powinny
byC przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
Sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robdt:

Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiaéciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :
Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia nazwy |
kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich rob6t
budowlanych w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdinego Stownika Zamdwien.
W przypadku rob6t budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatdw nalezy
obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich
obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robot, ktdre sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sq przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wylaczeniem przypadkdw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastepujace informacije:
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- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

Tloé¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. IlosC jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji projektowej, wytacznie w
sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

7.4. Obmiar robGt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robét:

W zaleznoéci od ustaler zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru kohcowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koricowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnoéci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakoéci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczna. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sig z realizacja
zwihaszcza w okresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegéinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru kofcowego jest protokét odbioru robét sporzadzony
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: ,,

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,
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- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt i elementdw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektéw, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie
gwarancji.Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koficowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robét
budowlanych zwigzanych z "Modernizacjq hali sportowej oraz budowa boiska do pitki
plazowej, biezni prostej 4-torowej do biegéw na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul.
Mickiewicza 40 w Staszowie".

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doOkument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robét budowlanych.

Zakres robot budowlanych oraz wyposazenie i urzadzenia

1. Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy 2427,40m?,
powierzchni uzytkowej 2310,40m?, kubaturze 17665,00m* , wysokosci max. hali w
Swietle 11,96m, w sktad ktérej wchodzi m.in.:

a) remont nawierzchni hali
-usuniecie starych linii boisk,
-czyszczenie nawierzchni,
-uzupetnienie ubytkow,
-akrylowanie,
- malowanie nowych linii,
b) wymiana kotar i pitkochwytow dzielacych halg,
- demontaz starych pitkochwytow i kotar,
-montaz kotar,
c) montaz systemu zaciemniania okien w scianach szczytowych hali,
d) wymiana wyposazenia hali
- stupki do siatkdwki,
- siatka do siatkdwki,
- stanowisko sedziowskie,
- ostony stupkow do siatkdwki,
- bramki do pitki recznej,
- siatka na bramke do pitki recznej,
- stupki do badmintona,
- siatka do badmintona,
- bramki do pitki noznej,
- siatka na bramke do pitki noznej,
e) remont zaplecza sanitarnego przy pomieszczeniu sitowni,
- demontaz urzadzen sanitarnych (umywalka, ustep, brodzik)
- demontaz okfadziny (glazura i terakota),
- demontaz intalacji wod.-kan.,
- demontaz posadzki,
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- izolacje z papy, folii, styropianu,
- wykonanie nowej wylewki cementowej,
- zagruntowanie powierzchni,
- wykonanie nowych instalacji wod.-kan.
- zaimpregnowanie powierzchni,
- wykonanie oktadzin ptytkami (posadzki i éciany),
- montaz urzgdzen sanitarnych,
- malowanie,
f) wymiana stolarki drzwiowej na hali,
g) zakup i montaz klimatyzatoréw w pomieszczeniu sitowni,
h) modernizacja i wyposazenie sitowni w dodatkowy sprzet (motylek z raczkami,
tawka uniwersalna, fawka rzymska, dipping, szafki ubraniowe typ S2).

2. Boisko do pitki plazowej o nawierzchni piaszczystej na geowtdkninie z drenazem o
wymiarach 35,00 x 4500 m z ogrodzeniem panelowym (4,0m) + siatka
polipropylenowa (2,0m) i utwardzeniem placu z kostki betonowej gr. 6,0cm
umozliwiajgcym dojscie do boiska oraz zakup i montaz tawek.

3. Bieznia prosta 4 - torowa o wymiarach: dtugos¢ 80,00m, szeroko$¢ 5,13m
I nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej typu sandwich, beton jamisty
przepuszczalny 12 cm, geowtdknina, podtoze piasek 10 cm.

4. Skocznia do skoku w dal o wymiarach: dhlugos¢ rozbiegu 42,00m, szerokos¢
rozbiegu 1,32m, nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa typu sandwich, beton
jamisty przepuszczalny 12 cm, geowidknina, podioze piasek 10 cm, rozbieg
okraweznikowany obrzezem betonowym 8 x30 cm na tawie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej .

5. Zakup i montaz stojakdw rowerowych i wiaty na rowery.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe jak:

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- rozbidrki z zakresu remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne" .Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
projektowg i ST.

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatow rozbiorkowych, nie nadajacych sie
do wykorzystania.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowg w
zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 "Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot rozbidrkowych i remontowych nalezy uzyC nastgpujacego sprzetu:

- koparko-tadowarka

- samochéd samowytadowczy

Sprzet naleSy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Kierownika
budowy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogolne”.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem Wymogow
bezpieczenstwa zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
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roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piémie przez Inzyniera.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
lub do zaktadu utylizaciji.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich $rodkéw
transportu, jak:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposob okreslony przez Kierownika Budowy. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowac na
samochody samowytadowcze | odwies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub do
zaktadu utylizacji. Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren,

na ktorym sie odbywaja nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych

- uszkodzenia gtowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak i ndg

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy :

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddw,

narzedzi i odpadéw

-zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.

okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- zapoznac z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej Wykonania
5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaijg
ludzie

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu

- Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
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- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznoé¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

- elementy zelbetowe nalezy rozbijac za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny

mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca narzedzi stuzacych do rozbidrki
konieczne jest stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej

- w razie niemoznodci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczq i alarmowg

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszaC swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacii,
badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ,Wymagania Ogéine

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jeSeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na
podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnle z obmiarem po odbiorze
robot i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- *Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U.
Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

- Prawo budowlane — Dz.U. 2017.1332

- Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktdre posiadacz odpadéw moze
przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,Sandwich”

SST-2

1. Informacje ogdline.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru
robot konstrukcyjnych przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa nawierzchnia
poliuretanowa typu ,Sandwich”.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej biezni
lekkoatletycznej,

budowa rozbiegu skoczni skoku w dal .

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnoéci umozliwiajace i majace
na celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w
punkcie 1.1. zamodwienia.

1.3. Nazwy i kody.

45212290-5 ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlna ST.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbidrka istniejacej nawierzchni oraz
wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezpoérednio na placu budowy na podbudowie betonowe;. Sktada sie z dwu warstw:
elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej . Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawoddéw IA na
obiektach lekkoatletycznych.

2.2. Podbudowa betonowa.

Rodzaj betonu, winny by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z betonu jamistego gr. 12 cm .

2.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej :

1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,85 — 0,95 MPa

2. Wydtuzenie w chwili zerwania 80 — 90 %

3. Scieralno$¢ w aparacie Tobera 3.80 — 3,90 g

4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 112 — 118 N

5. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego

- nawierzchnia sucha ( min.-max. ) 0,30 - 0,35

- nawierzchnia mokra ( min.-max. ) 0,30 - 0,35

6. Odksztatcenie pionowe w temperaturze 230 C 1,7 — 1,9 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.
Wokdt nawierzchni poliuretanowej zastosowac obrzeze z polimerobetonu z zakotwiong
naktadkg ochronng z tworzywa sztucznego na tawie betonowej z betonu C10/12.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia sig do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego
swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dofaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni parametr wartoéci w mg/I

DOC - po 48 godzinach < 10

otow (Pb) < 0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) < 0,01

rtec (Hg) < 0,005

cynk (Zn) < 1.0

cyna (Sn) < 0,01

syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajgcymi wykonanie
obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzona
przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej
parametry techniczne (Certyfikat IAAF lub $wiadectwo PZLA).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robot muszg by¢
oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostana
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedga wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Podsypka z materiatow sypkich

Piasek powinien byc rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

17

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowy walca wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2),
zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na
odcinku prébnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ réwny lub

wiekszy od 0,97.

5.2 Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fata o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm .
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.
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5.3.1. Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomoca watka lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

5.3.2 Wykonanie warstwy noénej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany
jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanow. Tak wykonana
warstwa bazowa nalezy zaszpachlowaé system poliuretanowym. Tq czynno$¢ wykonuje sie
recznie. Catos¢ warstwy powinna byC nieprzepuszczalna.

Uwaga.

Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokryC w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu «
tego terminu -
nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

5.3.3 Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie ja w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji
wagowej sktadnikow A : B = 100 : 65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany .
Mieszajac nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie
napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie moga przekraczac 300 obr/min. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowanq warstwe nosng
oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5 -10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o
granulacji 1- 4 mm, ktory pod wptywem swojego cigzaru zatapia sie . Nalezy nie
dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam” .

Grubo$¢ warstwy uzytkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 4 mm . Po utwardzeniu systemu
(ok.16 h)

nadmiar granulatu nalezy zebra¢ . Catkowita grubos¢ gotowej nawierzchni powinna by¢ nie
mniejsza niz 13 mm . '
5.4 Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni ‘J
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40 - 90% , a temperatura podtoza powinna byc wyzsza o co
najmniej 30 C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbiérkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Powierzchnia podktadu z betonu asfaltowego winna by¢ wykonana z dopuszczalng
odchytka do o$miu milimetréw na tacie dtugosci 4 metrow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdine zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogolnej ST. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegéinych robdt w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

7.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

— Nawierzchnia powinna miec jednakowa grubo$¢, min. 13 mm.

—Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity
kolor.

—Warstwa uzytkowa powinna byc zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

—Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.
—Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien
by¢ zebrany.

—Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

—Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych
przepisow ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

—Atest Higieniczny .

—Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajgce akredytacje.

—Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN
14877, wydane przez jednostke akredytowang .

—Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

—Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi
by¢ zataczona w oryginale.

—Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci.

—Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbioréw robdt. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw
konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow
badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogolnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-3 — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot i obejmuja
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogdlne”

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypéw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy

tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

-sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gruntow

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtoéci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania 0godlne”

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

SzerokoS¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony drogl nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od prOJektowanego 0 wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i OST.
5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaija tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzer odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢

z wymaganiami OST, w przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998. )

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych zgodnie z
kosztorysem ofertowym. )

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” . Roboty ziemne uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, OST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w OST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
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-PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
-PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

-PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
-PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-PN- Geotekstylia — Terminologia 1SO010318:1993

-PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

-PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDF,
Warszawa 1998.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST- 3 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ kod CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gdrnej) zwykle barwionej gruboéci min. 4 mm,

2. barwa:

-kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

-dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

-szerokosc: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

-grubosc: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg byc¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewngetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w
warunkach mrozu

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy
dtugosci pomiarowej 300 mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukfo$¢ wklestod¢ 1,5
1,0 2,0 1,5 2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat.
D) D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
wynik = 2,9 MPa i nie

powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania

2.3 Trwatosc (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ wytrzymatosc)
(wytrzymatosc) jesli spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe
Bohmego, wg zat. H mormy — badanie alternatywne

2.4 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H < 23 mm <20
000mm3/5000 mm2
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2.5 Odporno$c¢ na poslizg/poslizgnigcie 1

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie

— nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartosC pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sy uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowq nie moze odbarwiac kostek).
Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
Zelaza, tlenek chromu,

tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowa z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [4],

b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm

¢) do wypetniania spoin

-piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

-piasek tamany (0,075e2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Obrzeza

a. obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki

-pod chodniki 10cm piasek i 10 cm kruszywo

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem
narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

-
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Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdine”

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmujg:

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekdw),
-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

-utozenie kostek z ubiciem,

-zasypka spoin piaskiem

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 15 cm, a
wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac - 1cm.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np.recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukfadanie
kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
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uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek.

Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca
sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganq doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w

odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna

trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykornczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usunac¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.3. Spoiny

SzerokoS¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5mm.

W przypadku stosowania prostopaditosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe]j ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdline zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych

3 Sprawdzenie obramowania

Nawierzchni wg OST

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowq

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnosc w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tatg czterometrowg)

Jw. Nieréwnosci do 8 mm

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowg z poziomnicg |
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg
niwelacji) Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji) Jw. Odchyitki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.

h) szerokosc i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
linlowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki
roboczej Wg pkt. 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia 0si co 25
m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc
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Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdline zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdine”, ,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami -
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku v
-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



