PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie pn.: ,,Odbudowa ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626” obejmuje

nastepujacy zakres robot:

1. Koryto o gl. 25 cm wykonane na catej szerokos$ci jezdni przy uzyciu rowniarki samojezdnej i
walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV pod warstwe konstrukcyjna
nawierzchni
- 1320, 00 m*

2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
- 1320,00 m*

3. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- 1320,00 m?

4. Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym zaggszczonym
mechanicznie o gr. 15 cm

-119,7 m’
5. Uzupekienie poboczy i zjazdéw krusz tamanym sortowanym 0-32 gr. min 15 cm

- 736,00 m*, w tym 625 m* pobocza.

6. Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego. 100 kg/m2
-211,8t.

7. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm
-2118,00 m*
8. Wykonanie przepustu pod droga z rur wipro zelbetowych fi 50 cm.
- 12,5 mb
9. Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o $rednicy fi 50 cm

- 2,00 szt.



