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Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze;j szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg oczyszczalni wod deszczowych, ktora jest
czgscig projektu: ,Przebudowa placu targowego w Staszowie w ramach zadania pn.:
"Modernizacja targowiska w Staszowie”.

Zakres robét objetych specyfikacja:

Budowa oczyszczalni wad deszczowych wykonana w podziemnych szczelnych studniach
zelbetowych w skiad ktorej wchodza;
° Komora rozdziatu z regulatorem przeptywu DN2000mm,

. Osadnik wstepny 0S2500/5,0 DN2500mm,

o Separator lamelowy PSW LAMELA 30/300 DN1500mm,

. Studnia posrednia DN1500mm,

. Pompownia $ciekéw DN2‘OOOmm.

UWAGA: specyfikacie rozpatrywac nalezy tacznie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Okreslenia podstawowe

1.2.1 Komora rozdziatu z regulatorem przeptywu — urzadzenie przewidziane do rozdziaty
i skierowania strugi $ciekow opadowych na uklad podczyszczajgcy.

1.2.2 Osadnik zawiesiny 0golnej — urzadzenie przewidziane do oczyszczania wod deszczowych
ze statych zwigzkdw mineralnych (piasku, szlamu, itp.) na zasadzie Zjawiska sedymentacji
i flotacji.

1.2.3 Wysokosprawny separator lamelowy — urzadzenie przewidziane do oczyszczania wod
deszczowych z substancji ropopochodnych na zasadzie Zjawiska flotacji sedymentacji.

1.2.4 Pompownia wdd deszczowych — urzadzenie przewidziane do tloczenia wstepnie
oczyszczonych Sciekéw kolektorem tocznym do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakogé wykonanych prac, bezpieczerstwo wszelkich
dzialan na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami nadzoru nad budowa.

Materiaty
Komora rozdziatu

Komora  rozdziatu-korpus wykonany z prefabrykowanych  elementéw  DN2000mm
z monolitycznym zelbetowym dnem, z betonu wibroprasowanego kl. C35/45 wg PN-EN 1917,
kl. wodoszczelnosci W8, kI. mrozoodpornosci F-150. Kregi posrednie taczone na uszczelki
elastomerowe poslizgowe. Zwienczenie korpusu — pokrywa zelbetowa z wilazami zeliwnymi
DN635 kl. D400. Wyposazenie wewnetrzne: regulator przeptywu przeznaczony do montazu na
»Mokro”™ w studni, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, w sposéb monolityczny, bez
ruchomych czesci i fizycznej blokady przekroju, dzieki czemu mozliwy jest swobodny przeptyw
Zanieczyszczen statych bez ryzyka zablokowania. Nie przewiduje sie zasilania energetycznego
regulatora. Regulator zamontowany na state w czesci dennej komory rozdziatu w kinecie
betonowej z wyprofilowanymi podejsciami dla strugi $ciekow.

Osadnik

Osadnik - zawiesin ogélnych — Korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw DN2500mm
z monolitycznym Zzelbetowym dnem, z betonu wibroprasowanego kl. C35/45 wg PN-EN 1917,

kl. wodoszczelnosci W8, K. mrozoodpornosci F-150. Kregi posrednie laczone za pomocg
uszczelek gumowych. Pokrywa zZelbetowa z wiazem zeliwnym kI D400 o $rednicy DN625mm
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Deflektor stalowy zamontowany wewnatrz osadnika odpowiednio ukierunkowuje strumien
sciekéw. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina ogolna i zanieczyszczenia state, dzieki
zachodzacym procesie sedymentacji i flotacji.

Wysokosprawny separator lamelowy

Separator lamelowy - korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw DN1500 mm
z monolitycznym Zelbetowym dnem, z betonu wibroprasowanego kl. C35/45 wg PN-EN 1917,
kl. wodoszczelnosci. W8, k. mrozoodpornosci F-150. Kregi posrednie taczone za pomocag
uszczelek gumowych. Zwiehczenie korpusu — pokrywa zelbetowa z wlazami zeliwnymi
960x960mm ki. D400. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z odpowiednio dobranych
polimerow, wyrézniajacych sie duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczna.

Pakiet lamelowy wyposazony jest w uchwyt umozliwiajacy jego wyciagniecie na zewnatrz

Pompownia sciekow

Pompownia $ciekéw - korpus wykonany z prefabrykowanych elementow DN2000mm
z monolitycznym Zelbetowym dnem, z betonu wibroprasowanego kl. C35/45 wg PN-EN 1917,
kl. wodoszczelnosci W8, K. mrozoodpornosci F-150. Kregi posrednie lgczone za pomoca
uszczelek gumowych. Pokrywa zelbetowa z wlazem Zeliwnym 1060 x 960mm. Pompownia
wyposazona w 2 pompy. zatapialne pracujace rownolegle .zamontowane w zbiorniku przy
pomocy zeliwnej stopy sprzegajace;.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca robét Zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu zabudowania

w instalacji, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos$¢ i wrasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Urzadzenia dopuszcza sie¢ skladowa¢ na otwartej przestrzeni, w pozycji ich wbudowania
(pionowo), jednowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i ptaska oraz
zabezpieczona przed gromadzeniem sig wbéd opadowych. Ptyty pokrywowe, wiazy, kregi
nadbudowy — dopuszcza sie sktadowaé¢ w stosach umozliwiajgcych swobodny dostep do
poszczegodlnych elementow. Wiazy Zeliwne nalezy skiadowaé w miejscach oddalonych od
substanciji dziatajgcych korodujgco.

Sprzet

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot. Sposob wykonania robét oraz zastosowany sprzet podlega akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Producent i dostawca urzadzen podczyszczajacych na etapie dostawy poda z wyprzedzeniem
masg poszczegolnych elementdow celem zabezpieczenia odpowiednich  $rodkéw do
montazu. Wraz z urzgdzeniami dostarczone zostang sprzegi transportowe o odpowiednigj
no$nosci do kotew montazowych. Nie dopuszcza sie uzycia innych niz systemowe sprzegoéw
transportowych.

Transport

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportowych,
ktére nie maja niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych czynnosci i wiasciwosci
transportowanych urzadzen. ll0$é¢ $rodkéw transportowych powinna zapewnia¢ mozliwosé
prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
I wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminach przewidzianych umowa. Transport urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe powinien odbywac sie jednostkami transportowymi w pozycji
ich wbudowania. Dla Zabezpieczenia przewozonych urzadzen przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem, Wykonawca dokona ich pewnego zamocowania przez zastosowanie
odpowiednich podktadéw, klindw, rozpor, pasow, itp. Podnoszenie i opuszczanie korpusow
urzadzen dopuszczalne jest jedynie przy uzyciu minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie, z zastosowaniem dostarczonych uchwytéw montazowych.
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Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza

Urzadzenia podczyszczajgce powinny zostaé¢ posadowione na gruncie nosnym, o parametrach
umozliwiajacych przeniesienie obcigzen obliczeniowych. W tym przypadku posadowienia nie
jest wymagane wykonanie specjalnej ptyty fundamentowej, w poziomie posadowienia nalezy
odpowiednio przygotowaé dno wykopu wykonujac podbudowe z betonu kl. C 8/10 o gr. min. 10
cm lub posadowid zbiormiki na podiozu z odpowiednio Zaggszczonego gruboziarnistego gruntu
niespoistego (np. zwiru) o gr. min. 20cm. Po sprawdzeniu niwelety nalezy na tak
przygotowanym podtozu ustawié poziomo zbiorniki, podtaczy¢ kanalizacje, ustawi¢ kregi
nadbudowy, pokrywy i zasypac wykopy, zageszczajac warstwami grunt wokét zbiornikow.

Nalezy zwrécic szczeqdlng uwage, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia potgczen rurociaqu

Z urzadzeniami.

Roboty montazowe

Montaz urzadzen w gotowych wykopach nalezy rozpoczaé¢ od rozmieszczenia w planie
i stabilizacji wszystkich punktow sytuacyjno-wysokos$ciowych przewidzianych w dokumentacji.
Urzadzenia dostarczone zostajg na plac budowy w czesciach do montazu na miejscu przez
Wykonawce robét, na podstawie dostarczonej dokumentaciji techniczno-ruchowe;.

Montaz urzadzen sprowadza sie do posadowienia w przygotowanym wykopie elementow
korpusu, z przewidzianym sposobem zabezpieczenia szczelnosci potaczen migdzykregowych.
Nastepnie nalezy dokonaé montazy wyposazenia wewnetrznego urzadzen w zakresie
ustalonym przed dostawa. Kolejnym etapem jest montaz plyty pokrywowej i wiazu do rzednej
przewidzianej w dokumentacji. W razie koniecznosci pod wtazem nalezy zastosowac
odpowiednie pierscienie dystansowe lub podmurowac wtaz do wymaganej niwelety. Ostatnim
etapem jest podigczenie kolektoréw do kroccow podigczeniowych urzadzenia oraz napetnienie

go czystg woda.

Zasypanie wykopow

Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie wokot wbudowanych urzadzen moze by¢ dokonane po
kontroli  elementow ulegajacych  zakryciu. Zasypke wykonywaé nalezy =z piaskow
srednioziarnistych | gruboziarnistych, zageszczajac ja warstwami ok. 0,30 m. Rozbiorka
ewentualnego deskowania wykopu powinna nastepowad rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé obsunigcia $cian wykopu
i przemieszczenia posadowionych korpusoéw.

Nalezy zwrocié szczegolng uwage, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia pofgczen rurociggu
Z urzadzeniami.

Odwodnienie wykopow

Sposéb  odwodnienia wykopow powinien zostac ustalony w oparciu o analize warunkow
gruntowo-wodnych i na podstawie dokumentagji geotechnicznej. Zaleca sig, aby prowadzic¢
prace w okresie optymalnych warunkow pogodowych, przy pogodzie mozliwie bezdeszczowe;.
W przypadku wystapienia odmiennych od zatozonych warunkéw atmosferycznych oraz
warunkow gruntowo-wodnych w poziomie posadowienia urzadzen, nalezy liczy¢ sie ze zmiang
sposobu odwodnienia wykopow lub z catkowitym zaniechaniem operacji odwadniania i montazu
urzadzen.

Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci materiatéw

Badanie materialéw uzytych do wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ogolng
Specyfikacjg Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z dokumentacijg projektowg i warunkami technicznymi oraz:

. kontrola szczelno$ci sieci wodociagowych

. kontrola wynikéw badan wody po ptukaniu i dezynfekciji rurociagow
Obmiar robot

Zasady obmiaru podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg;
*  m’-wykopy

. szt - studzienki

o mb- rurociagi

Odbiér robot

Odbior czesciowy robdt wg Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbiory robot
budowlanych
Odbioér koncowy robot wg Ogdlnej Specyfikacii Technicznej. wykonania i odbioru robot
budowlanych

Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogdinej Specyfikacii Technicznej i Umowa z Zamawiajacym
cena ryczattowa wykonanych robot obejmuije:

1) roboty przygotowawcze i trasowanie robot

2) zakup materiatow i urzgdzen

3) transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania
4) wykonanie robot montaZzowych

5) wykonanie robot wykonczeniowych

6) wykonanie préb szczelnosei

7) prace porzadkowe
Przepisy zwigzane

1) PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnegtrzna. Oznaczenia
graficzne.

2)  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

3) PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4)  PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnegtrzna. Oznaczenia
graficzne.

5)  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

6) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7)  BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
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8)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom ||
- Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

9) Katalog wyrobow studni betonowych i Zelbetowych

10) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr21/97 poz. 111)

11)  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.
U. nr 24/80 poz. 91).

12)  Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie



