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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem’ niniejszej szczegotowej specyfikaci technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji  ciepln€j metoda lekka mokrg
z wykorzystaniem styropianu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej-

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosCi umozliwiajace
i majace na celu wykonanie izolacji ciepinej obiektu objetego przetargiem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane W niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich ‘wykonania oraz za zgodnosé
7 dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Wymagania ogolne

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany W normach panstwowych i swiadectwach 1TB, tylko
w oryginainych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadac odpowiednie
oznaczenie. Piyty styropianowe nalezy przechowywac W paczkach w sposob
zabezpieczajacy przed ewentualnymi uszkodzeniami | oddziatywaniem, warunkow
atmosferycznych.

Muszg posiadac deklaracje zgodnosci z Polskg Normg oraz Atest Higieniczny:
Dostarczanie i sktadowanie styropianu, jak rowrilez ‘pozostatych materiatow
stosowanych'do termoizolacji, powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisdw w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie musi
posiadac odpowiednie oznakowanie ,CE" lub ,B" oraz okreslony w rozporzadzeniach
opis.

Styropian

Styropian musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN-13163:2004, min. EPS 70-040 (FS
15), gr. 10 — sciany zewnetrzne powyzej cokotu, 3cm — oscieza. Ponadto materiat ten
nie moze rozprzestrzeniac ognia, tzn. musi by¢ samogasnacy (FS) oraz posiadac
deklarowang przez producenta stabilno$¢ wymiarow (po odpowiednio dtugim okresie

sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie ptyt nie wiekszych niz 120 x 60 cm.
Gestos¢ pozorna dla ptyt EPS 70 musi wynosi¢ od 13,5 do 15 kg/m3.

Zaprawa klejaca do przyklejania piyt styropianowych

Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych — zaprawa zbrojona wioknami,
elastyczna, zawierajaca dodatek wysokiej jakosci polimerow.
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2.4. Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt termoizolacyjnych.

2.5.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikow mechanicznych do mocowania izolacii
termicznej ze styropianu:

A e —

Lp. _\Ee_ch_a B X lIvartEsE |
. N ) ____________’_F____I
11 |Materia’f tacznika |Zachowuja[cy wiasciwosci mechaniczne w |
| L | niskich temperaturach |
|2 Trzpien facznika |Z tworz. sztuczn. wzmocniony, badz stal. |

| | | Ocynkowany Z gtowkg z tworzywa
| | eliminujaca powstawanie mostkow \
| ' cieplnych

3 Spossbmontazu
|4 —rTaIerzyk |Srednica min. 60mm. Powierzchnia
| | chropowata z otworami, zapewniajaca |
| | przyczep_noéc’: zaprawy klejacej. |

- TV\/_biae |ugvﬁ<r€cg15 tr_zpienia_

I E—S__ P e G v L

|5 | Mostki cieplne _||Budowa facznika minimalizujaca |
| _|_ |-/ i kpowstawanie mostkow cieplinych |
6 |Gk—;-_bokoéé zakotwienia |Zale'zna od podioza i zgodna z \
| " |dopuszczeniem diadanego typu facznika

7 TLEz_beﬁqcznilgvT

| Musi wynikac z obliczen statycznych, nie |
moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m2 |

'8 'ﬁ?c?zr;le_sz_czgm—e ’Tap?n?ké?v B _| Zggdnie z projektem, wedtug wytyzznyaw_ |
| dostawcy systemu |

7astosowanie dodatkowego wzmocnienia tacznikami mechanicznymi powinien
okresli¢ projektant. Projekt powinien sawiera¢ liczbe facznikow, ich rozmieszczenie
z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dhugosc,
a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie
minimum 5 tacznikéw na 1 m?. Diugos¢ tacznikow powinna wynikaé z rodzaju
podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym glebokosé zakotwienia powinna
wynosic co najmniej 6 cm. Zaleca sie rowniez, aby przy grubosci, powyzej 15 cm
stosowac dodatkowe mocowanie za pomocag tacznikow.

Siatka zbrojaca z widkna szklanego
Wymagania jakimi powinny odpowiadac¢ siatki z wiokna szklanego przedstawia
ponizsza tabela
Cecha Wymagana wartos¢
Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie sig oczek siatki

polimerowa, zapewniajaca odpornosc na
dziatanie $rodowiska alkalicznego

Wymiary dostawcze szerokoéé - nie mniej niz 100 cm

Impregnacja powierzchni

dugo$¢ - nie mniej niz 50 M

Wymiary oczek nie mniej niz 3 MM



e:d
PROINSBUD

Masa powierzchniowa

Straty prazenia w temperaturze
625°C

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy
i watku)dla probek:
a) przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej
c) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

Wydtuzenie wzgledne (wzdiuz
osnowy i watku) dla probek:
a) przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej
c) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

2.6. Srodek gruntujacy

$ZCZEGOLOWA SPE

WYKONANIA | ODBIORU RO
IZOLACJA CIEPLNA BUDYNKU

. Opatowska 31; 28-200 Staszéw

CYFIKACJA TECHNICZNA
BOT BUDOWLANYCH

nie mniej niz 145 g/m?

10 - 25% masy

nie mniej niz 1500 N
nie mniej niz 1200 N
nie mniej niz 600 N

nie mniej niz 600 N

nie wiecej niz 3,5% (przy sile’1500 N)
nie wiecej niz 3;5% (przy sile 1200 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

nie wiecej niz 3,5%(przy sile 600 N)

Srodek gruntujacy — wchodzacy w skiad catego systemu ocieplenia.

2.7. Wyprawa elewacyjna

Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy akrylowy

- cokot.
2 8. Materialy uzupetniajace

Materialy uzupetniajace - uzupetnieniem systemu_' sg listwy cokotowe, P

naroznikowe.
3. Sprzet

_ éciany, tynk mozaikowy

rofile

1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadto do zapraw do przygotowania zaprawy

klejacej.

5 Poziomice, taty aluminiowe, listwy i faty drewni
ukladanych piyt styropianowych.

3. Pace stalowe, pace styropianowe, p
drobnozabkowa do przyklejenia piyt

zbrojnej.

aca z tworzywa sztucznego, kielnia, p

ane do sprawdzania poziomow

ita
styropianowych, wykonania warstwy

4. Materialy pomogcnicze: miarka, katownik metalowy, pedzel lawkowiec.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
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Wykonanie robot

. Wymagania ogolne

Nalezy stosowac wytacznie « system jednego producenta. Wszelkie materiaty
wchodzace w  sktad systemu ociepleniowego muszg byC stosowane zgodnie
z przeznacz_eniemi instrukcjami technicznymi produktow,

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza
nie powinna by¢ nizsza. niz +5°C, w przypadku materiatéw -krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

Podczas wykonywania robot | w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyC.

Rusztowania ustawiac z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedriigj przestrzeni roboczej. :

Przygotowanie podtoza

Podioze na ktorym bedzie wykonywana izolacja powinno by¢ stabilne, nosne, suche,
czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnosc materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze
nie moze by¢ wykonane lub zawierac materiatu, KtGrego wejscie. W reakcje
chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen
spowoduje utratg jego funkgii lub skutecznos¢ catego zestawu:

Nalezy dokonac oceny podtoza pod >astosowanie bezspoinowego systemu

ocieplenia scian zewnetrznych, nastepujacymi metodami:

. proba odpornosci na cieranie — otwarta dionia lub przy pomocy czarnej
i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci
wykwitow na podtozu,

o proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metode siatki nacie¢
lub postugujac sig twardym | ostrym rylcem ocenié zwartosc i-no$nos¢ podioza
oraz stopien przyczepnosci ,

. proba swilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢
stopien chtonnosci podioza,

. test rownosci podtoza - lata, pionem i poziomicg okredlic- odchyjki sciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, ja nastepnie poréwnac
otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczacyeh Konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzié w kilku miejscach.na podiozu.

Jezeli podioze nie spetnia odpowiednich wymagan nalezy je przygotowac

w nastepujacy sposob:

Stan podioza _|P_rz_lg_ot5w_an_ie__pg_d@z_§:— - -]

— e RN ] R S
|kurzi pyt |oczysmc za pomocyg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza, |
ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do|

|L Axwyschniqcla D ]
'luzne resztki lub sku¢ i oczyscic |

wylewki zaprawy ze || |

spoin |
| nierownosci, |skuc': lub ewentualnie wyrownac zaprawa tynkarska Iub]|
|Idefekty i ubytki |wyrc')wnawcza z ewentualnie wymaganymi dla zapraw|
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Stanpodoza__|Praygotowaniepodota o
| 'materiatami podktadowymi |
wwmpwﬁ%mgmwwwmwa__’i
| wykwity |oczyscié-na sucho za pomoca szezotki lub-zmyC odpowiednio|
| | | przygotowanym roztworem : |
" re i menoéne | lwykué, wymienic, wentuainie . uzupelnié. - materiatem|

elementy elewacii _}murarskim z zachowaniem wymaganych okresow karencji
Brud, sadza, lzmyc': wodg pod cisnieniem Z ewentualnym dodatkiem|
|tiuszcz ldetergentéw, sptuka¢  czysta wodg | pozostawiC do|

| |wyschnigeia

e e

Przy nieréwnosciach podioza do 10 mm - nalezy sastosowaé szpachlowke do
tynkow fub zapraw€ cementowa Z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy
nierownosciach podioza od 10 do 20 mm - mozna zastosowac zapraweg cementowq
7 dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nierownosé przekroczy, 20 .mm, nalezy
przeprowadziC. naprawe naklejajac materiat teromoizalacyjny | 0 odpowiedniej
grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadnicze] za
pomoca, tacznikow mechanicznych).

. Przyklejenie piyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo —.Z zachowaniem
,mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy do kiejenia styropianu.
Na catej powierzchni ocieplanej sciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejace] W spoinach. Zapraweg nalezy
naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami
srednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty. taczna
powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku rownych gtadkich podiozy, zaprawg mozna naktadac
na ptyty za pomoca pacy zebatej 0 rozmiarach 10 do 12 mm. llog¢ masy klejace]
i grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry
styk ze sciana, O gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnoéci. Po natozeniu
masy klejacej-na plyte nalezy ja bezzwlocznie przylozyC do- sciany | dokfadnie
przycisna¢. Po docisnieciu, ptyty nie woino poruszac. Styropian przykleja sig pasami
od dotu do gory: Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ réowna, a szpary
miedzy nimi wigksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Nierownoéci i uskoki
powierzchni piyt termoizolacyjnych nalezy seszlifowaé do- uzyskania jednolitej
ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesnigj niz po uptywie 24 h
od przyklejenia ptyt. Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie nalezy
osadzi¢ w scianie, trzpien mocujacy wkreci¢, za pomocq wiertarki z wkretakiem lub
wbi¢. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji.

Giéwka lacznika musi by¢ zlicowana Z powierzchnia ptyt “termoizolacyjnych
(w wyjatkowych przypadkach moze wystawac max. 1 mm ponad pfaszczyzn€ phyt).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy,
rozpoczynajac od gory Sciany. Po natozeniu masy klejacej gr. ok. 2 mm trzeba
natychmiast nakladaé siatke zbrojaca, a nastepnie nanies¢ druga warstwe zaprawy,
gr. ok. 1 mm. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna- i nie moze w zadnym
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przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny
by¢ przyklejone na sakiad szerokosci ok. 10 cm. Zakiady siatki nie moga sie
pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

W obiekcie A nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe zbrojgca na wysokosci od

L poziomu terenu do 50 m ponad teren.
5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomoca tynky akrylowego

Wyprawe tynkarska nalezy -wykonac nie wczeséniej niz po 3 dniach od natozenia
warstwy zbrojonej i nie pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba
zagruntowac¢ farba gruntujgca, za pomoca pedzla. Na wyschnigta warstwe
gruntujacg nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna naktadaé tynk akrylowy, za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz klei¢ do
narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodna fakture.
W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, €o pozwoli
na plynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej
L rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydrataciji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.
L Wyprawy tynkarskie © spoiwie mineralnym, W warunkach hiekorzystnej. sytuacii
cieplno-wilgotnoéciowej, wysychaja z nierownomiernym wybarwieniem powierzchni,
a czesto takze z biatymi wykwitami. Nalezy zatem pamigta¢ o zachowaniu rezimu
L temperaturowo-wi|got‘noéciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze
o osfonigciu rusztowan po natozeniu tynkow w celu ich ostony przed wptywem ztych
L warunkow atmosferyeznych.

5.6. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cokotu z tynku mozaikowego

Nalezy zastosowac tynk mozaikowy o0 grubosci ziarna od 1,4-2,0 mm. Wykonanie
scisle wedtug wytycznych producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakose materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

lv producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub~ znakiem “kontroli. " jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé"Sprawdzenie zgodnosci
2 dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwoséci - technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem 0 jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

L Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
L Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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° SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
by WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Womlntins - IZOLACJA CIEPLNA BUDYNKU

Inwestor: Gmina Staszow; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszow

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

. wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowaé 0 jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia
i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu
No$NOSCi podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

) odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola przygotowanego podtoza ma polegac na sprawdzeniu czy podioze zostato
oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow
w zakresie koniecznym.

Warstwa izolacyjna
Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmowac:
. sprawdzenie rownosci i ciagtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin,

. sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych. W przypadku
podtozy -0 watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych nalezy wykonac probe wyrywania tacznikow.

. Warstwa zbrojona

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega¢ ma na:

. sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
. sprawdzeniu wielkosci zaktadow siatki zbrojacej,

. sprawdzeniu grubosci warstwy zbrojonej,

. sprawdzeniu rownosci (tak jak przy warstwie tynkarskiej),

. przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac.

. Wyprawa tynkarska

Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmowac:
) sprawdzenie ciagtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosc,

. sprawdzenie ciagtosci, rownosci | nadania wlasciwej, zgodnej z projektem
struktury,
. sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, w przypadku ewentualnego

malowania powierzchni tynku, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych napraw i zaprawek.

Dopuszczaine odchytki co do rownosci wyprawy tynkarskiej oraz krawedzi:
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata diug. 2,0 m),

Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mmna 1
m i nie wiecej niz 30 mm na calej wysokosci budynku,

Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysoKosci kondygnacji —10 mm,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SROINSBUD 1ZOLACJA CIEPLNA BUDYNKU

Inwestor: Gmina Staszow; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszow

Dopuszczalne odchylenie. powierzchni nie wieksze niz 30 mm na calej wysokosci
budynku, '

Odchylenie promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. od_projektowanego
promienia nie powinno byg¢ wieksze niz 7 mm.

Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa dla wykonania izolacji cieplnej écian, warstwy zbrojonej oraz
wyprawy elewacyjnejjest m2 powierzchni izolowanej. ‘

Hos¢ tacznikow do mocowania ptyt styropianowych obmierza sie w sztukach.

llosé robot okresla sig na podstawie projektu  z uwzglednieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiodr robot izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem wierzchniej warstwy
podtogowej
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

. protokdty odbioru poszczegbinych etapow robot zanikajacych,

) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane W jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
. dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie warstwy termoizolacyjnej | zbrojeniowej, zabezpieczenie narozy
profilami aluminiowymi, wyprawy elewacyjnej,

. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowané fabrycznie-- Specyfikacja
PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodnosci

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
2 dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz:U. Z 2003 r., Nr
207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr
93, poz. 888).



