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SPIS TRESCI:

1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe
Roboty malarskie

Roboty posadzkowe

W DN

Stolarka okienna z PCV i slusarka drzwiowa
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych i zewnegtrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie w obiekcie:
) tynkow wewnetrznych zwyktych,

o oktadzin §ciennych wewnetrznych,
) suchych tynkow,
) tynkow zewnetrznych,

e  Scianek systémowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest-odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest. uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spemiaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy. przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do =zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen .obcych. Skiad objetoSciowy zapraw- nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu |
wapna.

2.4. Materialy do.okfadzin ceramicznych

2.4.1. Plytki ceramiczne (czgs’ciowo wg PN-EN 177:19_99 i PN-EN 178: 1998)

Plytki muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 87 grudzien 1994 r. Ponadto musza by¢
oznaczone znakient budowlanym i mie¢ jeden z dopuszczajacych do stosowania
w budownictwie dokumentow: certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

Okiadziny wykonane ze szkliwionych piytek ceramicznych muszg odpowiadac
wymaganiom PN-75/B-10121.

Wymagania:

) barwa wg wzorca producenta,

o nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
. wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,
. odporno$é szkliwa na pekniecia wioskowate nie mnigj niz 160°C,

) stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz 80%
dla gat. 1 i 75% dla gat. Il

Ptytki ceramiczne powinny by¢ zapakowane w Kartonach.

2.4.2. Zaprawy klejace

Do klejenia ptytek ceramicznych nalezy stosowaé klej, ktérego dobor zalezy od
warunkow | wymagan stawianych okfadzinie. Nalezy stosowac tylko kleje majace
aprobate techniczna ITB.

2.4.3. Zaprawy do spoinowania

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.5. Materialy do suchych tynkéw

1.  Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79406:1997

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o grubosci 12,5
mm:
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2.6.

o powierzchnia : rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawgdzi;

. przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien by¢ ztaczony z
rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu regkawa sie, nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia;

. wymiary : grubosé = 12,5 mm, szeroko$¢ — 1200 mm, dtugosc-— 2000-3000
mm; ;

. tolerancje 'wymiarowe : grubo$¢ — do 0,5 mm, szerokos¢ — do 5,0 mm
(wigksza szeroko$¢ niedopuszczalna), dtugo$¢ do 6 mm (wigksza diugosc
niedopuszczalna), prostopadtosc¢ - rénica w diugosci przekatnych do 5 mm;

) masa 1 m2 ptyty o grubosci 12,5 mm: poniej 12,5 kg;

. wilgotnosc¢ : do 10 %;

. nasigkliwos¢ : do 10-%;

. oznakowanie : kolor kartonu — zielony, barwa napisu — niebieski;
) odlegto$¢ podpodr : 500 mm;

) préba zginania = obcigzenie niszczace : prostopadte do kierunku widkien
kartonu — 600 N, réwnolegte do kierunku witokien kartonu — 180 N;

) proba.zginania = ugigcie : prostopadte do kierunku wiokien kartonu — 0,8 mm,
rownolegte do-kierunku wtdkien kartonu — 1,0 mm.

2. Elementy systemowe tj. profile stalowe, wkrety, taSmy, gips szpachlowy,
kleje gipsowe oraz potrzebne narzedzia itp.

3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
4. Laty drewniane i laczniki wg instrukcji producenta.

Scianki systemowe

Scianki z piyt termoutwardzalnych kompaktowych HPL o gr. 40 lub 13 mm,
usztywnione za pomoca profili, z okuciami ze st. nierdzewnej.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sperfu.
Transport

Materialy i elementy -moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu-materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami .

Wykonanie robét

. Ogélne zasady wykonywania tynkow i oktadzin

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki i okfadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢-$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w. czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Do robét okladzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t ogélnobudowlanych
i po zakonczeniu ‘procesu osiadania s$cian budowli,. zwtaszcza budowlanych.
W przypadku robot elewacyjnych po 6 miesigcach od zakenczenia budowy, w
stanie surowym, a w przypadku robdt wewnetrznych po 4 miesigcach od
zakonczenia budowy w stanie surowym.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. W' przypadku wystgpienia
petnych spoin nalezy wyskrobac¢ na je na te giebokosg. 8.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z s_ubstaani ttustych mozna
usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa.

Nadmiernie suchg pewierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Oktadziny ceramiczne

5.3.

Oktadziny ceramiczne mozna zamontowac¢ na nowe nieotynkowane sciany.

Podioze nalezy tak przygotowac¢ aby bylo réwne, niepylace, pozbawione powiok
malarskich, bez zattuszczen i sladow bitumow.

Ewentualne uszkodzenia- podioza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg
marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych zwyklych . -wewnetrznych
i zewnetrznych cement.-wap. kat. lil

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Przed
przystapieniem do uktadania tynku nalezy wyznaczy¢ jego powierzchniQ.

Obrzutke wykonuije sig z zaprawy rzadkiej, marki M1-M7. Grubos¢ obrzutki wynosi
3-4 mm na $cianachi 4 mm na suficie.

Narzut stanowi druga warstwe tynku, wykonuje sie go po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po
naniesieniu narzutu nalezy wyrownac¢ go za pomoca taty, w narozach za pomocg
pac w ksztaicie katownika.

Gtadz o grubosci 1-3 mm nalezy nanosi¢ recznie i rozprowadza¢ paca, po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Po stezeniu zaciera sig jq
pacg drewniang obfozong  filcem. Podczas zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go woda za pomoca pedzla. Warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.
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5.4.

5.5.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogoélne zasady wykonywania oktadzin z plytek ceramicznych

Plytki powinny by¢ klejone na czystym, rownym i mocnym podiozu. Na scianach
murowanych nalezy wykona¢ mocny podktad dwuwarstwowy — obrzutka z zaprawy
marki M7-M15 inarzut z zaprawy M4-M7.

Na stwardniatlym podktadzie Iub réwnych podtozach:- betonowych nalezy
rozprowadzi¢ za pomoca pacy zabkowanej 0 WysoKOSC zabkéw 6-8 mm (zaleznie
od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca chemoodporna, a nastepnie
przytozy¢ i docisna¢ mocowany element. Przygotowujac zaprawe klejgcg nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Uktadanie ptytek zaczyna sig od dolnego rzedu. Po osadzeniu pierwszych ptytek
z lewej i prawej strony nalezy rozpia¢ gume i ustawi¢ wedtug niej rzad ptytek.

Szeroko$¢ spoiny powinna. by¢ okreslona w projekcie technicznym. Dla jej
uzyskania nalezy stosowaé np. krzyzyki z tworzyw sztucznyeh, ktére usuwa. sie po
stwardnieniu zaprawy.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej (ok. trzech dniach) nalezy oczysci€¢ i zwilzy¢
szczeliny miedzy ptytkami (spoiny), a nastepnie wypetnié¢ zaprawg da-spoinowania
chemoodporng _tzw. fuga. Po stwardnieniu masy w. spoinach- nalezy oczyscic
powierzchnie dobrze nasaczong w wodzie gabka. Po wyschnigciu i stwardnieniu
masy spoinowej zetrze¢ szmatkg cienkg warstwe zaprawy do spoin z powierzchni

phytek.
Szeroko$é, ksztatt i kolor spoin nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Montaz $cianek zaczynamy od wytyczenia na podiodze ~przebiegu $ciany.
Nastepnie nanosimy przebieg $ciany na otaczajace Sciany i strop za pomocqg
poziomicy i faty.

Profile przylaczeniowe | UW mocujemy do posadzek. i stropéw za pomocyg
systemowych elementéw mocujacych, rozmieszczonych co 100 cm.

Profile stupkowe CW ‘muszg by¢ wiozone w gorny profil UW-na gtebokos$¢ co
najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wkfadamy najpierw w dolny profil UW, a
nastepnie w gorny. Profile rozmieszczamy w rozstawie mniej wiecej co 60 cm. Do
tak przygotowanych «profili przykrgcamy piyty, szczelnie je do siebie dosuwajac.
Odstep miedzy miejscami mocowania (tzw. przesunigcie) plyty do profilu CW
powinien wynosic¢ 25 cm.

Piyte g-k przecinamy za pomocg noza, ktorym wstepnie zarysowujemy licowa
strone plyty tak, by karton zostat przecigty. Po ztamaniu ptyty przecinamy karton od
spodu.

Spoiny pomiedzy plytami nalezy wypemi¢ masg szpachlowg wtapiajac w nig tasme
spinowg zbrojaca.
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6.2.

6.3.

6.4.

5.6. Montaz $cianek systemowych — wedlug wytycznych wybranego producenta

systemu.

Kontrola jakosci

. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencjg w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Tynki zwykle

Kontrola wykonywania tynkéw zwykiych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
o przyczepnosci tynku do podtoza,

. mrozoodpornosci,

. grubosci,

. wygladu powierzchni,

. wad i uszkodzen powierzchni (nierownosci wypryski i specznienia, pekniecia
wykwity, zacieki itp.),

. wykonczenia-na styku i przy szczelinach dylatacyjnych,

. wykonczenia narozy i obrzezy,

o prawidlowosci wykonania powierzchni i krawgdzi.

Okladziny ceramiczne

Przy odbiorze materiatéw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

o proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigc,
—  odpornosci na uderzenia,

. W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg techniczna, podiozy, materiatow, prawidtowosci wykonania
oktadziny — préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o przyczepnosci oktadziny,

o odchylenia i krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
. odchylenia powierzehni od ptaszczyzny

o prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

Suche tynki

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana
zgodnie z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.
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8.2.

8.3.

8.4.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla tynkdw i oktadzin robdt jest m2. llos¢ robot okresla sig na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podioze pewinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior-podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci faty kontr. 2 m. :

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

) pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 4mm
w pomieszczeniu,

) poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajgcych z podioza, pil$ni itp.,

) trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkow

Odchylenie ‘powierzehni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych .od- ptaszczyzny
i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.5..
Podstawa ptatnosci

. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

o przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materiatdow i sprzetu,

. ustawienie i rozbiorke rusztowan,

o umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

® osiatkowanie bruzd,
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. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
o reperacje tynkow po dziurach i hakach,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9.2. Okladziny scian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

. przygotowanie podtoza,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

o moczenie ptytek, docinanie ptytek,

. ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

. wykonanie oktadziny, z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
. zamurowanige-przebic,

. obsadzeénie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, -

. reperacje tynkow,

o oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cze$¢ 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodnosci :

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO 13006:2001 Plytki i piyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,

_ wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
uderzenie metoda pomiaru wspoiczynnika odbicia
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1.1.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

ROBOTY MALARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot malarskich, tj. tynkow wewnetrznych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z gbowigzujgcymi- odpowiednimi
normami. ‘

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich powinny posiadac:
o atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

o aprobate techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci ITB,

) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
a europejska aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej fub /Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

o termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Farba do wnetrz o wysokiej odpornosci na dziatanie wody

Farba akrylowa, odporna na szorowanie, zabrudzenia, dobrze kryjgca, rodzaju |
Odporne na szorowanie na mokro) zgodnie z PN-EN-13300.

Wiasciwosci:

) wysoka wydajnosc,

. zapewnia prawidtowe ,oddychanie” scian,

. ekologiczna,

. nadajaca $cianom estetyczny, matowy wyglad.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdow lub aparatow natryskowych,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252, przepisami obowigzujgcymi

w transporcie kolejowym [ub drogowym oraz zaleceniami producenta. Farby

emulsyjne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +0°C.

Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robdt malarskich dekoracyjnych nalezy usunac

z pomieszczen resztki materiatéw, sprzet itp. Elementy juz-wykonane, jak podiogi,

armatura itp. powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+5°C i wyzsza od +30°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

o catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarmych),

. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
) catkowitym utoZeniu posadzek,
o usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami
rozpuszczalnikowymi.

Podtoza pod malowanie powinny byc¢:

o gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o
Srednicy do 5 mm i giebokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych,

) mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig; bez spekan
i rozwarstwien,

. czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen,
. dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych,
) suche.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie
niemalowane, np. okna i drzwi.
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5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Tynki
Scisle z zaleceniem w kartach technicznych producenta farb.

5.2. Wykonywania powtok malarskich
Szczegotowe wykonanie powlok malarskich nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
) sprawdzenie wygladu powierzchni,
. sprawdzenie wsigkliwosci,
. sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
) sprawdzenig czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy.-wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchnipowinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu ich
wykonania nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
. - sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
. - sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty' malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo. Gdyby jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni - zamalowane] wraz
z przygotowaniem do malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.



aE - =E EE e

o

-

- '-—_quw

e ® ' SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROINSBUD WYKONCZENIA

Inwestor: Gmina Staszow; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszow

8.1.

8.2.

10.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno byc¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sig po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajacych ptatéw powitoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci-powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powitoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do 'malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan-lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny
przyczepnosci

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
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3.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

ROBOTY POSADZKOWE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi-odpowiednimi
normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Plytki podtogowe ceramiczne

Wiasciwosci ptytek podtogowych:
. barwa: wg wzorca producenta

o wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
. Scieralnosc¢ nie wieeej niz 1,5 mm

. mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20

. kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

o lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

. twardos¢ wg skali Mahsa 8

. $cieralnosé - V klasa scieralnosci

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
) dtugosc i szerokos¢:  +1,5 mm

o grubosc: +0,5 mm

o kKrzywizna: 1,0 m.

Materialy pomocnhicze

Zaprawa klejaca

Zaprawa przeznaczona do Klejenia ptytek na zewnatrz budynku, mrozoodporna.
Przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie MPa 2 1,0. Przyczepno$¢ po cyklach
zamrazania MPa = 1,0.
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Zaprawa do spoinowania — wlasciwosci:
) absorpcja wody: po30min-g=<2

po 240 min-<5
. odpornos$é-na Scieranie mma3 < 1000,

. skurcz liniowy mm/m < 2.

o zuZyéie:

przy spoinie 3 mm+ ptytkach o wymiarach 2,5x2,5 cm - ok. 2;3

przy spoinie 3 mm i ptytkach o wymiarach 10x10 cm — ok. 0,5

przy spoinie 5 mm i ptytkach o wymiarach 20x25 cm — ok 0,3

przy spoinie 10 mm i ptytkach o wymiarach 30x30 cm — ok. 0,5

przy spoinie 20 mm i ptytkach o wymiarach 30x30 cm — ok. 0,8 kg/m2.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Opakowania uktadac
sciSle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwae ttukacych.

Ptytki nalezy sktadowa¢ w. pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robot

. Posadzka z plytek podtogowych

Podioze pod wykonywane posadzki musi by¢ byC nosne, suché, wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Istniejace zabrudzenie; powtoki i srodki
antyadhezyjne nalezy doktadnie usunac.

Ptaszczyzng podiogi nalezy wyznaczy¢ za pomoca faty drewnianej diugosci 2m
i poziomicy.

Po ustaleniu polozenia ptaszczyzny posadzki uktada sig o kilka lub kilkanascie
ptytek pasy kierunkowe prostopadte do pierwszego rzedu.

Plytki utozone na warstwie kleju wyréwnuje sie przez lekkie postukiwanie mtotkiem
przez tate potozona na kilku ptytkach. Posadzka z ptytek musi by¢ na cale
powierzchni écisle potaczona z podktadem.

Po czasie okreslonym przez producenta kleju mozna przystgpi¢ do wypetnienia
spoin. Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac nalezy
niezwlocznie usuna¢ wilgotng gabka.

Wszystkie materiaty do wykonywania posadzek nalezy stosowac¢ zgodnie z kartami
technicznymi produktow.
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6. Kontrola jakosci
L ) Jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem.
L ) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC rowniez
L materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
o Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw- ogolnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
L . Sprawdzié prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
L 7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m2 wykonanej posadzki. llos¢. robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
| ;
i i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
L Roboty podlegaja odb{orowi wg. zasad podanych ponizej.
. Odbior materiatow- i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
L z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatlu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
L powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
: . Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
L o Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym.
t . Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
L.., . Odbior pewinien obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez
_ ocene wzrokowa,
L o sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni  posadzki;
badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
o  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow
L posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1mm,
a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
L 9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki. wg ceny
L jednostkowej, ktéra obegjmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow
i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
L 10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
L 15.06.2002 r.. nr 75, poz. 690), z pozn. zm.
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STOLARKA OKIENNA Z PCV | SLUSARKA DRZWIOWA

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie montazu okien z PCV oraz drzwi i bramy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne' z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi. Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania
ogolne.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, ociepleniem
i powtokami malarskimi.

Stolarka okienna z PCV

Stosowac wg instrukciji prbducenta. Wymagania dla okien:
) certyfikat zgodnosci ITB i ISO,

. odpowiednie aprobaty i atesty PZH,

J okno dwuszybowe,

o profil peciokomorowy,

o wspotczynhik przenikalnosci cieplnej U<1,1,
. kolor biaty RAL 6011.

Drzwi

Drzwi zewnetrzne powinny posiadac¢ szyby na wysokosci oczu pracujgcych oraz
samo zamykacze. Drzwi do WC 2z kratkg wentylacyjna. Pozostate wymiary
i wymagania wg projektu technicznego.

Brama

Brama uchylna, ocieplana pianka poliuretanowg, o konstrukcji aluminiowe;.
Pozostate wymiary i wymagania wg projektu technicznego.
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2.4. Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny byC utwardzone, poziome i
rowne. Wyroby. nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m_od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyC przed
uszkodzeniem. -

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do _transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. .

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢'w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub'jednostek kontenerowych.

Elementy mogg-byC przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Iub
utratg statecznosci.

Sktadowanie wg pkt. 2.5.

Wykonanie robét

. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w -wykonaniu
oscieza lub zabrudzenie jego powierzchni, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.
Stolarke okienng PCV nalezy zamocowac¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji
producenta.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawic¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

o Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
) RoZnice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
» 3 mmprzy dlugosci przekatnej do 2 m,
» 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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. Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oécieznicgq materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywania do tego - celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagg.

) Osadzenie parapetow: wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okna.

5.2.2. Osadzenie stolarki-drzwiowej i bram

6.2.

. Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot
murowych wg SST. Roboty murowe.

. Oscieznice montowa¢ za pomocy kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

. Szczeling miedzy 6écie2nica a murem wypetni¢ materiatem. izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci

Zasady kontroli-jakosci‘powinny byé zgodne z wymogami-PN-88/B-=10085 Zmiana 2
dla stolarki okienneji drzwiowe;j.

Ocena jakosci powinna obejmowaé
o sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

o sprawdzenie  zgodnosci  elementow  odtwarzanych z  elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

. sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

) sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomyeh, oku¢  oraz ich
funkcjonowania,

o sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m2 powierzchni.
Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

Podstawa platnosci

Ptaci sig za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
. dostarczenie gotowej stolarki,
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° osadzenie stolarki

w  przygotowanych otworach z uszczelnieniem

i ewentualnym obiciem listwami,

o dopasowanie i wyregulowanie,

. zainstalowanie dodatkowego wyposazenia,

o ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-05000:1996

PN-EN 1279-5+A2:2011

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12211:2001

PN-EN 13126-1:2012

PN-EN 13126-3:2012

PN-EN 13126-5:2012

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Pakowanie,  przechowywanie
i transport.

Szklo w budownictwie -- lzolacyjne szyby zespolone
-- Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

Okna i drzwi. Odporno$¢ na- obcigzenia wiatrem.
Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporng$é na obcigZzenia wiatrem.
Metoda badan

Okucia budowlane -  Okucia do okien i drzwi
balkonowych - Wymagania i metody badan - Czes¢ 1:
Wymagania wspodlne dla wszystkich rodzajow okué
(Zastgpuje: PN-EN 13126-1:2007)

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi
balkonowych - Wymagania i metody badan -- Czesé 3:
Klameczki, gtéwnie do oku¢ rozwierano-uchylnych,
uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych; (oryg.); (gr.
cen. L), (Zastepuje: PN-B-94019:1984)

Okucia budowlane -- Okucia do. okien i drzwi
balkonowych -- Wymagania i metody badan -Czes¢ 5:
Okucia ograniczajace otwarcie okien; (oryg.);(gr. cen. L)
Zmiana 2  Stolarka budowlana -~ Okna i drzwi
—Wymagania i badania (Zmiana A2)



