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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej- Szczegotowej Specyfikacii Technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych oraz odwodnienia wykopow w zwigzku
z inwestycja: ,Przebudowa placu targowego w Staszowie w ramach zadania pn.:
"Modernizacja targowiska w Staszowie”

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres robét specyfikacji technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres robét wehodza:

02.01.00. Wykopy

02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
02.02.01. Wykonanie odwodnienia wykopow.
02.02.03. Podkiad podposadzkowy.

02.03.00. Zasypki

02.04.00. Transport gruntu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z czeécia | niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
7 obowigzujacymi odpowiednimi normami.

) Wykop plytki — wykop, ktérego gtgbokosc jest mniejsza niz 1m.
) Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3m.

o Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonywania nasypow, potozone w obrebie
pasa robdt drogowych.

o Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofozone poza
pasem robdt drogowych.

J Odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do
budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

o Instalacja igtofiltrow — zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych
wspolnym przewodem z pompa ssgco-prozniowg do odwadnianie wkopdw
budowlanych.

Ogodlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
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2. Materialy

2.1. Do wykonania wykopow materialy nie wystepuja

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawcg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow lub wykonania
nasypow: Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wobwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie

.2. Grunty do wykonania podktadu wg 02.02.01

Do wykonania podktadu nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowane 0-31,5 mm -
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow; kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny; krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933-1:2000
powinna leze¢ miedzy ~krzywymi granicznymi  pol dobrego -uziarnienia; wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadane
jednorazowo.

. Thuczen - 31,5-63 mm,

. Piasek zwykly.
Odwodnienie wykopu wg 02.02.01.

Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prozniowe nie moze by¢ mniejsze
od 0,8 kg/cm2.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia prace wykonywac nalezy sprzetem
recznym.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

) pompy typu AJ-81 o mocy 9,5 kW

) pompy spalinowych do odwadniania wykopow lub elektryczne
. agregat pradotwoérczy 30 kW

) rury obsadowe do instalaciji igtofiltrow

) zestawy igtofiltrow

o rurociagi zrzutowe 100 mm i 80 mm.

Zabezpieczenie wykopow - $cianki szalunkowe

Rodzaj zastosowanych écianek wedtug dokumentaciji technicznegj

. Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy uzyc¢ grunt rodzimy, zageszczony.
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonania robot
ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
. spycharki,
| o koparki
o rowniarka samojezdna,
) samochody cigzarowe,
. ciggnik kotowy,

; o sprzet reczny

4. Transport

- rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robdt | stwarzaja techniczne mozliwosci do
przewozu specjalistycznego sprzgtu niezbednego do realizacji prac odwodnieniowych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;] zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg 02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

l Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umieécic
l Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy

sprawdzi¢ zgodnoé¢ rzednych terenu z danymi podanymi w- projekcie. W tym celu
l"’ nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W  trakcie realizacji

wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych

5.1.2. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabili,
instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub
zerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zzadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inzyniera Kontraktu i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji  uzgadniajgeych  oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
I, zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

|
1
]
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Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.1.3. Wykopy jamiste pod fundamenty (stopy i fawy)

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznac sig
z dokumentacja, geotechniczng stanowiacg czg$¢ dokumentacii projektowe;.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkow geotechnicznych
z podanymi w dokumentacji geotechnicznej nalezy powiadomi¢ Inspektora w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg,
okreslajacg wystepowanie w terenie budowy instalacji i urzadzen podziemnych
i w miare mozliwoéci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen powiadomic
Inspektora.

Rozpoczecie  wykonania — wykopdw — moze nastgpi¢ po  wykonaniu  robot
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
gtebokosci wykopow zgednie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inzyniera.
Kopie szkicow tyczenia obryséw fundamentow dla wykonania robét ziemnych powinny
znajdowaé sie u Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jesli zazada tego
Inspektor.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przyja¢ podstawowe
punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjgcie punktéw statych powinno by¢ dokonane
protokolarnie z naniesieniem punktow w planie sytuacyjnym i z okresleniem ich
wspotrzednych. Wykonawca musi zapozna¢ sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym
i naniesionymi na nim istniejgcymi i projektowanymi instalacjami
i urzadzeniami podziemnymi. Nalezy z terenu wykopow usung¢ nawierzchnie
betonowe, gruz budowlany i ewentualnie stare fundamenty.

Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow, gtebokosc
wykopu i rodzaj gruntu, z uwzglednieniem nachylen $écian wykopu. Wymiary dna
wykopow fundamentowych nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentu
powiekszonym z kazdej strony o 0,7m w kierunku $ciany wykopu, gdyz fundamenty
beda deskowane iizolowane.

Wykop i odwodnienie gruntu.

Grunt z wykopéw nalezy zatadowac na samochody samowytadowcze i odwozi¢ na
miejsce jego przeznaczenia. Wykopy wykonaé koparkami podsiebiernymi, spycharkami,
zgarniarkami, rowniarkami i ewentualnie uzupetniac recznie.

Podczas trwania robot ziemnych zwréci¢ szczegdlng uwage na:

o Ustawiaé koparke co najmniej 0,6m poza prawdopodobnym klinem odfamu gruntu
przy wykonywaniu wykopow jamistych,

) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej, badz na niewypat, nalezy roboty przerwac, miejsce to zabezpieczyC
i powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie Instytucje,
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. Jesli w czasie wykopow ujawnig sig warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ wykopy i powiadomié Inzyniera w celu uzgodnienia sposobu
postepowania,

. W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac
obnizajac lustro wody do okoto 20cm ponize; planowanych wykopow.

Podtoze pod fundamenty.

Po wyrownaniu dna wykopéw fundamentowych nalezy pod stopami fundamentowymi .
Nastepnie, na ich dnie nalezy wykonac 5 cm warstwe betonu klasy B7.5. Zgodnie wg.
PN-B-02479:1998 oraz rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych powyzszy
obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zasypanie fundamentow.

Zasypanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robét (po wykonaniu izolacji fundamentow). Dno wykopow powinno byc
oczyszczone z odpaddw i materiatow budowlanych. Do zasypania fundamentow
uzywaé piasku drobnego i sredniego i zageszczaé warstwami po okoto 25-30cm przy
zastosowaniu ubijakéw o dziataniu  udarowym (zabami) | zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego nie powinien by¢é mniejszy niz 1s=1,0.

5.1.4. Wykopy liniowe pod rurociagi

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.
Podsypka pod rurociagi z piasku migzszosci 10 do 15 cm Zasypka piaskiem 30 cm nad
rure z zageszczeniem mechanicznym. Zageszczenie gruntu w wykopach do 0.95
w skali Proktora. Badanie stopnia zageszczenia gruntu pokryje wykonawca robot.

Zasypywanie wykopéw gruntem, nie zawierajacym  materiatéw  takich  jak:
grunty zbrylone, zmarzniete , gruz $mieci mogacych uszkodzi¢ przewod lub
spowodowaé niewtasciwe zaggszczenie zasypki.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych nalezy wykonaé zgodnie z projektem
technicznym w ktorym powinny by¢ ustalone:

. szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewodow (przewody o $rednicy do f 200
wykop szerokosci 0,9 m, dia wiekszych érednic wykop o szerokosci réwne;j
$rednicy rury plus 0,8 m.)

. w miejscach montazu armatury i ksztaltek wykopy o szerokosci 1,5 | dtugosci
umozliwiajacej wykonanie prac (co najmniej 2m).

) ksztaft wykopu: sciany pionowe

o system oszalowania pionowy Zz prefabrykowanych szalunkow stalowych, przy
istniejacych lampach oswietleniowych, pozostawienie szalunkow
w wykopie

J rodzaj podtoza — naturalne
o sposob zageszczenia osypki — mechanicznie réwnomiernie po obu stronach rury

o wody gruntowe —nie wystepujg
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5.2. Warstwy podkiadowe - 02.02.00

5.2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca moze przystapic do uktadania podsypek i podktadow po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na cate] powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

Catkowita grubo$¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg 02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.1. Warunki wykonania zasypKi

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
i przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane
w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie | odbidr
robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoinionymi
w punkcie. 10.
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:
. zgodno$é wykonania robot z dokumentacja;
) prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;
o przygotowanie terenu;
o rodzaj i stan gruntu w podiozu;
. wymiary wykopow;
) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.3. Wykonanie podkiadow wg 02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
. przygotowanie podtoza;
J materiat uzyty na podktad,
. grubosé i rownomierno$¢ warstw podkiadu;
. sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg 02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
o stan wykopu przed zasypaniem;
. materiaty do zasypki,
. grubos¢ i rownomierno$c warstw zasypki;
. sposob i jako$¢ zaggszczenia.
6.4. Kontrola jako$ci wykonania odwodnienia
Przy wykonywaniu robot kontroli podlega:
) lokalizacja igtofiltrow
) konstrukcje filtrowe
. gtebokos¢ wykonanych igtofiltrow
o dtugo$é rurociagéw odprowadzajacych wode
. szczelnosé instalacji igtofiltrow
o ustawienie agregatow pompowych
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skutecznosé prowadzonych prac:
stan osuszenia dna wykopu, wydajnos¢ urzadzen odwodnieniowych.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spemiajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wiasny koszt.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: Gmina Staszéw; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszéw

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Obmiar robé6t

Jednostkami obmiarowymi sa:

02.01.00 - wykopy - [m3];

02.02.00 - podktady - [m3];

02.03.00 - zasypki - [m3];

02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiory robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
Wykopy - pfaci'sie zam3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
o wyznaczenie zarysu wykopu,

. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody |
odwiezieniem. Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

) odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Wykonanie podktadow - ptaci sig za m3 podktadu po zaggszczeniu. Cena obejmuje:
o dostarczenie materiatu,

o uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

. dostarczenie materiatow,

o zasypanie, zaggszczenie i wyroéwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego 'gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

. zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
. przewdz na wskazang odlegtose,
o wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

o utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |
jednostki miary.
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Inwestor: Gmina Staszéw; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszow

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow. Przewody
podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-2:1999 Wiasciwosci wymagane w odniesieniu Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 13252:2002 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks{ jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pozniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628,
z poOzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
z pozniejszymi zmianami).



