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Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe; Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa instalacji o$wietlenia
ulicznego, instalacii elektrycznych w budynku sanitariatu i halirtargowe, instalacji uziemiajacej
oraz linii ziemnych kablowych nN” bedacych czescig, projektu: Przebudowa placu targowego

w Staszowie w ramach zadania pn.. "Modernizacja targowiska w Staszowie”

Zakres Stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

Zakres robot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu instalacji
elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Zakres robot przewidziany do realizacji obejmuje:

) zagospodarowanie terenu budowy,

. geodezyjne wytygzenie tras linii kablowych, instalacji uziemiajacej oraz lokalizacji stupow
i masztow oswietleniowych,

o wykonanie wykopow i przygotowanie podioza, utozenie linii kablowyeh 0,4kV,

e montaz rur ochronnyeh i studzienki kablowej,

. wykonanie instalacji uziemiajacych, montaz studzienek uziemiajgcych,

. montaz stupdw i masztow o$wietleniowych wraz z montazem opraw i naswietlaczy,
o wykonanie i montaz rozdzielnicy 0,4kV TG1, tablicy 0,4kV TAT1,

o wykonanie i montaz zestawdw gniazd abonenckich 1-faz. na hali targowej,
o montaz instalacji elektrycznych w budynku sanitariatow i w hali targowej,
. montaz instalacji-odgromowe;j,

. wykonanie prob pomontazowych,

. wykonanié prac towarzyszacych,

. inne prace niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia pbdst_awowe sg zgodne z czescig | niniejszej Specyfikaciji Technicznej oraz
z obowigzujacymi odpowiednimi normami, a takze z podanymi ponizej:

o Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, siuzaca do przesyfania energii
elektryczne]
. Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany W obwodach sygnalizacyjnych,

sterowniczych, k_ontro|no—pomiarowych, zabezpieczajgcych.

. Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli potaczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone
sg na wspolnej trasie, faczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

o Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wiece]
linii kablowych.

o Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktoérym rzuty poziome roznych linii kablowych

pokrywaja sig lub przecinaja.

. Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomigdzy roznymi liniami
kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz
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oston zabezpieczajacych inie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, utatwiajaca przeciaganie | faczenie kabli prowadzonych pod ziemia oraz
w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.

Blok kablowy — osiona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania
kabli.

Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie sbudowano i oznaczono kabel;
przy czym-UJo - napiecie pomiedzy zyta a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U -
napiecie miedzyprzewodowe kabla.

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana Zz miedzi lub aluminium: w kablu

elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym
stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.

Zyta ochronna ,PE” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg
zielono-z6ita  izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony
przeciwporaZeniowej, taczy metalowe czeéci przewodzace - dostepnego urzadzenia
elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ sie pad napigciem),

Zyta probiercza — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona

w wielodrutowej zyle ‘roboczej; stuzy do pomiarow, sygnalizacji, obstugi urzadzenia
elekirycznego.

Zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozylowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potgczeniu odcinkow kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych
ich podtaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Przygotowanie podioza — zespdt czynno$ci wykonywanych -przed uktadaniem kabli

majacych na celu zapewnienie mozliwoséci ich utozenia zgodnie z dokumentacja.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy oéwietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m.

Maszt oswietleniowy - konstrukcia wsporcza osadzona W gruncie za pomocq
fundamentu, stuzaca-do zamocowania opraw os$wietleniowych na wysokosci powyze]
14m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy Z oprawa.

Oprawa, projektor oswietleniowy - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji

i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysytanego przez srodio $wiatta, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa

o$wietleniowego, masztu 1ub szafy o$wietleniowe| w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona €zesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.5. Ogoine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa |

i techniczna, specyfikacja techniczng i instrukcjami inspektora nadzoru zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wediug otrzymane]
dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupemien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
i przediozy je w3 kopiach do akceptacji Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru.

Dokumentacja budowy.

Zamawiajacy protokolamie przekaze Wykonawcy teren budowy w_czasie i na zasadach

okreslonych w ogdinych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy:

. Dokumentacje techniczna,
. Kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowg,
o Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizac]i

przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,
. Dziennik budowy.
Wykonawca robot zobowigzany jest dokonywania na biezaco:
. Wpiséw w dzienniku budowy,
. Gromadzenia protokotow odbioru robét zanikowych,

] Zlecania geodezyjnej inwentaryzacij powykonawczej realizowanych robot,

. Gromadzenia $wiadectw jakosci i atestow materiatow i urzadzen dostarczanych
i zabudowywanych w ramach realizowanej umowy,

) Gromadzenia instrukcji | dokumentacji techniczno-roboczych urzadzen dostarczanych
przez producentow,

. Sporzadzania rysunkow roboczych jesli Zamawiajacy bedzie ich wymagat,

. Sporzadzania dokumentacji powykonawczej,

. Opracowania planu BIOZ i biezacego wprowadzania W nim 'korekt jesli zajdzie taka
potrzeba.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na bi€zaco ewidencji wszelkich zmian

w rodzajach materiatow, urzadzen, lokalizacji i sakresie robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
rysunkach celem przediozenia Zamawiajacemu dla dokonania ich przegladu , sprawdzenia
i akceptacji. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw , DTR-, instrukcji i atestow

materiatowych zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robot , ktory powinien zawierac:
. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakose i terminowo$¢ wykonania poszczegbinych
elementdw robot.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, sar6wno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy W okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do sakonczenia robodt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.1 1.01).
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Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco | powinny odzwierciediaé postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw , ich stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
7 zarzadzaniem budowy.

Materialy
Materiaty , ktore zgodnie Z projektem technicznym przy realizacji robot winny by¢ zabudowane:

. kabel energetyczny 0,6/1kV typu YAKY,
. kabel energetyczny 0,6/1kV typu YKYzo,
. przewody instalacyjne 450/750V typu YDYZo,

o bednarka uziemiajgca ocynkowana, FeZnt 40x4mm, 30x4mm, 25x4mm,

. studzienki uziemiajace,
o studzienki kablowe, _
o stupy o$wietlenia. ulicznego H=10m, ocynkowane, Z wysiegnikiem jednoramiennymi

Ww=1,0m i W=2,0m,
. maszty o$wietleniowe ocynkowane, H=14m, z korong montazowa dla 4 projektorow,
. prefabrykpwane fundamenty pod stupy i maszty os$wietleniowe, '
o oprawy Uliczne, sodowe 0 mocy do 150W,
o projektory-asymelryczne, sodowe o mocy do 400W,

o obudowy i ztgcza kablowe w obudowach termoutwardzalnych, IP43 posadowione na
prefabrykowanych fundamentach,

. przepusty rurowe, kablowe wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Skladowanie materiatow na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow
i w warunkach zapobiegajacych sniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu sig witasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub ‘fizykochemicznych.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiedpich punktach ST zostana
przez inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet bedacy wlasnosécig
wykonawcy ub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje sig m.in. uzycie nastgpujacego sprzetu:

. suraw samochodowy do 12-16t,

o samochéd skrzyniowy do 5t,
. samochod samowytadowczy do 10t,
. betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dem3,

o spawarka transformatorowa do 300A
. praska do koncowek kablowych

o samochodu specjalnego linowego Z platforma i balkonem,
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. wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @70 cm,

o zagegszczarki wibracyjnej spalinowe;] 70 m3/h,

. recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworow do &15¢m,
. urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.
Transport

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu | urzadzenia takie jak: bariery, -sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i zasadami ruchu drogowego i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Bebny z kablami winny byé ulozone poziomo i zabezpieczone w skrzyni samochodu przed
przesuwaniem. Zabronione jest przebywanie 0sob na skrzyni pojazdu podczas jego ruchu
> dostawa kabli. Zatadunek. i roztadunek bebnow z kablami wykona¢ przy pomocy Zurawia.
Swobodne staczanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz ich zrzucanie jest
zabronione.

Wykonanie robot

Wymagania ogdine

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej
wykonania i odbiory robét budowlanych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji  zarys metodologii Robdt,  projekt organizacji
i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane Zz wykonywaniem instalacji elektrycznych. Zarys metodologii Robét powinien byc
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. W czasie wykonywania Robot nalezy zachowac i przestrzegal
warunki i przepisy BHP:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Montazu urzadzen oraz podzespotow 0sprzgtu elektrycznego nalezy dokonywa¢ w oparciu
o rysunki sestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR-ki)
i instrukcje obstugi poszczegbinych elementow. Montaz mozna rozpoczat po rozpakowaniu,
rozkonserwowaniu | zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych. Przed przystapieniem do
montazu nalezy przygotowac miejsce zabudowy (konstrukcje-wsporcze, kanaly instalacyjne itp.)
oraz zglosi¢ gotowosc pracy. Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych
urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

Instalacje elektryczne w budynku sanitariatow i w hali targowej

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj | sposob ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

) trasowanie
) montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
. przejécia przez sciany i stropy

. uktadanie przewodow

. taczenie przewodow

podejscia do odbiornikow
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. przytgczanie odbiornikéw

o ochrona przed porazeniem

6.2.1.Trasowanie

i urzadzeniami, powinna byé przejrzysta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.2.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

l Trasa instalacji - elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elekirycznych, bez
l wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza (Scian, stropow, elementow
konstrukeji itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
L dana instalacja bgdzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.
6.2.3.Przejscia przez $ciany i stropy
[ Wszystkie przejscia obwodbw instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza byé
w

chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione powyZzej nalezy wykonac w przepustach
rurowych. Przejécia miedzy pomieszczeniami 0 roznych atmosferach powinny by¢ wykonane

w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie  sig wyziewow.  Obwody instalacji
elektrycznych przechodzace przez podfogi musza byé chronione do wySsoKoSCi bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed Uszkodzeniem méchanicznym mozna
stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

6.2.4.Ukladanie przewodow i kabli

Uktadanie kabli w' korytkach kablowych powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich

L uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie. Przy uktadaniu kabla mozna
zginac go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byt mozliwie
duzy.

L W zasadzie wszelkie instalacje na hali targowej nalezy uktada¢ w korytkach kablowych systemu
U”. Znakowanie kabliza pomoca opasek oznacznikowych z wyraznie odcignietymi numerami w
korytkach powinno by¢ wykonane co 10m w miejscach, w ktorych fatwo jest odkry¢ pokrywy

L korytek. Podczas ukladania kabli zwrocic szczegblna uwage na nierownosci lub zadziory
krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach miejsca takie nalezy wygtadzic i wyprostowac.

Podejscia kabli z tras Kkablowych z korytek do odbiornikow wykona¢ w_rturach ostonowych
7 tworzywa sztucznego jub stalowych.

6.2.5.Laczenie przewodow i kabli

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

; W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majga wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
L a samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposodb podigczenia
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie moga
byé narazone na riaciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego sacisku nalezy przylaczyc

przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody §8 przytgczone za pomoca oczek,
L pomigdzy -oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami- powinny znajdowac sig podktadki

metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosc

odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji

i oczyszczenie przewodu. nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
L stosowania 2yl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
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6.2.6. Podejscia do odbiornikow

L Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw musza, by¢ chronione. Przewody wychodzace z rur i korytek powinny by¢
[ zabezpieczone  przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek
izolacyjnyeh.

6.2.7. Tabliczki informacyjne

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki snamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzen wyposazenia elektrycznego oraz kabli | przewodow. Wszystkie napisy na
urzadzeniach Iub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do
identyfikacji urzadzen iich bezpiecznej obstugi beda wykonane'w jezyku polskim.

6.2.8.Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Doprowadzenie energii -elektrycznej dla obiektu w budynku sanitariatu nalezy zrealizowac

projektowana linia _WO0 kablem typu YKYzo ze zlgcza kablowego 0,4KV i wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni 0,4kV TG1.

- Rozdzielnia TG1 zasilac bedzie: tablice 0,4kV TA1 pbudynku sanitariatu, przepompownig

sanitarng, instalacjg odwietlenia  zewnetrznego terenu placu targowego, instalacie oswietlenia

wewnetrznego hali targowej, instalacje gniazd 1-fazowych w hali targowe).

6.2.9.Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

Nalezy wykonac instalacje oswietleniowg obejmujaca wszystkie pomieszczenia budynku
sanitariatu oraz instalacje osSwietlenia wewnetrznego w hali targowej.

natomiast w hali targowej o stopniu IP54. Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDYz0
2(3)(4)x1,5mm2, w hali targowej kablami typu YKYzo 5x6mm2 i 3x2,5mmz2. Przewody i kable w
ciagach wielokrotnych ukladaé nalezy w korytkach kablowych, natomiast przewody kabelkowe
w budynku sanitariatu uktadaé nalezy pod tynkiem.

6.2.10.Instalacja odgromowa

Na dachu budynku sanitariatu nalezy zainstalowac siatke zwodow wykonanag, drutem stalowym
ocynkowanym FeZn78. Przy wentylatorach na dachu. zabudowa¢ zwody pionowe W postaci

iglic odgromowych. Nowe zwody nalezy uktadac na uchwytach dachowych zgodnie z instrukeja

k W budynku sanitariatu nalezy stosowacé oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony P44 i 1P21,
L producenta.

Zwody nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym, wykorzystujac ztgcza kontrolne.

6.2.11.Ochrona od porazefi i potaczenia wyrownawcze

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowaé szybkie
wytaczenie sasilania w ukladzie TN-C-S. Rozdziatu funkcji przewodu ochronno-neutralinego
PEN na przewody PE i N dokonac nalezy w rozdzielni 0,4kV TG1 poprzez potaczenie szyny
PEN z projektowang szyna uziemiajaca zlokalizowana W pomieszczeniu elektrycznym budynku
sanitariatu.

[ Wszystkie obwody elektryczne musza posiadac zabezpieczenia .zwarciowe i nadmiarowo
pradowe. Dodatkowo dla obwoddw elektrycznych w budynku sanitariatu zastosowano
L wytaczniki r6znicowo-pradowe 0 réznicowym pradzie wylaczalnym 30mA.

W budynku sanitariatu projektuje sie instalacije potaczen wyréwnawczych, Z ktorg nalezy
wykona¢ potaczenia z czesciami przewodzacymi prad (konstrukcje wsporcze, korytka kablowe,
metalowe elementy wentylacji itn.) bezposrednio lub za pomoca. przewodu Lgyemm2. Po
wykonaniu instalacji- elektrycznych nalezy wykonac badania i pomiary pomontazowe W tym
pomiary natezenia oswietlenia.
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6.3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosei rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych: Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w" zaleznoéci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Po wytyczeniu tras linii kablowych i lokatizacji kontenerowe] stacji transformatorowo-rozdzielczej
wykonaé recznie Z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznoéci poprzeczne przekopy

kontrolne dla precyzyjnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia technicznego terenu.

' Pod fundamenty. prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych
recznie. ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac wymaganiom

L 6.3.1.Wykopy pod fundamenty i kable

BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy i _maszty o$wietleniowe zaleca sig wykonywac mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

L W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
- wykopu i zgodnie z PN#68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel-powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
-inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$c.

W celu zabezpieczenia. wykopu przed zalaniem wodg z-opaddw atmosferycznych, nalezy

powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

L Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20cm
i zaggszczad ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
' powinien wynosi¢ 0.95 wediug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob
L aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane przez — inspektora nadzoru.

6.3.2.Wykonanie ustojow pod stupy o$wietleniowe

- Jezeli c;iokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowaé proste do
wykonania ustoje z uzyciem rur betonowych 760 cm diugosci 1,0m, z betonu B10 i piasku.
( Prefabrykowane i Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika
i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i 1" strefy wiatrowej. Goma czg$¢
konstrukciji ustoju powinna znajdowac sig 10cm pod powierzchnig, gruntu.

6.3.3.Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie Z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentaciji projektowej lub dokumentacji producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonu
B10,spetniajacego wymmagania PN-88/B-06250 lub zaggszczonego zwiru speiniajacego
wymagania BN-=66/6774-01.

L Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego scianek i poziom gomej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta

mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢

1-1500, z dopuszczalng tolerancia rzednej posadowienia * 2em. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane Z dokiadnoscig £ 10cm.
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6.3.4.Montaz stupow i masztow

Stupy i maszty nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane
ustoje lub prefabrykowane fundamenty. Spod stupa powinien opierac si¢ na warstwie betonu
marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10cm lub na ptycie chodnikowej O wymiarach
50x50x10cm. Glgbokose posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wediug
dokumentagji producenta.

Odchytka osi stupa od pionu, PO jego ustawieniu, nie moze bycC wieksza niz 0,001 WYSOKOSCi
stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony chodnika, a przy jego

braku, od. strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

6.3.5.Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu | samochodu
7 balkonem. Czes$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rurg znajdujaca sie w gémej
czegsci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy - unieruchomi¢ go Srubami,
znajdujacymi sig W nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem rownym
cigzarowi oprawy.

Polgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szezeliny pomigdzy
kapturkiem  ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzcholkowa stupa, nalezy wypeini¢ kitem
miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 95 stopni z doktadnoécia + 2 stopnie do osi jezdni
lub stycznej do osiw przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czgsci ukosne

wysiegnikow znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni oé$wietlane]
jezdni.

6.3.6.Montaz opraw projektorow

Montaz opraw, projektorow na wspomikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
> balkonem. Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowaé. po uprzednim wciagnieciu  przewodow zasilajacych do stupow
i masztow. Nalezy stosowac przewody potrojne typu YDY 3x2,5 mm2 o izolagji WZmocnione]
z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mmz2. lloéé przewodow zalezna jest
od ilosci'opraw,

Oprawy nalezy mocowaé. na wysiegnikach i gtowicach masztow w sposob wskazany przez

producenta opraw i producenta stupow lub masztdw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych | ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane W sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dia I1i 11l strefy wiatrowej.

6.3.7.Ukladanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma N-SEP E-004.

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie;rozcigganie itp. - Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna byc¢
mniejsza niz 00C. Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego grednica.

Kable uktada¢ zgodnie Z przepisami budowy wg normy N-SEP E-004 w rowach o gtebokoSci
0,8m w przypadku kablowych linii nN. Kable uktadaé na 10cm warstwie piasku i przykry¢ 10cm
warstwa piasku a po nasypaniu 15 cm warstwy gruntu rodzimego przykry¢ folia koloru
niebieskiego w przypadku linii NN.
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Przy ukfadaniu kabli sachowaé normowe odleglosci W pionie i poziomie od innych instalacii
podziemnych. Na kable natozy¢ trwaite znaczniki z podaniem typu kabla, znakiem uzytkownika i
rokiem utozenia. Przed ostatecznym zasypaniem rowow kablowych wykonac inwentaryzacje
geodezyjng a nastepnie teren po zasypaniu wWykopow przywrocic do pierwotnego stanu.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz cafej trasy, co najmniej 25¢cm nad
kablem, nalezy uktadadé foli koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Na skrzyzowaniach kabli. z jezdniami  kable prowadzi¢ W przepustach kablowych

wyspecyfikowanych w-dokumentaciji projektowej.

Przepusty kablowe winny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtebokos¢
ukladania przepustow-powinna wynosi¢ powyze] 100cm lub powinna by¢ rowna gtebokosci
ukladania kabli.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych AROT typu SRSg o pogrubionegj sciance. Przepusty powinny byc
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami 0 nawierzchni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosc powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sig przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowyeh; pozostawienie 0,5
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. |

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow
kabla induktorem 0 napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze byc
mniejsza niz 20Momow/m.

Kontrola jakosci robot

Kable , przewody elektroenergetyczne | zabudowane urzgdzenia musza posiadac¢ atest
fabryczny oraz swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

W trakcie realizacji robot nalezy sprawdzic:

o stan kabli , przewodow i osprzgtu kablowego,

o sposdb utozenia kabli przed ich zasypaniem,

. ciagtos¢ zyt kabli istan izolacii,

. prawidtowe wykonanie przepustow kablowych rurewych,

o prawidtowe wykonanie uziemien roboczych i ochronnygh,

. prawidtowe wykonanie montazu stupdw i masztow o$wietleniowych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzic:

o ciagtosc zyt, zgodno$éc faz i stan izolacji linii kablowych,

. skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

o rezystancje uziemien roboczych,

. rezystancje uziemien ochronnych,

. prawidiowe wykonanie prac montazowych i ruchowe dziatanie poszczegblinych elementow

stacji transformatorowe;j,
o poprawne dziatanie zmontowanych urzadzen i linil kablowych.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa | ST. Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30]. Latarnie
oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
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. dokladnoéci ustawienia pionowego stupow,
. prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

. jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

. jakosci polaczen srubowych stupow, wysiegnikow i opraw,
° stanu antykorozyjnej powioki ochronnej wszystkich elementow.

W czasie wykonywania i po sakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

o gtebokosci zakopania kabla,

o grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
o odlegtosci folii ochronnej od kabla,

. rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciagtosci 7yt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzic wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonad pomiar - glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia. | rozplantowanie ~gruntu. Pomiary gtebokosci ulozenia bednarki nalezy
wykonywac - co 10m, przy czym bednarka nie powinnaby¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze ad wartos$ci podanych w dokumentaciji projektowej.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzyc impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy

zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowey.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od

wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone m‘ihimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czyste] nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych
i jakichkolwiek obiektéwmebcych, mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz W zlych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niézyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych
o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oéwietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza

wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas-pomiaru.

8. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W celu
sprawdzenia prawidlowosci zrealizowanych prac nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

o pomiary rezystancii izolacji poszczegblnych odcinkéw linii kablowych nN,
. pomiary rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego,

. pomiary rezystanciji izolacji obwodoéw elektrycznych,

o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

. pomiary natezenia oswietlenia

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badafn materiatow i urzadzen
ponosi Wykonawca.
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Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru , ocenia¢ bedzie zgodnosc wykonanych robot ,
uzytych materiatow i urzadzen z wymaganiami okreslonymi w projekcie i specyfikacji
technicznej na podstawie dostarczonych przez Wykonawcg wynikow badan, atestow
i swiadectw jakosci.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt.

Jesli wyniki tych badan wykaza, ze dokumentacja badan przedtozona przez Wykonawce jest
niewiarygodna , poleci on Wykonawcy lub sleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie
dodatkowych badan dla oceny zgodno&ci zabudowanych materiatow | wykonanych robot
Z projektem technicznym i niniejsza specyfikacja.

Koszty dodatkowych badan w przypadku sasadnosci ich wykonania poniesie Wykonawca robot.
Odbior robét

Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja nastepujacym odbiorom:

o odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbior czesciowy,

. odbidr kohcowy,

. odbiér pogwarancyjny. _

Odbioru robot nalezy dokenac komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do odbioru robot Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

. protokoty odbioroéw czesciowych,

. geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

o dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian w stosunku do projektu
technicznego,

. dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji
zadania,
o certyfikaty , atesty i swiadectwa dopuszczenia dla zabudowanych materiatow i urzadzen,

. protokoty pomiarow,

) oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacja techniczna
i sztuka pbudowlang. :

Gotowoéé danej czesci robot do odbioru jak rowniez gotowos$¢ do odbioru koncowego zgtasza

Wykonawca odpowiednim wpisem W dzienniku budowy powiadamiajac o tym Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie dokonany nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od chwili przekazania przez Wykonawce

kompletu dokumentow niezbednych dla przeprowadzenie prac odbiorowych.

Podstawowym dokumentem do rozliczenia ostatecznego robét bedzie pozytywny protokot
odbioru koncowego.

Odbiér pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek,
ktére ujawnia sig W okrésie gwarancyjnym.

Przepisy zwiazane

Wszystkie  roboty nalezy . wykonywac zgodnie  z obowigzujacymi w  Polsce normami
i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znad wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jakK i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inwestor: Gmina Staszow, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
7 pozniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami,

Ustawa 0 dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.;(DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),
Ustawa. Prawo geodezyjne | kartograficzne z dnia 17/05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163)wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych -oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy.i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (czg$¢ V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2005 . ~

Specyfikacja techniczria wykonania i odbioru robot budowlanych. ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne” Kod CPV. 45111200

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.

Katalogi'i karty materiatowe producentow.

Wykaz Polskich Norm

PN-EN 12464-1 :2004 Swiatlo i oswietlenie — Oséwietlenie miejsc pracy — Czg$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 1: Wymagania

_ ‘podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$6 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddzialywania ciepinego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
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PN-IEC 60364-4-442:1999

'PN-IEC 60364-4-443:1999

'PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

'PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

'PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
\przetgzeniowym »

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami —
Ochrona instalaciji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
w_ysokieg_o napiecia _
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami —
‘Ochrona przed przepigciami atmosfe[ycznymi lub {aczeniowymi

lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
\zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami —
Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
_zapewnienia bez_pieczer'\stwa — Ochrona przed obnizeniem napi_e(_cia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym _

'ﬁlnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w
'zaleznoéci od wpltywow zewnetrznych — Wybor $rodkow ochrony
prz_eciwporazeniowej w zaleznosci od w_p’(ywéw zewnetrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor érodkéw ochrony w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych.-— Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

‘wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewod()w

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
— Urzgdzenia do odtaczania izolacyjnego i laczenia
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PN-HD 60364-5-559:2010

'PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-6:2008
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-IEC 60364-7-702:1999
\PN-IEC 60364-7-
702:1999/Apl:2002

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-704:2010

'PN-IEC 60364-7-705:1999

'PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-714:2003

'PN-HD 60364-7-715:2006

PN-HD 60364-7-740:2009

_ _Niskonapchiowe zes_poty prqdptwércze _

CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody

lochronne i przewody potgczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg$¢ 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie —
Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

iwyposa_ienia elektrycznego — In_stalacj_e bezpieczenstwa B
;_Instala_cje elektryczne niskiego napigcia — C._Z_Qé(: 6: Sprawdzanie

[Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 7-701: Wymagania,

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposaione w wanng lub prysznic

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Baseny plywackie i

linne

glnsta|acje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
_Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania

‘dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacii -Instalacje elektryczne
W gospodarstwach rolniczychi ogrodnic;ych

/Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzacymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje o$wietlenia
zewngtrznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje oswietleniowe 0 bardzo niskim napigciu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elekiryczne obiektéw, urzadzen
rozrywkowych i stragandw na terenie targdw, wesotych miasteczek i
cyrkow
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor: Gmina Staszow, u| Opatowska 31, 28-200 Staszéw

'PN-HD 308 S2:2007

PN-N-01256-02:1992
IPN-B-02151-02:1987

PN-E-05010:1991

PN-E-08501:1 088

PN-EN 50160:2002
PN-EN 50160:2002/AC:2004

PN-EN 50160:2002/Apl:2005

PN-EN 60529:2003

'PN-EN 61140;2005 PN-EN
61140:2005/A1:2008.

'PN-EN 61293:2000

QPN EN 1838 2005
IPN-EN 50172:2005
'PN-EN 62305-1:2008
'PN-EN 62305-2:2008
'PN-EN 62305-3:2009

PN-EN 62305-4:2009

_PN-76/E-02032
ZN-96/TPSA-004

PN-79/E-06314
PN-88/E-08501
PN-68/B-06050

PN-E-05160-01:1991

PN-80/H-74211
WT-84/MK-0-01

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych ‘

'Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

Akustyka budowlana — Ochrona przed ha{asem pomieszczen w
‘budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
|budowlanych

'Urzgdzenia elektryczne — Tabllce i znakl bezp|eczenstwa

I‘Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

:_Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

'Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspblne
aspekty instalacji i urzadzen

Znakowanie urzadzen elektrycznych danyml Znamionowymi

__dotyc_zacyml zasilania elektrycznego — \(Vymaganla bezpieczenstwa

‘Zastosowania oéwietlenia — Os$wietlenie awaryjne
;S__ystem_y awaryjnego oéwietleni_a ewalguac_ﬂnego
Ochrona odgromowa — Czg$¢ 1: Zasady ogélne
Ochrona odgromowa — Czesc 2 Zarzqdzanle ryzyklem

.Oc¢hrona odgromowa — Czgsc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne oblektow [
zagrozenie 2ycia

'Ochrona odgromowa — Cze$§¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
ielektroniczne w obiektach

Projektowanie i budowa oswietlenia zewnetrznego

| Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

~terenowego. Ogdlne wymagania i badania”.

Elektryczne oprawy os$wietleniowe zewnegtrzne

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

:Roboty zZiemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badan przy odbiorze

'Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Badania i
wymagama

Rury stalowe instalacyjne

Warunki techniczne stosowania rur PCV (PCW) na przepusty

,kablowe
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'PN-EN 60439-1 :2003 'Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Cze$¢ 1: Zestawy
o _ ‘badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu
'PN-E-04700:1998/Az1:2000 _Ur;qdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
| _ { - Wytyczne przeprowadzania poantaz_owych badan odbiorczych
N SEP-E-0004 }Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
‘budowa ;



