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Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, budowy wewnetrzne; instalacji wod — kan dla
budynku sanitariatow ogdlnodostepnych stanowigcych cze$é projektu: ,Przebudowa placu
targowego w Staszowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja targowiska w Staszowie”

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.
Instalacja wody sktadac sie bedzie z rur o srednicach: @15, @20, @25 i @40mm wraz z zestawem
wodomierzowym, dwoma mieszaczami wody oraz 4 pojemnosciowymi podgrzewaczami wody: 2x
151: 3,3kW i 2x51; 2,0kW. Kanalizacja sanitarmna sktadaé sie bedzie z rur o $rednicach: @40, 50,
70, 110, 160 i 200mm i przyborow sanitarmych. Ponadto miejsca przej$¢ przez $ciany oraz pod
fundamentami przewidziane zostaly w rurach ochronnych z PE o érednicach: @50mm, &90mm,
@160mm, ©@200mm, ©@250mm. Ogrzewanie budynku  zaprojektowano grzejnikami
konwektorowymi elektrycznymi o trzech roznych zakresach mocy typu: CNS50S — 0,5kw (szt. 5)
o wymiarach CNS75S — 0,75kw (szt.1), CNS1258 — 125kw (szt. 2). Dobrane konwektory to
urzadzenia nadajace sig do ogrzewania pomieszczen nie posiadajgcych stalego ogrzewania,
zabezpieczone przed przegrzaniem poprzez wbudowany bezpiecznik temperaturowy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdine dia robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:- instalacja wewnetrzna wod-kan

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane W niniejszej  specyfikacji techniczne] sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ogélne wymagania

Wykonawca robot  jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnose
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentaciji
kontraktowej.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
7z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancii nie zostat okreslony w dokumentacii projektowe; | /lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostata
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okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymaina tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli nie
znajdowaty sig w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiggnigto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac

odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegblowymi kontraktu
i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i wptynelfo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0so6b trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w ceng konfraktowa.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny byé skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki mogtyby przedostaé sig z wbudowanych
materiatdow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogq byc stosowane.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pemi odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp.,
ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na
podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone] Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania WykonawcCy zostang usunigte na koszt

Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegonosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet | odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podiegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Materiatly

Przewody instalacji wody zimne, mieszanej i cieplej wykona¢ z rur PE. Rury powinny odpowiadac
warunkom technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02 ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PCV
zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne." Ogrzewanie budynku zaprojektowano
grzejnikami konwektorowymi elektrycznymi o trzech roznych zakresach mocy typu: CNS50S —
0,5kw (szt. 5) o wymiarach (wys. X szer. X gteb.) 450x370x78, CNS75S - 0,75kw (szt.1)

o wymiarach 450x445x78, CNS1 255 — 125kw (szt. 2) o wymiarach 450x590/78 .
Zrédia uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza byc¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w
dokumentacji technicznej. Zmiana materialu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodita uzyskania wszystkich materialow powinny byc
wybrane przez Wykonawcg Z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciagtosci robot.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powinien powiadomi¢  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

0 swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione
w takim przypadku koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Wykonawce
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajgce atestow, certyfikatéw lub aprobaty
technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosCi wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny Z normami ochrony $rodowiska | przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wilasciwoéci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniad prowadzenie robét zgodnie Z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Zza jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami SST, oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementdéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi
normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Montaz instalacji wod-kan.

Przewody instalacji wody nalezy wykonaé z rur PeX/Al/Pex czyli polietylenu sieciowego
i aluminium igczonych za pomocg ztaczek systemowych producenta rur, montowanych
w $cianach (podtynkowo) lub w przestrzeni zabudowywanych stelazy montazowych dla pisuarow
i misek ustepowych. Maksymalna odleglo$é pomiedzy punktami mocowania przewodow
poziomych powinna byc¢ zgodna z zaleceniami producenta. Dodatkowo nalezy mocowac
podejécia pod punkty czerpalne.

Przy przejéciach rurociagéw przez §ciany i posadzki nalezy zastosowaé rury ochronne
wypetnione migkkim uszczelnieniem.

Podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe nalezy montowaé na $cianie nad umywalkami.
Podgrzewacze beda wspolpracowaly ze  zbiorowym mieszaczem termostatycznym..
Podgrzewacze wraz z mieszaczami nalezy zamontowaé w systemowych szafkach natynkowych
zabezpieczonych przed kradzieza.

Podejscia kanalizacjio sanitarnej do przyborow sanitarnych montowaé w bruzdach Scian,
a w przypadku zastosowania obudéw z piyt G-K na zewnatrz $cian murowanych. Srednice
podejs¢ i spadki wg rysunkoéw oraz obowiazujacych norm. Bosy koniec rury z PCV powinien by¢
fazowany pod katem 200 i wsuwany w kielich przy uzyciu past poslizgowych. Przewody nalezy
mocowaé do przegrod budynku zapomoca uchwytéow z podkiadkami elastycznymi
zapewniajacymi izolacje akustyczna, Obejmy uchwytdéw powinny mocowad rure pod kielichem.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach poprzez przejscie systemowe odpowiednie do
rodzaju pokrycia dachu i zakonczyé rurami wywiewnymi przynajmniej 0,7m ponad dach. Na
pionach kanalizacyjnych zamontowaé rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

Poziome przewody nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej ze spadkiem w kierunku projektowane;j
na przytaczu kanalizacyjnym studzienki i zgodnie z profilami podtuznymi.

Przejécia prze tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z PE uszczelnionych
elastycznym szczeliwem.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej, a przed zasypaniem i zabudowaniem przewodow
dokonaé préb na szczelno$¢ instalacji. Instalacie wykonac zgodnie z PN-83/B-10700.01
Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne
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5.3. Montaz przyboréw i urzadzen.

6.2.

6.3.

7.2

8.2.

Miski ustepowe i pisuary mocowac na stelazach podtynkowych zamontowanych w $cianie
i obudowanych $cianka kartonowg — gipsowa na ruszcie w sposdb umozliwiajacy wiasciwe ich
uzytkowanie. Umywalki beda zawieszone na wysokosci 0,90m liczac od gornej krawedzi
przyboru.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej i SST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow.

Badanie materialdw uzytych do wykonania robot nastepuje przez porownanie cech materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych wymienionych
w SST.

Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na porownaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Kontrola polegac bedzie miedzy innymi na:

prawidtowosci utozZenia rur i kanatow

szczelnosci wykonania potaczen

prawidtowoséci zainstalowania armatury i urzadzen
prawidiowo$ci wykonania izolacji termicznej

Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi
ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior

bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

Podstawa pfatnosci

Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnoéci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caly kosztorys.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa, ptatnosci jest umowa.

Warunki umowy i wymagania ogdine
Koszt dostosowania sig do wymagan warunkow umowy i wymagan ogéinych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.

Przepisy zwigzane

1)  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/0C
péz. 1157, Nr 120/00poz. 1268, Nr 5/01 poéz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01
poz.H90,Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 p6z. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 p6z. 718)

2)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 .
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

4)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

5)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpiywu
na spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 péz. 673) [7]

6) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

7)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, Z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)



