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Wstep

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem  niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem. instalacji wentylacji. grawitacyjnej
i grawitacyjno — mechanicznej w budynku sanitariatow ogélnodostepnych, bedacej czescia
projektu ,Przebudowa placu targowego w Staszowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja
targowiska w Staszowie”.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
instalacji grawitacyjnej i® grawitacyjno - mechanicznej w budynku sanitariatow
ogolnodostepnych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejsze; specyfikacii techhicznej sa zgodne
z obowiazujacymi Polskimi«Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot. (WTWOR)i postanowieniami Umowy.

Ogoblne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie-okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi. i administracyjnymi,
lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peine;
dokumentacji kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od - Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki,
obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa i SST.

Zgodnos$é robét z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i-elementow budowli powinny by¢ jednorodne-i wykazywac bliska
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat toleranciji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to
nalezy przyjaé przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancii.albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze W poblizu warto$ci
granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowaé odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja, projektowq lub
SST i wptynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostana zaakceptowane przez Inspektora. W takie] sytuacji elementy budowli. powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i.zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0s0b trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne; zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony
w ceng kontraktowa.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany @ przez odpowiednie
przepisy, na terenie-budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w-sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwoséé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organow
administracji panstwowej.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej il prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj-koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp.,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na
podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnac od-ich wiascicieli danych
odnosnie dokitadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel-nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnié i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dia personelu prowadzacego roboty objgte kontraktem.

Uznaje sie, ze wsZelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacii placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji placu budowy powinien by¢ wykonywany lub aktualizowany przez Wykonawcg na
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia-zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie-materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie zaplecza placu budowy.

Nalezy urzadzi¢ na zapleczu.placu budowy sktadowisko materiatdw na terenie ptaskim.

Wykonawca robét bedzie mogt korzystaé ze zrodet poboru energii elektrycznej znajdujacej sig
w przedmiotowym budynku

Zamawiajacy zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne dlapracownikéw oraz miejsce przechowywania narzgdzi.

Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy miejsce skiadowania materiatéw i urzadzen do
wbudowania; Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materialow

Transport materialéw i urzadzen moze odbywaé sie w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

Ogélnie  warunki  higieniczno-sanitarne winny odpowiadaé przepisom  zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Materiaty

Ogolne wymagania.

Inspektor Nadzoru po konsultacji z Nadzorem Autorskim moze dopuséci¢ do uzycia tylko te
materialy, ktdre posiadaja:

a) oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, europejska
aprobata lub,
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b)  oznakowanie znakiem budowlanym, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, na jego koszt.

Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby.tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢
i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu.

Instalacja wentylacji ogéinej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

W budynku sanitariatdw zaprojektowano wentylacjg grawitacyjna i grawitacyjno-mechaniczng
nawiewno-wywiewna.- Nawiew $wiezego powietrza bedzie nastepowat przez nawiewniki
podokienne higrosterowane umieszczone w oknach i nawietrzak. §cienny, oraz aparaty
grzewczo-wentylacyjne ‘podwieszone pod sufitem. Wywiew mechaniczny bedzie realizowany
przez wentylatory dachowe umieszczone na dachu budynku i kanatowy wentylator tazienkowy.

Przyjeto nawiew powietrza nawiewnikami higrosterowanymi o wydajnosci 7-30 m3/h np. typ
EXR.306 z okapem, dzwignia przeptywu minimalnego, kratka przeciw owadom o wym.
423x54x59mm prod. Aereco lub rownowaznymi.

W pomieszczeniach umywalni i WC bedzie zamontowanych po 5 nawietrzakéw co umozliwia
doplyw $wiezego powietrza {acznie do 150 m3/h, w pomieszczeniu WC dla
niepeinosprawnych bedzie zamontowany 1 nawietrzak o wydajnosci do 100 m3/h
zamontowany w $cianie np:- automat nawiewny typ ZLA 160 samoczynny, regulowany
temperaturowo prod. Helios lub rownowazny.

Z uwagi na potrzebe intensywnej wymiany powietrza w pomieszczeniach-WC wymagane jest
dostarczenie $wiezego i podgrzanego powietrza poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne.
Zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne o wydajnosci 340 m3/h i mocy grzewczej 2,0kW
z silnikiem 0,11kW, w plaskiej izolowanej cieplnie i akustycznie .obudowie z filtrem,
wentylatorem, nagrzewnica, z regulatorem i puszka zaciskowa, oraz 3-stopniowy przetgcznik
pracy wentylatora, czujnik temperatur pokojowej, np. typ ALB 125 C EH 2 prod. Helios lub
rownowaznym. System nawiewny sktada sig z czerpni typu G160 o0 wymiarach 150x160mm,
nagrzewnicy elektrycznej o pojemnosci V=340m3/h i mocy 2,0kw o raz kanatow
wentylacyjnych ocynkowanych Spiro okraglych o $rednicach DN125mm, DN160mm,
DN180mm.

Sprzet i maszyny

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do. rob6t powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bgdzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét; zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i-gotowosci do pracy. Sprzet musi byé zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé Wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania robét:

samochéd specjalny wyposazony w podnosnik montazowy, z platforma:i balkonem,
zuraw samochodowy,

spawarke transformatorowg do 500 A,

rusztowanie.ramowe,

o narzedzia monterskie (elektronarzedzia)

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptlyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

o samochodu skrzyniowego,

o samochodu dostawczego,

. dzwig,

Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.
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Inwestor: Gmina Staszow, ul.Opatowska31, 28-200 Staszow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcdw, a w szczegolnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sig. Aparaturg i'urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

Dia wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja techniczng nalezy przewidzie¢ $rodki
transportu  poziomego i pionowego o odpowiednim ‘udzwigu dla transportu centrali
wentylacyjnej w miejsce wbudowania.

Wymagania szczegélowe ‘pracy diwigu wg Specyfikacji technicznej pracy dzwigu oraz
zgodnie z przyjetym projektem organizacji placu budowy i robo6t.

Wykonanie roboét

Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z-umowaq oraz za jakosc¢

zastosowanych materialéw, i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z. dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot, planem BIOZ. oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ‘ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich™ elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek . biedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgiji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po'ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, pgkniec i tym podobnych wad.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadze powinien odpowiadac¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez
zataman, wgniecen, ostrych krawedzi, i uszkodzen powlok ochronnych. Szczelnosc¢ poftaczen
urzadzen ielementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom o podwyzszonej szczelnosci typu B.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie - urzadzen i  elementow wentylacyjnych. powinno  by¢ — wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta Urzadzenia i elementy instalaciji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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Wszystkie wydzielone odcinki kanatéw wentylacyjnych i urzadzenia wentylacyjne zostang
objete miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi i uziemione.

Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odleglo$é.ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w_otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do_100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow lub przewodow
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineraing lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje ciepine nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniacg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosfery¢znych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osfon na swojej zewnegtrznej
powierzchni.

Materiat podpér i podwieszeri powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozjg
W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugigcie sieci przewoddw nie wptywalo na jej
szczelnosé, wiasciwosci aerodynamicznej nienaruszalno$¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaréw: przewodow; materialu izolacyjnego; elementéw instalacji nie
zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. thumikéw, przepustnic
itp.; elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen. Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych
powinno by¢ odpome na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci
przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy
w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy~ podwieszen i podpor powinny mie¢ - mozliwosc przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich potaczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % t,
odlegto$ci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny miec¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia | elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukgji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplna konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacije wydtuzen liniowych.
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Podpory i podwieszenia w-obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie-mniejszej niz15 m od
srodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek
z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

Elementy ruchome nawiewnikow. i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez. luzéw, ale
z mozliwoscig, ich’ przestawienia. PoloZenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob
trwaty. Nawiewnikow nie powinno sig umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakiocajacy wptyw na ksztatt
i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny-by¢ potaczone z przewodem
w sposob trwaty i szczelny.

Przewod laczacy sieé przewodéw z nawiewnikiem [ub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca
przewodow elastycznych. nie- nalezy: zgniata¢ tych przewoddw, -stosowac przewodow
dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiaja to warunki budowlane:

o diugo$é(L) prostego.odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do
nawiewnika powinna wynosié: L 2 3D;

o przesuniecie’ (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w_sieci przewodow, do
ktérego podtaczony jest przewod o érednicy D, doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosié: s < L/8.

Sposob zamocowania-nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementoéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone foliq podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji
catkowicie otwartej.

Przepustnice i regulatory

Przepustnice do regulacji: wstgpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia fopat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknigtego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN -EN 1751. Szczelno$é obudowy przepustnic powinna
odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN -EN 1751,

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowa podajacq nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, numer
kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep
ze wzgleddw technologiczno — eksploatacyjnych.

Wentylatory nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych oraz powinny
byé zabezpieczone folig podczas ,brud nych” prac wykonczeniowych.

Skropliny z central nalezy odprowadzi¢ przewodem prowadzonym nad stropem
podwieszonym i wiaczyé pod syfon umywalki w pomieszczeniu WC.
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Inwestor: Gmina Staszéw, ul.Opatowska31, 28-200 Staszow

Kontrola jakosci roboét

Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawcy przedstawi do aprobaty Inspektora Nadzoru zamierzony /sposob wykonywania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. -

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

plan BIOZ.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si€.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie-jest jednak strong umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

) korespondencjg na-budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy. bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy = spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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6.3. Kontrola robét

6.4. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Wykonawca wspolnie z
Zamawiajacym ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego.zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:

jakos¢ uzytego materiatu,

atesty na materiaty i urzadzenia,

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania,

aprobaty techniczne,

zgodnoséci wykonania robdt z projektem i ST,

zgodnosci wykonania robot z obowiazujacymi przepisami i normami,

zgodnosci z przedmiarem robot,

jakos¢ i trwato$ci wykonania robot,

zachowania warunkéw bhp i ochrony p. poz,

protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej,

atesty na.wbudowane materialy i zainstalowane urzadzenia,

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania,

certyfikaty na wbudowane materialy Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub innej
jednostki certyfikujacej,

) uprzatniecia-miejsca pracy po zakonczeniu robot.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora' i Jednostki Projektowej. Zostana one przeprowadzone zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Proby beda mogty zostaé¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosc.

Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaklocen, elementow instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacii, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma
prawo zlecié wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego sie za swoich
obowigzkow Wykonawcy.

Cafo$¢ instalacji ciepta -technologicznego nalezy podda¢ probie - ciSnienia wstepnej,
zasadniczej i koncowej na cisnienie 1,0 MPa. Przy prébie wstepnej czynno$¢ podnoszenia
ci$nienia nalezy wykona¢ 2 razy w okresie 30 minut odpowiednio co 10 minut. Po uptywie 30
minut ci$nienie nie moze sig obnizy¢ o wigcej niz 0,06 MPa i na instalacji nie moze wystapic
Zzaden przeciek.

Nastepne nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowna, ktéra trwa 2 godziny, a spadek ci$nienia nie
moze by¢ wiekszy niz 0,02 MPa.

Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢
prébe koncowa polegajaca na wytwarzaniu naprzemiennie co 5 minut cisnienia 1,01 0,6 MPa.
W zadnym miejscu instalacji nie moze wystapic nieszczelno$é, a pomiedzy poszczegoinymi
cyklami prébyinstalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

Caloé¢ instalacji technologicznej przed nawodnieniem wiasciwym trzykrotnie wyptuka¢ woda
wodociaggowa, Po pozytywnej probie cisnienia i ptukaniu ustawi¢ nastawy wstgpne na
wszystkich zaworach regulacyjnych i napetni¢ instalacje woda uzdatniong o jakoéci zgodnej
z PN-85/C-04601.
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6.5. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora
nastapi sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania instalaciji. Badania dotyczy¢ beda:

. sprawdzenia - zgodnosci  zainstalowanych urzadzen i (materiatdbw ze wskazanymi
w kontrakcie

o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

. regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.

Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokot:

o pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania Iudzi‘,
o pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu

7.  Obidr robot

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN — EN 12599. Wzory
protokotéw z odbioru zatgczone sg w _Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

) otwory w $cianach

. kanaty wentylacyjne,

. miejsca, w-ktérych maja by¢ zamontowane urzadzenia wentylacyjne
Odbiér koricowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W skilad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze korcowym nalezy przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:

) dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupefnieniami
dokonanymi w czasie budowy '

o dziennik budowy i ksigzke obmiarow

o protokoty wykonanych préb i badan

. $wiadectwa jakoséci wydane przez dostawcow urzadzen podlegajacych odbiorom

) technicznym; a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

. instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonania. z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentaciji
techniczne;j

o zgodno$é wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku
odstepstw uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

8. Przedmiar i obmiar robét

8.1. Ustalenia ogdline

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caty kosztorys.

Zasady obmiarowania robét.

Obmiar robét objetych niniejszym rozdzialem sporzadza sig w jednostkach podanych nad
tablicami naktadéw rzeczowych.
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Przy sporzadzaniu obmiaru przewodow wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewngtrzne
powierzchnie ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek
w ogdinej powierzchni przewoddw danego ukiadu (instalaciji).

Za diugo$é przewoddw przyjmuje sie odlegiosci migdzy punktami przecieé osi przewodow
gtéwnych z osiami przewodéw odgatgznych.

Powierzchnie prostek oblicza sig jako iloczyn obwoddw przekroju poprzecznego i ich dtugosci.
Przy prostkach zbieznych przyjmuije sig do obliczen obwdd $redniego przekroju.

Przy obliczaniu powierzchni podstawowych ksztattek wentylacyjnych (kolan, fukow i tréjnikéw)
mozna postugiwac sig tablicami informacyjnymi znajdujacymi sie w KNNR i KNR

Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych

Nie przewiduje sie rob6t tymezasowych wychodzacych poza obszar prac wyspecyfikowanych
w przedmiarze, wyjasnienn na etapie czynnosci przetargowych i zawartych w umowie
z wykonawca, oraz OST.

Dokumenty zwigzane

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czeé{:"‘umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w cafej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci-w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw. obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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11. Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca-1994r Prawo budowlane. Dz. U. 1994nr 89 poz. 414 (jednolity
tekst ogtoszony, w Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa -z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 1994.10.415
(tekst ujednolicony) uchylony przez Ustawg z 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wg Dz. U.2003.80.717)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz.881
Ustawa z dnia-12 wrzesnia 2002r o normalizacji. Dz.U.2002.169.1386.

11.2. Rozporzadzenia

11.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonaino-uzytkowym (DZ.U. Nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dz. U. Nr 202 poz.
2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznych wykonania-i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego z pbézniejszymi zmianami Dz. U. 2005 nr 75 poz.664

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r.(Dz. ‘U. 2003 nr 120 poz.
1129) w sprawie wzoréw rejestrow: wnioskow o pozwolenie na budowg oraz decyzji
o pozwoleniu na budowe z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr168 poz. 1641)
Rozporzadzenie Rady. Ministrow z dnia 9 listopada 1999r (Dz. U..2000 nr5 poz.53)
w sprawie -wykazu. wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do -Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzyciu, zdrowia lub drodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci. Z poézniejszymi zmianami Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej. Dz.U.2001.38.454.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zniejszymi zmianami Dz.U.2004 nr 109 poz. 1156

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U. 2002 nr 108
poz. 953) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki-—oraz . ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi
zmianami Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. ( Dz. U. nr
129 poz.884) w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U.
1997 nr 129 poz.884.

Normy

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
i oznaczenia.

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metody badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-83/B-03430 Wentylacja ‘w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 (zmiana Az3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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PN-67/B-03432 WentylaCJa Wentylacja naturalna w budownlctW|e przemystowym.

Wymagania techniczne

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia ~wentylacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

PN-B-76002 ' Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych.

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-76004 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan.

PN-EN 779+AC Przeciw pylowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. Wymagania,

badania, oznaczanie.

PN-EN 1366-1 Badanie odpomosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czgs$¢ 1. Przewody

instalacyjne.

PN-EN 1505 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaitki. wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy

o przekroju koflowym, Wymiary.

PN-EN 1886 Wentylaqa budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci

mechaniczne.

PN-EN'12220 Wentylacja budynkéw. Sieci przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju

kotowym do wentylacji ogolnej.

PN-EN.25136 Akustyka. Okreslanie mocy akustycznej emitowanej do kanatu przez

wentylatory.-Metoda kanatowa.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbiorow instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu

strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace

czystosci powietrza.

PN-ISO 13351 Wentylatory przemystowe. Wymiary.

PN-90/E-08212/01 Eléktryczne przyrzady powszechnego — uzytku. Wentylatory.

Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne i ich instalowanie.-Ogélne wymagania

i odbior techniczny.

PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzady powszechnego. uzytku. Wentylatory. Metody

badan cech funkcjonalnych.

PN-85/E-08212/03 - Elektryczne przyrzady powszechnego -uzytku. Wentylatory.

Parametry i wymagania funkcjonaline.

PN-85/E-08212/04 ~Elektryczne przyrzady powszechnego -uzytku. Wentylatory.

Postanowienia uzupetniajgce.

PN-84/M-42058 Elektryczne regulatory temperatury i wilgotnosci do klimatyzacji. Ogéine

wymagania i badania okreslenia, oznaczenia i jednostki.

PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-43024 Wentylatory. Dobér elektrycznych silnikow asynchronicznych. Wytyczne

doboru.

PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu.

PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

PN-80/M-43122 Wentylatory. Halas. Wartosci dopuszczalne.

PN-83/M-52020 Urzadzenia techniki powietrza. Terminologia. (czes$ciowo)

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.



