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Inwestor: Gmina Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

I. SIEC WODOCIAGOWA

1.  Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociagowe;j, ktora jest czgscig projektu: ,Przebudowa
placu targowego w Staszowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja targowiska w Staszowie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu sieci
wodociagowej PE100 RC RN10 SDR17 o srednicy DN110mm i diugoéci. 500,0mb wraz
z nadziemnymi hydrantami przeciwpozarowymi zgodnie z dokumentacjg ‘projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z OST oraz z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Materiaty

Rodzaje stosowanych materiatow:

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjq projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Materialy podstawowe to:

. rury PE 100 RC PN10 SDR17

. ksztattki PE (PE100 RC PN10 SDR17)
. rury ochronne z PE100 RC SDR11

° armatura zeliwna

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych beda prowadzone mechanicznie i recznie
przy uzyciu ogbinie dostgpnych maszyn i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych.

1.3.

1.4,

1.5. Ogolne wymagania
2.

3.

4., Transport
Transport materialow bedzie nastepowat przy uzyciu nastepujacych Srodkow transportu:
. samochdd skrzyniowy

. samochod dostawczy

o Samochod dtuzycowy
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5.2.

Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru roboét budowlanych.

Montaz rurociggow

. przewody przed montazem i uktadaniem oczyscic,
. nie ukladaé rur uszkodzonych,

o sie¢ wodociggowg WwykonywaC z rur O parametrach materiafowych i technicznych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;

Badanie szczelnosci

Przyrzady do badania szczelnosci:
Stosuje sig nastepujace przyrzady do badania szczelnosci:

o dwa sprawdzone manometry sprezynowe O $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt cisnienia probnego zawierat sig w zakresie od 50% do 70% skali,

o pompa hydrauliczna,
o czasomierz,

o dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnoséci od 10 m* do 20 dm® z podziatka co 1 dm?®,
drugie o pojemnoéci 1 dm?® z podziatkg co 0,1 dm®; pojemno$é naczynia wigkszego nalezy
dostosowac do diugoéci i srednicy badanego przewodu.

Wplyw temperatury na wyniki badan

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic w takich warunkach, by przewdd nie byt
nasfoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1
°C.

Jakosé przewodu przed préoba szczelnosci

Przewod nie moze byé od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usuniete. W czasie badania powinien byé mozliwy dostgp do ztgczy ze wszystkich stron. Koricowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow, zaworéw odpowietrzajgcych i innej
armatury powinny by¢ zamkniete za pomoca, odpowiednich zaslepek
7 uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem
w poziomie i w pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace
i inne armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$
diawiki dociagniete w spos6b zapewniajacy ich catkowita szczelno$¢. Przewidziane bioki oporowe
i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknigc
badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
dokfadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegblnych przypadkach,
zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno
byé zapewnione jego trwate ulozenie i zabezpieczenie zlaczy przed rozluznieniem.
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6.4. Badanie szczelnosci odcinkow przewodu

Na wyzej potozonej koncdwce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ sie powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umiescié¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza. Na rurce
odpowietrzajacej wyzej potozonej koncowki przewodu nalezy umiesci¢ trojnik z manometrem do
pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o wytrzymato$ci zaworu przy
pompie hydraulicznej, z-kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetiac woda powoli i w miare mozliwosci od nizej polozonego konca
odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sig
wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych ($wiadczacym o catkowitym wypetnieniu odcinka
przewodu woda), nalezy zamkna¢ zawory, przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego

odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie wewngtrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajgcego
catkowite napemienie odcinka przewodu przez 12h.

Po napelnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podnieéé cisnienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego, a nastepnie otworzy¢ zawoér w rurce odpowietrzajacej zatozonej
w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnie$¢ cisnienie
w przewodzie do wysokosci cisnienia probnego obserwujac wskazania manometréw, Przy spadku
ciénienia nalezy w _odstepach  pigciominutowych podnosi¢ cisnienie, az do uzyskania jego
stabilizacji na wysokoéci ci$nienia prébnego, po czym nalezy « zamkna¢ zawér w rurce
odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompeg zamykajac zawér na doptywie wody.

Przez 30 minut ciénienie na manometrach nie moze spasc ponizej cisnienia prébnego. Wielkos¢
ciénienia nalezy odczytywaé z dokladnoscig najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie proby nalezy obserwowac przewdd i zigcza. Szczelno$é odcinka przewodu, bez wzgledu
na jego $redniceg obliczeniowag do, powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ciénienie przez
30 min. nie spadto ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

Badanie szczelnoéci catego przewodu

Przewod poddany probie szczelnosci powinien byé catkowicie ukonczony i zasypany, zas
poszczegolne jego odcinki zbadanie pod wzgledem szczelno$ci wynikami pozytywnymi. Zasuwy
na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach, technicznie
uzasadnionych, przewdd moze by¢ podzielony na czesci, co powinno byé uzgodnione przed
rozpoczeciem odbioréw odcinkow przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuktych zatamaniach profilu podiuznego nalezy otworzy¢ hydranty (jesli
taka technologia ~odpowietrzenia rurociagu byla przyjeta w  dokumentacii technicznej)
w celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu
woda.

Przewod nalezy napetnia¢é woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeplywu,
wykorzystujgc ~w  miare mozliwoéci  urzadzenia state lub  przytaczajac  pompe.
Po stwierdzeniu pojawienia sie wody w poszczegbinych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu spokojnego
odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie
do wysokosci  cisnienia  probnego. Po ustabilizowaniu sie  cisnienia  prébnego
w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia
ogledzin hydrantow, spustow, odpowietrznikbw i innej aparatury, na ktorej] moga wystapic
nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych wyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wyciekow wody)
nalezy uwaza¢ za  rozpoczgcie proby szczelnosci  przewodu ci$nieniem probnego.
W chwili tej nalezy zanotowa¢ czas z doktadnoscia do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z
doktadnoscia podziatki-skali. W ciggu 30 min trwania préby nalezy prowadzi¢ obserwacije
manometru, robiac odczyty co 5 min z doktadnosécia jak wyzej. Wobec spadku cisnienia nalezy
podnies¢ je do wysokoéci cisnienia prébnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

° obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,
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Inwestor: Gmina Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

) otworzyé zawor na odgatezieniu doprowadzajgcym do wycechowanego naczynia, obnizajac
cisnienie do 0,1 MPa,

) zmierzy¢ z dokiadnosciag do 0,1 dm® iloé¢ wody g, ktora wyptyneta przy spadku cisnienia od
0,2 MPa do 0,1 MPa,

. zmierzyé wysoko$é zainstalowanego manometru nad osig przewodu z doktadnoscia do 0,1
ml

. okreslié dlugosé badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscig do 100 m,
o obliczy¢ srednice przewodu do,

) obliczyé wyptyw wody Vu, w decymetrach szesciennych na dobe, na 1 m srednicy
obliczeniowej do i jeden kilometr dtugo$ci przewodu

P10 - Ciénienie zmierzone w dziesigte] minucie trwania proby szczelnoéci,
d, - $rednica obliczeniowa przewodu, w metrach,
t, - czas =10 min, w minutach,

q - wyplyw wody przy obnizeniu cisnienia w przewodzie z 0,2 MPa do 0,1 MPa, w decymetrach
szesciennych,

V, - ilo$¢ powietrza w przewodzie, w decymetrach szesciennych,
w - wysoko$¢ manometru nad osig przewodu w metrach,
L - dlugo$¢ przewodu, w kilometrach.

Dopuszcza sie obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzagdzonych na podstawie
powyzszych wzordw.

Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody Vw
obliczony z wzoru, nie przekroczyt 1 000 dm3 na 1 km diugoéci, na metr $rednicy obliczeniowej
przewodu d i dobeg.

Plukanie i dezynfekcja rurociaggow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe;j.

Predkos¢ przeptywu wody | powinna umozliwi¢  usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z pilukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody.

Po 24 godzinnym Kkontakcie, pozostalo$¢ w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm.
Po zakonczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

Szczegblowe warunki przeprowadzenia plukania, a w szczegolnosci dezynfekgiji, nalezy uzgodnic¢
z przysziym wiascicielem.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci materiatow

Badanie materialéw uzytych do wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ogolng
Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
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l 7.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Inwestor: Gmina Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Kontroli jakoéci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez pordwnanie wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i warunkami technicznymi oraz:

. kontrola szczelno$ci sieci wodociggowych

o kontrola wynikéw badan wody po ptukaniu i dezynfekcji rurociggow

Obmiar robot

Zasady obmiaru podano w  Ogodinej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
) m3 — wykopy
) mb - rurociggow

® kpl. - naktadéw dodatkowych do rurociggow.

Odbior roboét

Odbiér czesciowy robot wg Ogéinej Specyfikacii Technicznej  wykonania iodbioru robot
budowlanych

Odbior koncowy robét — wg Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych
Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogéinej Specyfikacji Technicznej i Umowa z Zamawiajacym
cena ryczattowa wykonanych robot obejmuje:

J roboty przygotowawcze i trasowanie robot

o zakup materiatdéw i urzadzen

. transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania
. wykonanie rob6t montazowych

o wykonanie robot wykonczeniowych

o wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewodow

. wykonanie prob szczelnosci

o dezynfekcja sieci wodociggowe] wraz z uzyskaniem zaswiadczenia  stacji sanitarno-
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia

. wykonanie wszystkich potaczen rurociagéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego
celu facznikow i ksztattek przejsciowych

o prace porzgdkowe

Przepisy zwigzane

1)  PN-81/B-10700.01 Sieci wodociagowe. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
wodociggowe.

2) PN-86/C-89206 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

3) PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

4)  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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PROINSBUD SIEC WODOCIAGOWA
Inwestor: Gmina Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Il. SKRZYZOWANIA SIECI WODOCIAGOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM | PRZESZKODAMI
NATURALNYMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem czesci Il niniejsze] szczegdtowej specyfikacii technicznej (STWIORB) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze skrzyzowaniem sieci wodociggowe;j
z uzbrojeniem podziemnym w zwigzku z inwestycja: ,Przebudowa placu targowego w Staszowie
w ramach zadania pn.: "Modemizacja targowiska w Staszowie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem obiektow liniowych (sieci wodociagowe]) pod infrastrukturg komunalna.

W zakres tych robét wehodza;

o roboty przygotowawcze,

. odwodnienie wykopow,

. montaz rur ochronnych (ostonowych),

. roboty izolacyjne,

. uszczelnienie koncdw rury ochronnej,

o utozenie rur kanalizacyjnych pod przeszkoda,

. proba szczelnosci,

o przywrécenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robdt,

. kontrola jakosci.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
. Materialy
A

2 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

2.2. Rury ochronne
Jako rury ochronne nalezy zastosowal: rury lite z PE 100RC SDR11 @200mm lub inne
odpowiadajace podanym parametrom technicznym.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociagowe nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacjq projektowa | specyfikacjami
technicznymi.

2.4. Kruszywo
Piasek wedtug PN-B-11113.

2.5. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wediug poszczegoélnych grup, wielkosci | gatunkéw w sposob
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zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod sanitarnych
i opadowych.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.6. Odbior materiatow na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta.
3. Sprzet

Sprzet do wykonania robét

Wymagany sprzet do wykonania robot to:
. sprzet do zageszczania gruntu,

. samochdd skrzyniowy,

. samochod samowytadowczy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow okreslonych przez
producenta.

Wykonanie robét

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawg wytyczenia stanowi dokumentacja

1.

1. Roboty przygotowawcze
projektowa.

2.

Roboty ziemne

3.

4.

5.

5.

5.
Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentacji projektowej i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

5

.3. Roboty montazowe w miejscach kolizji z infrastruktura podziemna

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejacym uzbrojeniem (kable energetyczne, telefoniczne,
wodociag) lub przebiegajace w jego sasiedztwie w odleglosciach mniejszych od normatywnych
nalezy wykona¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowej w podanych tam rodzajach rur
ochronnych o $rednicach dostosowanych do srednic rur technologicznych. Konce rur ochronnych

-

wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys $cianki przewodu technologicznego na odlegtos¢ podang

w dokumentacji. Przestrzen migdzy rurg ostonowa i technologiczng uszczeinic, uszczelni¢
koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacii projektowe;j.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych
instalacji.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:
o zgodno$é z dokumentacijq projektowa (materiat, spadki, izolacja, zasypka)

. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysoko$ciowych z doktadnoécig do 1 cm,

o sprawdzenie rzednych posadowienia,

o badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

¢

o badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych wypetnien,
. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

o badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

r-s'!-#'

o
w

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastepujace:

o odchylenie odleglosci zakonczen rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosic¢ wigcej niz =5
cm,

° odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

) rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5

L mm.
7.  Obmiar robot
l e Jednostka ilosci jest-1 metr (m) rury ochronne;j.
8. Ogolne zasady przejecia robot
L Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
jezeli wszystkie pomiary -i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki
pozytywne.
L 9. Odbior robét

9.1. Odbior robot zanikajacych
Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktére ulegaja demontazowi przed zasypaniem.

9.2. Odbior czesciowy robot

Odbior czesciowy robdt wg Ogdlnej Specyfikacji Technicznej wykonania iodbioru robot
budowlanych.

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogolnej Specyfikacii Technicznej i Umowag z Zamawiajgcym.

e e e e e
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; 11. Przepisy zwigzane
L 1) PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
l 2) PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w _zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
; 3)  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
L 4)  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
5) 7ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i Skrzyzowania linii
L 6) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
7) BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
L 8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055)
9) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
- polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
10) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l - Instalacje
l sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 .

11) Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-
HD - przewodnik.

12) Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwuséciennych z polipropylenu.

13) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa zdnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

14) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U.
nr 24/80 poz. 91).

15) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie
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