ogrodzenie krzywolecz PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
OGRODZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZYWOLECZY
1/45342000- | OGRODZENIE
]
1.1|KNR-W 2- [Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokgtna o stopie plas- [m? |
02 0228-01 |kiej - z zastosowaniem pompy do betonu |
62°0.4*0.3 m3 7.44
RAZEM 7.44
1.2|KNR-W 2- | Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i prze- |m?2
02 0228-03 |kroju prostokatnym grubesci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do be- |
tonu
162%0.2*1.2 m?3 14.88
| RAZEM 14.88
1.3|KNR-W 2- ' Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety|t
02 0258-02 |zebrowane o §r. 12 mm [
0.65 t 0.65
RAZEM 0.65
1.4/KNR-W 2- |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokoscido 1.0 m |dét.
|01 0308-11 |(kat. gruntu IV)
<4 dol. 37.00
| RAZEM 37.00
1.5|KNR-W 2- | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uklada- |m3
02 0203-01 Inie betonu
37°0.4*0.5"1.0 m3 7.40
RAZEM 7.40
1.6]KNR-W 2- Qgrodzeniez paneli stalowych zgrzewanych wysokosci 1,60 m na slup- |m
02 1802-02 |kach stalowych.z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gotowych ele-
'mentach - cokot deska zelbetowa o wym. 245x7x30 cm - Inwestor po- '
'siada 99m przesel ogrodzeniowych i stupki |
12.21+412.19+10.81+24+25+15+11.99 m 111.00
| RAZEM 111.00
1.7|KNR-W 2- |Brama wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wrét 4 m z paneli zgrzewanych kpl.
02 1808-02 | [
1 'kpl. 1.00
i - RAZEM 1.00
1.8/KNR-W 2- |Furtka wysokosci 1.6 m szeroko$¢ furtki 1,0 m z paneli zgrzewanych  kpl.
02 1808-02 ! i
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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