25-323 Kielce, Al. Solidarno $ci 34, VI p. Biuro Projektow Budownictwa

http//:www.chodor-projekt.com.pl
tel.(0048-41) 3326249, fax. (0048-41) 3326268 0"”__””’
Projekt

e-mail: office@chodor-projekt.com.pl
Kielcach, Kapitat Zaktadowy 500 000,00 PLN Sp. Z 0.0.

NIP 959-12-32-740, KRS 0000180538, Sad Rejonowy Gospodarczy w

D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

Kod CPV: 45111200-0

Strona 37



Biuro Projektow Budownictwa

Chodor
Projeki

25-323 Kielce, Al. Solidarno $ci 34, VI p.
http//:www.chodor-projekt.com.pl

tel.(0048-41) 3326249, fax. (0048-41) 3326268

e-mail: office@chodor-projekt.com.pl

NIP 959-12-32-740, KRS 0000180538, Sad Rejonowy Gospodarczy w

Kielcach, Kapitat Zaktadowy 500 000,00 PLN Sp. Z 0.0.

SPIS TRESCI:

Y S I = TP SEPTROPP 39
L. P RZEDMIOT ST .. ittt ettt e et e et e e ettt e e e et ee e e et eeeata e e e eaan e eetaeeeetan e eeanaaaeeen 38
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ..oiteteituiteieueeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeesaeaesssesesesesereseaeeeeeeeeeeeeeeererererrrrrerrrnrnrrres 39
1.3. ZAKRES ROBOT OBJIETYCH SST ittt ettt e e e e e e e et e e e eaa e aeen 39
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ......uutttetieeeeeiasststseesaaesssassssssesaessesaassssssseessssnssssssseseessamnsssssseeseessnnnnnes 39
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...utuiiiiiiiieiiie e e ettt e e e et e e et te e e et e e e eaae e e e et e e e eaan e e sananaaeees 39

2. MATERIALY (GRUNTY ) ittt ettt e e e e e e ettt e e e e e s s beteeeea e e e e annbebeeeeaaeeeaannbsnneeeaaeaaannnes 39

. S P R ZE T s 39

A, TRANSPORT ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeas 39

5. WYKONANIE ROBOT .....ocoiviieeteece ettt ettt ese et es et eas s ss et s e sess s s tesens s ssesesenasann 39
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ....uuuuuutuuununnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnsnsssnsnnssssnsnsnsnsnsnsnsssnsnsnssnsssnnsnsnsnnnsnnnsnnsnnnnns 39
5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA ....uun ittt e e et e et e e et e e et e e et e e e et e e e e eaan e e eenanaaaees 40
5.3, RUCH BUDOWLANY ...uuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnssssnnnssnnnnsnnssnnnnnnnsnnnnnsnsnnnnnnsnnnnnsnsnsnnnnnsnsnnnnnnnnnnnsnsanns 40

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt ettt en et n e s s 40
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ...uuvtviiiiieeeisiisutteneesesssassstneeeasesssnssssssssesaessssnsssssseseseans 40
6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW ....cuuiiiitieeeiiieeeeeitaeeeeete e e e eae e e e et e e e et e e e eeaaaeesstaaesestn e asannnaeserans 41

7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et e et e et et et et et e et e ee et e eteeeeeaeseeae e eenaneas 41
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .. .ctuiiiiiieee ettt e e etee e e e ete e e ettt e e e et e e ettt e e e eaaa e e s et eesestn e esenanaeeerans 41
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ... .uuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssnnnsssnsnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnns 41

8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt et an s et et s s es e s e s et s sesese s atesess s esesesenasann 41

9. PODSTAWA PLATNO SCl.oeeee oottt ettt et e et et en e ee e nen e en e e 41
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI ....coiiiiiiiiieieeeeeeeeitieeee ettt e e 41
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEDJ .....uuuuuueununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsssnsnsnssssnnsnnssnsnsnsnsnsnsssnnnsssnsssnsnnnssnnsnnsnnnnns 41

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..ot e e e e e e e e ettt teaeseeeeeseseeeeseesesaeeeesseeeeeeessnsnsnnnnnnnnnnes 41

Strona 38



25-323 Kielce, Al. Solidarno $ci 34, VI p. Biuro Projektow Budownictwa

Chodor
e-mail: office@chodor-projekt.com.pl

NIP 959-12-32-740, KRS 0000180538, Sad Rejonowy Gospodarczy w Pro-’ek'
Kielcach, Kapitat Zaktadowy 500 000,00 PLN Sp, Z 0.0.

http//:www.chodor-projekt.com.pl
tel.(0048-41) 3326249, fax. (0048-41) 3326268

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii w ramach wykonania zadania inwestycyjnego:
Budowa ulicy Na K epie w Staszowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegOtowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w D-M-00.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M-00.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat stanowi grunt rodzimy w obrebie budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w D-M-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w D-M-00.00.00 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
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Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gitebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycz gce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t

ziemnych
Minimalna wartosc | dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
GOrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6ing uwage
nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie

5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

-profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

-zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w D-M-00.00.00 pkt 10.
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