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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem ulozeniem scieku z lementéw betonowych (60x50x10 cm)
na posypce cementowo-piaskowej w ramach zadania: Budowa ulicy Na K epie w Staszowie.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres rob6t obj etych SST

Utozenie $cieku z elementéw betonowych (60x50x15 cm) na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
cs/10.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy — elemnt konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzania wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy — element konstrukciji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placéw.

1.4.3. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi narmami i definicjami
podanymiw OST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1  Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Materialy uzyte do wykonania koncowego wyrobu objetych przedmiotowg SST i koncowy wyrob
powinny spetia¢ wymagania dla systemu 2+ (system oceny zgodnosci wyrobu budowlanego) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikacyjne jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

2.2  Elementy betonowe 60x50x15 cm

Musza spetnia¢ atesty producenta.
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2.3 Cement

Do podsypki zastosowa¢ cement portlandzki zgodnie z PN-B-19701. Do zaprawy i na podsypke klasy
32,5. Cement przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08.

2.4 Piasek

Na podsypke cementowo-piaskowa nw PN-B-06712, a do zaprawy wg PN-B-06711.

2.5 Woda

Zastosowaé odmiane 1 wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1  Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport skatdnikéw betonu i piasku powinien odbywaé sie zgodnie z D-08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0$ $cieku zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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5.3. Utozenie scieku.

Sciek nalezy ulozy¢ na wysokosci wpusty, w celu umozliwienia sptywu wody ze skarpy do wpustu.
Nalezy wykona¢ przerwe w krawezniku w celu umozliwienia utozenia scieku.

Natawie betonowej nalezy wykona¢ podspke cementowo -—piaskowg o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawic¢ Inwestorowi do akceptacji.

Badania elementéw powinny obejmowaé sprawdzenie cech zewnetrznych, fizycznych i oraz
dopuszczalnych odchytek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega tawa betonowa oraz utozenie $cieku z elementéw betonowych. Zasady odbioru
okreslono w SST-1 "Wymagania ogdlne" punkt 8.

8.2. Sciek uznaje sie za wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa jesli wszystkie wyniki badan i
pomiary spetniajg zatozone wymagania.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci
rozbiérke wykonanej tawy, utozonego scieku i ponowne ich wykonanie wedtug zasad okreslonych w
niniejszej SST. Zamawiajacy moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robot Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawigcym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej majg charakter ryczattowy i obejmujg dostawe materiatlow
zawierajg catkowity koszt wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza SST.
Cena 1mb wykonania scieku obejmuje:

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw podstawowych i pomocniczych

- przygotowanie wykopu pod tawg fundamentowg

- wykonanie szalunku fawy

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zageszczeniem

- rozbiorka deskowania

- pielegnacja tawy betonowej

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie scieku z prefabrykatow betonowych i wyregulowanie wg osi punktéw wysokosciowych
- wypetnienie spoin zaprawg cementowsg z jej przygotowaniem

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg i
Mostow w Warszawie.

- PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

- PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

- PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

- PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$c.

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

- PN-EN 934-2/A1 Zmiana.

- PN-B-24620 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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