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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego
Budowa ulicy Na Kepie w Staszowie.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw otwartych dla przewodéw kanalizacyjnych.

Postanowien zawartych w niniejszej SST nie stosuje sie do wykonywania wykopéw na terenach
objetych szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pt. Budowa ulicy Na Kepie w
Staszowie.

w zakresie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowag obiektow
kubaturowych, kolei, drdg samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres Rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
j-w., oraz robét ziemnych przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw oraz uksztattowaniu terenu ich
kontroli oraz odbioru.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikbw zgodnie
z projektem wykonawczym.

1.5.0kre $lenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja - system rur, koryt, kolektorow stuzacy do odprowadzania sciekéw sanitarnych

(kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych

(kanalizacja ogélnosptawna)

1.5.2. Kanalizacja deszczowa - kanalizacja sluzaca do odprowadzenie woéd opadowych

i roztopowych (scieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenéw zurbanizowanych —

dachéw, drég, chodnikéw, podjazdow, parkingow.

1.5.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji

deszczowej

1.5.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu

z powierzchni terenu.

1.5.5. Studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dtugosci

przewodu lub w wezZle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych

majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

1.5.6. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.5.7. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia

warstwy urodzajnej.

1.5.8. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.9. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.10. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.5.11. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.

1.5.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, zgodnie
z Normg BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.”
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1.6.0g6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.3.Zgodno $¢€ robdt z dokumentacj a projektow qi SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

-SST,

-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacijg projektows.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.6.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, ukopéw (miejsce pozyskania gruntu potozone
w obrebie pasa robét) i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6.0chrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.6.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8.0chrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiladz bedacych
wihadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu, ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

1.6.9.0graniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy
transporcie materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.10.Bezpiecze nstwo i higiena zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad bhp:

-Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg

-Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczyc¢ przebieg instalacji

-Roboty w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie,
teren powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegajgce

-Wykopy powinny byé wygrodzone barierami

-Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny byé zabezpieczone przez rozparcie $cian

-Koparki powinny zachowaé¢ odleglosé co najmniej 0,6m od krawedzi wykopéw, aby nie doszio do
obsuniecia / odtamu ziemi

-Do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy
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1.6.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.12.Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.13.Dokumentacja robot ziemnych.

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. ,w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. Zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pézn. Zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 92, poz.
881),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zalgczonymi protokotami
z badanh kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania robét musza uzyskac
aprobate Inspektora nadzoru.
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Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do budowy musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spetnienia tych samych whasciwosci technicznych.

-Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne. Atesty, dopuszczenia
do stosowania).

-Uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegO6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.1. Grunty — wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédla pozyskiwania materiatéw (podioza,
obsypki) i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogoéw jakosciowych).
Miejsce czasowego skfadania gruntdw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety)
nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlasciwe
zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdbw musi by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy s$cian wykopéw pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skfadajacych sie z réznych elementéw
obudowy (np. piyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
gtebokosci.

Nalezy Scisle przestrzegac wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiagzki mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
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Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach
o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podp6r nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu
Sniegu itp.) poprzez zadaszenie.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.1.0g6Ine wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzety zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: w SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.
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4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0gdélne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byé podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3.Transport materiatéw

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace

srodki transportu:

- samochaod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢: rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materialtow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, jesli wymagac¢ tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wymagania:

Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0
m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie 0 szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.

Jesli w obrebie klina odlamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna byé zastosowana
odpowiednia obudowa.

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjag projektowa. Grunt wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury a $ciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy
tam zapewni¢ przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a $ciany wykopu,
minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢é zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub byé wywieziony na odkitad.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien
by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Szerokosc
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosié¢
15 cm powyzej wierzchu rury. Dobér wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki
jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podioza:
-bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
-z podsypka wynoszacg 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie skalistym
i twardym.

W sytuacji, gdy nosnosé dna wykopu jest niewystarczajagca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir,
beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Os przewodu w wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny
z projektem.

5.2.1.Przewody i urz adzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sga oznakowane
i czy nie sg uszkodzone. Materialy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow,
w miejscach zapewniajacych im czystosc.

5.2.2.Rury kanalizacyjne

Rury przebiegajace poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci poditoza
oraz nawierzchni drogi, a takze narusza¢ skrajni drogi przy przestrzeganiu wymagan stosownych
rozporzadzen.
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Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie
powinno naruszaé¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw.

5.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowaé studzienki kanalizacyjne przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze w odlegtosciach nie przekraczajgcych 50 m.

Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wlazowe i niewtazowe. Minimalna $rednica wewnetrzna
studzienek niewtazowych, przeznaczonych do obstugi kanalu z poziomu terenu przy pomocy
odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna $rednica studzienek wtazowych,
powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé wg PN-B-10729
i PN-EN 476. W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wlazowej powinna mie¢
$rednice nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000, a komin wlazowy $rednce nominalng wewnetrzng
DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wlazowe o $rednicy nominalnej wewnetrznej
800S DN/ID < 1000 i gtebokos¢ max 3000 mm stuzace do okazjonalnego wejscia cziowieka
wyposazonego w uprzgz do kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

Studzienki kanalizacyjne moga by¢é wykonane z kregéw betonowych, zelbetowych lub z materiatéw,
z ktérych wykonany jest przewod kanalizacyjny.

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna byé mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie
wysoko$¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gieboko$¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora
robocza powinna mieé¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢ powinny byé zamocowane w scianach komory roboczej
oraz komina wtazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw $ciekowych powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124,
Wtazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu sciekéw, zawsze po
tej samej stronie osi kanatu.

Kanalowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, przepompownie,
syfony i wyloty sciekéw, powinny byé wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi
lub dobrane z katalogéw producentow.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

- Pompowanie wody z dna wykopu - najprostszy sposOb odwodnienia polegajacy na
odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu,

- Drenaz — material drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien byé dostosowany do gtebokosci
utozenia dren6w, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem,

- Scianki szczelne — stanowig przegrody z pionowo whijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatéw okreslonych w projekcie.

5.4.Podto za

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukltadanego przewodu. Stosuje sie
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5.Zasypka wykopow

5.5.1.Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
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5.5.2.Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika powinien on
wynosié co najmniej 1S=0,95.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej IS=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki
wzmochiong podbudowa drogi.

5.5.3.Zageszczenia gruntu u zytego do zasypki

Zageszczenie gruntu powinno by¢é wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie powinna byé wieksza niz:

- 0,15m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosié co najmniej
80% jej wartosci. Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi rob6t ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

6.1.Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb Wykonywania robét
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materialtdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

6.3. Kontrola wykonanych robot

Nalezy sprawdzié:

wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ wykopu,

gtebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie.
rodzaj podioza,

rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,
utozenie przewodu

potaczenie przewodow i ksztattek

bloki oporowe,

zageszczenie obsypki przewodu,

VVVVVVVVVVVVVVYVY
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szczelnosé przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu,

armature w studzienkach i komorach wodociggowych,

przewody utozone nad terenem.

przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
zabezpieczenie przewodu przed korozja,

przytacza wodociggowe,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw.

Studzienki kanalizacyjne.

Odbiér robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawno$c
wykonania. Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnosé wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

VVVVVVVVYY

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.5. Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
(+/-) 10cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

- nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé (+/-) 10cm.

6.6. Badanie wska znika (stopnia) zag eszczenia gruntu (zgodne z norm g BN-77/8931-12)

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7.WARUNKI DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych linio wych

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m®

- umocnienie $cian wykopow - m?

- wykonanie podtoza - m* (lub m? i grubo$é warstwy w m).
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego korcowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10435 dla
kanalizacji.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru rob6t ziemnych, (zasadniczych
i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyé¢:

- zabezpieczenie terenu wokot wykopow,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zej$cia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- §cianki szczelnej,

- iglofiltrow.

8.2.0dbiér techniczny cz esciowy

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robét

i zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania og6Iinego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza

kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i uzytkownika

obiektu. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni

od daty skutecznego powiadomienia.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego, sposobu jego zageszczenia,

- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji i sieci, ktére ulegajg

zakryciu. Przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, ktora nalezy zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbiér préby szczelnosci nastapi protokolarnie i bedzie podstawa do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawg
do uzyskania pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora
Nadzoru oraz bez wykonania préby szczelnosci (protokét) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru
odkry¢ badang instalacje (sie€¢) i przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajacych zakryciu oraz
przeprowadzenie préby szczelnosci.

Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisow i wynikajacych z tego powodu obcigzajg Wykonawce.
Dopuszczalne jest wykonanie préby cinieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi

uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi

Nadzoru protokotu z pozytywnej préby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia i uzbrojenia
podziemnego na pismie.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiatu czy
armatury Wykonawca na whasny koszt zdemontuje wykonang

instalacje i wykona jg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej

SST.

Dopuszczalne jest wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatu powykonawczej, gwarancyjnej, pozwala ona dokonanie oceny jego
stanu — stopnia szczelosci, czystosci powierzchni kanalu. Inspekcje kanaléw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV
wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma byé kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowg. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie
wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej

Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta lub/ ptyta DVD/CD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjeciami wiaczen
przykanalik6w.

8.3.0dbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: np. wyniki stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu.

Kierownik budowy (robét) jest zobowigzany, zgodnie z Art. 57 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodéw kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, wiedzg techniczna,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- zbadaniu protokotéw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (prowadzonych robét).
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9.PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéw i urzadzen,

- dostawe materiatldéw (transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania),

- wykonanie rob6t przygotowawczych: wytyczenie i trasowanie robét,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- zasypka rurociagow,

- podsypka pod kanty i studnie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkéw,

- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie préb szczelnosci

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

- prace porzadkowe

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-6010702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN — 71/H -04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-92/B-10435 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 124:2000 Zasady konstrukciji, badania typu, znakowania, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
PN-EN 1401-1:1995 niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu.
systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
PN-EN 1452+5:2000 winylu do przesytania wody. cze$¢ 1. Wymagania ogoélne. Czes$¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztaltki. Czesc¢ 4.
Zawory i wyposazenia pomocnicze. Czes$¢ 5. Przydatnosé¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-92/B-10729. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.
10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz,1118),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 147, poz,1229),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o dgrogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 Nr 204, poz. 2086.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

10.3. Rozporz adzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz.U. Nr 195,
poz.2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia )Dz.U.Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072).
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