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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru umocnienia skarp ptytami azurowymi w ramach realizacji inwestycji: Budowa ulicy Na K epie
w Staszowie.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie i odbiér umocnienia skarp ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1 Typowe prefabrykaty.

- betonowe piyty azurowe ,matla krata" o wymiarach 60x40x10 cm

2.2 Kontrola prefabrykatow — ptyt

Do kazdej partii sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé swiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze
parti materiatbw na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego. llos¢ i pobdr probek do badan, pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach.

2.3 Kotki faszynowe.

-kotki faszynowe $r. 10-12 cm L= 120 cm

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Utozenie plyt nalezy wykonac recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajgc materiat
przed przesuwaniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod elementy umocnienia.

Po wykopaniu koryta nalezy wyprofilowa¢ podioze nadajac mu spadki podtuzne i poprzeczne zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, a nastepnie zagescié.

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci koryta wynoszg + 1 cm, dla szerokosci koryta =5 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie moze przekroczy¢ + 0,5 %.
Wskaznik zageszczenia podioza gruntowego w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97, wg. BN-
77/8931-12.

5.3. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy ptytami betonowymi na odcinkach prostych nie powinna by¢ wieksza od 0,8
cm a natukach od 3 cm.
Spoiny po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym, ostrym piaskiem, na peing grubo$¢ piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania polega na:

» Sprawdzeniu konstrukcji - na kazde 300 m2 umocnienia zdjg¢ 5 elementéw prefabrykowanych i
zmierzy¢ grubos¢ podsypki. Dopuszczalna tolerancja + 1 cm.

* Sprawdzi¢ nalezy wyrywkowo ukltad elementéw prefabrykowanych.

 Sprawdzeniu réwnosci nawierzchni - raz na kazde 150 - 300 m2 (nie rzadziej niz co 100 m).

» Sprawdzeniu profilu podluznego za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
ale nie rzadziej niz co 100 mb. Odchylenia od rzednych projektowanych + 2 cm.

 Sprawdzeniu spadkéw poprzecznych za pomocg faty z poziomicg co najmniej raz na 150 , 300 m2.
Dopuszczalne odchylenia od spadku projektowanego + 0,3%.

» Sprawdzeniu spoin: réwnolegtosci, szerokosci i wypelnienia. Czestotliwo$s¢ pomiaru w trzech
punktach na kazde 200 m2 obrukowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) umocnionych skarp.
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8. ODBIOR ROBOT
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne —lementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe
2. PN-EN 13043:2004 ze zm. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan
5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
8. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
10. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

10.2. Inne dokumenty

11. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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