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1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej dla
inwestycji: Budowa ulicy Na Kepie w Staszowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania Budowa ulicy Na Kepie w Staszowie.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres Rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyw sztucznych oraz obiektdéw i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa;:

wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdéd gruntowych, wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.0Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 1.5.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w KD-SST-000 pkt. 1.6.

1.6.0chrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Ogolne informacje zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 1.6.11.
Na uprawnionym cigzy obowigzek podejmowania dziatah, ograniczajgcych negatywne oddziatywanie
urzgdzen na srodowisko.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI

Ogolne informacje zawarte sg w KD-SST-000 pkt. 2.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatléw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spehienia tych samych wiasciwosci technicznych

-Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (Dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do stosowania)
-Uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane " z dnia
lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2.Wymagania szczegétowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach
zapewniajgcych im czystosé.

Wedlug istniejacych zalecen montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze

nie nizszej niz 5°C.
2.2.1.Materiat przewodow

Kanalizacja deszczowa — wykonac¢ z rur PVC-U. Na kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac typowe
studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw zelbetowych.

Wopusty uliczne z osadnikami - przyjeto uliczne wpusty deszczowe z pierscieniem odcigzajacym.
Wpusty wyposazone sg w osadnik z profilowang kinetg. Studzienka zbudowana jest z piyty
fundamentowej, komory studzienki @ 0,50 m, wpustu ulicznego zeliwnego osadzonego na studzience.
Studzienki kanalizacyjne — studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
10729:1999.Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwaltych.

Zaleca sie:

- kregi betonowe i Zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

- tworzywa sztuczne, takie jak PE, PP, PVC-U i inne.

W przypadku sciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy wéwczas podac parametry techniczne takich materiatow.
Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wiazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo dopuszcza sie
1,0 m, a wysokosc komory roboczej 2,0 m.

Przejscia przez $cianki

Przejscia rurami PVC przez Sciane studzienki kanalizacyjnej i wpustu ulicznego nalezy wykonaé jako
szczelne z zywicy poliestrowej nienasyconej zbrojonej widknem szklanym,zaleca sie ponad to
obetonowanie miesc wigczen do studzienek i wpustow (jako dodatkowe wzmocnienie i uszczelnienie)

2.2.2.Rozktadanie rur wzdtu z trasy przewodu

Przy ukfadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki:

Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikngé nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze
rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na réwnej powierzchni i powinny byé réwnomiernie podparte
dla zminimalizowania ugie¢. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury
nalezy uktada¢ po przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury
do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wkasciwe miejsce zamontowania.

Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢, po ktérej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu
i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.

Rury nalezy ukladac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego oraz bylty
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru. Bezposrednie oddzialywanie promieniowania
stonecznego moze spowodowac, ze strona rury podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to
nastapi, wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodniejszg strong do stonca lub
przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwos¢ wyginania sie rur
w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

2.2.3.Zalecenia do monta zu ruroci agéw

Przy montazu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidiowe wykonanie potaczen,
szczelnosé przewodow | wiasciwg eksploatacie sieci:

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaitki i taczniki nie wykazujace uszkodzen (np.
wgniecen, peknieé oraz rys na ich powierzchniach).
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Uktadanie przewodu moze by¢é prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podioze profiluje sie
w miare uktadania odcinkéw rurociagu.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do poditoza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 swego
obwodu.

W miare mozliwosci nalezy montowaé¢ przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ go na dno
wykopu.

Rury przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, a takze narusza¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych
rozporzadzen. Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw.

2.2.4.t aczenie rur i ksztattek

Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ i montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi
normami.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem.

Przed montazem rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow
i jakichkolwiek innych uszkodzeA w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852:-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

Rury kanalizacyjne o s$rednicy dn200, dn250 nalezy taczy¢ na kielichy. Kielichy i dwukielichy winny
posiadac¢ uszczelki trojwargowe. Koniec rury i kielich /dwukielich nalezy ustawia¢ centrycznie wzgledem
siebie , tak aby koncowki na catym obwodzie bylty spasowane. Rury muszg by¢ ustawiane wspétosiowo.
Dla $rednic powyzej dn 250 rury faczy¢ metodg spawania ekstruzyjnego. Wykazuje ono bardzo wysokg
wytrzymatos$¢ na rozrywanie i jest materiatowo jednorodne.

2.2.6.Transport materiatdw

Rury dostarczane sg transportem producenta lub transportem wilasnym Odbiorcy. Kazda partia
dostarczanych rur powinna by¢é dokiadnie skontrolowana przed odbiorem. Rury sg prawidiowo
zatadowane u Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik
bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku we wilasciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowigzek
sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych. Przestrzeh zatadunkowa skrzyni samochodu ciezarowego powinna byé nie mniejsza od
2,4x12,7x2,5m.

Rury z tworzywa sztucznego zwykie o diugosci 6m i 12,5m i z betonu o diugosci 2,5m pakowane sg
w formie tadunku paletowego umozliwiajgc za- i wyladunek przy pomocy dzwigu lub wézka widtowego
z boku lub z tytu platformy.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy skladowaniu z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, taficuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.
Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.

2.2.7.Roztadunek rur

Spos6b roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnos¢. Przy
roztadunku rur preferowany jest sprzet mechaniczny, taki jak samochodowe przeno$niki widtowe, Zurawie
przejezdne z kohncdéwka roboczg na koncu wysiegnika, czy tez tadowarki czolowe przedsiebierne
z widetkami.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i przemieszczania nalezy
zwraca¢ uwage, aby rury nie uderzaly o zadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia moga spowodowac
uszkodzenie rury, zwkaszcza przy nizszych temperaturach.

Nie nalezy przemieszcza¢ pakietéw rur za pomocag tancuchéw lub pojedynczych lin oraz mocowaé liny do
pojedynczych pakietéw tadunku w celu ich podnoszenia.

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wigzkach lub zwojach zaleca sie rozladowywac
z zastosowaniem wézkow widtowych.

Strona 43



25-323 Kielce, Al. Solidarno $ci 34, VI p. Biuro Projektow Budownictwa

http//:www.chodor-projekt.com.pl chodnr

tel.: (0048-41) 3326249, fax.: (0048-41) 3326268

e-mail: office@chodor-projekt.com.pl Proiek,

NIP 959-12-32-740, KRS 0000180538, Sad Rejonowy Gospodarczy w
Kielcach, Kapitat Zaktadowy 500 000,00 PLN Sp_ Z 0.0.

Niedopuszczalne jest ciggniecie lub przetaczanie rur po chropowatym podiozu, grudach lub kamieniach.
Moze to spowodowac uszkodzenie rur na skutek dziatania obcigzen punktowych.

Preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach. Jezeli jednak nie dysponuje sie mechanicznym
sprzetem przetadunkowym, mozna roziadowywac rury pojedynczo. W takim przypadku przecina sie
kolejno tasmy wigzace pakiety, zaczynajac od gérnych do najnizszych.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie spadly i nie zostaly uszkodzone. Poniewaz tasmy sg mocno
Sciagniete, rury moga mie¢ tendencje do przesuniecia sie w momencie kiedy taSma zostanie przecieta.
Trzeba sie wiec zawsze upewni¢, ze samochdéd jest zaparkowany na ptaskim podtozu i ze nie ma ludzi z
zadnej strony w poblizu samochodu, w odlegtosci, na jakg mogtyby potoczy¢ sie roziadowane rury. Nie
nalezy tez sta¢ na pakietach rur w czasie przecinania tasm wigzacych.

2.2.8.Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gtadkim podiozu wolnym od kamieni i innych materialow
mogacych spowodowaé¢ uszkodzenia.

Sktadowane rury nie moga by¢ narazone na oddzialywanie rozpuszczalnikbw oraz na kontakt
z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tgcznikéw, przed obcigzeniami punktowymi oraz wysokg temperatura.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Nalezy zastosowaé nastepujace zasady skiadowania:

-sktadowanie rur na rownym gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,

-zwoje nalezy sktadowac w pozycji poziomej

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skltadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotoéw. Wigzki
mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Sktadowanie rur:

- pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ ulozone drewniane kantdéwki, zapewniajgce wystarczajgce
powierzchnie nosna i by zapobiec nanoszeniu bfota przez sciekajacg wode deszczowg i przymarzaniu rur
do podioza,

- ze wzgledéw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skltadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
przekraczajacej 3m,

- kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych
i unieruchomiona klinami.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w KD-SST-000 pkt. 3.1.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé urtzrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pézniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w KD-SST-000 pkt. 4.1.
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4.1.Transport materiatéw

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace

srodki transportu:

-samochod dostawczy skrzyniowy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury
0 mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢: rury
"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacl recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.3.Wymagania dotycz ace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowa nych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢é w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie
usztywnienia z przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one ukladane
na elastycznych podkfadach. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢
za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Wymagania dotycz ace przewozu wiazow kanatowych.

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wtazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ taSmag stalowa.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ECE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w KD-SST-000 pkt.5.1.

5.1.Wymagania szczegétowe

5.1.1.Wykopy

Wykop otwarty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Stateczno$¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

-utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowania oszalowania wykop6w otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0 m,
w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren przy wykopie
nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu. Jesli w obrebie
klina odtamu scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa. Grunt wykopu nie
powinien by¢ naruszony. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy scianke rury, a sciane wykopu lub
jego szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy
przewod, a sciany wykopu, minimalna szeroko$sé¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wydobywany grunt
powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odkiad. Odktad urobku powinien
by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Ogodlne informacje zawarte sg w KD-SST-000.
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Spadek dna wykopu powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien
by¢ naruszony.

Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno byé zgodne z dokumentacijg projektowa. Szerokosé obsypki
powinna byé rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm
powyzej wierzchu rury. Do wysokosci 30smponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana
sposobem recznym, a powyzej moze by¢ mechanicznym. Dobdr wilasciwego gruntu oraz dokiadne
zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

-bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

-z podsypka wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie skalistym
i twardym.

W sytuacji, gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktdrych
zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton
lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.1.2.Montaz ruroci ggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczeniu ich do wykopu,

- montaz odcink6éw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na calej
dtugosci powinny przylegaé¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu.

5.1.3.Przewody i urz gdzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne, komory kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materialy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw w miejscach zapewniajgcych im czystosé.

5.1.4.Rury kanalizacyjne

Rury przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi a takze naruszac¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen
Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszaé¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw.

5.1.5.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé montowane
zgodnie z instrukcjami producentéw.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w KD-SST-000, pkt.6.

6.1.Kontrola u zytych materiatéw

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z SST .

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymogami Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2.Kontrola wykonanych sieci kanalizacyjnych

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wodu lub
powietrza.
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Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub SST. Przewdd kanalizacyjny
spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek
cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okre$lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,151/ m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/ m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wkazowymi,

- 0,40 I/ m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

- Kontrola jakosci rob6t kanalizacji grawitacyjnej powinna obejmowaé nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polegajace na poréwnaniu wykonywanych

badz wykonanych robét z dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci

na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopoéw otwartych obejmujace badanie materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,
a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostal podebrany, jest zgodny z
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu

do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenie gruntu nasypowego wg BN-

77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

- Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i
gtebokos¢ utozenia podioza.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek itp. obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z dokladnoscig do 1 cm), badanie ulozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczyé miejsce
wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie na infiltracje. lzolacje
powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzié¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podane zostalty w KD-SST-000,pkt.7.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych linio wych

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyc h

Obmiar robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny rob6t w oparciu
0 KNR-2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dlugos¢ kanatu obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatow nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych ( liczac ich wymiar wewnetrzny ).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w m2, a obetonowanie kanatu w m3 zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci kanatdéw. Oblicza sie je i podaje w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatoéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od
Srednicy, rodzaju gruntéw. Gtebokos¢ studni okresla sie jakordznice rzednych wtazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w KD-SST-000, pkt.8.

8.1.Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robot skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych
i odbioru technicznego korcowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.2.0dbiér techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +/-2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 610:2002
dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienie prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodag
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
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Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw jest
przediozony podczas spisywaniaprotokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe
do decyzji 0 mozliwosci zasypywanie odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 2 ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze technicznym
— czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu
zapewni¢ dokonanie probi sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Dopuszcza sie wykonanie inspekcji telewiyzjnej kanalu pozwala ona na dokonanie oceny jego stanu.
Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanaiu.
Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji glowica
kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce
do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowe]
Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta lub/ plyta DVD/CD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz
zdjeciami wigczen przykanalikow.

8.3.0dbidr techniczny ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
-badaniu zgodnosci protokétéw odbioru: wynikoéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki przewodu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

-zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbiér technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-inwentaryzacjg geodezyjng

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze
koncowym ztozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacijg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w KD-SST-000, pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci.

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Strona 49



25-323 Kielce, Al. Solidarno $ci 34, VI p. Biuro Projektow Budownictwa

http//:www.chodor-projekt.com.pl chodnr

tel.: (0048-41) 3326249, fax.: (0048-41) 3326268

e-mail: office@chodor-projekt.com.pl Proiek,

NIP 959-12-32-740, KRS 0000180538, Sad Rejonowy Gospodarczy w
Kielcach, Kapitat Zaktadowy 500 000,00 PLN Sp_ Z 0.0.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe obejmujace wykonanie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi, sprzetéw,

- obstuge sprzetu,

-przenoszenie podrecznych urzadzen,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggéw, obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barir i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

POLSKIE NORMY:

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

1998

PN-6010702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN — 71/H -04651 g(c)régnvcgk przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

PN-92/B-10435 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

PN-EN 124:2000 pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wym_agar_na_ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

PN-EN 1401-1:1995 przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizaciji.

wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. cze$¢ 1. Wymagania
ogolne. Czes¢ 2. Rury. Czes$¢ 3. Ksztaktki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenia
pomocnicze. Czesé 5. Przydatnosé do stosowania w systemie.
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych
PN-92/B-10729. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1452+5:2000
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10.2.Ustawy:

- Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz,1118),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 147,
poz,1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o dgrogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 Nr 204, poz.
2086.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

10.3. Rozporz gdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz.455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia )Dz.U.Nr 120, poz.1126),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, p0z.2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).
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