Przebudowa ulicy Cmentarnej w Staszowie.

db projekt

Konrad Gadek Egz. 1
ul. Jana Pawla II 3/28

28-200 STASZOW

Tel. 505 148 991

Zalacznik do zgloszenia.

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Staszowie.

Obiekt: DROGA GMINNA

Gmina: STASZOW

Powiat: STASZOWSKI
Wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE
Inwestor:

Miasto i Gmina Staszow

ul. Opatowska 31

28-200 STASZOW

Branza: DROGOWA

Opracowali:

mgr inz. Konrad Ggdek db projekt

Ko 1ra%k
28-200 S}géﬂv‘ 7 #na Pawla 11 3/28
tel. 505 148 991

....................................

Data opracowania — sierpief 2014r.

1



A U AW N =

10
11
12
13

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Staszowie.

OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:

PRZEDMIOT PROJEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

3

3

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 3
4

4

5

UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

6.1 OPIS TRASY ....cccoevvvneene,
6.2 SKRZYZOWANIA ............

............................................................................................................................. 5

6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESIL .....cccvvvvrorreeeerseeeseeeceoceeesessseseooeeeseses oo S

6.4  RUCHPIESZY. ...................
UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

PRZEKROJE TYPOWE

............................................................................................................................. 5

ODWODNIENIE

ROBOTY ROZBIORKOWE

UZBROJENIE TERENU

OCHRONA SRODOWISKA

NAWIERZCHNIE DROGOWE

13.1 " KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM .....ccoocummmmmmmmaenesssssssssssssnsnnssssssessssesssssssssssssssssssseesssssssesssssesseseeesssseseeee 7

13.2  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE




Przebudowa ulicy Cmentarnej w Staszowie.

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej. Zaprojektowano droge
klasy technicznej D o nastepujacych podstawowych parametrach:
* Laczna dlugos¢ odcinka drogi objetego przebudowsa wynosi 322,00m.
e Szerokos$¢ jezdni — 6,00m

® Szerokos¢ chodnika — 2,0m + 0,15m + 0,08m = 2,23m

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa pomiedzy Gming Staszéw a Firmg db projekt Konrad Gadek,
ul. Jana Pawta II 3/28, 28-200 STASZOW.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

¢ Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Warszawa 2001, Czesé 1.

* Podklad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500 pozyskany
z powiatowych zasoboéw geodezyjnych w 2013r.,

e Ustalenia z Inwestorem,

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu przebudowy drogi gminnej — ul. Cmentarnej
w Staszowie od km 0+000,00 do km 0+322,00. Catosé prac wykonana zostanie w pasie drogowym
bez naruszania sgsiadujgcych dziatek z w/w drogg. Przebudowa drogi nie jest przedsiewzigciem

mogacym znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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Zakres robot przewidzianych do wykonania:

4

Wykonanie robot ziemnych.

Wykonanie stabilizacji podloza

Wykonanie podbudowy z materiatow kamiennych na poszerzeniach.

Wykonanie chodnikéw.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych oraz zaworéw.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzglgdem uksztaltowania wysokosciowego teren objety opracowaniem jest terenem

falistym. W stanie istniejgcym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczng.

Rozpatrywana droga spetnia role drogi doj azdowej, odbywa sie nig ruch samochodéw osobowych,

samochodéw dostawczych, maszyn rolniczych oraz sporadycznie pojazdow ciezkich.

5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna:
- Dlugosc:
- Klasa:
- Predkos¢ projektowa:

Przekroj:

Nawierzchnia:

Szeroko$¢ chodnikow:

Kategoria obcigzenia ruchem:

322,00m

D

Vp=30km/h

uliczny szer. 6,00m

jezdnia bitumiczna

KR 1

2,00m + 0,15m + 0,08m =2,23m
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6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Uksztattowanie sytuacyjne projektowanej drogi zostato wymuszone przez istniejaca jezdnie

oraz pas drogowy. W ciggu przedmiotowej ulicy wystepuje Jjeden zatom trasy wyokraglony tukiem
poziomym.

6.1 OPIS TRASY

W ramach projektowanej przebudowy drogi przewiduje si¢ wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, budowe chodnikéw, zatoki oraz wykonanie prac gwarantujagcych prawidtowe
funkcjonowanie drogi. Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym km 0+000,00

koniec w km 0+322,00 — tgczna dhugos¢ odcinka wynosi 322,00m.

6.2 SKRZYZOWANIA

Polozenie sytuacyjne skrzyzowan wystepujacych w ciggu przedmiotowej drogi gminne;
lokalizacyjnie pozostaje bez zmian. W ramach niniejszej odbudowy projektowana jest gltownie

korekta tukow wyokraglajacych, szerokosci wlotéw oraz regulacja wysokosciowa skrzyzowan.
6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje si¢  wykonania zjazdéw
indywidualnych. Dziatki sasiednie komunikacyjnie obstugiwane sq przez drogi boczne

dochodzace do projektowane.

6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywaé si¢ bedzie projektowanymi chodnikami (zgodnie z planem
sytuacyjnym).

7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawiazaniu do istniejgcego stanu

z jednoczesng korekta (wyréwnaniem) spadkéw podhuznych i poprzecznych.

5
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8 PRZEKROJE TYPOWE

Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2%, pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku

jezdni. Pochylenia poprzeczne wlotow nalezy dowigzaé do stanu istniejgcego.
9 ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowej ulicy realizowane bedzie przy pomocy istniejacej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe systemem wpustow ulicznych oraz przykanalikéw Zostang

odprowadzone do kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym.
10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje
si¢ prowadzenia istotnych robot rozbiérkowych jedynie te zwigzane z demontazem elementéw

betonowych wchodzacych w sktad istniejacych chodnikow.
11 UZBROJENIE TERENU

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci sieci.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociggowe) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika - uzytkownika sieci. Calo§¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
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12 OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa wskazanej w zgloszeniu drogi gminnej w zakresie wplywu na $rodowisko
1 zdrowie ludzi nie tylko nie pogorszy istniejacych juz warunkéw i nie wplynie negatywnie
na komponenty $rodowiska, lecz w dluzszej perspektywie Czasowej znaczaco poprawi stan
lokalnego $rodowiska naturalnego poprzez zdecydowang redukcje liczby awarii pojazdoéw na tej
drodze, lokalnych wyciekow olejow, pltynow samochodowych oraz substancji chemicznych
z uszkodzonych opryskiwaczy. Dodatkowo przebudowa nawierzchni drogi wplynie na obnizenie
spalania paliw oraz zmniejszy si¢ halas i drgania spowodowane najezdzaniem przez pojazdy
na nierdwnosci.

Przebudowa drogi gminnej, nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywad
na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6z. zm.)

13 NAWIERZCHNIE DROGOWE

13.1 Kategoria obcigzenia ruchem

Kategori¢ obcigzenia ruchem przyjeto jako KR1.

13.2 Rozwigzanie projektowe

Opierajagc si¢ na powyzszych przestankach zaprojektowano nastepujgca konstrukcje
nawierzchni:
Nakladka na istniejgcg jezdnie:
- Warstwa wigzagca z BA KR1-2 0/12,8mm o gr. 4cm
- Warstwa $cieralna z BA KR1-2 0/12,8mm o gr. 4cm
Zatoka i poszerzenie:
- Ulepszone podtoze — stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm
- Pprzebudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm

- Warstwa wigzaca z BA KR1-2 0/12,8mm o gr. 4cm

KL

s Pawla | 3/28

- Warstwa $cieralna z BA KR1-2 0/12,8mm o gr. 4cm 28-20¢ s’é?;// Ga

i tel. ¢ 48 99]
NIP 8661599700, REGON 260161776
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o ZALACZNIK 1: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejnog¢
realizacji poszczeg6lnych obiektéw zostanie okreslona przez Wykonawce robét. Generalnie w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ roboty ziemne a nastepnie przystapié¢ do wykonania
konstrukeji jezdni.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie terenu (sie¢
teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych, okreslajgce
ich skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystepowaly typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robét ziemnych, z wykonywania
robdt bitumicznych, z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do

placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych

W obszarze i w czasie wykonywania.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okreslaé: zasady postgpowania
W przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi Przez wyznaczone w tym celu osoby.
Wskazanie $§rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie.
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