Egz nr 1

Zatlacznik dozgloszenia
(czgs¢ opisowa, obliczeniowa i rysunkowa)

Przebudowa drogi gminnej ulica Nasienna w
Staszowie od km 0+136 do km 0+272

- Lokalizacja:

Gmina: Staszow dz. nr 5880/3

- Powiat: Staszow

' Branza: Drogowa

- Obiekt: droga gminna ul. Nasienna w Staszowie 0+136 do km 0+272
Inwestor: Gmina Staszéw

Opracowal: inz. Pawel Krakowiak
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Przebudowa drogi gminnej ulica Nasienna w Staszowie od km 0+136 do km 0+272 gmina Staszow, powiat
Staszow , wojewodztwo Swigtokrzyskie.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest droga gminna ul. Nasienna w Staszowie od km 0+136
do km 0+272 dt. 136m szer. jezdni 6,00 . Inwestycja bedzie obejmowata przebudowe
nawierzchni jezdni poprzez korekte niwelety drogi oraz zmiany pochylenia poprzecznego
oraz wykonanie kraweznika .

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi 136m .

- szerokos¢ jezdni 6,00 m,

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszow .
2.2. Mapy w skali 1 : 1000.
2.3. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
poz.906 z1998r. z poz. zm)
2.6. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.7. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)

2.8. Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Opis stanu istniejgcego.

Droga gminna ul. Nasienna w Staszowie od km 0+136 do km 0+272 dt. 136m m szer.
jezdni 6,00 potozona jest w potudniowo- zachodniej czesci miasta Staszow, jest to droga o
nawierzchni z betonu asfaltowego z licznymi przelomami w znacznym stopniu zniszczona
stan drogi oceniany jako zty. Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa si¢ nig ruch

glownie pojazdéw osobowych i dostawczych .
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Przebudowa drogi gminnej ulica Nasienna w Staszowie od km 0+136 do km 0+272 gmina Staszow, powiat
Staszow , wojewodztwo Swigtokrzyskie.

4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwigzan drogowych.

Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania.
Niweleta 1 o§ trasy dostosowane zostaly do istniejacego uksztalttowania sytuacyjno-
wysokosciowego terenu z uwzglednieniem korekty pochylenia podtuznego . Na odcinku od
km 0+136 do km 0+272 projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 6,00m ze spadkiem jednostronnym
1=2% . Odwodnienie wod z projektowanego odcinka bedzie si¢ odbywato powierzchniowo
poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2% oraz poboczy i=6% i

1=2% oraz wykonaniem kraweznika w ujecia wod opadowych z jezdni.

4.2. Pozostale informacje.
Dziatki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajdujg si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew, a sposob realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplyngé na istniejace
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi bedzie polegat na przebudowie nawierzchni
przy uzyciu materialow innych niz pierwotnie, wszystkie prace bedg wykonywane w obrebie
istniejgcego pasa drogowego w/w drogi gminnej. Droga objeta zgloszeniem bedzie wykonana

o tych samych parametrach jak przed przebudowa.

4.3. Zestawienie powierzchni.
Bilans przebudowy drogi gminnej ul. Nasiennej przedstawia sie nastepujgco:
- powierzchnia nawierzchni jezdni — 846 m2

5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

3.1.  Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje si¢ droge klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci projektowej
vp=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch glownie pojazdow osobowych przyjeto
kategori¢ ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- dhlugos¢ projektowanego odcinka 136m,

- klasa techniczna D,

- predkosc projektowa 30km/h,

- szerokos$¢ jezdni 6,00 m,

- spadki podluzne projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowane do

istniejgcego uksztaltowania terenu  z uwzglednieniem korekty pochylenia




Przebudowa drogi gminnej ulica Nasienna w Staszowie od km 0+136 do km 04272 gmina Staszéw, powiat
Staszow , wojewddztwo Swigtokrzyskie.

podluznego w celu sprawnego odprowadzenia wody z jezdni ,
- zaprojektowano przekroj jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%
- spadki poprzeczne poboczy przyjeto i=6%,ii= 2%
- laczna szerokos$¢ projektowanej korony drogi wynosi 6,00m,

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+ 136 do km 0+ 272

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr.4cm
Podbudowa thuczniowa warstwa gorna gr. 5 cm

Podbudowa thuczniowa warstwa dolna gr. 20 cm

Warstwa odsaczajac z piasku gr 10cm.

I - Warstwa Scieralna 4cm - beton asfaltowy srednioziarnisty o strukturze zamknigtej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie WT-1 i
WT-2 oraz SST 05.03.05.

II- Warstwa wiazaca 4cm - beton asfaltowy $rednioziarnisty o strukturze zamknietej
wykonany z masy mineralno -asfaltowej grysowo-zwirowej 0-16mm zgodnie WT-1 i
WT-2 oraz SST 05.03.05.

IIT - Warstwa podbudowy thuczniowej, grubos¢ po zageszczeniu 20cm warstwa dolna
- z tlucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 , Podbudowa i nawierzchnia z
tlucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04.

5.3. Projektowana konstrukcja kraweznika

Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z betonu C-12/15

gr.10cm

5.4.  Uwagi koncowe.

- Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
( jako punt nawigzania wysokosciowego w projekcie przyjeto studnie zlokalizowang na

poczgtku opracowania o rzgdnej 194,50) .




Lokalizacja

* Przebudowa drogi gminnej ulica Nasienna w
Staszowie od km 0+136 do km
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PROFIL PODLUZNY SKALA 1 12)%%

Odcinek ul. Nasiennej w Staszowie od km 0+136 do km 0+272
kilometraz roboczy od km 0+000 do km 0+136
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