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Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T), ul. Zrédlana w Staszowie od ki 0+000 do km 0+430 km
gmina Staszéw, powiat Staszéw, wojewddztwo Swietokrzyskie.
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1. Lokalizacja dziatki skala 1:50000

2. Projekt sytuacyjny skala 1:1000

3. Przekroje normalne skala 1:50




Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T), ul. Zrédlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430 km
gmina Staszéw, powiat Staszow, wojewddztwo Swietokrzyskie.
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Zestawienie parametrow przebudowywanej drogi:

- dtugos¢ odcinka 430m,

- klasa techniczna D,

- predkos¢ projektowa 30km/h, szerokosc jezdni 3,50 m,
- szeroko$¢ poboczy 2x (0,20 - 0,50)m,

- spadki podluzne projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowane do istniejgcego

uksztaltowania terenu,
- przekroj jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%
- spadki poprzeczne poboczy przyjeto i=6%, i=2%

- laczna szeroko$¢ korony drogi wynosi 4,00m, (szerokos¢ pasa drogowego rowna

z szerokoscig dziatki)

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja przebudowanej nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+365

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN] warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr 3 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 4cm
warstwa wyréwnania thuczniem podbudowy $r. grubos¢
I po zageszczeniu 15cm
“<“<7 istniejgca nawierzchnia thuczniowa adaptowana jako
dolna warstwa podbudowy

I - Warstwa S$cieralna 3cm - beton asfaltowy S$rednioziarnisty o strukturze zamknietej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie WT-1 i WT-
2 oraz SST 05.03.05.

IT - Mechaniczne wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralng asfaltowg srednio 75kg/m2 -
beton asfaltowy S$rednioziarnisty o strukturze zamknietej wykonany z masy mineralno
asfaltowej grysowo-zwirowej 0-16mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST 05.03.05

III - Warstwa podbudowy thuczniowej, grubo$¢ po zageszczeniu 15cm warstwa - z thicznia
kamiennego zgodnie z PN-84/S-96023 ,Podbudowa i nawierzchnia z thicznia

kamiennego" oraz SST 04.04.04. (wyréwnujaca istniejacq warstwe thuczniows).




Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T), ul. Zrédlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430 km
gmina Staszéw, powiat Staszéw, wojewddztwo Swigtokrzyskie.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T), ul. Zrdlana

w Staszowie od km 0+000 do km 0+430 do db. 430m szer. jezdni 3,50m. Inwestycja bedzie

obejmowata przebudowe nawierzchni jezdni wraz z podbudowg poprzez jej poszerzenie z 3,0

do 3,5m.

Podstawowe parametry przebudowywanej drogi:
- dhugos¢ odcinka drogi 430m,

- szerokos¢ jezdni 3,50 m,

- pobocza szerokosci 0,20 - 0,50m,

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapy w skali 1: 1000.

2.2. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz. U. Nr 140
poz. 906 z p6z. zm.).

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r. z p6zn. zm.).

2.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30.05.2000r. (Dz. U.Nr 63 z dnia 3.08.2000r. z pézn. zm.)

2.6. Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.
3. Opis stanu istniejacego.

Droga gminna nr 037 (obecnie 385167T), ul. Zrédlana w Staszowie od km 0+000 do km
0+430 dt. 430m polozona jest w p6inocnej czesci gminy Staszéw, jest to droga o nawierzchni
utwardzonej o strukturze niejednorodnej w znacznym stopniu zniszczona stan drogi oceniany
jako zty. Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa sie nig ruch gléwnie pojazdow

osobowych i maszyn rolniczych.
4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwigzan drogowych.




Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T), ul. Zrédlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430 km
gmina Staszow, powiat Staszéw, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania.
Niweleta i oS trasy dostosowane zostaly do istniejgcego uksztattowania sytuacyjno-
wysokosciowego terenu. Odwodnienie wod z remontowanego odcinka bedzie sie odbywato
powierzchniowo poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego jezdni 2% oraz

poboczy i=6% i i=2% o zmiennej szerokosci 0,20-0,50m.
4.2. Pozostale informacje.

Dziatki znajdujgce si¢ w obszarze opracowania nie znajdujq si¢ w rejestrze zabytkéw. Teren
opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje sie¢ wycinki drzew,
a sposéb realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplyna¢ na istniejgce
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi bedzie polegala na rozbiérce zniszczonej
nawierzchni, poszerzeniu i wzmocnieniu istniejacej podbudowy z wykonaniem nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego przy uzyciu materiatéw innych niz pierwotnie, wszystkie
prace beda wykonywane w obrebie istniejgcego pasa drogowego w/w drogi gminnej.
Nie przewiduje sie przebudowy/remontu istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz przepustu
na rowie melioracyjnym usytuowanym na dzialce oznaczonej wedlug ewidencji
grutnéw numerem 5585, a roznice wysoko$ciowe nalezy zniwelowac¢ w trakcie uzupehniania

poboczy.
4.3. Zestawienie powierzchni.

Bilans przebudowywanej drogi gminnej nr 037 (385167T) - ulicy Zrédlanej w Staszowie od
km 0+000 do km 0+430:

- powierzchnia nawierzchni jezdni — 1505,0 m2

- powierzchnia poboczy — 301,0 m2

5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi.

Przebudowie poddana zostanie droga klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci
projektowej Vp=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtéwnie pojazdow osobowych
przyjeto kategorie ruchu KR1.




Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T), ul. Zrédlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430 km
gmina Staszow, powiat Staszow, wojewédztwo Swigtokrzyskie.
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Konstrukcja przebudowanej nawierzchni jezdni od km 0+365 do km 0+430

[TTTTITIIIIIIITITIT] warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr 3 cm

| warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr 4cm
warstwa gorna podbudowy $r. grubos¢
n po zageszczeniu 10cm
’ warstwa dolna podbudowy sr grubos¢ po zageszczeniu 20cm
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[ - Warstwa Scieralna 3cm - beton asfaltowy S$rednioziarnisty o strukturze zamknietej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie WT-1i WT-
2 oraz SST 05.03.05.

Il — Mechaniczne wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralng asfaltowq $rednio 75kg/m2 -
beton asfaltowy S$rednioziarnisty o strukturze zamknietej wykonany z masy mineralno
asfaltowej grysowo-zwirowej 0-16mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST 05.03.05

III — Warstwa podbudowy tluczniowej, grubos¢ po zageszczeniu 20cm warstwa dolna oraz
10cm warstwa gorna — z thucznia kamiennego zgodnie z PN-84/S-96023 , Podbudowa i

nawierzchnia z thucznia kamiennego” oraz SST 04.04.04.

5.3. Konstrukcja remontowanych pobocza.
Uzupelnienie poboczy materiatem kamiennym 0-32mm gr. §r. 7cm
5.4. Uwagi koncowe.

- Catos$c¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.




Lokalizacja

Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T), ul. Zrédlana
w Staszowie od km 0+000 do km 0+430.

Skala 1:50 000
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