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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia wyjéciowe do koszlarysowania

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEY
1. Zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra lnfrastruktury 2 dnia 18.05.2004 w Sprawie okreélania metod i podstaw Sporzgdzania
kosztorysy inwastorskiogo, obliczanig Planowanych kosztéw prac Projektowych orgz Planowanych kosztéw robet hudowlanych
okreslonych w Pregramie funkcjonalno uzytkowym (DZ. U, nt 130, poz.1 389, 2 2004) .

2. Kosztorys Sporzadzony w oparciy o Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamenty Europejskier i Rady 2 dnig 5 listopada
20021 w Sprawie wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
3. Przewiduje sje wykonanie robét Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiory robét budowfano-montazowych oraz

i alozeni

specjalistycznymi warunkami technicznym Wyszczegdinionymi w z eniach Szczegdlowych do Poszczegdinych rodzajow
zastosowanych katalogéw,

4. Nakiady, zakres | warunki wykonania ropot dostosowano do Istniejgcych katalogow, Podstaw wyceny stanowig katalogi
KNR KNNR, KNR-W, ORGB a w Przypadku kiedy nie obejmujg danego typu robot takze kalkulacje wlasne,

5. Naklady ustalong przy zalozeniu, e roboty sg wykonane Zgodnie z przepisami | zasadamj obowfqzujqcyml W lym zakresie,
awszczegbinose) z-

- aklualnymi normami PN-EN, branzowymi normami I zaktadowymi normami dot. Przedmiotowych robét
- 0g8Inymi specyfikacjami technicznymi

6. Podane naklady zuzycia materialow Przewidujg zastosowanie materiatow odpowiadajqcych wymaganiom Jakoéclowm okreslo-
nym
W aklualnie obowigzujgcych normach PN-EN, branzowych i zakladowych,

Podane naklady pracy sprzetu Uwzgledniajg zastosowanie pelnosprawnego Sprzetu, maszyn oraz Srodkéw transporty

Fi
mchnoiogicznego Wasciwych dla danego Todzaju robét, a takze wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie

8. Ceny jednostkowe robot, materialow i Sprzetu przyjeto na poziomie wystepujgeych na rynku, a takze w oparciu o dostepne cen-
niki producentéw | dystrybutoréw

9. Ceny materialéw Podaje sie {acznie 2 kosztami zakupow.

10. Wielkogé wskaznikow kosztéw posrednich i narzuty Zysku okreslonag w/g danych rynkowych, Przyjeto KP: = o, 7=9; -
liczony do R, § iKp.

11.Godzinowe slawki robocizny kosztcrysowej ustalono na podstawie analizy wlasnej z uwzglednieniem wszystkich skladnikéw
zaliczanych do wynagrodzen, przyjeto R= 2.
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dobra zadaszenie

PRZEDMIAR

H; [ [ |RAZEM 192
6452610004 |ZADASZENIA e
RAZEM 0.15
29/KNR 2-02 Siupy o diugoéci ponad 2 m - przekrdj Poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.6|0407-06 2 tarcicy nasyconej drew.
0.2°0.2*3.1*8 m3 0.74
drew,
RAZEM '0.74
30/KNR 2-02 Ramy gérne | platwie, diugos¢ ponad 3 m - przekré poprzeczny drewna m3
d.6/0406-06 ponad 180 em2 z tarcicy nasycone; drew.
0.2‘0.2’(3.1‘2+3.5+8.5] m3 0.73
drew.
| RAZEM 0.73
Sl!KNR 2-02  [Krokwie narozne i koszowe, Przekré] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|m?
d.6/0408-07 cicy nasyconej
| 0.1°0.16%4.5°2 m3 0.14
[ RAZEM 0.14
32 KNR 2-02 ~ [Krokwie zwykle, diugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6/0408-03 cm2 2 tarcicy nasyconej
0.08‘0.16‘(14+20+30) m3 0.82
[ RAZEM 082 | '
33|KNR 2-02 !Wiatrownlce i deski czolowe Przekrdj poprzeczny drewna do 180cm2 2 m3
d.6/0409-06 itarcicy nasyconej
I (5.1+9.0+2.0)"0.15°0 025 [m3 0.06
I | . [ RAZEM 0.06
34/KSNR 2 ‘*Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasycone; fma2
d.6/0403-02
50.0 m?2 50.000
| RAZEM T s0.000
35|KNR 4-01  [Dwukrotna impregnacja drewna Srodkamj P.poz. i grzybobdjczymi z lakie- |mz2
d.6/0627-04 robejcq
| 50.0 m2 50,00
T RAZEM 50.00
36(KNR-W 2. Konstrukcje daszkow Jjednospadowe ze stali nierdzewnej mocowana do m?
d.6/02 1220-04 |4cian za pamocq kotkéw stalowych
[ 1.35°2+1,5*1.0+1.6°0.6 m2 5.10
| . RAZEM 6.10
37|KNR 0-15 Peokrycie dachow o kacie nachylenia do 27 st. ptytami przezroczystymiz |m2
d.6’0523-01 poliweglanu dwukomorowego . 50
| m
RAZEM 50
38 KSNR 2 Rynny dachowe z PCV
d.6|0503-03
13 13.00
\ RAZEM 13.00
39|KSNR 2 Rury spustowe z PCV
d.610503-05
| 6 6.00
| RAZEM 6.00
40(NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad [m2
d.6/202 0541-02(25 cm
! 0.3%(9+9"2+ 10)+0.25°(2.0+1.5+2.2) m2 12.53
| _[RAZEM_ 12.53
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dobra zadaszenie PRZEDMIAR

8/45310000-3 |INSTALACA ELEKTRYGZNA

45/KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w cianach lub otw.
d.8/{1209-0801 |stropach z cegly
1 otw. 1.00
RAZEM _ 1.00
46/KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RKLG21, R528 w cegle m
d.8(1207-09
5 m 5.00
f RAZEM 5.00

47(KNNR 5§ TFiury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane p-t. w gotowyeh bruzdach w pod-'m
d.8/10101-05 tozu innym ni2 beton
; 5

RAZEM 6.00

48|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodam| wtynkowymi w szkolach na przelgcznik (wyp.
d.8/0405-05 schodowy lub krzyzowypadiote z cegly
2

P 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 5-  Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i m
d.6/08 0114-02 |$ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podlotu drewnianym ;
32 2.00
RAZEM 32.00
50 KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane na go-|m
a,a'os 0214-01 |towych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocous.
132 m 32.00
RAZEM 32.00

51/KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu puszek 76x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.8/08 0303-03 |wylotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
J nych przez przykrecenie

4

szt 4.00

i G

RAZEM 4.00

52/KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- [szt,
d.8,0301-02 cenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
| 7 szt. 7.00

1 RAZEM 7.00

53 KNNR 5§ |Oprawy oéwielleniowe zarowe bryzgoodpome slrugoodporne porcelanowe |kpl.
d.8/0504-02 przykrecane
7 kpl. 7.00

RAZEM 7.00

54(KNNR & Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia| pomiar
d.8/1301-01

4 pomiar 4.00

RAZEM 4.00

55/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwad 1-fazowy (pomiar [pomiar
d.8/1303-01 pierwszy)
6

pomiar|  6.00
RAZEM 6.00
56|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.8/1305-01
6 préb. 6.00
RAZEM _ 6.00
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