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D- M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegc’)}owa' Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspélnych

dla poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, przy opracowaniu

dokumentacji budowlano — wykonawcze;j dla prac wymienionych w nagléwku.

1.2, Zakres stosowania SST

..lako cz;éé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé

1 rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich robét objetych

Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegolne asortymenty i nalezy je rozumieé oraz stosowaé

W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sy z ustawa prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

z poZniejszymi zmianami i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét,

1.4. Okreglenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkowg

(droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezel)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,

Wykonawea i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢é¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni,

L.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajy potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoéci materialéw oraz robét.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obciazen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych,

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnoséci podbudowy lub profilu istniejgce;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgéé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgé¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona skladac¢ sig z jednej lub DPéch warstw. : . ‘

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkcje gabe'zpleczema
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierac warstwg
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca. : ‘

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robdt budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronigeych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokogei przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Ispektora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czeéé przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$¢ konstrukeyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inspektor Nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona

przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt

budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajgey — kazdy podmiot szczegolowo okre$lony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamowienia na

podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 199412 péZniejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawcea — osoba prawna (lub fizyczna), z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang,

przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktow gléwnych

trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz DPa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

i DPa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
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pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows;

- Zamawiajqcego; przetargowa dokumentacj¢ projektows oraz projektowa  dokumentacje wykonawcza
(techniczng), ktére zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawey powinna zawieraé uzgodnienia z wladcicielami terendw przeznaczonych do

tymezasowego lub stalego zajgcia oraz stosownymi instytuc Jami zajmujacymi si¢ ochrong érodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacj¢ Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem

robdt okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt i przedlozy je Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sq

obowigzujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich

waznosci:

~  Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé

Jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to

na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy,

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenic Budowy, w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w

okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢

aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to

nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt

przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic

informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene

Kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace], . ‘

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotlycza_cyc':h
ochrony érodowiska na terenie i wokdf Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wiasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
-~ mozliwodcia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okrelonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska obciaza Wykonawceg.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot. Nie

dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bgda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.

materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagafi technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wiagciwych organéw administracji pafstwowej.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obciazenia na 0§ przy transporcie materialow

i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i

fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w

obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa

publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od Daty

Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5,11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaino$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sy konkretne normy i przepisy, ktére majg spefnia¢
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inacze;j.

1.5.13. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosei publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasno$é w taki sposdb, aby stan naprawionej wiasnoéci byl nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien
uzyska¢ od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego, dotyczacych dokladnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomi¢ ich wiadcicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca,

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w spos6b powodujacy minimalng niedogodno$é dla mieszkafcéw, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnocia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektora
Nadzoru /Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos$é kwoty, o ktora nalezy zwigkszyé ceng kontraktowa,

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyvskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow

z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany

dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow

z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane

w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub oDPiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub

wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych

wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekeja wytwérni materialéw

Wytwérnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktorych produkcja odbywa sig

w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci produkeji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wihasciwosei. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkeja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzorw/ Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4, Materialy nie odpowiadajac aga

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zfozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li 1 Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych

materialéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie

przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i whasciwosc do robét i byly dostgpne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien



Budowa ulic wraz z infrastrukturq towarzyszqeq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie IT efap

odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystegpujace przy produkeji i w badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoécia robot, ocena jakosci
stosowanych materialow i postgpem robdt, a takie we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.
Inspektoa Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na
Jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera:

a) czedé ogdlng opisujaca;

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezeg6lnych elementow robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czeéé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiardw i badaf (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzefi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakoéci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwodciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiadaé odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji
oraz bedzie mie¢ mozliwosé uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektor Nadzoru, Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ na wlasny koszt dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.,
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie kompletowa¢ i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i udostgpnia¢ je na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogélne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materialéw i robot, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru bgdzie oceniaé jakosé, zgodnosé materialow i robét z wymaganiami SST i Dokumentacji
Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéw wiasnych badan.
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajjcego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru;
I, przed rozpoczgciem robot:

- badania materialéw przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robdt:

—  badania jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych robét,

- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych SST.
W czasie frwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
I. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskq Normg lub

— aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pakt 1

i ktore speltniaja wymogi SST,
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rabét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnodé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem zatgcznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢éciowych i koncowych odbiorow
robot,

—  wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

~  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

~  dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

—  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—  wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie  jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoéci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki

badai Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowia, zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty z odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1, Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST,

w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Obmiar odbywac si¢ bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akeeptacji.

1.2, Zasady okreflania iloSci robét i materialéw

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
Jjako diugos¢ pomnozona przez éredni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych,

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢ wazone
co najmniej raz dziennie. Inspektor Nadzoru ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zaladowania
pojazdow, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$é materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wezedniejszej uzgodnionej, to calo$¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochod powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastgpowac w punkcie dostawy,

Za zgoda Inspektora Nadzoru Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot,

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub koficowym odbiorem robét, a takie w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcey robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

13



Budowa ulic wraz z infrastrukturq towargyszqceq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie 11 etap

L A

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowosé danej czeéei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu

3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilog¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr pstateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, Jjakosci

i warto$ci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakofhczenie rob6t musi zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

—  przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiardéw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robot,

—  uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach

pobranych przez Wykonawcg w obecnofci Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru wskazuje miejsca poboru

prébek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

Podstawa do odbioru ostatecznego robot sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ i ilos¢ w poszczegblnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bgda

podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong

wartoé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
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- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

—  recepty i ustalenia technologiczne,

~  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ),

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiadcicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét™,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- uslawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
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oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowai pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,

- utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zalacznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Ministra 17 sierpnia 2006r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz.U. 2006r Nr 156 poz.1118/)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2004r Nr 198 poz.2042/).

3, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z poZniejszymi zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wyznaczeniem punktéw geodezyjnych drég oraz sktadnic i jej punktow wysokosciowych dla prac
wymienionych w nagiowku.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi | majacymi na celu wyznaczeniem punktow geodezyjnych drog i sktadnic oraz
obiektow inzynierskich.

1.2.1, Wyznaczenie punktow.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z pomiarem punktéw wchodzg;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych drog i sktadnic i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie punkty geodezyjne dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d} wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spostb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtéwne - punkty zatamania osl trasy oraz obwiedni sktadnic, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i

koricowy.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ~Vymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
WWVymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicq rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$é od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m | diugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05
m.

~Swiadki" powinny mie¢ diugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiaréw punktow powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
4, TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu | materiatdw
Sprzet | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogtlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcym Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokoéciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia
robat.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. JeZeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sig od
rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiaréw przez Inzyniera,

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty poérednie punkty geodezyjne musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreélajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasle trwania
robét. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegloéé pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odleglo$é miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej | obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byl
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie punkty geodezyjne nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia punkty geodezyjne w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z punkty geodezyjne jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5, Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot | w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypow o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr, Odleglosc¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii sktanic. Odlegtosc ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacijq projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okrelonych w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracrwywania | przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest ha (hektar) odtworzonego obszaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdline zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 YWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiaréw

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 ha wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw giéwnych punkty geodezyjne i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie punkty geodezyjne dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST ‘ o
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych ze zdjgciem warstwy

humusu, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawezej dla prac wymienionych w nagléwku

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. L.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

1.4. Okres§lenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne” p. 1.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogéblne agania do ce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Przy robotach zwigzanych z usunigciem humusu nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem

samochodowym. Wybdr érodka transportu zalezy od odlegloéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robd6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, cie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdjaé spycharkami lub r¢cznie z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjac
na pelng glebokosé jego zalegania, ktéra jest okreslona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana na roboczo przez
Inspektora Nadzoru, wedhig faktycznego stanu wystgpowania.

Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezporednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Zdjety humus przechodzi na wlasnoé¢ Wykonawcey. Koszty wynikajace z ustalenia miejsca odkladéw i rekultywacji
ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu,

7. OBMIAR ROBOT

1.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowa rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjgciem humusu podlegajq odbiorowi robét zanikajacych ulegajacych zakryciu na zasadach
podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotvczgce podstaw platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnogci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra kwadratowego [m*] wykonania zdjecia humusu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zdjgcie humusu na pelng glebokosé jego zalegania,
- Wywoz humusu, ktéry nie zostat przewidziany do ponownego ulozenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.01. Wycinanie drzew, karczowanie krzakow i przycinanie galezi

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla

prac wymienionych w nagtéwku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. L.L.

1,3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z usunigciem drzew

i krzakéw, wicinka gatezi wykonywanych w ramach robdt przygotowawezych.

1.4, Okre§lenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robét zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- spycharki,
~ koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew
- podnosniki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane
w sposGb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Zasady ocz ania terenu z drzew galezi i krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, pni i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow.

Diuzyce z wycinki drzew pozostaje wlasnodcia Zamawiajacego i nalezy je wywiezé w migjsce przez niego
wskazane. Natomiast pozostale materiaty z wycinki drzew i krzakéw Wykonawca jest zobowiazany usunaé z terenu
budowy wraz z ich utylizacja.

Teren pod budowg drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinkg drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym. W miejscach
dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
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roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos¢ czgéei organicznych w gruntach przeznaczonych

do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Wycinka galgzi powinna by¢ zrealizowana w obszarze min. 2m od krawgdzi jezdni na wysokosci do 4,5m.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czeéei - “linnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm

ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez Wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub Zniszczona

przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
odpowiednie wladze,

5.3. Usuniecie drzew, galezi i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robat ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem

nastepujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzgdna terenu w tym miejscu znajduje
sig co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ écigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze
odstgpstwo od ogélnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeZeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete
réwno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 »Roboty ziemne”,

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich

wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako material

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlagciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostalodci po usunigtej roélinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST. Dopuszcza sie

zniszezenie pozostato$ci po usunigtej roslinnosci wedtug wskazan Inspektora Nadzoru .

Jezeli dopuszezono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocy specjalistycznego sprzgtu, to sposob wykonania

powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatodci po przerobee powinny by¢

usunigte przez Wykonawce z terenu budowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnogci, wykarczowania korzeni i
zasypania doléw. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spefnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew, gatezi i krzakéw Jjest hektar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotvezace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

23



Budowa ulic wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie 11 etap

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie drzew, pni i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego,
— zasypanie dolow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.03.02. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementow
drdg, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawezej dla prac wymienionych w nagléwku..

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. L.L

1.3, Zakres robét objetych SST

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

— rozebranie betonu,

—  rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
= rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

= rozebranie krawgZnikow betonowych wraz z lawg betonowa,
— rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa,

- rozebranie przepustow z rur betonowych,

= rozebranie i/lub przesunigcie znakéw drogowych,

- rozebranie tarcz i tablic znakéw drogowych,

- rozebranie barier stalowych i zelbetowych,

- rozebranie $cianek czolowych przepustow,

—  przesuniecie ogrodzenia,

- regulacjaoston zasuw wodnych.

1.4, Okreslenie podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

L.5. Ogélne wymagania dotvezace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drog nalezy stosowag:
~-  szpadle,

- lopaty,

- kilofy,

- spycharki,

- koparki,

- zrywarki przyczepne,

~  ladowarki,

- mioty pneumatyczne,

-~ samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2, Wymagania dla transportu

Materialy pochodzace z rozbiorki powinny by¢ usunigte z placu budowy zaraz po zakoficzeniu robot rozbidrkowych,
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Material z rozbiérki nalezy przewozié transportem samochodowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Materialy, ktore wedlig Inspektora Nadzoru nadaja siec do ponownego wbudowania pozostaja wlasnoscig
Zamawiajacego i nalezy je przewiez¢é w miejsce przez niego wskazane. Pozostate materiaty pochodzace z rozbiérki
przechodza na wiasnos¢ Wykonawcey, ktory jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawa o
odpadach [1].

Ewentualne doly powstate po rozbiorce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg,
Projektows beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymezasowo zabezpieczone. W szczegdlnosei nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doly nalezy wypehni¢ gruntem do poziomu
okre§lonego w Dokumentacji Projektowej i zagescic zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w odpowiedniej SST,

wskaznik zageszczenia Is do glebokoscei 20 cm powinien by¢ 21.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogélne kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakoéci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoéci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunigtych elementach nawierzchni drog i chodnikéw powinno
spetnia¢ wymagania okre$lone w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog jest:

a) dla podbudowy z kruszywa — metr kwadratowy [m’],

b) dla nawierzchni z betonu — metr kwadratowy [m],

¢) dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — metr kwadratowy [m’],
d) dla chodnikéw z kostki brukowej betonowej — metr kwadratowy (m?],

e) dla krawgznikéw betonowych wraz z fawa betonowa — metr [m],

f) dla obrzezy betonowych wraz z tawa betonows — metr [m],

g) dla przepustéw z rur betonowych — metr [m],

h) dla shupkéw do znakéw drogowych — sztuka [szt.],

i) dla znakéw drogowych — sztuka [szt.],

j)  dlabarier — metr [m],

k) dla $cianek czotowych przepustow — metr szescienny [m®],

1) dla studni wodosciekowuych — sztuka [szt.],

m) dla ogrodzenia — metr [m],

n) dla regulacji zasuw wodnych — sztuka [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robét
Roboty zwiazane z rozbiérka elementow drég i ulic podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” p. 9.
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Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje:
dla rozebrania podbudowy z betonu:

a)

b)

c)

d)

€)

h)

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

oznakowanie robét,
rozebranie podbudowy,

koszt czasowego zajgcia terenu na miejsca skladowania materialéw zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,
transport materiatéw na wysypisko odpadéw wraz z optatami za przyjecie na skladowisko,
wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:

oznakowanie robét,

rozebranie nawierzchni,
koszt czasowego zajgcia terenu na miejsca skladowania materialow zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialow na wysypisko odpadéw wraz z oplatami za przyjecie na skladowisko,
wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

rozebrania chodnika z kostki brukowej betonowe;:
oznakowanie robot,
rozbidrke chodnika,
koszt czasowego zajgcia terenu na miejsca skladowania materiatéw zaproponowane przez Wykonawcg
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialéw na wysypisko odpadéw wraz z oplatami za przyjecie na skladowisko,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

rozebrania kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowa:

oznakowanie robot,

odkopanie krawgznikéw wraz z ich wyjeciem,

zerwanie podsypki i fawy betonowej,

koszt czasowego zajgcia terenu na miejsca skladowania materiatéw zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialéw na wysypisko odpadéw wraz z oplatami za przyjecie na skladowisko,
wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

rozebrania obrzezy betonowych wraz z tawa betonowg;

oznakowanie robot,

odkopanie obrzezy wraz z ich wyjeciem,
zerwanie podsypki i fawy betonowej,

koszt czasowego zajecia terenu na miejsca sktadowania materialéw zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialow na wysypisko odpadéw wraz z oplatami za przyjecie na skladowisko,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

rozebrania przepustow z rur betonowych:

oznakowanie robdt,

rozebranie przepustow,

koszt czasowego zajecia terenu na miejsca skladowania materialow zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialéw na wysypisko odpaddw wraz z oplatami za przyjecie na sktadowisko,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

rozebrania shupkéw do znakéw drogowych:

oznakowanie robdt,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

koszt czasowego zajecia terenu na miejsca sktadowania materiatow zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialtow na wysypisko odpadow wraz z oplatami za przyjecie na sktadowisko,
wyréwnanie podltoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

przesuniecia znakoéw drogowych:

oznakowanie robot,
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zdjecie tarcz lub znakéw drogowych,

koszt czasowego zajecia terenu na miejsca sktadowania materialéw zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialow na wysypisko odpadow wraz z oplatami za przyjecie na sktadowisko,

wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

montaz w nowym migjscu

j) dlarozebrania barier:

oznakowanie robot,

rozebranie barier,

koszt czasowego zajecia terenu na miejsca skladowania materialéw zaproponowane przez Wykonawce
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialéw na wysypisko odpadéw wraz z oplatami za przyjecie na skladowisko,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

k) dla rozebrania $cianek czolowych przepustow:

oznakowanie robot,

rozebranie §cianek,

koszt czasowego zajecia terenu na migjsca skladowania materialéw zaproponowane przez Wykonawcg
wraz z wszelkimi oplatami,

transport materialéw na wysypisko odpadéw wraz z oplatami za przyjecie na sktadowisko,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

1) dla przesunigcia ogrodzenia:

oznakowanie robot,

rozebranie,

koszt czasowego zajecia terenu na miejsca skiadowania materialow zaproponowane przez Wykonawceg
wraz z wszelkimi oplatami,

montaz,

wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

m) dla regulacji zasuw wodnych:

oznakowanie robot,
regulacjia,
wyréwnanie podoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi Zmianami,
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Wymagania ogélne

1. WSTEP
L.1. Przedmiot specyfikacii technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych, przy
opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawezej dla prac wymienionych w naglowku.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. L1
1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1 - V),
- wykonanie nasypdw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajaca warunki statecznoéei i oDPodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glgbokoéé wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu,
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot ziemnych, jednak
w obrgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot drogowych
1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (oDPiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg.
1.4.7. Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds gdzie:
pd - gestos¢ objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [Mg/m3]
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okrelona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988[1], shizaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ] [3].
1.4.8. Wskaznik réZnoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U= d&)/dw gdZIC
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm)]
dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm)]
1.4.9. Wskainik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreélona Wg WZOru:

I.=E/E, gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-8-02205:1998 [2],
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtéornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [2].
1.4.10.Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4,

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacjy
projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Podzial gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [2]

L Wyszczegolnienie | joqnostki Grupy gruntéw
P wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
malo wysadzinowe
- rumosz — glina piaszczysta zwigzla,
niegliniasty — piasek pylasty glina zwigzla, glina pylasta
- Zwir - zwietrzelina zwigzla
— pospotka gliniasta — it, it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu — piasek gruby — rumosz gliniasty | bardzo wysadzinowe
— piasek $redni — zwir gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — pospdika - pyl, pyt piaszczysty
- Zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina,
nierozpadowy glina pylasta
— it warwowy
Zawarto$¢ czgstek %
2 |£0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 ﬁ:}pilarnos’é bierna m <10 > 1,0 > 1,0
4 g::fj;‘;pr > 35 od 25 do 35 <25
P wykorzystania grunto

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowezas, gdy stanowia nadmiar objgto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawey. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu na odklad nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczefistwa, zarwno w obrgbie pasa robot drogowych,
jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajgce si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spelniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametroéw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytow i obciaZenia na 0§, Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajag Wykonawce.

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyezacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00,00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.

3.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wicksze niz
+ 10 em. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 ¢m,
Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze lata
3-metrowa, albo powinny by¢ spefnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnodci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnogci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji proj ektowej i SST.

3.3. ODPodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzed stanowigcych elementy systemow oDPadniajacych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykonania robét, aby powierzchniom wykopéw i nasypéw nada¢ w catym okresie trwania robét
spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajace prawidlowe oDPodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatq
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienie ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwick dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen oDPadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wladzami,

5.4, ODPodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe oDPodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego oDPodnienia wykopu
w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szerokogé dna i glebokosé rowu
nie moga rozni¢ si¢ od wymiarow projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Dokladnosé wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w odpowiedniej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST D-M-00.00.00
pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie oDPodnienia _ o ) ’ .
Sprawdzenie oDPodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreélonymi

w pkceie 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szezegolng uwage nalezy zwroci¢ na;
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—  wiadciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkeie 6 odpowiednich SST.
6.3, Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo§¢ oraz zakres badaf i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwoé¢ badan i pomiaréw

| | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

g Pomlnar szerokosci dna m\ivéw - Pomiar taéma, szablonem, fata o dugosci 3 mi poziomica lub

3 P‘omlar rzgdnych  powierzchni  korpusu niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
ZIEM1ER0 - gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R = 100 m co 50 m na

4 Pom{ar P PChyl?rfla sks.trp : tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

5 | Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnoéci skarp

7 |Pomiar spadku podhuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych

8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okreslaé dla kazdej ulozonej warstwy

lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokoé¢ korpusu ziemnego

Szerokoéé korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroko§¢ dna rowéw

Szerokodé dna rowdw nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

6.3.6. Rowno$¢ korony korpusu

Réwnoéé korony korpusu ziemnego nalezy mierzy¢ tata 3-metrowa. Nieréwnosei powierzehni korpusu ziemnego
nie moga przekraczaé Jcm,

6.3.7. Rownos$¢ skarp

Réwnosé skarp nalezy mierzy¢ tata 3-metrowa. Nieréwnoéci powierzchni skarp nie moga przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokoéciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9, Zageszczenie gruntu

Wikaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931 -12 [3] powinien byc:

— 1,2 1,0 dla gornej warstwy o gruboéci 20 cm,

— 1,2 1,0 na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych.

Wskaznik zageszczenia gruntu moze by¢ okreslony takze metoda plyty o érednicy 300mm obciazanej dynamicznie.
W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztalcenia Iy, zgodnie z norma PN-5-02205:1998 [2].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majace zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.,00.00 »wWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
J

ednostka obmiarowg jest m” (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rebét podano w SST D-M-00.00,00 wWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbiér Jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnoéci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Zakres czynnosci objgtych cena jednostkowa podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,

A B
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych, przy
opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagloéwku.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. L.L.

1.3. Zakres robét h w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drogi i obejmuja
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I - V).

1.4. Okrelenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot,
anaprawa uszkodzef, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Miejsca odkladéw mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wynikajace z ustalenia miejsca
odkladow rekultywacji ponosi Wykonaweca,

5.3. Wymagania dotyczace zageszcezenia i nos i gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartoéci wskaznika zaggszczenia (1,), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

Strefh korpusu Minimalna wartosé I; dla:
kategoria ruchu KR 3
Gébrna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokoéei od 20 do 50 em od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaZnika zaggszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéei¢ do wartosei I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga byé osiagnig¢te przez bezposrednie
zaggszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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[

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$nosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [1] dla KR 3, wg rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 = KR2 I KR3-KR6 | ekspresowe
|
A Ein Eis  Elw Eile BB L. Fowerzchia kusy drogoreego
:""""""l&)'"l'"""'?o’uf """ [ Tl TRl 1 ?16"\‘\_ Powseerchnia robék ziemnych
1 T T T 1
Hoveaf W M0 00 08 s i
[ 1 I, : I 03m
______________ Lo SR R o N - . L N S, |
| | | |
Sp Nsp | Sp Nsp | Sp Nsp
1 I
B0 widrny modut odksztalcenia £ [MPa| Nsp - grunt niespaisty
na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty

rys. nr 1

5.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej

rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzeni powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwréci¢ na:

- spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosei,

—  zapewnienie statecznosci skarp,

- oDPodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

- dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

—  zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasadv obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-02.00.01 pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwiazanych z wykonaniem wykopéw jest metr szescienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczgce platnosci
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Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena 1 metra szeéciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  oznakowanie robot,

~  wykonanie wykopow z transportem urobku w nasyp lub na odktad,

—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora
Nadzoru,

—  oDPodnienie wykopu na czas jego wykonania,

—  wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa 2002,

G e LB
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowq nasypow,
przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagtéwku.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.
L1

1.3. Zakres robdt ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq wykonania nasypu .

1.4. Okreflenia podstawowe

Wszystkie okreslenia - sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-02.00.01. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2, Grunty i materialy do nasypéw

Grunty 1

materiaty  dopuszczone

w PN-8-02205:1998 [3].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

do

budowy

nasypow  powinny

spelnia¢  wymagania

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205:1998 [3].

skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste,

réznoziarnis-tosci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe
1 inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

skaliste migkkie

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeZeniami Treséc¢ zastrzezenia
; ; - gdy pory w gruncie skalistym
1. Rozdrobnione grunty | I. Rozdrobnione grunty beds, wypslnione gruntem lub

materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
1pyly

- gdy bgda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,

- do nasypow nie wyzszych niz

gliny zwigzle i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty

o granicy ptynno$ci w od 35
do 60%

: z wyjatkiem pylastych 3 m, zabezpieczonych przed
natu.raln‘e ! .*aF“a“e piaskéw prochnicznych zawilgoceniem
Na dol 4. Piaski gliniast
A Gae i: RARAEL BHOGE 5. Gliny piaszczyste, gliny ;
warst z domieszkg frakcji s 5 - w miejscach suchych lub
vy 2 e i gliny pylaste oraz inne - .
nasypow Zwirowo-kamienistej 0wy <35% przejsciowo zawilgoconych
ponizej strefy | (morenowe) Lo/ .
przemarzania | o wskazniku 6. Gliny piaszczyste zwigzle, | do nasypéw nie wyzszych niz

3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
ilowej ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody gruntowe)
znajduje si¢ na glebokosci
wigkszej od kapilarno$ci biernej
gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
z nowego studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do 5%

okre$lone
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L - w ek

9. Holupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostana
wypelnione materialem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne
i mieszaniny popiotowo-
2uzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody

Na gorne
warstwy
nasypow
w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo

i §rednio-ziarniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od

0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajacym
pospolkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiolowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakeji
ilowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci W10

W wykopach
i migjscach i - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe ?@ﬁdﬁﬁ?&fﬂ (cen_rnenter'q, wapnem, aktywnymi
glebokodci popiofami itp.)
przemarzania

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogélne dotvczgce sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.

3.2. Dobér sprzet

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntoéw, orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zaggszczajacego. Sprzgt
do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
niespoiste; piaski, Lk I gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzadzen wiry, pospolki spoleth: Byly By iy i kamieniste o przyda
zageszezajacych grubos¢ | liczba | gruboéé liczba grubos¢ | liczba | tnosci
warstwy | przejs¢ | warstwy przejsé warstwy | przej$¢ | maszyn

[m] n*** [m] n*** [m] n'*‘
Walce statyczne gladkie* | 0,1 do 0,2 [4 do 8 0,1do0,2 [4do8 0,2do0,3 |4do8 1)
it i i - [02d003 |8do12  |02d003 [8do12 |[2)
okotkowane*
b i 02do0,5|6do8 [02do04 [6do10 ” v - A
bgumione
P sl Vi tatnc e 04do07|4do8 [02do04 |3do4 03do06 [3do5 |4
gladkie
P RSB SFEDC Y e 03do06|3do6 [02do04 [6do10  [02d004 [6dot0 |5
okotkowane
Fapgenzarki 0,3do 0,5 |4do8 : : 02do05 [4do8 |6)
wibracyjne**
Ubijaki szybkouderzajace | 0,2 do 0,4 | 2 do4 0,1do0,3 |3do5 0,2do0,4 |3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0 do 8,0 |uderzen |[1,0do 4,0 |uderzen 1,0 do 5,0 | uderzen
wysokoéci od 5 do 10 m w punkt w punkt w punkt

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.

38



Budowa ulic wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie II etap

o

**) Wibracyjnie nalezy zaggszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.

**¥) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym,

Uwagi:

1) Do zaggszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych,

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce érednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskoéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-02.00.01. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-02.00.01. pkt. 5.

5.2, Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane, Zzeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odleglodciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywa¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnogci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pi§mie przez Inspektora Nadzoru. Glebokosé na
Jjaka nalezy oceni¢ przydatno$é gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te
bgda wlaczone do obmiaru robét i oplacone przez Zamawiajacego tylko wéwcezas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy oDPodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznoéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly
z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ wedlug odrgbnej dokumentacji
projektowe;j.

3.3, Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakoniczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,,Roboty przygotowawcze”,

5.3.1.1. Zaggszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie
podioza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika zageszezenia jest
mniejsza niz 0,97. Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wymagane wartosci wskaZnika zaggszczenia nie mogaq by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie
podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia,

Nalezy wykona¢ nasyp w taki sposéb aby jego gérna warstwa posiadata parametry podioza G1.

Dodatkowo nalezy sprawdzié¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [3] dla KR3 lub wyznaczonego na podstawie badan
metoda plyty o érednicy 300mm obcigzanej dynamicznie wg rysunku 1.
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Wymagane parametry podfoza drég w nasypach
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5.3.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogoblne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora
Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania naleZy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
byé wznoszone réwnomiernie na calej szerokosei.

Grubogé warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o réznych wlasciwoséciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubodci na
calej szerokoéci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien
byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem écieku. Takie uksztatowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poélizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko2 6 (10 ~ m/s i wskazniku roznoziarnistodci U 2 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wiagciwos$ciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie gornej
warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku noénoéci i mrozoodpornosei konstrukeji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materialow o duzej przepuszczalnosei. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢
spadki poprzeczne 4% +1% wediug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnogé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wigksza od wilgotnoci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego oDPodnienia, wedlug
pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezaggszezonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie Jest w stanie osuszyé jej i zageéci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazaé Wykonawcy usunigeie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaZnika zageszezenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszezaé ani ukladaé na
niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosei warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazddw réznych maszyn do
zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg;

a) w gruntach niespoistych 2 %

b} w gruntach malo i §rednio spoistych +0 %, 2%

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych — +2%, —4 %

5.3.4.4, Wymagania dotyczqce zaggszczania

Zggszezenie warstwy nalezy okre§laé za pomoca oznaczenia wskaznika zagegszcezenia Iy lub wskaznika
odksztalcenia I, .

Kontrolg zaggszczenia na podstawie stosunku wartosci wtérnego modulu odksztatcenia do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [3], zalacznik B, nalezy stosowa¢ dla gruntdw, dla
ktorych nie jest mozliwe okreélenie wskaznika zageszczenia 1, wedhug BN-77/8931-12 [5].

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedhug normy BN-77/8931-12 [5] lub wyznaczony z badai
metoda piyty dynamicznej, powinien na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskaZnika zageszezenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I, dla
KR3

Strefa nasypu
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(ORI SP - sq 63T

Garna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni robot ziemnych 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
wartoéé 1, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreélonych zgodnie z zatacznikiem B normy
PN-S-02205:1998 (3], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jeseli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zaggscic. Jezeli powtorne
zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunac
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego
zageszozenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Poletko dowiadczalne dla probnego zageszezenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m’, powinno by¢ wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra
kazde. Poszczegblne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inna grubos¢ z tym, ze wszystkie
musza miefcié sie w granicach wlasciwych dla danego sprzgtu zageszezajacego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢
réwna optymalnej z tolerancja podana w p. 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady
powinien byé nastepnie zaggszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszezenia,
dopuszczajac stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwié ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgéci warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych
wynikéw zageszezenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebna
liczbe przejé¢ oraz grubod¢ warstwy rozkladanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrécié szczegolng
uwagg na sprawdzenie:

- zgodnodci rodzaju gruntu z okre§lonym w dokumentacji projektowej i SST,

—  zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznose,

— oDPodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoficzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakofci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badain i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okre$lonymi w pktach
2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

—  badania przydatnodci gruntéw do budowy nasypow,

~  badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu,

—  pomiary ksztattu nasypu.

— oDPodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnoéci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wasciwosci:

~  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

~  zawarto$¢ czedci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  wilgotnos§é optymalna i maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
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—  granicg ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [2],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [4].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszezegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wlasciwodciach w nasypie,

— oDPodnienia kazdej warstwy,

—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy,

- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

= przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie
deszczéw i mrozdw,

6.3.4, Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz pedloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika

zaggszezenia I; lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okre$lonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do

biezacej kontroli zaggszczenia dopuszceza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszezenia I powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [5], oznaczenie

modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [3]. Wyznaczenie wskaznika zageszczenia IS i wtornego

modutu odksztatcenia E2 moze by¢ réwniez przeprowadzone na podstawie badan metoda plyty dynamicznej.

Zaggszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m® warstwy, w przypadku okreélenia wartodci Lis

- Jjeden raz w trzech punktach na 2000 m’ warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawea powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych.

Prawidlowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez

Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi

pochylen i dokladno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokoéci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych

w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02.00.01 pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robt zwigzanych z wykonaniem nasyp6éw jest metr szescienny [m’]. Objetosé ukopu i dokopu
bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objgtoéci nasypéw i ogélnej objgtodci wykopow,
pomniejszonej o objgtos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objgtosci gruntu w stanie rodzimym do objgtoéci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt. §

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbicr jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogolne dotyczace platnosci
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena | metra szesciennego [m”] wykonania nasypdw obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

—  pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,

—  transport urobku na miejsce wbudowania,

—  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

—  zaggszczenie gruntu,

—  profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

~  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

~  rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— oDPodnienie terenu robét,

—  wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

3. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

6.
7. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

9. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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D-03.00.00 ODPODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem kanalizacji deszczowej, przy opracowaniu dokumentacji budowlano -
wykonawczej dla prac wymienionych w naglowku,

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. L1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowe] w sklad, ktérej wehodza:

- wykonanie studzienek $ciekowych z wpustem,

- wykonanie regulacji liniowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania éciek6w opadowych.
Kanaty.

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej, lub
rowem oDPadniajacym.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej DP6ch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor giéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanalow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.,

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokoéci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wew. réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.2.8. Kanat (réw) kryty — kanat zamkniety prowadzony pod chodnikiem

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej DPéch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy,

1.43.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Wylot wad opadowych - element na koficu kanalu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.7. Separatory — urzadzenia przeznaczone do oddzielenia substancji ropopochodnych z wéd plynacych w
systemie kanalizacji deszczowej. Dzigki swej budowie zatrzymujq réwniez zawiesing latwo opadajacy, ktora
gromadzi si¢ w komorze osadowe;j

1.4.3.8.5tudnia kanalizacyjna wlotowo — osadnikowa - studnia kanalizacyjna ktéra ma na celu przejecie wod
opadowych z rowow.

Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢é¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegloéé pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obshigi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
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1.4.4.4. Whaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinet a sciana komory roboczej.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow.
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Rury kanalizacyjne.
2.2.1. Przykanaliki:
z rur PVC-U kLS o $rednicy 20 cm.
2.3. Studzienki §ciekowe
Studzienki $ciekowe betonowe o érednicy 500 stosowane sg dla sieci kanalizacji deszczowej do ujecia wod
opadowych.
2.3.1 Wpusty uliczne Zeliwne.
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 124 [1].
2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane.
Na studzienki éciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o érednicy 50cm, wysokoéci 30cm lub 60cm,
z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-06250), wg KB1-22.2.6 (6) [20].
2.3.3. Pierécienie zelbetowe prefabrykowane,
Ptyty fundamentowe zbrojone.
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosé 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15 wg PN-EN
206-1 (klasy B15 wg PN-B-06250).
2.4, Kruszywo na podsypk
Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].
2.5. Beton
Nalezy stosowac beton z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasiakliwosci <5% (z uzyciem dodatkow
uszczelniajacych, jeéli nie uzyskuje sig nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).
2.6 raw oW,
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].
21 rawa cementowa
Koryta i ruszty do wykonania oDPodnienia liniowego powinny odpowiada¢ wymaganiom Producenta i Aprobaty
technicznej.
2.8. Skiadowanie materialéw
2.8.1. Rury kanatowe.
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd opadowych.
W przypadku skfadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy wlozy¢ na podkladach drewnianych. Wykonawca
jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Przy skladowaniu wyroboéw w pozycji poziomej wysokosé skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skiadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.
2.8.2. Wpusty zeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5m.
2.8.3. Kruszywo.
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i oDPodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.9. Separatory
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Separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-passem Skiadaja si¢ z Obudowe separatora stanowi zbiornik z
wysokiej jakoSci betonu B 45, z powloka wewngtrzng odporng na dziatanie substancji ropopochodnych. Zbiornik
posiada wkiad w postaci filtra koalescencyjnego. Elementy wewngtrzne separatora wykonane sg ze stali nierdzewnej
lub polietylenu. Odplyw jest zasyfonowany. Rura odptywowa Wyposazona jest w samoczynny zawor odcinajacy.
Dziala on automatycznie uniemozliwiajac odptyw zgromadzonych w separatorze substancji olejowych gdy
przekroczona jest dopuszezalna gruboéé ich warstwy. Dostarczane od producenta w postaci monolitycznego
zbiornika z zamontowanym fabrycznie wyposazeniem wewngtrznym lub w postaci elementéw montowanych na
miejscu budowy. Parametry urzadzen:

- przepustowos¢ minimalna 10 [dm’/s); przepustowosé maxymalna 100 [dm*/s];  szt.2

- przepustowo$¢ minimalna 15 [dm/s); przepustowosc maxymalna 150 [dm?/s];  szt.2

Przykladowe urzadzenia spetniajace stawiane kryteria to np. separatory typu AQUAFIX SKPB firmy Hauration
Polska lub separatory typu ECO-K firmy ECOLOGIC lub réwnowazne o podobnych parametrach. Separatory sg
zintegrowane z osadnikiem zawiesin

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- ciagnik kolowy

- koparka gasienicowa

- przyczepa skrzyniowa

—  samochéd dostawczy

- samochéd samowyladowczy

- samochdd skrzyniowy

- spycharka gasienicowa

- zuraw samojezdny kolowy

- pila tarczowa

— rozkiadarka mas bitumicznych

- rowniarka samojezdna

—  sprgzarka powietrza elektryczna

- sprgzarka przewozna spalinowa

— ubijak spalinowy

— walec statyczny

- walec wibracyjny

- wibrator powierzchniowy

- wyciag

- zaggszczarka wibracyjna

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgcee transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2, Transport rur kanalowych

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sif bezwladno§ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigeej niz 1/3
srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
ukfada¢ na podkladach drewnianych, za$§ poszczegolne warstwy w migjscach stykania sie wyrobow nalezy
przekiadac¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregoéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania,
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5, Transport separatoréw

Separatory moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sig
podczas transportu. Transportowaé zachowujac przepisy BHP oraz zalecenia Dostawcow

4.6, Transport mieszank onowe

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
skiadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw $wiadkdw i kotkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji deszczowej ma opracowa¢ Wykonawea tych robét,

Przed prz ieniem do_robét nalez tworzyé w_terenie przebieg i posadowienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W _przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujacymi przepisami powiadomi¢ i zawezwac
nadzdr autorski.

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz SST D-02.00.00. ,,Roboty ziemne"

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane,

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosei wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Szerokoé¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaty, do ktoérych dodaje si¢ obustronnie 0,4m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia, Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Roboty odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podfozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (oDPadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20cm lacznie z ulozonymi saczkami oDPadniajacymi. Dla separatoréw na warstwie
oDPadniajacej nalezy wykonaé¢ fundament betonowy z chudego betonu grubosci 10cm albo dobrze zaggszczona
warstwa zwiru lub thicznia grubosci ok.20 cm.

Zageszezenie podtoza Proctor 0,95.

Dla rurociagéw zastosowano podsypki piaskowo-zwirowe. Parametry wedlug rozwigzan projektowych i danych
producenta rur.
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5.5. Roboty montazowe
Najmniejsze spadki kanalow powinny zapewnic dopuszczalne minimalne predkosci przephywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

5.5.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢
z wpustem ulicznym zeliwnym,

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2, Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne"  pkt. 7

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- I szt (sztuka) wykonanego lub wyregulowanego wpustu
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Iszt. wykonanej / wyregulowanej i odebranej studni sciekowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego oDPodnienie,
—  przygotowanie podloza i fundamentow,

= roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych,

- montaz w wykopie: studzienek $cickowych wraz z osadnikiem,

~  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

= podlaczenie rurociagéw kanalizacyjnych,

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- montaz wpustu ulicznego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

I. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
Jjakoscia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodno$c

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyj nej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej

deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)
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10,
11

12.
13
14,

15
16.
17.
18.
19,
20.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowafi przyszlo$ciowych. Tymezasowo

nalezy stosowac normeg PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma
do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-

11111 [11]§ PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnos$ci
PN-B- 250:1988 Beton zwykly
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu ‘
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cisnieniowe do polaczen sztywnych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
BN-86/8971-06.00 Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21

22,

23
24.

25,

26.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) — Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) — Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) — Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) — Studzienki $ciekowe do oDPodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) — Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokoséci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transproj ekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do  projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespol Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta
m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-04.00.00 PODBUDOWA
D-04.01.02. Profilowanie, zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

1. WSTEP

L.1. Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z oczyszczeniem,, profilowaniem, zaggszczeniem nawierzchni z kruszywa pod warstwg kruszywa dla prac
wymienionych w naglowku.

1.2 Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
zaggszezenia i profilowania podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i mogg postuzyé jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Roboty zwiazane z oskardowaniem, profilowaniem, zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nalezy
wykonaé z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu :

a/ rowniarek, spycharek, z odpowiednim osprzgtem inspektor nadzoru moze dopuscié wykonanie profilowania podloza

z zastosowaniem spycharki,

Stosowany sprzgt nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na wlasciwosci podtoza.

4. TRANSPORT

Nie wystgpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

* Wykonawca powinien przystapi¢ do §cigte i oczyszczenia ze wszelkich zanieczyszczefi. Nastgpnie nalezy
oskardowa¢ wierzchnia warstwe nawierzchni z kruszywa gr min. Scm jezeli wystgpuje i wyprofilowa¢ do odpowiednich
spadkow,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Kontroli jakosci robot powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jakosci wykonywania rob6t zwiazanych z wykonaniem robot wehodza:

a/ sprawdzenie oczyszczenie nawierzchni z elementow obcych ( roslinnosé, ziemia) oraz szerokoéei nawierzehni, ktora

nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm,

b/ sprawdzenie ilosci wykonanych robét zgodnie z projektem w m®.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Obmiaru robét nalezy wykonywa¢ zgodnie z jednostkami obmiaru w élepym kosztorysie lub zgodnie z przedmiarem
robét. Jednostkg obmiarowa jest 1m? wykonanego wyprofilowanego 1 zaggszczonego podloza,
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robot nalezy dokonaé z uwzglednieniem pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawo platnosci stanowia jednostki wyszczegdlnione w élepym kosztorysie.

W przypadku oczyszczenia i oskardowania podioza pod warstwy konstrukeyjne jest nia Im?

9.2 Cena wykonania 1 m* oczyszczenia i oskardowania podloza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Scigeie 1 oczyszezeinie podioza

- = wyprofilowanie,

- zaggszczenie podioza

- utrzymanie podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruniu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosei

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnyeh i podioza przez
obcigzenie plytq

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie, przy opracowaniu dokumentacji budowlano - wykonawczej dla prac

wymienionych w naglowku.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

wp. 1.1

1.3, Zakres robét ob h SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace rob6t zwiazanych z wykonaniem

—  podbudowy pomocniczej na zatokach DP z thicznia 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25
cm po zaggszezeniu

— podbudowy pomocniczej na poszerzeniu i poboczach DP z kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm po zaggszezeniu,

—  podbudowy zasadniczej w konstrukcji nawierzchni chodnika, pobocza lub poszerzenia z kruszywa tamanego
0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosei 10 lub 15 cm po zaggszezeniu,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn Zwiru
wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sig stosowanie kruszywa z zuzla hutniczego wg PN-B-11115:1998 [6].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3, Uziarnienie kruszywa 0/31,5 i 0/63

Krzywa uziarnienia kruszywa okre$lona wg normy PN-5-06102:1997 [7] powinna leze¢ pomigdzy kezywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa stabilizowanego mechanicznie

; Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm)] 063 013
63 100 -

31.5 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiegaé od dolnej do gdrnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65%
frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wia$ciwosci kruszvwa
Kruszywa 0/31,5 i 0/63 powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wlasciwoéci kruszywa

L.p.

Kruszywo famane

Whasciwosci badane wedtug:

pomocniczej

Wymagania dla podbudowy Wymagania dla podbudowy

zasadniczej

Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10

5

Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, wg PN- 40
B-06714-16:1978 [2]; % nie wigce] niz

35

Zawartos$¢ zanieczyszczen
organicznych, barwa cieczy nie WZOorcowa
ciemniejsza niz

WwZorcowa

Wskaznik piaskowy po 5-krotnym
zaggszezeniu metoda I lub IT wg 30-70
PN-B-04481:1988 [1]

30-70

Scieralnos¢ w bgbnie Los Angeles, wg

PN-B-06714-42:1979 [5],

~ ubytek masy po pelnej liczbie 50
obrotow, %, nie wigkszy niz

— -po 1/5 liczby obrotéw w 35
stosunku do ubytku masy po pelnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz

35

30

Nasiakliwos$é, %, nie wiecej niz 5

Mrozoodpornosé ziarn wigkszych od
2mm, wg PN-B-06714-19:1978 [4]
po 25 cyklach zamrazania 10
i odmrazania, ubytek masy, %, nie
wiecej niz

Rozpad krzemianowy i zela-
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz

9

Zawartosc¢ zwigzkdw siarki w

przeliczeniu na SO,, %, nie wigcej niz !

10

Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 2.10

mm, % (m/m)

Wymagania dla thuczen przedstawiono w tablicach 3 i 4 niniejszej specyfikacji

Tablica 3. Wymagania dla thucznia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wiasciwosci Klasa II
1 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: | 30
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5]1 PN-B-11112
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[8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30
- w thuczniu nie bada si¢

Tablica 4. Wymagania dla thucznia i klifica w zalezno$ci od warstwy podbudowy
thiczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Whasciwosci ﬁﬁ"&‘ﬁiﬁxxa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3
- w klificu 4
b) zawarto$é frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klificu 75
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuezniu i w klincu 15
d) zawarto$é nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thiczniu i w klificu 15
2 Zawarto$¢ zanieczyszcezen obeych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 0,2
3 Zawartoé¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niZ:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢

4 | Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

2.5, Zrédla materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Zrodla materiatdow powinny byé wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badar laboratoryjnych tacznie z projektowang
krzyws uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonaweg Zrodia beda zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora
Nadzoru jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodnos§¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzanie Zzrodla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrodia beda przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spelniaja wymagar zostana odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania zgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
b) Réwniarki lub ukladarki kruszywa do rozktadania materiatu,
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¢) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnego obciazenia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Przygotowanie podloZa

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wediug zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg
lub wedtug zaleceri Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztatowania warstw powinny by¢ wezeéniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnoéci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnoéci materialu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych, Jezeli podbudowa skiada sig z wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie ukladania nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wilagciwosciach.

5.5, Zageszezanie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszezenia przez
watowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawgdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawgdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami plytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia podbudowy nie mniejszego od 1,03
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [1].

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslone; wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [1]. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowictrzenie Jezeli wilgotnoéé materiatu jest nizsza od
optymalnej, material w rozlozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnosé
przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnogci optymalne;j z tolerancja +2%,

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawea zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu
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i mréz. Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwoé¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Zasady ogélne kontroli jakoéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wg zasad okreSlonych w p.2. w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych
mechanicznie podano w poniZszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej | przypadajgca na jedno badanie (mz)
| | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosé mieszanki 2 i
3 | Zageszczenie warstwy 2 probek na 10000 m*
Badanie wlasciwosci kruszywa : 5 ; PR
4 wg tab, 1, pkt 2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobieraé w sposob
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badaf powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnoé¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [1] (metoda II), z tolerancja +2%.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17:1977 [3].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wskaZnika zaggszczenia nie mniejszego
niz 1,03.

6.3.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreélonych w pkt 2.3.

Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawcg w sposéb losowy w obecnosei Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwoéé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.
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Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiaréw

I | Szerokosé podbudowy 5razyna | km

2 | Rownosé podiuzna ciggla

3 | Réwno$¢ poprzeczna Srazy na | km

4 | Spadki poprzeczne*’ Srazy na 1 km

5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej
Nosnoé¢ podbudowy:

8 |- modul odksztalcenia I raz dla dzialki roboczej
lub modul dynamiczny 5 pomiarow na dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukow poziomych.

6.4.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?

podbudowy.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboéei warstw to + lcm.

6.4.2, No$no$¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg Instrukeji Badan Podioza Gruntowego Budowli

Drogowych i mostowych - zatacznik 2, GDDP 1998 [10]. Wykonana warstwa powinna spetnia¢ nastgpujace

wymagania dotyczace nos$nosci:

. E, 260 MPa i E;2120 MPa dla podbudowy pomocniczej, lub przy pomiarze ptyta dynamiczng Evp co najmniej
60 MPa

E,
E,

S 2,2

2. E, 280 MPa i E;2140 MPa dla podbudowy zasadniczej lub przy pomiarze plyta dynamiczng Evp co najmniej
70 MPa
E,;
E,
Wymagania te sa zmniejszone dla podbudowy pod chodniki:
E,280 MPa dla podbudowy pod chodniki,

23 < 22,

£

< 2,2,

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Rownos¢ warstwy

Réwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ ltata 4-metrowg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8], z czgstotliwoscig
podang w tablicy w p.6.4.

Roéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa laty z czestotliwoécia jak wyzej.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca metrowe;j taty i poziomicy z czgstotliwoscia podang w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja 0,5 %.

6.4.3.3. Rzgdne warstwy

Rzgdne nalezy sprawdzac co 100 m,

Roéznice migdzy rzgdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +0 ¢cm do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy
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Uksztaltowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach glownych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 100 m.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm,

6.4.3.5. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 ¢cm.

6.4.3.6. Grubo$¢ warstwy

Grubo$é nie powinna si¢ rézni¢ od podanej w projekcie o wigeej niz * I cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanvmi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i whasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spehiajace tych wymagan zostaly
wbudowane to beda, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcg na wlasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2, Niewlaéciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtornie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
pelng grubosé, do polowy szerokoéci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i powtornie zaggsci¢ warstwg,

6.5.3. Niewlaéciwa grubo§é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyrownane i ponownie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7k Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.

1.2 nostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci okrelonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i koficowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w adku tapienia wa sterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigeia na wilasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotvcz odstaw platnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnoei podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena | metra kwadratowego [m’] wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—~ oznakowanie robot,

—  sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza,

- zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki i zageszczenie rozlozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
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— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

PN-B-04481:1988
PN-B-06714-16:1978
PN-B-06714-17:1977
PN-B-06714-19:1978
PN-B-06714-42:1979
PN-B-11115:1990
. PN-5-06102:1997

10.2. Inne dokumenty

Nouvewn -

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

8. Wytyczne techniczne oceny jakodci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984,
9. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zalacznik 2. GDDP 1988
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem

warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego dla prac wymienionych w nagtéwku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

wp. L1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiq wymagania dotyczace robét zwiazanych z wykonaniem:

—  warstwy $cieralna AC 11§ 50/70 o gruboci zgodnej z dokumentacja projektowa dla KR1

—  warstwy wiaZaca (wyréwnawcza) AC 11 W o grubosci zgodnej dokumentacja projektowa dla KR1

Wymagania ponizsze jak dla materiatéw wskazanych powyzej

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okregleniami podanymi w
Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne™ pkt. 1.4.

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu rOwnomiernie
stopniowanym tworzy wzajemnie klinujaca sig strukture.

1.4.3. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D _45 mm oraz d >2 mm.

1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D [12 mm, ktorego wigksza cz¢§¢ pozostaje na sicie 0,063
mm. Kruszywo drobne moze powstaé w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru
lub przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu, wytworzona na
goraco, spelniajaca okreélone wymagania.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy §cieralnej (z wylaczeniem asfaltu
lanego), wigzacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiazgcej i podbudowy, w
kt6rej wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Pyl—kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.10. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezjg asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze

_ by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.11.$rodek niskowiskozowy — jest to substancja chemiczna, ktra dodana do asfaltu zmniejsza jego lepkoséc w
temperaturze otaczania kruszywa, powodujac obnizenie temperatury produkeji mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz umozliwiajac jej wbudowanie w nizszej temperaturze niz w przypadku stosowania asfaltu
bez dodatku. Wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa wyprodukowanej z asfaltem z dodatkiem
niskowiskozowym charakteryzuje sig takimi samymi lub lepszymi warto$ciami wymaganych parametrow
normowych niz mieszanka mineralno-asfaltowej ze zwyklym asfaltem drogowym.

.4.12. Technologia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej o obnizonej temperaturze — technologia, w ktorej w
wyniku zastosowano odpowiedniego rodzaju asfaltu drogowego oraz odpowiedniej jego postaci, np. asfaltu
spienionego woda lub zeolitem, wytwarzana jest mma o obniZzone] temperaturze produkeji w porownaniu
do mma wytwarzanej w sposéb tradycyjny na ,.gorgco”. Whudowana mieszanka mineralno-asfaltowa
wyprodukowana w technologii o obniZonej temperaturze charakteryzuje sie takimi samymi lub lepszymi
wartoéciami wymaganych parametréw normowych co mieszanka mineralno-asfaltowej z asfaltem
drogowym (wytworzona w sposob tradycyjny).

1.4.13. Wymiar kruszywa — jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecno§¢ pewnej iloéci ziaren, ktore pozostajg na gérnym
sicie lub przechodzg przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny
wymiar sita moze by¢ réwny 0.

1.4.14, Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar najwigkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
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1.4.15. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czgé¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
1.4.16.Pozostale okreslenia s zgodne ze Specyfikacjg D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, odno$nymi normami
oraz odnoénymi normami.

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady dotvezace materialéw

Ogolne zasady dotyczace materialow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Nalezy stosowa¢ wymagania do materialow wskazanych w pktl.3

W zakresie wymagarn do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowaé si¢ do normy PN-EN 12591 wraz zalacznikiem
krajowym NA i PN-EN 14023 wraz zatacznikiem krajowym NA oraz PN-EN 13808 wraz z zatacznikiem krajowym
NA.

2.2, Asfalt

Na drogach o kategorii ruchu od KR1 do KR7, nalezy stosowa¢ astfalt drogowy spelniajacy wymagania okreglone w
PN-EN 12591 wraz zatacznikiem krajowym lub asfalt modyfikowany polimerami na drogach o kategorii ruchu od
KR3 do KR7 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 14023 wraz z zalgcznikiem krajowym.

Dopuszcza sig stosowanie asfaltéw specjalnych, np. asfaltéw wielorodzajowych spetniajacych wymagania aprobat
technicznych.

Dopuszcza sig stosowanie asfaltow modyfikowanych guma lub dodatkiem granulatu gumowo-asfaltowego
spetniajacych wymagania aprobat technicznych.

Dobor asfaltow do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Rodzaj lepiszcza asfaltowego do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej w zaleznosci od
kategorii ruchu

Kategoria ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
50/70 35/50 35/50
50/70 PmB 25/55-60
PmB 25/55-60 Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70

Dopuszcza sig stosowanie dodatkow modyfikujacych asfalty, np. modyfikacja asfaltu guma z przetworzonych opon
samochodowych lub granulatu gumowo-asfaltowego.

2.3.Wypelniacz
Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spetniajacy wymagania podane w tablicy 2.2,

Tablica 2.2. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Wlasciwos$ci wypetniacza Wymagania
KR1- KR3- KR5-
KR2 KR4 KR7
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 (dotyczy wypetniacza | zgodne z tablica 24 w PN-EN
dodanego) 13043
2 Jakos¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB¢10
3 Zawarto$¢ wody wedhug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niZ: 1 %(m/m)
4 Gestos¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu | Vagus
wedlug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, | Upep8/25
wymagana kategoria:
7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria | WS,
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nie wyzsza niz:

Zawarto$é CaCO; w wypehiaczu wapiennym wedlug PN-EN

196-2, kategoria nie niZzsza niz:

CCr

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym,

wymagana kategoria:

KaDeklarowana

10

.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana

kategoria:

BNDeklamwnna

2.4. Kruszywo
W zaleznoéci od kategorii ruchu nalezy stosowa¢ kruszywa drobne i grube wg wymagan podanych odpowiednio w

tablicy 2.3, 2.4 i 2.5. Skladowanie kruszywa musi odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Tablica 2.3. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosei kruszywa grubego Wymagania
KRI-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR7
1 Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Ge85/20 Gc85/20 G85/20
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug | Gaonrs Gaons Gaonins
kategorii wraz z typowym przesiewem na sitach poérednich:
3 Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyZsza niz: f2
4 Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4; | Flis Iub | Flzs lub | Fl,s  lub
kategoria nie wyzsza niz: Slis Slys Slas
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i | Cpekiarowans Csono Csorno
lamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:
6 Odporno$é¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhig normy PN-EN
1097-2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial 5; [ LAg LAj LAy,
kategoria nie wyZsza niz::
7 Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, p,, py, | deklarowana przez producenta
Pssds
8 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: W A34 Dektarowana
9 Mrozoodporno$é wedlug PN-EN 1367-1; badana na kruszywie | F;
8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyZzsza niz:
10 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana | SBy,
kategoria:
11 Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedhug PN- | deklarowany przez producenta
EN 932-3:
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; | mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:
13 | Rozpad krzemianowy dwuwapniowego w kruszywie z Zzuzla | wymagana odporno$¢
wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-
1 p19.1:
4 | Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z 2zuzla wielkopiecowego | wymagana odporno$é
chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2:
15 | Stato$¢ objetosei kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN | Vs

1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica 2.4. Wymagane wladciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8 do
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2 KR3-KR4 | KR5-KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gg85 i| Gy85
Ga85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedhig | GrcNR G20 Grc20
kategorii wraz z typowym przesiewem na sitach posrednich:
3 Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fio
4 Jako$¢ pyhu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z | EcsDeklarowana
kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:
6 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Dedlarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; | mypc0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2.5. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego

warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

lub o cigglym uziarnieniu do D<8 do

Lp. | Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2 KR3-KR4 | KR5-
KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GeB51 GA85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedlig | GyeNR G120 Grc20
kategorii: wraz z typowym przesiewem na sitach posrednich
3 Zawarto$§¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: | fs
+ Jakosé pyhn wedhug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB{10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego | EcsDeklarowana | E¢g30
z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz.
8, kategoria nie nizsza niz:
6 Gestosé ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 | Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; | mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:
2.2.  Dodatki

Mogg by¢ stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych do$wiadczen. Pochodzenie, rodzaj i
wiasciwosel dodatkéw powinny by¢ deklarowane.
Nalezy stosowac srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane, jezeli zastosowane kruszywo i lepiszcza asfaltowego
nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego (przyczepno$¢ poniZzej 80%), zapewniajacego odpowiednia
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przyczepno$é (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
Rodzaj érodka i jego iloé¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci
nalezy okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN12697-11, metoda A, kruszywo 8/11 jako podstawowe.
Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym
spetieniu odpornodci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w
tablicy 5.2,5315.4.

Moga by¢ stosowane dodatki lub technologie obnizajace temperaturg produkceji i wbudowania mieszanki mineralno-
asfaltowej.

2.3. Materialy do uszezelniania spoin

Do uszczelniania spoin nalezy uzywac past lub tasm o gruboéei co najmniej 10 mm. Materialy te mozna stosowa¢ na
podstawie pozytywnych uprzednich zastosowar.

2.4, Uszczelnienie krawedzi

Do uszczelniania krawedzi zewngtrznych nawierzchni oraz elementow ograniczajacych nawierzchnig nalezy uzywac
lepiszcza asfaltowego na goraco spelniajacego wymagania PN-EN 12591 lub asfaltu modyfikowanego wg PN-EN
14023

2.5, Granulat asfaltowy

Jezeli stosowany jest granulat asfaltowy do warstwy wigzgcej w ilodci <10% w stosunku do mieszanki mineralno-
asfaltowej to musi on spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13108-8.

Zestawienie wymagaif dotyczacych granulatu asfaltowego stosowanego do poszczegélnych warstw asfaltowych
nawierzchni zawarto w tablicy 2.6,

Tablica 2.5. Wymagania dotyczgce granulatu asfaltowego

Warstwa nawierzchni
Wymagania g
podbudowa wiazaca Scieralna
Zawartosé materiatow i . .
Kategoria Fdec | Kategoria F5 | Kategoria F1
obcych
Rodzaj lepiszcza od P10 do P15 lub od S80 do | Nie twardsze niz P15 lub
S70 570
Jednorodnos¢ wg tablicy 2.7

Jezeli w destrukcie asfaltowym wystgpuja materialy obce, to ich obecnodé, zawarto$¢ irodzaj powinny byé
udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii. Zawarto$¢ materialdw obcych powinna byé
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42,

W kategorii Fdec dopuszczalna zawarto$¢ materialéw z grupy | wynosi nie wigcej niz 10%, natomiast zawartos¢
materiatéw z grupy 2 - nie wigcej niz 0,3%.

Maksymalny dodatek granulatu asfaltowego jednak nie wigkszy niz podano w pkt. 2.8.1 nalezy obliczy¢ na
podstawie mozliwosci mechanicznego dozowania, jakim dysponuje dana wytwdrnia mieszanki mineralno-
asfaltowej, z uwzglednieniern metody dodawania (na zimno lub na ciepto). Mozliwa do uzyskania iloéé dodawanego
granulatu asfaltowego wynika z jego jednorodnoéci i mozliwosci maszynowego dodawania oraz przeznaczenia.

Do obliczania temperatury migknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i $wiezego asfaltu nalezy
zastosowac nastepujgce rownanie:

Trgpnic =0 Tpgp +b-Trgp,

w ktorym:
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Trasmic- temperatura migknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu
asfaltowego, [°C];

Tran; - temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];

Trenz - Srednia temperatura migknienia $wiezych lepiszczy asfaltowych przewidzianych do stosowania (zwyklych
lub modyfikowanych polimerem PMB), [°C]:

aib - udzial masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i swiezego lepiszcza (b), przy a + b= 1.

Przy dodawaniu granulatu asfaltowego parametr TR&Bmix powinien spetnia¢ oczekiwane wymagania wedlug
dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy zastosowaé asfalt o takich samych parametrach, jak asfalt wymagany
lub przynajmniej o jedna klase bardziej migkki. Nie nalezy stosowac asfaltu bardziej migkkiego niz 70/100.
Wymagane jest podanie zmierzonej wartogci Jjednorodnosei  rozstepu wynikéw badan  wiasciwosci al,
przeprowadzonych na liczbie prébek n, przy czym n powinno wynosi¢ co najmniej 5. Liczbg probek oblicza sig
dzielac mas¢ materiatu wyjéciowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokraglajac w gore do petne;j liczby.
Wymagania dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikow badan wlasciwosei destruktu asfaltowego podano
w tablicy 2.7.

Tablica 2.6. Dopuszczalny rozstep wynikéw badan wlasciwoéci

Dopuszczalny rozstgp wynikéw badan (T,,) partii granulatu
asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci granulatu asfaltowego precZnRozane) do:
warstwy wigzacej
i Scieralne] warstwy podbudowy
Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego, 8.0 8.0
[°c] : ’
Zawarto$c lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 1,2
Udziat kruszywa o uziarnieniu ponizej 0,063 6.0 10.0
mm, [Y(m/m)] » i
Udzial kruszywa o uziarnieniu od 0,063 do 2 16.0 16.0
mm, [%(m/m)] ’ ’
Udziat kruszywa o uziarnieniu powyzej 2 mm, 16.0 18.0
[“o(m/m)] ' '

W opisie granulatu asfaltowego nalezy deklarowa¢ typ mieszanki lub mieszanek, z ktorej pochodzi granulat, Nalezy
zadeklarowa¢ takze rodzaj kruszywa i temperature migknienia lepiszcza.

Granulat asfaltowy moze by¢ wykorzystywany do produkeji mieszanki mineralno-
-asfaltowej, jezeli spetnione sq wymagania dotyczace koficowego produktu — mieszanki mineralno-asfaltowej z jego
dodatkiem. Wytwdrnia mieszaneck mineralno-asfaltowych powinna spelniaé  warunki kontrolowanego,
mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Obecnie stosowane s dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika otaczarki: bez wstgpnego
ogrzewania ,,metoda na zimno” i ze wstepnym ogrzewaniem granulatu asfaltowego ,,metoda na cieplo”. W drugim
wypadku jest mozliwe stosowanie granulatu o wigkszych kawatkach, ktére fatwiej ulegng rozbiciu i wymieszaniu
w mieszalniku.

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wigkszy od wymiaru D mieszanki mineralnej
wchodzacej w sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Jezeli uzywa si¢ granulatu asfaltowego (w ktérym uzyto tylko asfaltu drogowego) w ilosci wiekszej niz 20 % masy
mieszanki mineralno-asfaltowej, oraz jezeli dodane do mieszanki lepiszcze jest asfaltem drogowym, to asfalt ten
powinien spenia¢ wymaganie:

Temperatura migknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance obliczona na podstawie temperatury migknienia dodanego
lepiszcza i lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego powinny spetnia¢ wymagania temperatury migknienia dla
kategorii lepiszcza wskazanego w Specyfikacji Technicznej i wybranego w Badaniu Typu mieszanki mineralno-
asfaltowej. Obliczenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z Zatacznikiem A normy PN-EN 130108-1.

Ustalenie maksymalnej iloéci dodawanego granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dopuszczalna ilod¢ dodawanego granulatu asfaltowego jednak w ilo$ci nie wigkszej niz podano w pkt. 2.8.1 wynika
z jego jednorodnosci oraz mozliwoéei urzadzen dozuj geych ten granulat na wytworni.

Dopuszczalng ilo§¢ dodawanego granulatu w zaleznodci od jego jednorodnosci dla cech: zawarto$¢ lepiszcza,
zawartoéé wypelniacza, zawartos¢ ziaren od 0,063 do Zmm i ziaren powyzej 2mm , okreslamy wg wzoru:

ZRA= 0,5 Troz/ai x 100

w ktorym:

ZRA —mozliwa maksymalna iloé¢ dodanego granulatu asfaltowego, % m/m

(obliczona dla wszystkich cech wymienionych powyzej)

ai - rozstep wynikéw badania dla poszczegdlnej cechy (r6znica migdzy najwyzsza, a najnizsza wartoscia badania
danej cechy),

Troz —dopuszczalny rozstgp wynikéw badan (tablica 2.7)

Dopuszczalng ilo$¢ dodawanego granulatu w zaleznoéci od temperatury migknienia asfaltu z granulatu okreslamy
Wg WZOoru:

ZRA= 0,33 Troz/ai x 100

w ktorym:

ZRA — mozliwa maksymalna iloé¢ dodanego granulatu asfaltowego, %m/m (obliczona dla temperatury migknienia)
ai - rozstep wynikéw badania temperatury migknienia (réznica migdzy najwyZsza, a najnizsza wartoscia badania),
Troz —dopuszczalny rozstgp wynikéw badan (tablica 2.7)

Maksymalna iloécia dodawanego granulatu asfaltowego na podstawie jego jednorodno$ci bedzie stanowic
najmniejsza warto$¢ ZRA obliczona dla wszystkich jego cech.

Okreélong w ten sposéb ilo§¢ nalezy poréwna¢ z ilodcia mozliwg do zastosowania w zaleznosci od sposobu
wprowadzania granulatu i rodzaju systemu mechanicznego dozowania jaki posiada wytwérnia. Mniejsza wielkos¢ z
tego poréwnania stanowi¢ bedzie maksymalna ilo$¢ dodawanego granulatu asfaltowego.

2.6. Wymagania dla betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ lepiszcza.

Wiasciwo | AC1IW KRI-2 ACI16W KR1-2 AC11S KR1-2 ACBS KR1-2

dei

Wymiar od do od do

sita

22,4 100

16 100 90 100 100

112 90 100 65 80 90 100 100

8 60 85 70 90 90 100

5,6 70 90

2 30 55 25 55 30 55 45 60 J
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T P -

0,125 24 5 15 20 8 22
0,063 8 3 8 6 14
Zawrtosc Bmm4,8 Bmin4y6 Bmin5 ’8 BminE"0
lepiszcza
Wymagania wlaéciwosci betonu asfaltowego
Whasciwoscei Warunki ) Metoda i warunki badania ACSS AC11S | ACIIW | AC16W
zaggszczania wg
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 4 Fin 1.0 Vain 1.0 Fomin 3.0 Vin 320
wolnych 2 % 50 uderzen Vmax 3.0 Vnax 30 Fmax 6.0 Ve 60
przestrzeni
Wolne C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBuin1s VFBumin 15 VF Bumin 65 VEFBuminso
przestrzenie 2 % 50 uderzen VFBmax 93 VEBmax9s | VFBmaxso VEFBmaxso
wypelnione
lepiszczem
Zawartosé C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAmin1a | VMAmin 14 VM Amin 14
wolnych 2 % 50 uderzen
przestrzeni
W mieszance
mineralnej
Wrazliwosé na C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRe ITSRs ITSR wo ITSR s
dziatanie wody 2 % 50 uderzen przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamrazania
badanie w 25°C

3. SPRZET

3.1. Ogoélne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

skrapiarki do skrapiania lepiszcza

wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

walcow stalowych gladkich lekkich, érednich i ciezkich,

walcow ogumionych,

samochodow samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole roboczym powinien byé wyposazony w néz do odcinania i
dociskania krawgdzi cieplej mieszanki

4, TRANSPORT

4.1, Ogélne zasady dotyczgce transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami producenta i zasadami podanymi w przepisach ADR

4.3. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢c w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem,

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku musi gwarantowa¢ zachowanie temperatury wbudowania zgodnej z
ponizsza tabela,

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system Ogrzewczy..
Najnizsza i najwyZsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance asfaltowej Temperatura, °C
35/50 150 -190
50/70 140 -180
35/50 wielorodzajowy 150 - 185
50/70 wielorodzajowy 145 - 180
PMB 25/55-60 150 — 185

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastesowanych materialdw przez niezaleine
(niezwiqzane z wykonawcq robdt) laboratorium drogowe. Koszty tych badari ponosi Wykonawca,

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skiadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu, o minimalnej zawartoéci asfaltu w mieszance decydujg wyniki Badania Typu
oraz dopuszczone odchytki.

Decydujacym parametr st zawarto§¢ wolnej przestrzeni we whudowanej warstwie, (WT-2:2014
- okresleniu jej wladciwoéei i poréwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazgceej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu maja by¢ zgodne z WT-2:2014.
Maksymalna grubo&¢ ziarna w mieszance nie moze byé¢ wigksza niz 40% grubodci warstwy.

Skiad wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie przeprowadzonej
walidacji z produkcji oraz w pordwnaniu do prob pobranych w trakcie wykonania warstwy. Wyniki badania masy
mineralno-bitumicznej powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-2:2014 zgodnie z dopuszczonymi odchylkami.
Producent mieszanki winien jest dostarczy¢ dokumenty CE zgodnie z pkt.8.4.2.2 rys.3. WT-2:2014,

Wykonana warstwa wiazaca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania
podane w WT-2:2014,

Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno miesci¢ si¢ w wartoéciach okreslonych w WT-2:2014,
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta,
Dopuszeza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznodei od
temperatury. Dozowanie skfadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5° C.

Minimalna 1 maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu uzyskaé wiasciwg
temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé zgodne ze
wskazaniami
producenta, a dla asfaltéw nienormowych - wg wskazan producenta oraz zgodnie z Aprobata Techniczna,

5.4. Przygotowanie podloZa

Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ réwne. Powierzchnia podioza powinna by¢
sucha, czysta i odpowiednio przygotowanym, tak aby zapewni¢ wlasciwa sczepno$é miedzywarstwowa..

Przed rozloZzeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa.
Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 10.

Powierzchnie czotowe krawgznikéw, wlazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub innym
materialem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 10. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;

L Podloze do wykonania warstwy Mot anzlzrln?.lTs?idp a;r;\/vrz?m wody
p- z mieszanki betonu asfaltowego I
Podloze pod warstwe asfaltowg
1 | Podbudowa/nawierzchnia thiczniowa 0,7+1,0
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0.5+0:7
3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0.340.5
stabilizowanego cementem i,
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0,2+0,8

5.5. Polgczenia migdzywarstwowe
Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia

odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego.
Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Iloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. Polaczenie nowych warstw kg/m’
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1+0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m® emulsji,
~ 2h przy iloéci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,
~ 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji.
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5.6. Warunki prz ienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byla nie
nizsza niz 5 °C dla wykonywanej warstwy gruboéci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podezas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wbudowanie i zageszczanie warstwy $cieralnei, wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem gruboéci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzane;,

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac sig bezzwlocznie.

Zaggszezanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. WskaZnik zageszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ nie mnigjszy niz 98,0%

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 20 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno byé wyprofilowane dociskaczem lub réwno obcigte, a powierzchnia krawgdzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czgstotliwos§¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;.

gL i Minimalna liczba badan
Lp, Wyszczegtlnionis badad na dziennej dzialce roboczej
| | Dozowanie skiadnikow dozor ciagly
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy badaé na | | probka przy produkceji do 500Mg
probkach pobranych na budowie 2 probki przy produkeji ponad 500Mg
3 | Wiadciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej dostawie
6 Temperatura  skiadnikéw  mieszanki  mineralno- dozbr ciagly
asfaltowej it
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaidy po_|:.izd przy - Sgdinku 1 ‘W czasie
wbudowania
8 | Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.
9 Wiadciwodei prébek mieszanki mineralno-asfaltowej | . d diibnai
pobranej na budowie b

6.3.2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych
z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN Wyniki powinny by¢ zgodne z walidacja recepty laboratoryjng
z tolerancjq okreslong w WT-2:2014.
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Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami n.p: wg Zeszytu 64 IBDIM 2002 r —
wProcedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong w WT — 2,

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperaturg migknienia PiK asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy zbada¢ uziarnienie 1 wilgotnos¢ wypelniacza, natomiast pelne
badanie nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie wypelniacza i w przypadku wystapienia watpliwosci, co do jego
jakosci zgodnie z pkt. 2.2,
6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Badania niepelne kruszywa nalezy wykonywacé dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
- uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- zawartosci pytlow wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,
% ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),
- procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i lamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy
kruszywa grubego przekruszonego lub lamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania pelne kruszywa nalezy wykonywa¢ przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okre§lonym w pkt 2.
W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowaé nowg recepte laboratoryjna i uzgodni¢ ja z Inspektorem.
(w przypadku gdy zmienia si¢ typ petrograficzny, wiaSciwosci objgtoéciowe lub gestoéé ziaren o wiecej niz
0,05 Mg/m3).

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odezytaniu temperatury.

Doktadno$é pomiaru 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wgladu w czasie produkeji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaéciwo$ci mieszanki mineralno asfaltowej

Wiasciwoscei mieszanki mineralno asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z zatwierdzong recepty laboratoryjng i SST.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wladciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje

tablica 9.
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Tablica 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos§é badan i pomiardw
1 | Szerokod¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
2 | Réwno$c podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fata co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 500m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugoéci 1 km

7 | Grubo$¢ warstwy w 3 miejscach przekroju poprzecznego , min2 razy na lkm
8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cala dlugo$c zlacza
9 | KrawedZ, obramowanie warstwy | cata dlugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
L1 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$c¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, z tolerancjg +
5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej poloZonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikem w nowej
konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3 Rowno$¢ warstwy
Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg BN-68/8931-04 [11].
Nierdwnoéci poprzeczne 1 podiuzne nie powinny by¢ wigksze niz:
a) Dla warstw asfaltowych drogi gldwne;j:

- 9 mm dla warstwy wiazacej.

- 6 mm dla warstwy $cieralne;j.
6.4.4, Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg
+0,5%;
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe
Rzgdne wysokodciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 em.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
04 podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 5 cm.
6.4.7. Grubo§¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 10 %.
6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne
Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zlgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3-5 mm ponad ich
powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny byé réwno obcigte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy
Warstwa powinna miec¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spekanych,
6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicach 4 1 6.

6.4.12. Dokumentowanie wynikdw pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badaf musza byé opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy.

Dokumenty te stanowiy integralng cze$é operatu kolaudacyjnego robot.

Wyniki badan begdy brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakoéci robét w przypadku
ich wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek wycigtych w
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 miejscach
na 6000 m* pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.

Badania powinny obejmowac wszystkie cechy wymienione w punkcie 5.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podzialu calego odcinka
na pododcinki w zaleznoéci od iloéci i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwo$ei niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie prowadzona
kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie zwigzanym
z wykonawstwem roboét lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci wynikow badan
Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami pobrania probek i wykonania badan laboratoryjnych. W przypadku nie
potwierdzenia si¢ watpliwosci koszty tych badan i pobrania probek poniesie Zamawiajacy.

Wrykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajacemu wszelkiej pomocy przy pobieraniu probek do badan
kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w iloéci zgodnej z SST bez
wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest [m®] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-8-96025:2000 [9]daty wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakodei wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji obiektu ulegng zakryciu.

Odbioru robot podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmujacych badania materialow, mieszanek i gotowej warstwy
oraz pomiarow cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jako$ci robdt, odbierajacy ustala zakres robot
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunigcie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robodt zanikajacych podlega :

- oczyszezenie i skropienie podioza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- warstwa wyréwnawcza (profilowa);

- warstwa wzmacniajaca,

- warstwa wigzaca.

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra kwadratowego [m*] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— zakup, dostarczenie skladnikow i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

—  posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

—  oczyszczenie warstw,

73



Budowa ulic wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie I etap

b 4 dtée

skropienie emulsjg asfaltows,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne rozfozenie i zageszczenie warstw nawierzchni,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

9.3. Potracenia
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z dochowaniem maksymalnej starannosci i jakosci, bez

przekraczania jakichkolwiek wartoéci dopuszezalnych okreslonych przez niniejsza specyfikacje. W sporadycznych
przypadkach, w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych:
grubosci warstwy,
skladu mieszanki mineralnej,
zawarto$ci lepiszcza,

wskaznika zaggszczenia,
réwnosci,

w zakresie nie powodujacym istotnego pogorszenia wladciwodci uzytkowych nawierzchni Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg na odebraniu robét przy jednoczesnym potraceniu kwoty zaplaty za te czeéé, gdzie wystepuje
przekroczenie wartosci dopuszczalnych. Potracenia te powinny byé wyliczone wg zasad podanych w [10], pkt. 9.2.6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

i, PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

2, PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

3, PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

4. | PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych

5. | PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych
polimerami
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

6. PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

7 PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew na goraco

8. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

9 PN-EN 12272-1 Pownerzchqlowe utrwalanie — Metody badaf — Czg¢sé 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza kruszywa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-

10. | PN-EN 12697-1 i R
asfaltowych na goraco — Czesé 1: Zawarto$é lepiszeza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

11. | PN-EN 12697-2 3 ; :
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowe g0

12. | PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

; asfaltowych na gorgco — Czgéé 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

13. | PN-EN 12697-4 asfaltowych na goraco — Czgé¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna o destylacji
frakcyjnej

14. | PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltnw,e - Metody bff\daﬁ mies?anek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgsé 5: Oznaczanie gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

15. | PN-EN 12697-6 asfaltowych na goraco — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci objgtosciowej metoda
hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

16. | PN-EN 12697-8 ; ; ; ;
asfaltowych na gorgco — Czeéé 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

17. | PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 10: Zageszezalnosé
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-

18. | PN-EN 12697-11 | asfaltowych na goraco — Czgs¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem
i asfaltem

19 | PN-EN 12697-12 Mieszanki m1neralno-asfa1t0\y,e - Metod?f ba_clan m.le.szal:lelk mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12; Okreslenie wrazliwosci na wodg
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

20 | FHHH 2aials asfaltowych na goraco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

21 | PN-EN 12697-14 Mieszanki mmeralno-asfaltowje — Metody baiian mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 14: Zawartos¢ wody
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

£, | BN-BR 1209717 asfaltowych na goraco — Czgsc¢ 17: Ubytek ziaren
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

2, | FOEN 1RG0 asfaltowych na gorgco — Czgéc 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

24. | PN-EN 12697-19 asfaltowych na goraco — Czeéé 19: Przepuszezalno$é probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-

23. | FN-EN 1269720 asfaltowych na gorgco — Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

26. | PN-EN 12697-22 Mieszanki rmneralno-asfaltmfv‘e - Metod_y badaq mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgsc 22; Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badanf mieszanek mineralno-

27. | PN-EN 12697-23 | asfaltowych na goraco — Czgséé 23: Okreélanie posredniej wytrzymalogei na
rozciaganie probek asfaltowych

28. | PN-EN 12697-24 Mieszanki mmcmlno-asfalto\y'c - Metody bard'an mleszanelf mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s8¢ 24: Odpornodé na zmeczenie

29. | PN-EN 12697-26 Mieszanki mmeralno-asfaltm:v‘e - !Vletody ba't?an mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgsé¢ 26: Sztywnos¢

30. | PN-EN 12697-27 Mieszanki mmeralno-asfaltm:vf - Meto@y ba.dan !meszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

31. | PN-EN 12697-28 | asfaltowych na goraco — Czgsé 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartoéci wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

32. | PN-EN 12697-29 | asfaltowych na goraco — Czgsé 29: Pomiar probki z zaggszezonej mieszanki
mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

33. | PN-EN 12697-30 | asfaltowych na goraco — Czeéé 30: Przygotowanie probek zaggszezonych przez
ubijanie

34 | PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

' ) ) asfaltowych na goraco — Czgsé 33: Przygotowanie probek zaggszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

33 | EDFEN 1269294 asfaltowych na goraco — Cze¢é¢ 34: Badanie Marshalla
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-

4. | FRsBN 12580 asfaltowych na goraco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

37. | PR-EN 13p91-38 asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

Ak [ PHeBIY 1293 asfaltowych na goraco — Cze$é 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

39. | PN-EN 12697-39 | asfaltowych na goraco — Czg$é 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego metoda spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

40. [ FH-EN 1250740 asfaltowych na goraco — Czgs¢ 40: Wodoprzepuszczalno$é ,,in-situ”

41. | PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Czgs¢ 41: Odpornos¢ na plyny przeciwgololedziowe
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-

42. | PN-EN 12697-42 | asfaltowych na goraco — Cze$é 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie
asfaltowym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

0 [ ERN (2t asfaltowych na goraco — Czesé 43: Odporno$é na paliwo

44. | PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy

45. | PN-EN 13108-2 Mieszan!ci m_ineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgé¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

46. | PN-EN 13108-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu

47. | PN-EN 13108-21 Mieszan_lfi mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgé¢ 21; Zakladowa kontrola
produke;ji

48. | PN-EN 13808 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
WT-1 Kruszywa 2014 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych .

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
SST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

by

2.

3.

76



Budowa ulic wraz z infrastrukturq towarzyszqeq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie 11 etap

w P { T

D-05.35.09. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla prac wymienionych w
nagtowku,

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp L1

1.3. Zakres robot objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszezeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materialéw do wykenania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do skropienia warstw nawierzchni nalezy uzy¢:

— Do skropienia podbudowy nieasfaltowej uzy¢ emulsj¢ asfaltowy kationowa wolnorozpadowg klasy K3 wg
WT.EmA-99, IBDIM — 1999 1. [2];

— Do skropienia podbudowy i warstw asfaltowych uzy¢ emulsj¢ asfaltowa kationowg szybkorozpadowa klasy K1
wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDiM [2].

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzyé lepiszcza w iloéci nastepujacej,

w przeliczeniu na czysty asfalt:

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie - 0,5 kg/m® + 0,7 kg/m’

- Podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3 kg/l'n2 +0,5 kg/m2

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego- 0,1 kg/m®+ 0,3 kg/m’

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obniZenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy

przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem

wody | zanieczyszczeniem. Dopuszcza sig¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub

zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy stosowac sig $cisle do zalecei producenta emulsji.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Do oczyszezania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

~  szczotki mechaniczne, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace
i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

—-  sprezarki

- zbiorniki z woda

—  szczotki rgczne
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3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarkg lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

—  temperatury rozkladanego lepiszcza

— ciénienia lepiszcza w kolektorze

—  obrotéw pompy dozujacej lepiszcze

- predkoéci poruszania sig skrapiarki

—  wysokodci i dlugodci kolektora do rozktadania lepiszcza

- ilo$ci dozowanego lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza a nastgpujacymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszcza

-  obrotami pompy

—  predkoscia jazdy skrapiarki,

— temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszeza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wickszej niz | m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania
emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Oczyszezenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek
rgcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszezona z kurzy przy uZzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy.

Skropienie warstwy mozZe rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych
recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura lepiszcza powinna si¢ miesci¢ w przedziale 20°C — 40°C, w razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé do
temperatury zapewniajacej wymagana lepkosé.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza powinna byé réwna ilosci zalozone)
z tolerancja £10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozlozono nadmierna ilosé lepiszcza Wykonawca powinien
rozlozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usunaé¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie,

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody
z emulsji, W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od lgodz. do 2 godzin.

W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeraoasfaltowej kationowej nalezy stosowaé si¢ do wskazan
producenta.
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Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyc skropiong
warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajace tylko niezbgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ przez Wykonawceg naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6,

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosei od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym , ze Wykonawca powinien kontrolowaé dla
kazdej dostawy wlasciwosci lepiszczy wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDIiM [2].

6.3.2. Sprawdzenie jednorodneSci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnoé¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozkladanego lepiszcza i kruszywa” wg metody zalecanej przez
GDDP do stosowania [1].

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien by¢ dokonany w metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robét podane w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow
1 robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materialow i robot i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawea wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.2, Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m” oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprg¢zonego powietrza,

- rgezne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.

Cena | m’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- roéwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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UERCE IE Bl

L

"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszywa." Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe (WT.EmA-99) Zeszyt Nr 60, IBDiM —~ 1999 r.
PN-§-96025:2000- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, przy opracowaniu dokumentacji budowlano
— wykonawczej dla prac wymienionych w naglowku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. L1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez humusowanie z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 10 ¢cm
i utozenie plyt azurowych 60x40x10 cm typu , krata™ z otworami wypelnionymi ziemia urodzajng z nasionami traw
oraz umocnieniem dna rowu poprzez utozenie $cieku typu ,korytko gorskie™.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro§linna zawierajgca co najmniej 2% czgéci organicznych.

Humusowanie - zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obegjmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, §rodkéw uzyZzniajacych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.2. Ramka Webera - ramka o boku 50 c¢m, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni
25 cm’, do okreslania procentowego udziatu gatunkow roslin, po obsianiu.

1.4.3, Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystlowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.7. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plynnych osadow
$ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowldkniny i geosyntetykow, doraznie zabezpieczajaca przed
erozjg powierzchniows do czasu przejgeia tej funkeji przez okrywg roélinng.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotvezace robot
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekow objetymi niniejszq SST sa:

— ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,

—  kruszywo,

- cement,

— elementy prefabrykowane (plyty azurowe o wym. 60x40x10 cm, $ciek typu , korytko gérskie” o wym. 43x31x50
cm).

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgéci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i

pozbawiona kamieni wigkszych od 5 ¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia

urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

optymalny skiad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
—  frakeja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

~  zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
~  zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
-~ kwasowos¢ pH = 35.5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig stosowaé mieszanki
traw o drobnym, gestym  ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [7]
i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Elementy prefabryvkowane

Wytrzymalosc, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umocnienia dna Sciekow lub terenowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania éciekéw, powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztaltach wg ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych - Karty 01.03, 01.05, 01.25.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250:1988 [1], klasy co najmniej 25.

Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 5% wg PN-B-06250:1988 [1].

Stopien mrozoodporno$ci F150 wg PN-B-06250:1988 [1].

Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymalos¢ betonu na éciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250:1988 [1] dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawgdzie elementéw powinny byc réwne i proste. Wklgstosé lub wypuklosé powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugosei + 10 mm,

- na wysokosci i szerokosci  + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i dobrze
oDPodnionym.

2.6, Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN-197-1 [6].

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [6],

Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien skarp i rowéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykenania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  rOwniarek,

— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

—  ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,

- chwastownika - zgrzebla, watowloki,

- ew. sprz¢tu do poDPieszania i podciagania,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4, TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sig
ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnal wytrzymatoéé co najmniej 0,75 RG,

4.2.4. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi

urodzajnej powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm,

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zaggszezeniu, w zaleznosci

od gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé rowki

poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3 do 5 ¢m, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi

urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw i roélin motylkowatych polega na

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

—  humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego, aby
uzyskac zawarto$¢ czgsci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

—  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m’
do 30 g/m’, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia
skarp),

— naniesieniu na obsiang powierzchnig tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda
mulczowania lub hydromulczowania,

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Ukladanie elementow prefabrvkowanych

Podioze, na ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i poprzecznego zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST.

Plyty azurowe nalezy kotwi¢ do podioza kotkami drewnianymi fi 8+12.Otwory plyt azurowych nalezy wypetnic

humusem i obsiac¢ trawa wedtug pkt 5.3.

Sciek typu ,korytko gorskie” nalezy ustawié na uprzednio wykonanej tawie Zwirowej o gruboéci 15 cm oraz

podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Kontrola jakoéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnoéci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wzejsciu roélin, taczna pownerzchma nie porodnigtych miejsc nie powmna by¢ wigksza niz 2% pow1erzchm
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m’. Na
zaroénigtej powierzchni nie moga wystgpowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zaggszczenia gruntu i podsypki zgodnego z pktem 5.4,

~  réwnoéci gornej powierzchni prefabrykatéw - dopuszezalny przeswit mierzony fata 2 m - 1 cm,

- doktadnosci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gtgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest:

- m’ (metr kwadratowy) dla powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie z obsianiem,
m? (metr kwadratowy) dla ulozenia ptyt azurowych,
m (metr) dla utozenia $cieku typu , korytko gorskie”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2, Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednost iarowej

Cena wykonania 1m° umocnienia skarp i rowow przez humusowanie z obsianiem:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zaggszczeniem,

—  obsianie,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzeme badan i pomlarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m* umocnienia skarp i rowéw przez ulozenie ptyt azurowych obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i ulozenie elementéw prefabrykowanych,

— pielggnacja spoin,

—  zapelnienie otworéw humusem i obsianie,

- uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania | m umocnienia rowdw przez utozenie §cieku typu ,korytko gérskie” obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie materiatdw,

- wykonanie wykopu pod tawy,

—  wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie $cieku z wypetnieniem spoin,

~  przeprowadzenie pomiaréw i badafn wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN EN 206-1 Beton. Czgsc 1: Wymagania, wiasciwoscei, produkeja i zgodnosé.

2. PN-B-11111:1996

3. PN-B-11113:1996
4. PN-B-12074:1998

5. PN-B-14501:1990
6. PN-EN-197-1

7. PN-R-65023:1999

8. BN-88/6731-08

9. BN-80/6775-03/01
10. PN-EN 12620:2004

11. PN-EN 1008:2004

12. PN-EN 934-2

13. PN-EN 480:1999

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Urzadzenia  wodno-melioracyjne. Umacnianie 1 zadarnianie powierzchni
biowlékning. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Kruszywa do betonu (+ poprawka AC:2004 do tej normy)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesow
produkeji betonu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
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D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami, przy opracowaniu dokumentacji budowlano —
wykonawczej dla prac wymienionych w nagtéwku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. LL

1.3, Zakres robét ob h SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
przepustéw z rur HDPE o érednicy 50 cm wraz ze §ciankami czolowymi prefabrykowanymi.

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1, Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
wody malych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktdrego
zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do srednicy rury.

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Zlgczka do rur — element shuzacy do polaczenia dwoch odeinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa Iub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy laczeniu

dwdch odcinkow rur,

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialiw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Prefabrykaty rurowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza SST sa:

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa;

- rury polietylenowe HDPE SN8 spiralnie karbowane oraz ew. elementy laczace rury, jak zlaczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

- material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektows, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20
mm lub 0+31,5 mm,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa, np. z:
2.3, Scianki Beton i jego skladniki

2.3.1. Wymagane wla$ciwo$ci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznoéci od warunkéw ich eksploatacji, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-8-10040:1999 [33], z betonu klasy co najmniej:

- C25/30 wg PN-EN 206-1 [32] (B 30) - prefabrykaty, écianki czolowe, fundamenty,

Beton do konstrukeji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-B-06250 [2]:

- nasiakliwos¢ nie wigksza niz 4 %,

- przepuszczalno$c wody - stopien wodoszczelnoéci co najmniej W 8,

- odpornos¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornoéci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620 [31] o wlasnoéciach
odpowiadajacych marce wg PN-B-06712 [6] réwnej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
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Sciany wykopdw winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg SST lub zalecen Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
zabezpieczenie moze polegaé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu écian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia §cian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu robét scianke szczelng nalezy usunaé, zas powstalg szczeling zasypa¢ gruntem i zageécic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, $cianki szczelne mozna pozostawié w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gruboci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé
+1,0 cm i -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 20 cm ponad gorng krawedz przepustu zaleca sig wykona¢
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie nigjednorodnosci D5 lub  piaskiem
gruboziarnistym. Za zgoda Inzyniera, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— rownomiernie | rGwnoczeénie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zaggszczonymi do wskaznika zageszezenia > 0,98,
- ze zwréceniem uwagi, aby §rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong nad lawg. Materiat na
podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+31,5 mm dla lawy.
5.4. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych przepustow wynosza:
a) rbznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
* 2 ¢cm dla przepustéw sklepionych,
1 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzg¢dnych wierzehu ltawy:
+ 0,5 ¢cm dla przepustéw sklepionych,
* 2 ¢m dla przepustoéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé spigtrzenia wody
w przepuscie.
5.5, Ukladanie prefabryvkatéw rurowych
Ulozenia rury na tawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sig uktada¢ rurg w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkeji i mozliwosci transportowych,
W innych przypadkach, przepust zlozony z dwoich lub wiekszej liczby rur powinien mie¢ polgczenia
ztaczkami poszezegdlnych odcinkéw rur.
Laczenie dwdch odeinkéw rur polega na:
— ulozeniu na fawie zlgczki,
— potozeniu na ztaczee dwdch sasiednich koficow rur,
- zamknigeiu ziaczki, — zalozeniu w zlaczee paskéw lub $rub zaciskowych i zaciggnigcie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na fawie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza tawsa, nalezy sprawdzic
skutecznos¢ polaczen migdzy rurami.
Rurg przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego polozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajacq. Przyciecie skrajnych rur do
plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.
5.6. Scianki czolowe
Wykonanie $cianek czolowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a scianki powinny by¢ wykoane na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Powierzchnie elementéw betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod
ziemia, nalezy zagruntowaé przez:
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Skladniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny byé tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej
miedcita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem Oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze oDPodnione, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skladowania i poboru.

Poszezegolne kruszywa nalezy skladowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sig sasiednich
pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomoca plandek
lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wezesniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
2.5, Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych stykajacych sig bezpofrednio z gruntem nalezy stosowac
materiaty wskazane w dokumentacji projektowej:

- emulsja kationowa wg EmA-99. IBDiM [40],

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 [16],

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie - za zgoda Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawea przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czolowej powinien wykaza¢ sig¢ mozliwosciq
korzystania z nastgpujacego sprzgtu;

- koparki do wykonywania wykopéw glgbokich,

- sprzgtu do rgcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- sprzetu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszezarki plytowe.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

4.2.1, Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [28].

4.2.2. Transport prefabrykatow

Transport zewngtrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymalo$é co najmniej 0,75 R (W)

4.2.3. Transport pozostalych materialow

Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej lub SST.
5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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- jednokrotne smarowanie betonu emulsja kationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,lub innymi metodami zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Zasypka przepustéw
Zasypkg (piasek) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z
jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda | wg PN-B-04481 z tolerancja -20%, +10% jej wilgotnosci
optymalnej.
Wskaznik zageszczenia poszezegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakoséci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét przvgetowawczych i robét ziemnych

Kontrolg robot przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymagan podanych w
punkcie 5.21 5.3,

6.3. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien: — uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlaSciwoéci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialoéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie fawy w planie,

- rzgdne wysokosciowe,

— grubos¢ tawy,

- zgodno$§¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru rebot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m (melr) wykonanego przepustu,

— szt (sztuka) wykonanej $cianki czolowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robat

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— wykonanie wykopu wraz z oDPodnieniem,
— rozbidrka istniejacych przepustow

— zakup i dostarczenie materialéw,

— wykonanie taw fundamentowych,

— montaz konstrukcji przepustu,

— betonowanie konstrukeji fundamentu,

— wykonanie izolacji,

— wykonanie zasypki i zaggszczenie,

— umocnienie wlotéw i wylotow,

- uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. §cianki czolowej obejmuje:

~ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopdw,

~ robidrka istniejacych,

— zakup, dostarczenie materialow,

— ew. wykonanie deskowania i pdZniejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementow betonowych,

— wykonanie podsypki,

— betonowanie konstrukeji fundamentu i cianki,

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,

— zasypka écianki czolowej,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D-06.03.01. Scinanie i uzupelnianie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z uzupelnianiem poboczy, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac
wymienionych w naglowku.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.
11

1.3, Zakres robit objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poboczy z kruszywa 0/31,5 o gr 10 cm

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 2.

Nawierzchni¢ poboczy i zjazdéw nalezy wykona¢ z wysiewki kamiennej o uziarnieniu jak w tablicy 1.

Material ten powinny mie¢ odpowiednio zroznicowane frakcje, wskaznik réznoziarnistosci powinien spelnia¢
warunek wyrazony wzorem:

_ s

U ]
dyp
Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia wysiewki do nawierzchni poboczy
Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Zawartos¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0 do 10
2 | Zawartos¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85
3 | Zawartosc frakeji pylowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23
4 | Zawartosc frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poboczy i zjazdéw

Wykonawcea przystgpujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek z transporterem,

- rowniarek do profilowania,

- tadowarek czolowych,

- walcow,

- plytowych zaggszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.
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Plyty azurowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2, Scinaniepoboczy

Przed wykoaniem nawierzchni poboczy nalezy wykoa¢ Scigeia poboczy na projktowaglebokosé. Scinki wykoanwca
wywiezie i zutylizuje.

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy i zjiazdéw

Mieszanka kruszywa lub destruktu z frezowania (pobocza) powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu réwniarki rozktararki.

Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zaggszczona przejéciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podhuznymi, czgéciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
zageszezenia maksymalnego, okreslonego wediug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa w czasie zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotnoéé mieszanki jest wyzsza o wigeej niz 2% od wilgotnoéci optymalnej, mieszankg nalezy osuszyé w
spos6éb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢
okre$long ilogcia wody. Wilgotnoéé mozna badaé dowolna metoda (zaleca sig piknometr polowy lub powietrzny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakoéci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny skiad mieszanki.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiarow

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegélnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce

roboczej

| | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 probki

2 | Wilgotno§¢ optymalna mieszanki kruszywa 2 prébki

3 | Wilgotnos¢ optymalna gruntu w scigtym poboczu 2 probki

Wskaznik zaggszczenia na nawierzchni poboczy i
4 zjrzdbw g P o d 2razyna | km

6.4. Pomiar cech geometrycznych nawierzchni poboczy i zjazdow
Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw po zakoficzeniu robdt podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo§¢ oraz zakres pomiaréw nawierzchni poboczy i z jazdéw

Lp. Wyszezegolnienie Minimalna czestotliwo$é pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosé podhuzna co 50 m
3 Rownosé poprzeczna co 50 m

6.4.1. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancja + 1%.
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6.4.2. Rownos¢

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ fata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przeswit
pod tata nie moze przekraczac 15 mm.

6.4.3. Nosnos$¢ nawierzchni z wysiewek

Nalezy okresli¢ nosno$¢ nawierzchni na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998. Wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania dotyczace nosnosci:

1.  E,>80 MPa
v B2y,
£,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poboczy i zjazdéw z wysiewki kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 8

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterck Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotvezgce podstawy platnogci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania [ m” nawierzchni z wysiewki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— $cinanie i wywoz $cinek

— profilowanie i zaggszczenie podioza

- zakup i dostarczenie materiahy,

- roztozenie materiatu wraz ze skropieniem asfaltem,

- zaggszczenie materiahy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
3.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego drog, przy
opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagtowku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.
L.

1.3, Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi i grubowarstwowymi.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwiazanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.
1.4.2, Znaki podluzne - linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawgdziowe, — poDPojne: ciagle z przerywanymi,
ciagle lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe shizace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktorym sig znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.

1.4.5. Znaki uzupelniajgce - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystgpujace w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wylaczonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszezalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.
1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne nakladane warstwa gruboéci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona na mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy nakfadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i
profilowanych grubogé linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.9. Kulki szklane — material w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ciénieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wiazki §wiatla pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane
sq takze skladnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.11. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia wlasnosci przeciwpoélizgowych poziomym oznakowaniom drog, stosowane samo lub w mieszaninie z
kulkami szklanymi.

1.4.12. Powyzsze i pozostate okreélenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow
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Materialy stosowane przez Wykonawceg do poziomego oznakowania drég powinny spelniaé warunki postawione w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowaé¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobaty techniczng (np. dla farb oraz mas

chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury [12],

co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z norma zharmonizowana (np. dla kulek szklanych [3, 3a]

i punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejdcia w zycie rozporzgdzenia [14] nie moga by¢ zmieniane lecz

zachowuja wazno§¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem

budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnoéci z aprobatg technicznag.

Powyzsze zasady nalezy stosowac¢ takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych materialami o barwie zéltej.

2.3, Badanie materialow, ktérych jako$§é budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci jego lub

Inspektora Nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny

by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9].

2.4. Oznakowanie opakowai

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialéw do poziomego znakowania

drég byto wykonane zgodnie z PN-0-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaty

napis zawierajacy:

- nazwe i adres producenta,

- datg produkcji i termin przydatnosei do uzycia,

- masg netto,

- numer partii i datg produkgji,

- informacjg, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

- znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CE” wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [11],

- informacje o szkodliwosci i klasie zagroZenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.,

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢

zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5, Przepisy okre§lajgce wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialéw podano w punkcie 2.6, a szczeg6lowe wymagania okreslone sg

w Warunkach technicznych POD-97 [9].

2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego oznakowania drog

2.6.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwg grubosci od

0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciala stale zdyspergowane w roztworze

zywicy syntetycznej w rozpuszezalniku organicznym lub w wodzie, ktore moga wystepowaé w ukladach jedno- lub

wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnig pedzlem, watkiem lub przez natrysk,

powinny one tworzy¢ warstwg kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegélnych materiatléw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg

aprobaty techniczne.

2.6.2, Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace nakladanie

ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy

termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedne-, DPu- lub tréjskladnikowymi, mieszanymi ze sobg

w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchnig z uzyciem odpowiedniego sprzegtu. Masy

te powinny tworzy¢ powltoke, ktorej spojnosc zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwoéei  fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow

prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawarto$¢é skladnikéw lotnych w materiatach do znakoewania cienkowarstwowego
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Zawarto$é sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé 25% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materialach do znakowania cienkowarstwowego,

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszezalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen,
etylobenzen) w iloéci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

Do kofica 2007 r. dopuszcza si¢ stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartosci sktadnikéw lotnych do 30 %
(m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10 % (m/m).

2.6.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki swiatla
wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspolczynnikiem zalamania powyzej 1,50, wykazywaé odpornosé na
wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigeej niz 20% kulek z defektami w
przypadku kulek o maksymalnej érednicy ponizej | mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej érednicy
réwnej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miedcié¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa¢ stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000(3, 3a].

Wihasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.5. Material uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sklada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko$ci (wlasciwosci
antypoélizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pm.
Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajacego powinna byé okre$lona w SST. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w
przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT 2= 50.

Material uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materialem
uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w aprobacie technicznej.

2.6.6. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i §rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie Srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do poziomego oznakowania nawierzchni powinny zachowaé stalos¢ swoich wiladciwosci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy skladowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materialy do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania slonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

- farb wodorozcienczalnych od 50C do 400C,

- farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,

- pozostalych materiatéw - ponizej 400C.,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania I zet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robdt, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:

- szczotek mechanicznych (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz

- szczotek recznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek,

- ukfadarek mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych,

- sprzetu do badan, okre$lonego w SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jakosé, ilosé i wydajno$é malowarek lub uktadarek proporcjonalng do
wielkosci i czasu wykonania calego zakresu robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyvczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Przewo6z materialéw do poziomego znakowania drég
Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnosc,

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiadciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z norma PN-0-79252 [2]. W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powinny by
oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowaé zgodnie
z postanowieniami umowy migdzynarodowej [13] dla transportu drogowego materialéw palnych, klasy 3, oraz
szczegotowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby,
wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu musza by¢ oznakowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

5.2, Warunki atmosferyezne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pyh, kurzu,
piasku, smardw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi byé czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie, stosujgc sig do
ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwaty farbg, np. farbg silnie rozcienczong rozpuszezalnikiem.
Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy
zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna,

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco czytelne 1 zgodne
z Dokumentacjq Projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialow

Materialy do znakowania drogi, speliajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do
uzyskania pelnej jednorodnogci. Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzié farbg
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktdrej osad na dnie opakowania nie
daje si¢ catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sig kozuch.

Farbe nalezy nakiada¢ réwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi.
Grubosé¢ nanoszonej warstwy zaleca sig¢ kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub
metalowej podkiadanej na drodze malowarki. llo$é farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze sig rozni¢ od ilosci ustalonej, wigeej niz o 20%.
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Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych
prac, wielkoé¢, wydajnosé i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjg dotyczacq rodzaju
sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.5.3. Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materialéw, a w przypadku ich braku lub
niepelnych danych - zgodne z poniZszymi wskazaniami.

Material znakujacy nalezy nakladaé réwnomierna warstwa o gruboéci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce metalowej, podkiadanej na drodze malowarki. Ilos¢ materiatu zuzyta w czasie
prac, okreslona przez érednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sig rozni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkie wigksze prace (linie krawgdziowe, segregacyjne na diugich
odcinkach drég) powinny byé wykonywane przy uzyciu urzadzef samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielkosc,
wydajno$é i jakosé sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu irozmiaru, Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania
nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacja usunaé warstwg powierzchniowg betonu metodg frezowania,
$rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé¢ pozostatosci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnig. Po
usunieciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy powierzchni¢ znakowana umy¢ woda pod ci$nieniem oraz
zagruntowa¢ $rodkiem wskazanym przez producenta masy (podklad, grunt, primer) w ilo$ci przez niego podane;.
5.5.4, Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zoltej nalezy stosowaé materialy latwe do usunigcia po
zakonczeniu okresu tymezasowodci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupelni¢ punktowymi elementami
odblaskowymi z odbly$nikami takze barwy zoltej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materialtéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy
stosowaé: farby, ta$my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sig
wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nows warstwa $cieralna nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty techniczne, a
producent powinien wystawiac¢ deklaracjg zgodnosci,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontro [

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podloZa i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3, Badania wykonania oznakowania peziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre§lenia wlasciwoéci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okreéla si¢ kilkoma parametrami reprezentujagcymi rézne aspekty wiasciwosci
oznakowania drég wedlug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Badania wstepne, dla ktorych okre$lono pierwsze wymaganie, sy wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac
po okresie, od 3 do 6 miesigcy po wykonaniu i przed uplywem | roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o
trwalo$cei dhuzszej niz 1 rok.

Barwa zota dotyczy tylko oznakowaf tymczasowych, ktdére takze powinny byé kontrolowane. Inne barwy
oznakowan niz biata i zolta nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia
[7].

6.3.1.2. Widzialnoé¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreélona wspélezynnikiem luminancji i barwg oznakowania wyrazong
wspotrzednymi chromatycznosgei.

Wartoéé wspdtezynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu,
barwy:
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- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

- zoltej, co najmniej 0,30, klasa B2,
Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosié po 30 dniu od wykonania dla calego okresu uzytkowania oznakowania,

barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
- Z6ttej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspotrzgdne chromatycznodei x i vy,
ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w
tablicy 1 i na wykresach (rys. 1,21 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
T m— X 0,355 0,305 0,285 0,335
e brate y 0,355 0,305 0,325 0,375
. X 0,443 0,545 0,465 0,389
Oznakowanie zdlte klasa Y1 5 0.399 0.455 0.535 0431
S X 0,494 0,545 0,465 0,427
Oznakowanie zotte klasa Y2 3 0.427 0,455 0.535 0,483
T — - X 0,690 0,530 0,495 0,655
i y 0,310 0,300 0,335 0,345
Bl a il X 0,078 0,200 0,240 0,137
RS y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 1. Wspélrzedne chromatycznoscei x,y dla barwy bialej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw bialej, zoltej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspdlczynnika luminancji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspolczynnika luminancji w Swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9].

Do okre$lenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia oéwietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspétezynnik
luminancji w éwietle rozproszonym Qd.

Wartoé¢ wspotezynnika Qd dla oznakowania nowego w ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla
oznakowania swiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 med m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- bialej, co najmniej 160 med m-2 Ix-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- #6Mej, co najmniej 100 med m-2 1x-1), klasa Q2,

Wartos¢ wspolezynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciagu
catego okresu uzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- bialej, co najmniej 130 med m-2 Ix-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- #6hej, co najmniej 80 med m-2 Ix-1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy
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Za miar¢ widzialnodei w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wedhig PN-EN

1436:2000 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Warto§¢ wspotezynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu 14 - 30 dni po

wykonaniu, barwy:

- bialej, na drogach o predkosci = 100 kmv/h lub o nat¢zeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na
pas,co najmniej 250 med m-2 Ix-1, klasa R4/5,

- biafej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 med m-2 Ix-1, klasa R4,

- zoltej tymczasowej, co najmniej 150 med m-2 Ix-1, klasa R3,

Wartos¢ wspdiczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesigcy po

wykonaniu, barwy:

- bialej, na drogach o predkosci = 100 kmv/h lub o natgzeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na
pas,co najmniej 200 mecd m-2 Ix-1, klasa R4,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 med m-2 Ix-1, klasa R3

- 20lte) tymezasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.

Wartos¢ wspolczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu,

barwy:

- bialej, na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na
pas,co najmniej 150 med m-2 1x-1, klasa R3,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 med m-2 Ix-1, klasa R2,

- zoltej tymczasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach

nigjednorodnych mozna wyjatkowo, tylko na drogach okreslonych w tablicy 5, dopusci¢ warto$¢ wspélczynnika

odblasku RL = 70 med m-2 Ix-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesigca po

wykonaniu.

W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w SST wyzszych klas wymagan wg PN-EN

1436:2000/A1:2005 [4a).

Wartos¢ wspofczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym)

i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 50 med m-2 Ix-1, klasa RW3,

- wokresie eksploatacji co najmniej 35 med m-2 Ix-1, klasa RW2,

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane

masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta$mami w postaci np. poprzecznych wygarbien

(baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniu ciaglym z naniesionymi wygarbieniami moze byé wykonywane tylko

metoda dynamiczng. Pomiar aparatami rgcznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowosdci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego

niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wigkszym bledem niz na

oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyjaé jako dopuszczalne wartosci

wspotczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w SST.

6.3.1.4, Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona

wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd

wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sig, aby wartos¢ wskaznika szorstkogci SRT wynosila na oznakowaniu:

- wciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Uzyskanie wigkszej szorstkosci oznakowania, wiaze sig z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego

lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nalezy przy tym wzia¢ pod uwagg jednoczesne

obnizenie wartoéci wspofezynnika luminancji i wspoiczynnika odblasku.

Szorstkos¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie

eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymaga¢ wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie

gwarancji.

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych

farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Pomiar na oznakowaniu

strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi

elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.
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UWAGA: Wskaznik szorstko$ci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test Value) za
PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz¢t do jego wykonania sg identyczne z przyjetymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowafi poziomych.

6.3.1.5. Trwalos¢ oznakowania
Trwaloéé oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopiefi zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC okreslonej
w POD-97 [9] powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania: co naj mniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczeglnie zastosowanie do oceny przydatnoci materialow do poziomego
oznakowania drog.
W stosunku do materialéw grubowarstwowych i ta$m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w
oznakowaniu pojawiajg sig przetarcia do nawierzchni. Do oceny materialéw strukturalnych, o nieciggtym pokryciu
nawierzchni metody tej nie stosuje si¢.
W celach kontrolnych trwaloé¢ jest oceniana podrednio przez sprawdzenie speiniania wymagan widocznosci
w dziefi, w nocy i szorstkosci.
6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdno$ci oznakowania)
Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sig czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu.
Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Ze nie moze
przekraczaé 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda
oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97 [9].
6.3.1.7. Grubo$¢ oznakowania
Grubo$é¢ oznakowania, tj. poDPyzszenie ponad gorng powierzchnig nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:
- oznakowania grubowarstwowego konkretng grubo$é uzgodniong przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru
/zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru /),
- punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czeéci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm,
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w Dokumentacji Projektowej, co najwyzej 25 mm.
Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola gruboéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie sa
wykonywane pomiary kontrolne za pomoca aparatury lub poprzez oceng wizualna.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego i grubowarstwowego
Wykonawca wykonujae znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego i grubowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastgpujace badania:
a) przed rozpoczgeiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualna oceng stanu materiaty, w zakresie jego jednorodnodci i widocznych wad,
- pomiar wilgotno$ci wzglgdnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [9],
- wizualna ocene réwnomiernoéci rozlozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i zalacznikiem nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],
- wizualna oceng réwnomiernosci skropienia (rozlozenia materiatu) na calej szerokosci linii,
- oznaczenia czasu przejezdnosei, wg POD-97 [9].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna prébka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300 x 250 x 1,5
mm) Wykonawca powinien przechowaé do czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru moze
zlecié wykonanie badan:
- widzialnosci w nocy,
- widzialno$ci w dzien,
- szorstkosci,
- odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug PN-EN 1436 i metod
okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.
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W przypadku koniecznodci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej
predkosci 2 100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawgdziowych zewngtrznych w przypadku wykonywania
pomiaréw aparatami rgeznymi, ze wzgledu na bezpieczefistwo wykonujacych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawgdziowych wewngtrznych, na otwartych do ruchu
odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci 2 100 km/h , a takze na liniach podtuznych oznakowan z wygarbieniami,
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonujacego pomiary
w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspéiczynnika odblaskowosci i wspétezynnikéw luminancji aparatami
recznymi czgstotliwosc pomiaréw nalezy dostosowaé do dhugosci badanego odcinka, zgodnie z tablica 2. W kazdym
z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspolczynnika odblasku i po 3 odezyty wspolczynnikow
luminancji w odleglosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ pomiaréw wspétezynnikow odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

Lp. Diugosc odeinka, km Czestotliwo$¢ pomiardw, co najmniej Minimalna ilo$¢ pomiardw
1 od 0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od3—do 10 co 1l km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartos¢ wskaznika szorstkoéci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka,

6.3.3 Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatéw, W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowarn na
autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500
pojazdow rzeczywistych na dobg na pas.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania

Zawartos¢ skltadnikéw lotnych w materiatach do znakowania
rozpuszczalnikow organicznych % (m/m) <25

| | rozpuszczalnikoéw aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych % (m/m) 0
Wiasciwosei kulek szklanych

2 | wspolczynnik zatamania §wiatla - 21,5
zawartos¢ kulek z defektami Yo 20
Okres stalosci wihasciwosci materiatéw do znakowania przy 5

3 p miesigce 26
sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o
redkosei > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na dobe na pas

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania | Klasa
Wspolczynnik odblasku RL dla oznako-wania nowego (w
ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
bialej med m-2 1x-1 =250 R4/5
zohej tymezasowej med m-2 1x-1 > 150 R3
Wspdlczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego w
okresie od 1 do 6 miesigcy po wykonaniu, barwy:

bialej med m-2 Ix-1 =200 R4
z0Mej med m-2 1x-1 > 100 R2
3 Wspdlezynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego od 7 s e > 150 R3

miesigca po wykonaniu barwy biatej
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Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania | Klasa
Wspélezynnik odblasku RL  dla  grubowarstwowego
4 |strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 do 30 dnia| mcd m-2 Ix-1 =50 RW3

po wykonaniu, barwy bialej

Wspolczynnik odblasku RL dla  grubowarstwowego

5 |strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dniu od| med m-2 Ix-1 =33 RW2
wykonania, barwy bialej
Wspdlczynnik luminancji B dla oznakowa-nia nowego (od
14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

6 |bialej na nawierzchni asfaltowej - 20,40 B3
biatej na nawierzchni betonowej - 20,50 B4
zoktej ) 20,30 B2
Wspélczynnik  luminancji B dla  oznakowa-nia
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:

7 | - bialej na nawierzchni asfaltowej - > 0,30 B2
- bialej na nawierzchni betonowe; - > 0,40 B3
- 2oltej - 20,20 Bl
Wspélczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do P) dla oznakowania nowego w ciagu od

3 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej med m-2 [x-1 2130 Q3
bialej na nawierzchni betonowej med m-2 Ix-1 = 160 Q4
z6lte] med m-2 Ix-1 > 100 Q2
Wspélczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowanego
wciggu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od

9 | wykonania, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej med m-2 1x-1 = 100 Q2
biatej na nawierzchni betonowej med m-2 1x-1 > 130 Q3
z6ltej med m-2 Ix-1 >80 Ql

10 | Szorstko§¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik SRT 245 S1

1 Tr:»va_loéé o.znakowania cienkowarstwo-wego po 12 skala LCPC 5§ 2
miesigcach:

Czas schnigcia materiatu na nawierzchni

12 | w dzien h < -

W nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiardéw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektows i zatacznikiem nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

szerokos¢ linii moze réznic sig od wymaganej o £ 5 mm,

dhugo$é linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dhugo$é cyklu skladajacego sig z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dtugosci wymaganej,

dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchylki od wymaganego
wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dhugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokodci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy
doktadnie usunaé zbgdne stare oznakowanie,

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowari,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektor Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania rob6t, moze by¢
dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,

- usunigciu istniejacego oznakowania poziomego.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i badan
Jjakosciowych okre$lonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegajg cechy
oznakowania okreslone niniejszym SST na podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
£

ena jednostkowa 1 m” oznakowania poziomego obejmuje:
—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie materiatow,
— oznakowanie robdt,
—  oczyszezenie podloza (nawierzchni),
-~ przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzchnig drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,
—  ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe
3. PN-EN 1423:2000, Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog Materialy do posypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005  szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000, Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog
4a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Czese 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu
Sa. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe
1:2000/A1:2005 Czeéé |: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
6. PN-EN 1871:2003  Materialy do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosei fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaf — Czgs¢ 4: Metoda pomiaru
2004(U) oporow poslizgw/poslizgnigeia na powierzchni: proba wahadta
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7 PN-EN 12802:2003 Materialy do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody

indentyfikacyjne

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

6.

7

12,
13;

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegblowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. or 198, poz.
2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wymagaf jakie powinny spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowail substancji

niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

. WSTEP

LI Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego, przy
opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagtéwku..

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.
1l

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem, kontrola, i
odbiorem znakéw pionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - skiada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji
WSpOrczej.

1.4.2. Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniona krawedzia, na ktérej w sposob trwaty umieszczone jest
lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona
przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakosé i trwalo$é wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czeé¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescia,
wykonang technikg druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak ktérego lico wykonane jest z materialéw zwyktych (lico nie wykazuje
wiasciwosei odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak ktdrego lico wykazuje whadciwoéci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspéldroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obciazen zmiennych i stalych dzialajacych na konstrukcje i zamontowane
na niej znaki lub tablice.

1.47. Znak drogowy przeSwietlany - znak, w ktdrym wewngtrzne Zrédlo $wiatla jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy o$wietlony - znak, ktorego lico jest oéwietlane Zrodtem $wiatla umieszczonym na zewnatrz
znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigcy od daty
produkcji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesiace od
daty produkcji.

1.4.11. Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotvezace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotvezace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne".

2.2. Dopuszezenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostkg certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnoscei, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [30]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Shupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [31], podano szczegolowe informacje odnoénie wymagan dla znakow
pionowych.
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2.3. Materialy stosowan ndamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

— 2 betonu wykonywanego "na mokro",

—  inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Klasa betonu powinna byé¢ zgodna z dokumentacjq projektows. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN
206-1:2000 [7].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé¢ cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN-197-1:2002 [20]. Zaleca si¢ stosowanie cementu rodzaju CEM 1.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu fundamentéw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wiasnosciach
odpowiadajacych marce wg PN-B-06712 réwnej lub wyZszej zastosowanej klasy betonu.

2.3.3. Woda

Do betonu fundamentéw nalezy uzyé wody pitnej, wodociagowej. Woda ta nie wymaga badai, o ktérych mowa w
normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Dopuszcza sig uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zrodet podziemnych, jezeli:

—  speinia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

- spetnia wymagania PN-B-32250 dla ,,odmiany 1.

2.3.4, Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, lub
wskazania Inspektora Nadzoru. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 934-2.

W betonie niezbrojonym zaleca si¢ stosowa¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniajace lub uptynniajace.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1, Wymiary i najwazniejsze charakterystyki

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajacq
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[21], a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru propozycje konstrukeji dostosowanej do wymiardw, znakow i tablic,
sktadajacych sig z:

- stupka pojedynczego lub stupkéw i elementow poziomych,

- lacznikéw do mocowania elementéw konstrukeji lub sposobu potaczen spawanych,

- polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢é w sposdb gwarantujacy stabilne i
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.,

Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sa od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz od ilosci i
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inZynierii ruchu, gdzie wystepuje
szczegolne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza, usytuowanie i jej dobor wymagaja
oddzielnych rozwiazan projektowych spemiajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikoéw drog. W takich
przypadkach nalezy stosowaé konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2003 [13].

Wyréznia sie trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukeji wsporczych:

- pochlaniajaca energi¢ w wysokim stopniu (HE),

-~ pochlaniajgca energi¢ w niskim stopniu (LE),

— nie pochianiajaca energii (NE).

2.4.2, Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74200:1998 [22], PN-84/H-74220 [22] lub innej normy
zaakceptowane)j przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace sie w granicach dopuszcezalnych odchylek wymiarowych.

Kofice rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugoéciach:

- dokfadnych, zgodnych z zamdwieniem, z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
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— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
cigcie i z dopuszezalng odchytka dla calej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na | m dhugosci

rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [23], lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawey na konstrukcej¢ wsporezg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalosci

znaku uzgoedniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wilasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub

elementdw mocujacych oraz trwalos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych

wymiarach oraz w przypadku elementow, shuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukeji -

gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych

bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji WSpOrcze).

Minimalny okres trwaloéci konstrukeji wsporczej powinien wynosié 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwaloé¢ materialéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarczg znaku oraz pofaczenie lica znaku z tarczq znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku,

musza wykazywaé pelna odpornos¢ na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i

wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) — przez caly

czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢ trwato$é znaku oraz warunki gwarancyjne dla

znaku. a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku,

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego ma by¢:

— blachy ocynkowanej ogniowo wg PN-EN 10327:2005(U) [5] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U)
[13].

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN- g?;;_t%oo 5 [21]
Wytrzymato$é na
obciazenie sita naporu kN m-2 =>0,60 WL2
wiatru
W rpmalot.ca KN >0,50 PL2
obciazenie skupione
Chwilowe
odksztatcenie mm/m <25 TDB4
| zginajace
<0,02 TDTI
Chwilowe : <0,11 TDT3
odksztalcenie skretne Boglen - <0,57 TDTS
<115 TDT6*
Odksztalcenie trwale nlrn/'m' il 20 % odksztalcenia chwilowego -
stopien - m
Zabezpieczona, krawedz tloczona,
Rodzaj krawedzi ) zaginana, prasowana lub E2
znaku zabezpieczona profilem
krawgdziowym
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A Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN-12899-1:2005 [21]
Przewiercanie lica E Lico znaku nie moze by¢ P3
znaku przewiercone z zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sig dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klas¢ TDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasg TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

2.5.4, Tarcza znaku z blachy ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej ma mie¢ grubos¢ co najmniej 1,5 mm.

2.5.5, Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spelniaé takze nastgpujace wymagania:

~ krawedzie tarczy znaku powinny byé usztywnione na calym obwodzie poprzez ich poDPéjne gigcie o promieniu
giecia nie wigkszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym
obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofaldowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi | mm/m,

— podwéjna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywni¢
tarcze znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukeji wsporczej. Dopuszcza sig maksymalne odksztatcenie trwale do 20 %
odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

~ tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/C-81523 [27]
oraz PN-76/C-81521 [26] w zakresie odpornogei na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > | m’ powinny spetnia¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:

— narozniki znaku i tablicy powinny byé zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [31] nie mniejszym jednak niz 30
mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

— lIgczenie poszezegolnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystgpowaty przesunigcia i prze$wity w miejscach ich
taczenia.

— powinno byé¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystgpowaty przesunigeia i przeswity w miejscach ich laczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;j.

Nalezy stosowaé folig odblaskowa typu | spetniajaca wymagania okreslone w aprobacie technicznej. W przypadku

znaku D-6, B-20, A-7nalezy zastosowat folig odblaskowa typu 2. Nie dopuszcza sig stosowania folii o okresie

trwato$ci ponizej 7 lat do znakéw staltych.

Widocznosé, barwa i odblaskowosé znakoéw winna spetniaé wymagania Szczegblowych Warunkéw Technicznych

dla znakéw drogowych pionowych i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik 1 do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r — D.U. z 2003r Nr 220 poz. 2181).

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspdlczynnika odblasku R’(cd'Ix-1m-2 ) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie

z procedury zawarta w CIE No.54 [35], uzywajac standardowego iluminanta A, powinna spefniac odpowiednio

wymagania podane w tablicy 2.

Wspélczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem bialego, nie powinien by¢ mniejszy

niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folia typu 1 lub typu 2, zgodnie 2 publikacja CIE No 392

[34]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub

zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oéwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspblrzedne

chromatycznoéci i wspdlczynnik luminancji f powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji B i wspoirzednych chromatycznosci x, y oraz wspétezynnika
odblasku R’

Lp. Wihasciwosci Jednostki Wymagania

I | Wspélczynnik  odblasku  R'  (kat| cd/m’lx typ 1 typ 2
oswietlenia 5°, kat obserwacji 0,33% dla
folii:
- biatej =50 = 180
- 2olte) 235 > 120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej 52 > 14
- brazowej _ >06 > 8
- poma‘raﬁczowcj > 20 > 65
i >30 > 90

2 | Wspolezynnik  luminancji B i - typ 1 typ 2
wspélrzedne chromatycznodei x, y *) dla
folii: p=027
- bialej p=035 B20,16
- zoltej B =027 B 20,03
- czerwonej B=0,05 B> 0,03
i W p=0.04 B> 001
- nicbieskicj B =001 0,09 2B > 0,03
< E:ﬁgﬁ?czowej 0,09 2B 20,03 830 ]4,
- I > ¥
Jrire: 5 12;[30;]; i 0,1823 20,12

*) wspotrzedne chromatycznoscei x, y w polu barw wedhug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrzedne punktow naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspéirzedne chromatycznosci punktow naroznych wyznaczajacych
Barwa folii pole barwy
(Zrédlo swiatla Dgs, geometria pomiaru 45/0 °)
I 2 3 4

— X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

, B} x 0,522 0,470 0,427 0,465
Zéttatyp 1 foli y 0,477 0,440 0,483 0,534
o - X 0,545 0,487 0,427 0,465
g y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655

Czerwona y 0.265 0,236 0,341 0,345
——— X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Gictima y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558

Brapows y 0,397 0,429 0,373 0,394
S, X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

- X 0,350 0,300 0,285 0,335
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Wsp6trzedne chromatycznosci punktéw naroznych wyznaczajacych
Barwa folii pole barwy
(zrodto §wiatta Dgs, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 +t
| y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakoéciowe znaku odblaskowego
2.6.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie $ruba mikrometryczna:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,5 mm wynosi - 0,14 mm.
2.6.2.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich
Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pm wynosi +15 nm. Sprawdzenie wg
PN-EN ISO 2808:2000 [1].
2.6.2.3 Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wigeej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szezelinomierzem,
2.6.2.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
-  wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegolowych zatacznika nr 1 [31] sa
nalezy powigkszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm,
~  wymiary dla tarcz znakdéw i tablic o powierzchni > Im” podane w opisach szczegétowych zatacznika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji
wymiarowej * 10 mm.
2.6.2.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,
—  tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,
—  kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) musza by¢ réwne z dokladnoscia w kazdym kierunku do 1,0
mm.
W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz | mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sig
do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz | mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sig
do 3 zarysowan o szerokoéci nie wigkszej niz 0,8 mm i calkowitej diugosci nie wigkszej niz 10 em. Na catkowite)
dlugosci znaku dopuszcza sig nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i diugosci przekraczajacej 10
cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku,
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sig réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej
6 mm® kazde - w liczbie nie wigkszej niZ pig¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 8 mm® kazde - w liczbie nie wigkszej niZ 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (whaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie moga znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak
musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do
powierzehni tarczy znaku, W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszezalne pod warunkiem, Ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie co najwyzej DP6ch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentdéw znaku o
wymiarach 4 % 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna
korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac,
Wymagana jest taka wytrzymaloéé polaczenia folii odblaskowej z tarczq znaku, by po zgigciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.
2.6.3. Obowigzujacy system oceny zgodnosci
Zgodnie z art, 4, art. 5 ust. | oraz art. 8, ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30]
wyrob, ktory posiada aprobatg techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot

114



Budowa ulic wraz z infrastrukturq towarzyszqeq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie II etap

At cavl s win

budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwoéciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowsa deklaracjg zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowal wyrdb budowlany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [33] oceny zgodnodci wyrobu z
aprobata techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Materialy do montaZu znakéw

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp, powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan,
rozwarstwien i wypuklych karbow. Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci wyrobow,

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace

zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$é z wymaganiami niniejszej SST,

Odpowiedzialnoé¢ za wady materialéw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i oDPodnionym podiozu,
Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem
a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materialéw dzialajacych korodujaco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zaladunku i wytadunku materialéw, mozna stosowac:
—  koparki kotowe np. 0,15 m® lub koparki gasienicowe np. 0,25 m’

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dotow pod stupki w gruncie zwigztym

—  betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"

—  $rodki transportu materialow + przewozne zbiorniki do wody

- sprzgt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2, Przew6z materialéw do pionowego oznakowania drég

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny byé przewozone $rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na
srodkach transportu powinni by¢ symetryczne.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposéb nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacjg znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawgdzi jezdni, krawgdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporcze).

Punkty stabilizujace miejsce ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru

robdt istniata mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.3, Wykonanie wvkopéw i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,

rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub

wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich

zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i

miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-

02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed napltywem wod

opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy

do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokfadnoscia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu

betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsja

asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢é warstwami grubosci 20 cm z doktadnym

zageszezeniem gruntu,

5.4, Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢

wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

~ odchytka w wysokogci umieszezenia znaku, nie wigeej niz + 2 cm,

~ odchytka w odlegloéci ustawienia znaku od krawgdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,
nie wigeej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [31].

5.5. Wykonanie spawanych zlacz elementéw metalowych

Zlacza spawane elementow metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011:1978 [25].

Wytrzymaloé¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosié 19 - 32 MPa. Odchylki wvmiaréw spoin nie powinny

przekraczaé +- 0,5 mm dla grubogci spoiny do 6 mm i +- 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep w zlaczach zakiadkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien

by¢ wigkszy niz | mm,

Zlacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 2.

Tablica 2.
Rodzaj wady Dopuszezalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 1,5
Porowato$é spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Wklgsnigcie lica spoiny 1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokoécei sasiednich wetebien i wypukloéei lica spoiny 3,0

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy, jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

5.6. Konstrukcje wspor

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukeji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiggnikowych jedno lub DPustronnych, jak rowniez
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzehni wigkszej od 4,5 m2, gdy wystgpuje mozliwosé
bezpoéredniego najechania na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow
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pojazdéw, niz najechanie pojazdu na barierg, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor
Nadzoru.

5.6.2. Latwo zrywalne zlgcza konstrukeji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie tatwo
zrywalnych lub latwo rozlaczalnych przekrojow, zlaczy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji,
umieszczonych na wysokoéei od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegdlnodcei - zaleca sig stosowanie takich przekrojow, zlaczy lub przegubow w konstrukcjach wsporczych nie
ostonigtych barierami ochronnymi, ktére znajdujq si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza
rozgalgzien drog lacznikowych, zewngtrzna strona tukow drogi itp.).

Latwo zrywalne lub latwo rozlaczalne zlgcza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracal si¢ na jezdnie. Wysoko$é czesci
konstrukeji wsporczej, pozostalej po odtaczeniu gornej jej czgéei od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagroZeniu uiZytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez konstrukeje
wsporezg

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak,
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na DPéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic
szlaku drogowego, tablic objazddw itp.) umieszczanych na DPoch stupach lub podporach - odleglosé migdzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze byc
mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupdw niz DPa - odleglo$¢ migdzy nimi moze by¢ mniejsza.
5.6.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukeji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest,
by gorna cz¢é¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byla nad tg¢ powierzchnig
wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukeji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korona drogi, gérna
czesé fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigeej niz 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara neutralng z tym, ze dopuszcza sig
barwe naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania sig stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukceja wsporez

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Material i sposoéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiac, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odlgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku,

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadku dewastacji znakow, zaleca sig¢ stosowanie
elementéw zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazywaé pelng integralno$é podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegdlnoéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie moze si¢ od niej odlgczy¢
w sposob powodujacy narazanie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkodg,

Nie dopuszcza si¢ do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.
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5.8. Oznakowanie znaku
KaZdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejke¢ zawierajaca nastgpujace informacje:
numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [21],
—  klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,
- miesiae i DPie ostatnie cyfry roku produkeji
- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,
- znak budowlany ,,B”,
- numer aprobaty technicznej IBDiM,
- numer certyfikatu zgodnogei i numer jednostki certyfikujacej.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w spos6b trwaly i wyrainy, czytelny z normalnej odleglosci widzenia, a
calkowita powierzchnia naklejki nie byla wigksza niz 30 cm2 . Czytelnos¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna byé nizsza od wymaganej trwalosci znaku. Naklejke nalezy wykonaé z folii nieodblaskowej.
5.9. Montaz znaku D-6

Montaz znaku D-6 powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania r

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z aprobaty techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwoséé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 3.

Tablica 3.  Czgstotliwodé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikdw badan

Powierzchnig zbadac¢ nieuzbrojonym

od 5 do 10 badan | okiem. Do ew. sprawdzenia gighokosci
z wybranych wad uzy¢ dostgpnych narzedzi

losowo elementow | (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek,

w kazdej mikrometréw itp.)

dostarczonej partii | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi

5 Sprawdzenie wyrobow liczacej | przyrzadami pomiarowymi lub

wymiarow do 1000 elementéw | sprawdzianami

(np. liniatami, przymiarami itp.)

Sprawdzenie
powierzchni Wyniki badan
powinny by¢ zgodne
z wymaganiami
punktu 2

W przypadkach budzacych watpliwoéci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie whasciwosci dostarczonych

wyrobdw i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2, Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢
zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszezalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidlowos$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

—  poprawnoé¢ wykonania fundamentow pod shupki zgodnie z punktem 5.3,

—  poprawno$¢ ustawienia shupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementow konstrukcji wsporczych:

—  przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy laczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zanieczyszezen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
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- ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymaloéci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [24],

- zlaeza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione powtdrnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostka obmiarows jest szt. (sztuka) dla znakow konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i normami, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowitym zakoniczeniu robot, na podstawie wynikow pomiardw i
badan jako$ciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dokumentach
kontraktowych.

8.4. Zasadv postepowania w przvpadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt, Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne dotvezace podstawy platnosci

Ustalenia ogélne dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9
9.2, Cena jednostki obmiarowe

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-~ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—~  wykonanie fundamentéw,

~  zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zakup i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan zgodnie ze specyfikacja techniczng,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I, PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki.

2. PN-EN ISO 2360:2006 Powtoki nieprzewodzace na podiozu niemagnetycznym  przewodzacym
elektrycznoé¢. Pomiar gruboéci powlok. Metoda amplitudowa pradéw wirowych.

3. PN-EN ISO 2178:1998 Powloki na podlozu magnetycznym. Pomiar grubos$ci powlok. Metoda

magnetyczna.

4. PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance,

5. PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogniowo w sposdb ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

7. PN EN 206-1 Beton, Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

8. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
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9. PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowe;j do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.

1. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymaganie i badanie.
12. PN-EN 10240:2001 Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.
13. PN-EN 10292:2003 Ta$my i blachy ze stali o poDPyzszonej granicy plastyczno$ci powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
14. PN-EN 12767:2003  Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan.
15. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa . Wymagania i badania
18. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
19. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
20. PN-EN-197-1:2002 Cement, Czeé¢ 1 Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
21. PN-EN-12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Cz¢s¢ 1: Znaki stale
22, PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
23. PN-H-84023/07:1981 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
24, PN-M-06515 D#wignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéw nosnych
25, PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania
26. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornoéci powltoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasiakliwosci
27. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno$ci powloki na dziatanie mgly solnej
28. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o poDPyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo w
A1:2004/A1:2005(U) sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
29. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukeji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania
i metody badan

10.2. Inne dokumenty

30. Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach -
zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

31. Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunk6éw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U, nr 249, poz. 2497)

34. CIE No.39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

35. CIE No.54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspolezynnik odblasku definicja i
pomiary)

36. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawgzniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow
betonowych, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagléwku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. L1

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych 20/30, 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej i lawie betonowej zgodnie dokuntacjg
projektowa,.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

—  krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

—  materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3, Kraweiniki betonowe - wymagania techniczne

Decyzje o tym czy nalezy zastosowaé kraweznik wyprodukowany caly z jednego rodzaju betonu /B30/, czy moze to
by¢ krawgznik z warstwa, $cieralng powinien podjaé¢ Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawgznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawgznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Wymiary krawegznikéw, cm

Rodzaj krawgznika 1 b h c d :
15 min. 3 min. 12
f 100 20 30 max. 7 max. 15 19
12
b 100 15 25 ; 4 -

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka, mm

Gatunek 1

|

+8

b, h

& 3

przedstawiony w tablicy 3.

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN

1340 [17] w sposéb

Tablica 3. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [17] do stosowania w warunkach

kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

Wartoéci  dopuszczalnych Dhugosé: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
11 odchylek od  wymiaréw C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

*" | nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, < 5 mm,
doktadno$cia do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, >3 mm, < 10 mm
Dopuszczalne odchylki od
plaskoéci i prostoliniowosci,
dla dtugosei pomiarowej

1.2 | 300 mm C + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwoécei fizyczne i mechaniczne
Odpornoé¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$é érednia < 1,0 kg/m2,
2.1 | rozmrazanie z udzialem soli D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych
Wytrzymato$é na zginanie Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymato$é,MPa wynik, MPa
2.2 F
1 3,5 >28
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalodc (wytrzymalodc)
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wytrzymatosé jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sq normalnej konserwacji

Odporno$é przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Béhmego,
e . odpor- Sciernej, wg zal. | wg zal. H normy -
2.4 Odpamess nadciemine GiH noépci G ni)rm}% — beﬁianie altematywney
badanie
podstawowe
1 Nie okreéla sig Nie okresla si¢

jesli gérna powierzchnia krawgznika nie byla szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajaca odporno$é,

jesli - wyjatkowo wymaga si¢ podania  wartodci
odpornosci na poélizg/poslizgni¢eie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal |
Odpornoé¢ na poslizg/ I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),
poslizgnigeie trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigeie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
whadciwego utrzymywania i gdy na znacznej czeéci nie
zostato odstonig¢te kruszywo podlegajace intensyw-nemu
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

powierzchnia krawgznika nie powinna mie¢ rys
1 odpryskow,

3.1 | Wyglad J nie dopuszcza sig rozwarstwien w  kraweznikach
DPuwarstwowych

ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
krawgzniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

roznice  w  jednolitodci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwoéci surowcow
1 warunkdéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element,
zabarwienie powinno by¢ pordwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
3.3 | Zabarwienie J odbiorce,

roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.5

3.2 | Tekstura J

W przypadku zastosowan krawgznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec krawgznikow
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [17].

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [11], nie
powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

: ; ; Dopuszczalna wielkos$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen Gatunsk 1

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
$zczerby ] ogr.amcza_]qcych powierzchnie gorne niedopuszezalne
i uszkodzenia ($cieralne), mm
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2

- dhugoéé, mm, max 20

- glebokos¢é, mm, max 6

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkoscei.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugosé min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ krawgznika.

2.3.4, Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkcji krawgznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-EN 206-1, klasy C/25/30 (B 30).

Beton uzyty do produkeji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

— mrozoodporno$cia przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-EN-197-1 [8].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wlasnosciach odpowiadajacych
marce wg PN-B-06712 réwnej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw 1 marek.

2.3.4.4. Woda

Krawezniki powinny by¢ produkowane trzy uzyciu wody pitnej wodociagowej, ktora nie wymaga badan, Dopuszcza
sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zrédet podziemnych, jezeli:

— speinia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

— spelnia wymagania PN-B-32250 dla ,,odmiany 1.

2.4. Materialy na podsypke i do za

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1 [8].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B 15, wg PN-EN 206-1 lub PN-B-06250 [2],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom:

2.5.1. Beton

~ mrozoodpornoécia przy stopniu mrozoodporno$ci F50 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg
PN-EN-197-1 [8].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wilasnosciach odpowiadajacych marce wg PN-B-
06712 réwnej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.
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2.5.4. Woda

Do betonu nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan, o ktérych mowa w normie PN-EN
1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Dopuszcza sig uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrodet podziemnych, jezeli:

— spelnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

— spelnia wymagania PN-B-32250 dla ,,odmiany 1.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [10] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotvezace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweinikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawgzniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza §ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3, Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sig
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [3].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [12].

Eawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.
Szczeliny nalezy starannie oczyéci¢ na pelng wysoko$¢ lawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczna masa
zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrzaé mase zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4, Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1, Zasady ustawiania krawgznikow

125



Budowa ulic wraz 7 infrastrukturq towarzyszqeq na Osiedlu Malopolskie w Staszowie II etap

Swiatlo (odlegloé¢ gbrnej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢m, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna §ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [12].

5.4.2, Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z cementowo-piaskowej o gruboscei 3 do 5
cm po zaggszezeniu,

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 em. Spoiny nalezy wypehié zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikéw zaprawa cementowo-
piaskowq stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na lawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania krawginikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci i glgbokosdci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosceia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoécig do
1 mm.,

6.2.2, Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie whasciwoscl, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czas t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2,

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

Zgodnosé profilu podhuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.

Profil podhuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletq. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosic £ | cm na kazde 100 m tawy.

a) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w DPéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysoko$ci + 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokoéci + 10% szerokosci projektowane;.

b) Roéwnoéé gérnej powierzchni faw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w DPdch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej faty,

Prze$wit pomigdzy goma powierzchnig fawy i przylozong fatg nie moze przekraczaé 1 cm.

c) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

rownos¢ goérnej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w DP6ch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przylozong lata nie
moze przekraczaé | cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sig¢ co 10 metréw, Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glgbokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SS5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonanie koryta pod lawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyezace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

- ew, wykonanie szalunku,

—  wykonanie fawy,

-~ wykonanie podsypki,

— ustawienie krawgznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypelnienie spoin krawegznikow zaprawa,

— zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych masg zalewowa,

—  zasypanie zewngtrznej $ciany krawgznika gruntem przepuszczalnym i ubicie,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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9.

10.
L1

12,
13,

14,
15.

16.

17.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-32250
PN-EN-197-1

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-64/8845-02
PN-EN 206-1:2003

PN-EN 12620:2003
PN-EN 1008:2004

BN-80/6775.03/04

PN-EN 1340

10.2. Inne dokumen
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

18.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement - Czgéé 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Beton Czeéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosc,

Kruszywo do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesow
produkeji betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

Krawezniki betonowe Wymagania i metoedy badaf.
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D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw z
kostki betonowej, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagtowku.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. L1
1.3, Zakres robét objetych SST
SST obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrola i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki
brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm utozonego na podsypce piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu.
1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w DPéch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.\
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotvezgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Wymagania ogdlne
Kostkg betonowa nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338,
2.2.2, Wyglad zewngtrzny
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J normy, nie powinna
wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy, nie dopuszcza sig
wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wlasciwoséci uzytkowe kostek brukowych i nie sg
uwazane za istotne).
Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna byé¢ opisana
przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$c elementéw ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J normy,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorcg.
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element.
Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnosé elementow ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z proébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugoscit 2 mm,

— naszerokos$ci + 2 mm,

- na gruboscit 3 mm.
Kolory kostek powinien odpowiada¢ Dokumentacji projektowej.
2.2.4. Wytrzymalos¢ na $ciskanie
Wytrzymaloé¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa,
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo§¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosc
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej
niz 4%.
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2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu
Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania_kg/m2
3 D Wartos¢ érednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.7. Scieralnodé

Wymaganie
Klasa Oznaczenie |Pomiar wykonany wg zal. G |Pomiar wykonany wg zal. H
normy (na szerokiej tarczy | normy (na tarczy Bohmego)
$ciernej)
3 H <23 mm < 20000 mm3/5000 mm2

2.2.8. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno byé wyréwnane i oDPodnione.

2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN-197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4, Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wlasnoéciach odpowiadajacych
marce wg PN-B-06712 [4] rownej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakeji (grupy frakeji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [3].

2.5. Woda

Nalezy stosowaé wodg pitng wodociagowa. Woda ta nie wymaga badan.

Dopuszcza sig uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zrédet podziemnych, jezeli:

spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

spetnia wymagania PN-B-32250 [6] dla ,,odmiany 1”.

3. SPRZET

3.1, Ogéln magania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty zwigzane z ukiadaniem chodnika z kostek brukowych nalezy wykonac recznie.

Jedli powierzchnie s duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Urzadzenie sklada sig z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do rozkladania podsypki nalezy uzywaé réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania czgee transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymaloéci minimum
0,7 wytrzymalosci projektowanej. Kostki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami
w czasie transportu (zapakowane w folig i spigte tasma stalowa).

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materialow, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-08.01.01 "Krawezniki
betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonowe obrzeza chodnikowe" pkt. 4.2.

5, WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy dla chodnika powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna wynosié 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszcezona 1 wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$é nawierzchnie. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.5, Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-
08.01.01. oraz obrzeza zgodnie z warunkami okre$lonymi w SST D-08.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla glgbokosci koryta;

- oszerokoscido 3 m: + 1 cm,

- o szerokodei powyzej 3 m: £ 2 cm,

- oszerokosei koryta: + 5 cm.,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjy Projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac + 1 cm.

6.3.3, Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 ninicjszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4, Sprawdzenie cech geometrveznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowno$ci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika, Dopuszczalny przeswit pod lata nie powinien
przekraczac 1,0 cm.

6.4.2, Sprawdzenie profilu podiuznego
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Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocq niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie moga przekraczac + 3 cm.
6.4.3, Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegloéci spoin

Sprawdzenie rownolegloéci spoin nalezy przeprowadzal za pomocq DPéch sznuréw napigtych wzdiuz spoin
i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = | cm.

6.4.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokodci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dhigosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoéci oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektor Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Zasady postepowania w przvpadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotvezace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” p.9.
9.2, Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- rozécielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie kostek,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2.  PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
3. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku
4. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
7. PN-EN  206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkeja i zgodnosé.
& PN-EN 12620:2003
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D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikowych
obrzezy betonowych, przy opracowaniu dokumentacji budowlano - wykonawczej dla prac wymienionych w
naglowku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych dla
prac wymienionych w nagléwku.

1.3. Zakres robét objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem betonowych obrzezy chodnikowych.
1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1, Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obciaZenie obrzeza na grunt.

1.4.3. Pozostale okreflenia podstawowe - zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogéln magania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Obrzeia betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm wykonane z betonu klasy
B25 gatunek 1.

Wymagania dla obrzezy wg BN-80/6775-03/04 [9]:

— no$noé¢ - nie mniejsza niz 6,2 kN,

— §cieralno$¢ na tarczy Bémego - < 3mm,

2.2.2. Wymiarowanie obrzezy

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~

AARRRANRY
ALTAC Y

o

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm
1 b h T
78 6 20
s 100 8 30 3

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

; ; Dopuszczalna odchytka mm
Rodzaj wymi
oCz ar Gatunek |
| +8
b. h. +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawgdzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawegdzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
‘ o’gr-anlczancych powierzchnie gorne diadbgusecziing
Szczerby i | (Scieralne) mm
Elementy : e = :
b uszkodzenia | ograniczajacych pozostale powierzchnie
etonowe Son -
krawedzi i | liczba max. 2
narozy dhugoéé mm max. 20
glebokoé¢ mm max. 6

2.2.5, Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunk6w.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dhugosé minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczona powinna by¢ deklaracja zgodno$ci - Atest
producenta w zakresie zgodno$ci z norma,a jezeli nie jest produkowane w oparciu 0 norme, to w zakresie zgodnosci
z Aprobata Techniczna, potwierdzajaca jej jakosc na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
Zewngtrznego.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzic na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugoéci i glebokodci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 m, zgodnie z PN-B-
10021 [5].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzié z dokladno$cia do | mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tas$my. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sig¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze poszerzyé zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan,
ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.2.7. Beton i jego skladniki

2.2.7.1. Beton do produkeji obrzezy chodnikowych

Do produkeji obrzezy chodnikowych betonowych nalezy stosowaé beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 (B 30).
Beton uzyty do produkeji obrzezy chodnikowych powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwos$cia, nie wigksza niz 5%,

- mrozoodpornodcig przy stopniu mrozoodpornoéei F150 zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN-197-1
[7].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.2.7.3. Kruszywo
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Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wlasnosciach odpowiadajacych
marce wg PN-B-06712 [4] rownej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, Zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.2.7.4. Woda

Obrzeza chodnikowe powinny by¢ produkowane przy uzyciu wody pitnej wodociagowej. Woda ta nie wymaga
badaf,

Dopuszcza sig uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zrédet podziemnych, jezeli:

- spelnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

- spelnia wymagania PN-B-32250 [6] dla ,,odmiany 1.

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [4]. Do
zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢ pyléw w piasku nie moze
przekraczaé 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna byé odmiany "1" i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.5 Lawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinny
odpowiadaé wymaganiom:

2.5.1. Beton

Beton:

- mrozoodpornoécia przy stopniu mrozoodpornogci F50 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.5.2, Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN-197-1
[7].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wilasnosciach odpowiadajacych
marce wg PN-B-06712 [4] rownej lub wyzszej zastosowane;j klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.

2.5.4. Woda

Beton powinien byé produkowany przy uzyciu wody pitnej wodociagowej. Woda ta nie wymaga badan.

Dopuszcza sig uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zrodet podziemnych, jezeli:

- spelnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

- spelnia wymagania PN-B-32250 [6] dla ,,odmiany 1.

3. SPRZET

.1, Ogébln magania dotvezace s
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywaé r¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4

4.2. Transport materialow
Obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci min.
0.7R.

Obrzeza uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Lawy
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie

powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [3] przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeknione
bitumiczng masg zalewows odpowiadajacaq BN-74/6771-04 [8].

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na pelng wysoko$¢ lawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg
zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowsq do temperatury 150 - 170° C.

5.4, Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podloze obrzeza

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubo$ci warstwy 3 cm po zaggszezeniu.

5.4.2. Niweleta obrzeza

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac ze Swiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

5.4.3. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, Material. ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosei 1 ¢cm i zostaé wypelnione zaprawa cementowo piaskowa w stosunku 1:4.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokosé.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakoéci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robdét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji,
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dilugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktfadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przyloZenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscig do
I mm.
Badania pozostatlych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okre$lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonvwania robét
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych si¢ na ogdélny element.
Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektows, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 SST - Wykonanie robot oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.
Czestotliwo$¢  kontroli powinna by¢ wuzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdét zgodnie
z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos$é profilu podluznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ +/- | cm na kazde 100 m fawy.
b) wymiary faw,
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w DPdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
Wymiarow wynosza:
- dla wysokoéci +- 10% wysokoéci projektowanej
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- dla szeroko$ci fawy +- 10% szerokosci projektowane;j
¢) zgodno$é wymiaréw szerokoci gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa. Tolerancja wymiaréw
szerokogci gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa wynosi +- 20% szerokosci projektowane;.
d) rownos¢ gornej powierzchni law.
Réwnoéé gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w DPéch punktach, na kazde 100 m tawy
trzymetrowej laty brukarskiej. Prze$wit pomigdzy gérna powierzchnig fawy i przylozona lata nie moze
przekraczac 1 em.
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku,
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 ¢cm na 100 m
wykonanej fawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie mogg przekraczac + 1 cm.
6.4.2, Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy i bezpiecznikéw nie moga przekracza¢ + | cm na kazde 100 m
dlugos$ci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigeej niz + 2 cm na kazde
100 m dhugosci obrzeza.
6.4.4. Wypelienie spoin
Wypelnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny na pelng
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Odbidr robot
Qdbidr obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czgSciowego i koncowego.
Odbior rabot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robot bez hamowania ich postepu.
.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosei

Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za metr nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosei robot w oparciu o wyniki pomiaréw
i badari laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykopanie koryta,

- wykonanie lawy,

- rozscielenie 1 ubicie podsypki,
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ustawienie obrzezy,

wypelnienie spoin,

obsypanie wewngtrznej §ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zaprawa.

7. PN-EN-197-1 Cement - Czesé 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

10.
1L
12.

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 206-1:2003  Beton Cze$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620:2003 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosei
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkeji betonu.
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D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowej dla prac wymienionych w nagtowku.
1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych dla
prac wymienionych w nagtéwku.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zaktadaniem i
pielegnacja trawnikéw na terenie plaskim i na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca whasciwoéci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdoj.
1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi ws SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
wWymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastgpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgeych 2 m wysokoéei,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkow roslinnych i
zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sig przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [2], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszezalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielefi w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.
2.4, Nasiona traw
Nasiona traw najczgéciej wystgpujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
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Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2, Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow,

5. Wykonanie robot
5.1, Ogolne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:
teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 ¢cm),
przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrownana,
przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdZniej do polowy wrzesnia,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac¢ watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2. Pielggnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okolo 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odst¢pach czasu, aby wysokoé¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z | -miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe
pazdziernika),
koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny sig odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy
czym czgstosé koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dzialaniu nalezy
stosowad z duzq ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigey od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na | ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
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ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu;

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia iloéci zanieczyszczen (w ma),

pomiaru odleglosei wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosei zasiewu nasion,

prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikdw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8,

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano wSOST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
zakladanie trawnikéw,
pielegnacjg trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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