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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr 5791/2 5669/17 w Staszowie gmina Staszéw

Na terenie dziatki projektuje sie Plac zabaw z wydzieleniem boiska do pitki
koszykowej oraz montazem urzadzen sitowni zewnetrznej .

Dojscie do placu zabaw utwardzone — chodniki z kostki betonowe;j.

Teren placu zabaw catkowicie ogrodzony

Lokalizacja placu zabaw
e plac zabaw zlokalizowany zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
e Elementy placu zabaw zlokalizowane powyzej 10 m od krawedzi drég
asfaltowych

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu;

1. HUSTAWKA PODWOJNA Z JEDNYM SIDZISKIEM DLA MALYCH DZIECI

Szerokosé: 3,50 m

Diugosé: 1,92 m

Wysokosé: ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé¢: 3,50 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,

malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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2. KARUZELA Z CZTEREMA SIEDZISKAMI

Wysoko$é: ~0,73 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 22,90 m2
Srednica: 1,40 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,73 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é: 5,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 5,40 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,85 m

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja noéna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z
mechanizmem obrotowym

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowanej
Siedziska: plyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw spawanych do
profili

3. ZESTAW ZABAWOWY

Szerokos$¢: 3,71 m

Diugosé: 5,50 m

Wysoko$¢: ~3,36 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 37,43 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é: 8,97 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 7,21 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Balkonik: 1

Przej$cie tunelowe: 1

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm: 1
Sklepik maty: 1

Wieza bez dachu, podest wys. 90cm: 1
Wieza z dachem, podest wys. 90cm: 1

Zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236cm: 2
Elementy potaciowe,

sklepik:

ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo



Podesty: konstrukcja samonoéna, powlekana

materiatem antyposlizgowym

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa,
uchwyty alpinistyczne z tworzywa

opartego na zywicach

$lizg: stal nierdzewna
Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne

4. KIWAK RYBA

Szeroko$¢: 0,30 m

Diugoséc: 1,09 m

Wysokosé: ~0,82 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 10,50 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,52 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$¢: 3,69 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 3,24 m

Gtebokoé¢ fundamentowania: -0,60 m .
Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

POZOSTALE ELEMENTY PLACU ZABAW
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LAWKI SZT 2

Szeroko$é: 0,89 m

Dtugosé: 1,65 m

Wysokoéé: 0,90 m

Gtebokoéé fundamentowania: -0,6 m

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana
Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze
brazowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

KOSZ NA SMIECI SZT 2

TABLICA INFORMACYJNA 1 SZT.




Teren placu zabaw nawierzchnia bezpieczna sztuczna np. RubbiFLY gr 30 mm

0 pow. 140,07 .
Teren placu zabaw ogrodzony ogrodzeniem o konstrukciji stalowej

Na zewnatrz ogrodzenia skarpy ziemne nalezy wyréwnaé zasiaé krzewami i
drzewami — iglakami.

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

- istniejgce boisko konstrukcji betonowej nalezy wyréwnaé

Wykonac warstwe betonu cementowego zbrojonego siatkami zgrzewanymi

¢ 4 mm grubosci min 8,0 cm CB20/25 i nawierzchnie tartanowg

Istniejgce tablice do kosza i bramki zdemontowad

Zamontowac nowy kosz /do gry w koszykowke o konstrukcji stalowej / i wykonaé

linie rzutéw
Powierzchnia boiska 168,18 m2

Na boisku zamontowac dwie fawki — bez oparé.
Boisko odgrodzone od placu zabaw i lokalizacji kosza pitko chwytami

PItKOCHWYTY

Projektuje si¢ pitkochwyty oddzielajace boisko od strony pétnocne;j i
zachodniej

+ Dilugosci pilkochwytu 15,50 +10,86 m = 26,36m

+ Wysokos$¢ pitkochwytu 4,0 m

+ stupki metalowe stalowe 80 mm

+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w

grunt na gtebokos¢ 70 cm
+ Siatka PANELE ZGRZEWANE 6/5/6 ocynkowane i malowane proszkowo

DOJSCIA DO PLACY ZABAW I BOISKA

Do placu zabaw chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej 6,0 cm
szerokosci 1,50 m dtugosci 10,0m . Istniejacg skarpe nalezy zniwelowaé teren
wyréwnac

Do boiska od strony potudniowej schody z kostki brukowej gr 6 cm z
wykorzystaniem obrzezy betonowych szer 1,50 m .

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/




e

e

Na powyzszym projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ przebywania ponad
50 oséb na powierzchni do 2000 m2 i nie podlega uzgdnieniu z rzeczoznawca ds.
pozarowych /art. 29 ust 9 , art. 30 ustl pkt 4 Prawa Budowlanego/

Przy placu zabaw od strony pétnocnej i zachodniej projektuje sig montaz 4 szt
elementow sitowni zewnetrznej.

Projektowane elementy sitowni

STEPER

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku0,58m
Wymiary urzadzenia(dt. x szer. x wys.) 0,85x 0,53x 1,81m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)3,85x3,53m
Pole powierzchni zderzeniall,6m?2

Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowych okragtych ¢ 60, 3 x 2,9mm,
Podnézki wykonane rury @ 57 x 2,9mm ze stopami z Zywicy epoksydowej
zapobiegajace zeslizgnieciu sig nogi

Uchwyt wykonany z rury @ 38 x2,6mm zapewniajacy stabilne podparcie podczas
wykonywania cwiczen,

Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo
gumowe,

Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym

strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie

WAHADLO

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku0,92m
Wymiary urzadzenia(d!. x szer. x wys.)1,27x 0,69x 1,81m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)4,27x 4,69m
Pole powierzchni zderzenia 13,3m 2

Konstrukcja noéna wykonana z rurg88,9 x 3,2mm

Ramie wychylne wykonane z rury 48,3 x 2,9mm oraz dodatkowo wyposazone w
stopy z zywicy epoksydowej

zapobiegajace zeslizgnieciu si¢ nogi,

Uchwyt wykonany z rury 830 x 2mm zapewnia stabilne podparcie podczas
wykonywania ¢wiczer,

Praca urzadzenia oparta przegubach metalowo -gumowych niewymagajgcych
konserwacii,
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Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem

akrylowym strukturalnym,
Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie

URZADZENIE DO CWICZENIA KLATKI PIERSIOWE]

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku0,40 m

Wymiary urzadzenia(dt. x szer. x wys.) 0,81 x 0,84 x 1,81 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)3,81 x 3,84 m
Pole powierzchni zderzenia 13,5m2

Konstrukcja nosna wykonana z rury okragtej #76,1 x 3,2mm,

Ramie urzgdzenia wykonane z rury g48,3 x 2,9mmz rgczkami z preta 816 w
ostonie z tworzywa sztucznego,

Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

Plynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,
Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed naglym cofnieciem ramion urzadzenia,

Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie

BIEGACZ

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku0,74 m

Wymiary urzadzenia(dt. x szer. x wys.) 1,05 x 1,19 x 1,81 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)4,52 x 4,19 m
Pole powierzchni zderzenia 15,90 m2

Konstrukcja noéna wykonana z rur ¢88,9 x 3,2mm orazg76,1 x 3,2mm,

Ramie wychylne biegacza wykonane z rury #48,3 x 2,9mm ze stopami z zywicy
epoksydowej zapobiegajgce

zeslizgiwaniu sie stopy,

Uchwyt wykonany z rury 830 x 2mm zapewni stabilne podparcie podczas
wykonywania ¢wiczen,

Catos¢ urzadzenia zabezpieczona

antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Nawierzchnia wokét elementow sitowni - trawiasta




Uwagi koricowe:

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczerstwa

2. Inwestor zaktada , ze poszczeg6ine elementy drewniane moga byé
zastapione metalowymi . Urzadzenia te tez muszg posiadac atesty.

3. Materiaty powinny odpowiadaé odpowiednim normom i posiadaé atesty.

Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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