PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 8/2019
= PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

I _| Numer ewidencyjny (JNI): 5 |JAD:
2_[Nrdrogi: 003808T 6 | Najblizsza miejscowoéé: Wisniowa

3 | Kilometraz: 0+117 7__| Rodzaj i nazwa przeszkody: kanal miynski
4 | Material konstrukcji dzwigar6w: stal 8 | Dhugos¢ obiektu: 6,30 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia oo “';“')'n':‘n"i:,, “m 2

1 | Nasypy i skarpy NT | RB 4 nie

2_| Dojazdy w obrebie skrzydet NA | RA | DA 3 nie

3 | Nawierzchnia jezdni RA | DA | ZA 3 nie

4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - -

5_| Balustrady, bariery ochronne, oslony AS | KS | DS | NS nie

6 _| Belki podporgczowe, gzymsy NB | WB nie

7_| Urzgdzenia odwadniajgce - -

8 | Izolacja pomostu S nie

9 | Konstrukcja pomostu 5 nie
10_| Konstrukcja dzwigaréw giéwnych NS | AS | KS 4 nie
11 | Lozyska NS | AS | KS 3 nie
12 | Urzgdzenia dylatacyjne RA | DA 3 nie
13 | Przycz6iki KB | UB | NB 4 nie
14 | Filary -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT nie
16 | Przeguby - -
17_| Konstrukcje oporowe, skrzydetka NB | WB | KB 4 nie
18 | Urzgdzenia ochrony srodowiska - -
19 | Zakotwienia ciggien - -
20 | Ciggna - -
21 | Urzgdzenia obce NB 4 nie
Stan pogody: sucho Ocena srednia obiektu: 3,73
Temperatura: 20°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,73

Uszkodzenia zagrazajyce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

nie wystepujg

Uszkodzenia zagrazajace katastrofy budowlang (opis uszkodzen):

nie stwierdzono

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego
2. Aktwalna noénosé obiektu
3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdéw
4. Szerokoéé skrajni na obiekcie
5. Wysokoéé skrajni na obiekcie
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem
ESTETYKA OBIEKTU 1 JEGO OTOCZENIA (opis)***;

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
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