EG7Z 3 Tom VI

INWESTOR:

GMINA STASZOW
UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZOW

WYKONAWCA: | GEOPERFEKT

GEOPERFEKT EMIL SKRZYPCZAK )
0S. OGRODY 22/62, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

de e RE R SLVAAT Y B a0
A K A2 TR

DOKUMENTACJIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

okreslajgce warunki gruntowo - wodne dla potrzeb

budowy budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 735/2

w miejscowosci Czajkdéw Potudniowy

migjscowos¢
gmina
powiat

wojewoddztwo

Opracowat:

GEOLOG

£ Wy uﬂz/

L0, ;

mgrinz. ?Méy‘pczak
upr. geof.rir VIi-1619

sEnsEseEEsEersEasasseasernanneunR e RN am

mgr inz. Emil Skrzypczak
upr. geol. nr VII-1619

Ostrowiec Sw., kwiecien 2017 r.

Czajkéw Potudniowy
Staszéw
staszowski

$wietokrzyskie

GEOPERFEKT
Emil Skrzypczak
os. Ogrody 22/62

27-400 Ostrowiec Sw.
NP 6612084830, REGON 362675521

GEOPERFEKT //
E 2l gy 7{/
Emil Skrz k

iel

wias

Egzemplarz nr 03



OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACIA RBADAN PODLOZA GRUNTOWEGO, PROIEKT GEOTECHNICZNY
OKRESLAJACE WARUNKI GRUNTOWO ~ WODNE DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJ‘oKTEJ

NA DZIAECE NR 735/2 W MIEISCOWOSCI CZAIKOW POLUDNIOWY

f
)
i

SPIS TRESCI

SPIS ZAMCZNIKOWZ
Lo WSTEP covvvsrirceisssssesestessssesssesnensesasssessssssssssnnsssssssessessesssssoessssesssnss 3
3

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH .vvvvveererireeierseressesenns

2.1, BADANIA TERENOWE. 11 nverereesersseessessssssesssssssessssssssessses ereetrerrer it aer e veeerer 3
2.2. PRACE GEODEZYINE.vs.e00sennsssnsesssee teeersnsossnsanaan versernens P, wesnsasesasasesnasavenns 4
2.3. PRACE KAMERALNE....e0seens femnenesesseassans feasereateenneannsaontraans revessavans worassanan verasseses W4

3. WARUNKI GRUNTOWO = WODNE .....c0cioeieeennmerenrsrnsernenssessnsnssssseseossesess 4

3.1, WARUNKI GRUNTOWE 2ssucrecnsenssaressssenssens H AP e R R RS RAYERTa Re ARt e At anssfnreneenenanes .4
3.2. WARUNKI WODNE........ bessanunennrescsvavasen S E e eaeauANE TR EESa NS an e e e sy R dg e easEra e e anaenns 6

4. WARUNKI POSADOWIENIA «..overeecirmerannsensmnsesnsrsrssssnusssssesessessnssesssnossnses 7
5. WNIOSKI T ZALECENIA ...cooiieiiinecenmmniinmosssnesssnsscssssenssssssssesssessnssossanescssnns 7
6. SPIS LITERATURY ..ccucvrsiirarmsninsnnmansnsssneasnensssssssssssnnsssussssessssessonssnssssnsssees O

Spis zatgcznikéw

Mapa topograficzna z lokalizacjg terenu badanh

Zalgczniknr 11 i1 10 000

Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworéw geotechnicznych

Zatgcznik nr 2 w skali 1 : 500

Zalgeznik nr 3.1 + 3.2 | Karty otworéw geotechnicznych

Zatgcznik nr 4 | Przekréj geotechniczny | - I

Zatgeznik nr 5 | Tabela parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw




OPINIA GEQTECHNICZNA, DOKUMENTACIA BADAN PODEOTA GRUNTOWEGO, PROJEKT GEQTECHNICZNY
OKRESLAJACE WARUNKI GRUNTOWO — WODNE DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE]
NA DZIAECE NR 735/2 W MIEJSCOWOSCI CZAIKGW POLUDNIOWY

1. Wstep

GMINA STASZOW

INWESTOR: UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZOW

(GEOPERFEKT EMIL SKRZYPCZAK

WYKONAWCA: | GEOPERFEKT 0S. OGRODY 22/62, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw podioza
gruntowego dla potrzeb budovwry budynku swietlicy wiejskiej na dzialce nr 735/2
w miejscowosci Czajkéw Potudniowy, gmina Staszéw, powiat staszowski, wojew6dziwo
swietokrzyskie.

Zakres prac terenowych (iloé¢, lokalizacja i gleboko$é otworéw geotechnicznych)
zostat uzgodniony z projektantem obiekiu.

Lokalizacje projektowanej inwestycji zilustrowano na mapie topograficznej
w skali 1 : 10 000 (zatgcznik nr 1), natomiast szczegblowe rozmieszczenie otworéw
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zatgeznik nr 2).

Do opracowania opinii, dokumentacji badar i projekiu wykorzystano:

= wyniki wiercen i badan terenowych,

= materialy literaturowe i archiwalne,

= obowigzujgce normy i rozporzadzenia.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono wg wymagan:

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463),

= PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeéé 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Dla powyzszej inwestyciji proponuje sie przyjecie II kategorii geotechnicznej obiektu.

Opracowanie wykonano w pigciu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma
Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

2.1. Badania terenowe

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéow wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w marcu 2017 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne
do gtebokosci 3,00 m p.p.t. Lacznie wykonano 6,00 mb wiercer. Po zakonczeniu wiercen
i badan, otwory zlikwidowano zasypujac je urobkiem wiasnym z zachowaniem nastepstwa
przewiercanych warstw litologicznych. Dozér geologiczny nad pracami w terenie iopis
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gruntow wykonat uprawniony geolog mgr inz. Emil Skrzypczak (upr ge=ol VH - 1619)
Podczas wykonywanych prac geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntdw oraz obserwacje zwierciadta wod gruntowych. Badania polowe
i opis gruntéw wykonano zgodnie z PN-EN I1SO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2 | PN-EN 1SO
14689-1. Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono karty otworéw
geotechnicznych (zatgeznik nr 3.1 + 3.2).

2.2. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejgcych szczegdlow sytuacyjnych | naniesiono je na mape
dokumentacyjng w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2). Rzedne terenu w miejscach wykonania
otwordw badawczych podano na podstawie przeprowadzonej interpolacji z mapy sytuacyjno
— wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Rzedne wykonanych odwiertéw podano na kartach otwordw geotechnicznych
(zatgcznik nr 3.1 + 3.2).

2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejacymi materiatari archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych
badan. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz tekstowe
I graficzne opracowanie niniejszej opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podioza
gruntowego i projektu geotechnicznego.

3. Warunki gruntowo - wodne

3.1. Warunki gruntowe

Wedtug Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Klimontéw
nr 887 rejon inwestycji pokryty jest czwartorzedowymi piaskami rzecznymi oraz osadami
rzecznymi w ogélnosci. Lokalnie na terenie badan wystepujg rezydua glin zwatowych.
W trakcie wykonywanych rob6t geotechnicznych nie przewiercono  pokrywy
czwartorzedowe;j.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 m p.p.t. w podiozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw:

a gruboziarnistych: piasek drobny,
a drobnoziarnistych: pyt.

Grunty wystepujgce w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac
jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno
— mechaniczne gruntéw. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono
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na podstavwe badan polowych oraz Iokalnych zalezno$ci korelacyjnych mxe;dzy parametranm 7
warstw okreslono ka‘tegone urabialnodci w oparciu o norme PN-B-06050.

Budowe podioza gruntowego przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych
(zatgeznik nr 3.1 + 3.2), natomiast przestrzenny uklad warstw zilustrowano na przekroju
geotechnicznym (zatgcznik nr 4).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia ] Piasek drobny (FSa)
Warstwa zbudowana z wilgotnego i nawodnionego piasku drobnego. Grunty te] warstwy

nawiercono we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych. Migzszos¢ warstwy
do gigbokoéci rozpoznania fj. 3,00 m p.p.t. wynosi 0,90 + 1,00 m. 83 fo rodzime grunty
mineralne gruboziarniste w stanie $rednio zageszczonym. Przyjeto dla nich srednig wartodé stopnia
zageszczenia Ip= 50%.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa Ib | Piasek drobny (FSa)
Warstwa zbudowana z wilgotnego piasku drobnego. Grunty tej warstwy nawiercono we wszystkich

wykonanych otworach geotechnicznych. Migzszosé warstwy do  glebokosci rozpoznania
ti. 3,00 m p.p.t wynosi 1,00 + 1,10 m. Sg to rodzime grunty mineralne gruboziarniste w stanie
$rednio zaggszczonym. Przyjeto dla nich $rednig wartosé stopnia zageszczenia Ip = 40%.

Grunty no$ne, niewysadzinowe. Kateqoria urabialnosci 3.

Warstwa Ila f Pyt (Si)
Warstwa zbudowana z pylu. Grunty tej warstwy nawiercono we wszystkich wykonanych

otworach geotechnicznych. Migzszosé warstwy do glebokosci rozpoznania . 3,00 m p.p.t. wynosi
0,30 + 0,40 m. Sg to rodzime grunty mineralne drobnoziarniste, charakteryzujace sie konsystencjg
twardoplastyczng. Przyjeto dla nich érednig wartosé wskaznika konsystencii I = 0,85.

Grunty noséne, barrdzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa IIb | Pyt (Si)
Warstwa zbudowana z pylu. Grunty te] warstwy nawiercono we wszystkich wykonanych

otworach geotechnicznych. Spag warstwy do glebokosci rozpoznania 4. 3,00 m p.p.t. nie zostat
przewiercony. 33 to rodzime grunty mineralne drobnoziariste, charakteryzujgce sie konsystencijg
plastyczng. Przyjeto dia nich $rednig wartosé wskaznika konsystencii Ic = 0,65.

Grunty stabonosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.

Wartosci  charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstw zestawiono
w tabeli nr 1 oraz na zatgczniku nr 5.
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Tabela 1. Parametry gectechniczne wydzielonych warstw
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Ia FSa Piasek drobny szg 50,0 - - 2 4’0i 1”904 30,5 - 48,0 66,0 3
"h | FSa Piasek drobny szg | 40,0 - - 16,0 1,75 30,0 - 40,0 53,0 3
ifa Si Pyt tpl - 0,15 | 0,85 | 22,0 | 205 | 155 | 19,0 | 23,0 | 33,0 4
1ib Si Pyt pl - 035 | 065 | 240 | 2,00 | 12,3 | 12,0 | 150 | 21,0 4

tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 — 0,75], pl - plastyczna [Ic = 0,75 - 0,50];

szg ~ $rednio zageszczony [Ip = 35 - 65%];

* — warto$C parametru dla gruntu nawodnionego;

do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé: v, = 1 = 0,10;

4 & 8 8 &

do obliczen nalezy przyjaé wartos¢ bardziej niekorzystna.

3.2. Warunki wodne

Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne, ze wzgledu
na wystepujgce zwierciadio wody zawieszonej na stropie grunidw staboprzepuszczalnych
(pytow).

Szczegoblowe zestawienie glebokosci wystepowania wody gruntowej zamieszczono

w tabeli nr 2.
Tabela 2. Zestawienie gtebokesti wystepowania wody gruntowej
o o r - : 'G{ebokoéé zwierciacl%a dey 1 ‘ ,R,zednak:zwierciad'a wody.
Nrotworu | Rzgg‘?: t,egf}w . [mppt] 1 Imapm]
, ' e _Nawiercone | ustabilizowane [_ nawiercone | ustabilizowane -
0G1 195,90 2,00 2,00 193,90 193,90
0G2 196,20 1,70 1,70 194,50 194,50

W zalezno$ci od zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych (susze, intensywne
opady, roztopy) nalezy liczy¢ sie z wahaniami zwierciadta wody podziemnej.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopuszczaé do rozmakania
gruntéw drobnoziarnistych (pytdw). Kontakt z wodg tych gruntdw moze doprowadzic¢
do pogorszenia ich parametrow, a tym samym ostabienia nosnoéci badanego podioza.
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4. Warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono na podstawie dwéch ‘d’cw;aﬁryéw
geotechnicznych wykonanych do glebokosci 3,00 m p.p.t.

Charakterystyka warunkdéw posadowienia wedlug rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

A, PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

s warstwy gruniéw jednorodne genetycznie,

= warstwy zalegajg poziomo, rownelegle do powierzchni terenu,

= w frakcie wiercen nie stwierdzono gruntéw organicznych oraz nasypow
niekontrolowanych,

= stwierdzono wystgpowanie cigglego zwierciadia wody zawieszonej na stropie
gruntéw staboprzepuszczalnych; zwierciadio o charakterze swobodnym, ponizej
przewidywanego poziomu posadowienia,

= brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

8. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
= obiekt budowlany (budynek $wietlicy wiejskie]) w prostych warunkach
gruntowych,
= wykopy ponizej gigbokosci 1,20 m.

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA:
s warstwy Kkorzysine (zalecane) do posadowienia: nr la i nr Ib (grunty
gruboziarniste w stanie srednio zagegszezonym, niewysadzinowe),
= warstwa mnigj Korzystna do posadowienia: nr lla (grunty drobnoziarniste (pyty)
0 konsystencji twardoplastycznej, bardzo wysadzinowe),
= warstwa najmniej korzysina do posadowienia: nr lib (grunty drobnoziarniste
(pyty) o konsystencji plastycznej, staborioéne, bardzo wysadzinowe).

D, INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

= budowe geologiczng uznano za malo zréznicowana,

s w wykonanych ofworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
zwierciadia wody zawieszonej na stropie gruntéw drobnoziarnistych, warunki
wodne uznano za przecietne,

®  glebokos¢ przemarzania gruntow dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t,

bazujge na doswiadczeniach ostatnich lat nalezy przyjaé 1,20 m p.p.t.

[RE SRS AA S 5
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5. Whioski i zalecenia

1.

10.

11.

Dla omawianej inwestycji w marcu 2017 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne
do glebokosci 3,00 m p.p.i. t.gcznie wykonano 6,00 mb wiercen.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystgpowanie w podiozu gruntéw rodzimych
mineralnych grubo- i drobnoziarnistych.

Budowe geologiczng uznano za mato zréznicowana, warunki gruntowe za proste.

Teren badan do gtebokoéci rozpoznania charakteryzuje sie niewielkg zmiennoécig
litologiczng.,  Wyksztatcenie litologiczne  wystepujacych w  podiozu  gruntow
przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 3.1 + 3.2),
natomiast przestrzenny uklad warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
(zatgcznik 4).

Warunki posadowienia podano w poprzednim rozdziale (rozdziat 4).

Aby wyeliminowa¢ zjawisko nieréwnomiernego osiadania zaleca sis posadowienie
w obrebie jednaj warstwy geotechnicznej.

W okresie prowadzenia wiercefi (marzec 2017 r.) w wykonanych otworach
stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wody zawieszonej na stropie gruntow
staboprzepuszczalnych (pytdw). Zwierciadlo wody ma charakter swobodny. Warunki
wodne W rejonie projektowanej inwestycii uznano za przecietne.

W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig wahar zwierciadta wody gruntowe;.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nie nalezy dopusécié do rozmakania agruntéw

drobnoziarnistych _(pytow). Kontakt z wodg tych gruntéw moze doprowadzié

do pogorszenia ich parametréw, a tym samym ostabienia noénoéci badanego
podioza.

W trakcie budowy do prac ziemnych nie zaleca sie uzywania sprzetu lub maszyn

pracujacych dynamicznie. Grunty pylaste to grunty tiksoiropowe, uplastyczniajg

sie pod wplywem drgai.

Glebokos¢ przemarzania gruntu dia omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t., bazujac
na doéwiadczenia ostatnich lat nalezy przyjgé 1,20 m p.p.i.
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obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).
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GEOPERFEKT | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO. | Zethm3t
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~ Zatgoznik ir 5°

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW -« - "

s T
uf 8 8
8 oy oh
& — @ 3 z
T o = = i 8 2 ~
g e M =, © N 9 ?
g ) 5 2 I~ = o g 2 3 =
£ Rodzaj grunty © 5 T - S ] K .ﬂg 3
2 @ 8 B = B o o B ©
5 8 5 2 5 2 & T g | s
@ N o >' = 8 £ [ = =
> 2 2 g g & H , B 2 2
5 g 8| £ 2] g8 2|3/| & |8_|S:3
7 3 = = T g 9 5 ) = | B8 | B
@ o K Kol N 5 S & N = =] o
> s | 8| 8| 2| 2| 28| 5| 5| 8|58
z & & & z S o N < = = | &

. , ) . 16,0/ | 1,75/ .

FSa Piasek drobny szg 50,0 24,0 | 1.90% 30,5 48,0 66,0 3
Ib FSa Plasek drobny szg 40,0 - ~ 16,0 1,75 30,0 - 40,0 53,0 3
Iia Si Pyt pl - 0,15 0,85 22,0 2,05 15,5 19,0 23,0 33,0 4
Iih Si Pyt pl - 0,35 0,65 24,0 2,00 12,3 12,0 15,0 21,0 4

tpl - twardoplastyczna [Ic = 1,00 - 0,75], pl - plastyczna [Ic = 0,75 ~ 0,50];

szg — Srednio zageszezony [Ip = 35 ~ 65%];

* -~ wartos¢ parametru dla gruntu nawodnionego;

do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé: ym = 1 % 0,10;

4 4 4 8 8

do obliczen nalezy przyjac warto$¢ bardziej niekorzystna.
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