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OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy budynku Swietlicy wiejskiej w m.
Czajkéw Potudniowy na dziatce Nr 735/2 dla Gminy w Staszowie cze$é
architektoniczna zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Staszow: 20 grudnia 2016
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Katarzyna Kowalczuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/LBOIA-OKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0221.

Cztonek czynny od: 10-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0221-A93A-9Y46-YC5C-F949

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Katarzyna Kowalczuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/LBOIA-OKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0221.

Cztonek czynny od: 10-03-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 04-04-2017 r. Lublin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0221-A93A-9Y46-YC5C-F949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl

’

lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektgw RP

2 ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

* mgr inZ. arch. Jan Krawczyk
posladajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 108/75, '
jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP o
pod numerem: PK-0162. s : .

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 08-07-2016 r. Rzeszow,
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-12-2016 1.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym I1zby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Archi‘tektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0162-DD3D-1DFA-AFF9-E279

Dane zawarte w niniejsiy‘n’l;zaéwiad'czeniu. mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publiczpym,sgm{sie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio-z wtagciwa Okregowa Izbg Architektow RP,
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Zaswiadczenie

Pan(i) Drzymalski Zygmunt
miejsce zamieszkania :
Wigzownica Duza 110 a
28-215 Wigzownica
jest cztonkiem S’wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1512/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Przewodnidzacego SOIIB

mgr ina| Wi a Spharska
DYREKT( RA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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OPIS TECHNICZNY
DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAJKOWIE POLUDNIOWYM

Inwestor: Gmina Staszow

Dane ogélne projektowany budynek swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem
parterowy . Budynek bedzie stuzyt jako $wietlica dla mieszkaricow wsi i pobliskich
miejscowoéci . Budynek parterowy z dachem czterospadowym.

Do budynku zapewnia sie dostep osobom niepetnosprawnym poprzez pochylnig
z balustradami jak réwniez wewnatrz budynku bez barier architektonicznych.
Sanitariat dla osoby niepetnosprawnej z pochwytami.

Fundamenty z betonu zwirowego C 16/20, szczegéty zbrojenia fundamentow
w czesci konstrukcyjnej. Posadowienie fundamentéw na chudziaku gr 10 cm.

$ciany fundamentowe do poziomu zerowego betonowe z betonu C 16/20

Sciany parteru z betonu komdrkowego na kleju gr. 25 cm
W ¢cianach od taw projektuje sie rdzenie zelbetowe , rozstaw i szczegdty zbrojenia
rdzeni w czesci konstrukcyjnej.

Sciany wewnetrzne dziatowe nosne gr 25 cm z cegly petnej ki 15 na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

Scianki dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki i K-2 na zaprawie cementowo-
wapiennej

stupy do zadaszenia nad tarasem i nad wejsciem gtéwnym zelbetowe z betonu C
16/20, zbrojenie zgodnie z czescig konstrukcyjna.

Nad wejéciem gtéwnym ptyta stropowa , nad tarasem wykoriczenie drewniane
podwieszone , panel drewniana.

Kominy z cegly palonej petnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
Przewody dymowe z ksztattek kwasoodpornych fi 20. Zakoriczenie kominéw
czapami zelbetowymi gr 7 cm, okute blachg od gory.

Strop nad parterem zelbetowy ptyta krzyzowo zbrojona beton C 16 /20 w stropie
projektuje sie podciagi i zebra, szczegdty zbrojenia i rozstaw i wielko$¢ podciggow
w czesci konstrukceyjnej

Wiernce na poziomie stropu na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych , o
wymiarach 25x25 , zbrojenie 4 fi 14, strzemiona fi 6 co 20 cm.

Konstrukcja dachu drewniana, uktad dachu czterospadowy z drewna sosnowego
C 27, zabezpieczenie drewna $rodkami grzybo i owadobdjczymi oraz
ogniochronnymi do stopnia trudnozapalnosci.

Zakotwienie wiezby dachowej do wierica $rubami fi1l2 co2 m



Podbitki pod okapem i zadaszeniem tarasu na stelarzu drewnianym z blachy
panelowej w kolorystyce w odcieniu jasnego popielu

Pokrycie dachu blachodachdéwka na fatach drewnianych z zastosowaniem folii
wiatrochronnej w odcieniu grafitowym

Rynny i rury spustowe metalowe w kolorze ciemnym
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren dziatki inwestora

Tynki wewnetrzne gtadkie cementowo-wapienne kl. lli
Tynki zewnetrzne akrylowe na kleju i siatce, kolorystyka tynku w kolorach cieptych
Ocieplenie zewnetrzne budynku styropian gr 15 cm EPS 100

Podmuréwke nalezy wytozy¢é marmolitem w odcieniu ciemnym. Kominy nalezy
otynkowaé tynkiem akrylowym w odcieniu jak budynek

Parapety zewnetrzne metalowe w kolorze jak rynny i rury spustowe

Stolarka okienna i drzwi balkonowe — rozwieralno-uchylne z PCV, szyby od
zewnetrz w klasie bezpieczenstwa P2 wspéfczynnik przenikalnosci cieplnej U=1,1

Drzwi wejéciowe wszystkie do budynku aluminium ciepfe o wspétczynniku U=1,5
z szybami P2

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, drzwi ptytowe w kolorze cieptym do
tazienki z nawiewnikami. Drzwi oddzielajace strych od zaplecza garazu w kl.
Pozarowej El 30 ¢

lzolacje:

- przeciwwilgociowa pionowe, fundamenty i $ciany fundamentowe 2x abizol

- przeciwwilgociowe poziome w posadzkach w garazu i zapleczu garazu 1x papa
termozgrzewalna na wylewce betonowej. W pozostatych pomieszczeniach 2xfolia
gr 0,3 na wylewce betonowej.

- Cieplne w posadzkach z wytgczeniem garazu styropian EPS 100 gr 15 cm na
stropie styropian EPS 100 grubosci 20 cm

- - Posadzki w garazu i zapleczu garazu beton szlifowany, posadzka przemysfowa
gr 15 cm zbrojenie siatka fi 10 siatka o oczkach 15x15 cm z betonu C 16/20

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach terrakota antyposlizgowa w kolorze
odcien jasnego popielu na wylewce betonowej gr 7 cm.

Posadzka na strychu betonowa gr 5 cm na styropianie
Schody na strych zelbetowe zbrojone stalg zebrowana fi 12, prety podfuzne co 12

cm prety poprzeczne co 20 cm, oparcie schoddw na fundamencie $cianach i
stropie.



Parapety wewnetrzne z konglomeratu kolor jasny.

Glazura w sanitariatach na Scianach wysokosci 2,0 m w zapleczu przy
umywalkach i zlewozmywaku 160x160

Cokoliki przyscienne wysokosci 10 cm we wszystkich pomieszczeniach z tego
samego materiatu co podtoga.

Pochylnia do budynku z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej
Szerokosci 1,00 m miedzy pochwytami. Balustrady ze stali nierdzewnej, pochwyty
na wysokosci 75 i1 90 cm. Nachylenie pochylni 6%

Taras i schody wejsciowe do budynku

Nawierzchnia ptytki tarasowe betonowe na podbudowie cementowej, schody z
ptytek schodowych betonowych z podstopniami tego samego materiatu na
podsypce piaskowo-cementowej.

Opaska wokot budynku z kostki betonowej szerokos¢ 50 cm

W budynku przewiduje sie instalacje:

- elektryczne

- wodno kanalizacyjne z przytgczami

- cieptej wody z termy elektrycznej przeptywowej

- centralnego ogrzewania z kotfa elektrycznego

- odgramiajgca

Pozostate elementy budynku wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dane techniczne budynku :

1. Powierzchnia zabudowy budynkiem - 284,40 m2
wraz z tarasami i schodami wejsciowymi - 342,20 m2

2. Powierzchnia uzytkowa - 234,07 m2

3. Kubatura - 1368,00 m3

Zestawienie pomieszczen:

1. Wiatrotap 3,87 m2
2. Hall 21,98 m2
3. Swietlica 112,50 m2
4. tazienka 4,09 m2
5.WC 3,05 m2
6. Zaplecze swietlicy 20,20 m2
7. Zaplecze 14,57 m2
8. Zaplecze garazu 8,05 m2
9. Garaz 38,24 m2
10. pom. gospod 9,91 m2

Razem 236,46 m2



¢

Opis do technologii
Budynek $wietlicy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do jego funkcjonowania
1. Wiatrotap - 3,87 m2
2. Hall -21,98 m2. Wyposazenie: wieszak stojgcy df. 2,00 m
3. Swietlica - 112,50 m2
Wyposazenie: 12 stolikdw, 48 krzeset, 1 stét, ekran multimedialny wrazz
niezbednym osprzetem , telewizor 50 cali, 4 regaty przyscienne na ksigzki i
prase.
4. tazienka - 4,06 m2. Wyposazenie: sedes, umywalka z pochwytami.
5. WC ogdlne- 3,05 m2. Wyposazenie: sedes i umywalka
6. Zaplecze §wietlicy - 20,20 m2. Wyposazenie: umywalka, szafy
zamykane 3 sztuki, stot z blatem roboczym i 4 taborety , kociot
elektryczny wiszacy do centralnego ogrzewania.
4 Komplety wyposazenia zastawy kuchenne;j.
7. Zaplecze - 14,57 m2. Wyposazenie: kuchenka 4 palnikowa,
z piekarnikiem elektryczne, zlewozmywak dwukomorowy,
szafki z blatem roboczym i szafki wiszgce i lodéwka.
8. Zaplecze garazu - 9,35 m2 Wyposazenie: 2 regaly metalowe stojace
9. Garaz na samochéd stuzbowy - 38,24 m2 wyposazenie: 5 regatlow
metalowych stojacych.
10. Pomieszczenie gospod- 9,91 m1 Wyposazenie: biurko, 2 krzesta
11. 2 regaly przyscienne, wieszak na odziez.

Wytyczne budowlane

B posadzki w pomieszczeniach powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych,
gtadkich, tatwozmywalnych, nienasigkliwych
i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. (gress antyposlizgowa)

B We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokoty przypodtogowe o
wysokosci 10 cm z materiatu tego co podtoga.

B Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwozmywalnych.-- Przy
umywalkach fartuchy 1,60 x 1,60 wytozy¢ ptytkami glazurowanymi.

B W pomieszczeniach sanitariatu Sciany. wytozy¢ ptytkami glazurowanymi. Do
wysokosci 2,00 m

B Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach WC ze wspomaganiem
mechanicznym

B Oswietlenie naturalne i sztuczne wg normy

2. Wytyczne instalacyjne

B Budynek zaopatrzony w wode zimng z wodociggu, wodg ciepfa z termy
elektrycznej

B Odprowadzenie Sciekdw do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne

B Ogrzewanie pomieszczen elektryczne

B Wszystkie przewody instalacyjne wykonac¢ jako kryte.

B Wyposazenie budynku w urzadzenia z atestami.



B Przy wszystkich umywalkach nalezy zamontowac zasobniki z recznikami
jednorazowego uzytku, pojemniki na mydto ptynne, pojemniki na $rodek
dezynfekcyjny oraz pojemniki na zuzyte reczniki.

¢

Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi. ZL 1|

- Budynek jedno kondygnacyjny zaliczany do niskich

- Ewakuacja osob jest zapewniona

- Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych

- Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku ‘D” zaprojektowano  w” D”

za$ jego elementy budowlane zaprojektowano adekwatnie do ‘D’ klasy odpornosci

ogniowej budynku.

- Elementy budynku zaprojektowano z materiatéw niepalnych i NRO

- Drzwi oddzielajgce strych w ki. El 30

- Konstrukcja dachowa zabezpieczona érodkami przeciwpozarowymi do stopnia
trudnozapalnosci.

- Gasnice proszkowe GP6 ABC w garazu 1 sztuki i na Swietlicy 1 sztuki

- Droga pozarowa nie wymagana

- Dla budynku przewidziane jest gtéwny wytgcznik pradu w obrebie gtéwnego

wejscia do budynku.
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Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis / Data
0 2016-12-22

Projektant: Zygmunt Drzymalski 9/Tbg/90

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

'3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

7) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

c

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wim“K] [W/mz-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,18 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*+K] [W/mZ-K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,18 0,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m?+K] Wsp.L[J\,;VV}/rgz‘\{\}I(T]' 2014 ;’;\)l:trr?igi:
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1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

‘ 2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*«K] [W/mZOK] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/mZK} Wsp. g \[/\\Nﬂ; n2191}g WT 2014 U o
1 | Oknozewnetrzne | OZ1 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia Nowe zrodio ogrzewania
Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspdtczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 19977,36 kWh/rok
Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
Wybrany wariant wytwarzania zrebki), wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do
100 kW
Sprawnos$é wytwarzania Ny q 0,65 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji centrainej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnosé regulacji e 0,77 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesylu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu Ny g 1,00 -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
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Sprawnos¢ akumulacji ny 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt 0,50 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom 1% 410,40 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédla

Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi I\B/Iiigj;i;:g;ve wytwarzanie energii w budynku -

' Wspdiczynnik Wiy 0,20 -

| Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nq 1789,34 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania nwq

0,65

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawnos¢ akumulacji nw s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy ot

0,39

| Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pomwe

52,00

kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia

Nazwa zZrédia

Nowe zrédio swiatta

Nr zrédia

1

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspédtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, 1260,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 150,00 m*

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



PR N e S WA F B

S

5t :
ke

Projekt: 1

;ﬂgi?cja dia: BIURO PROJEKTOWE Z WYKONAWSTWEM DRZYMALSKI ZYGMUNT )
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oéwietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowaqzopa do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom.L% - kWh/rok

5)

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konicowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja
Nr Zrodia Nazwa zrodta QuH Qk Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio ogrzewania 19977,36 |39914,81 |9214,16
Suma 19977,36 |39914,81 |9214,16
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa Zrodta Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 1789,34 |4588,05 |1073,61
Suma 1789,34 |4588,05 |1073,61
Oséwietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Quu Q. Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio $wiatta - 1260,00 |3780,00
Suma - 1260,00 |3780,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 108,83 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii koficowej EK=(Qg p+Qxw+Qu L +Eeipom) / As 231,13 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp L 14067,77 kWh/rok
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Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 70 34 KWh/(mPerok
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; ’ (m?rok)

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 200,00 m?
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhow 65,00 kWh/(mZ-rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2,
oswietlenia A EP, 50,00 kWh/(m “erok)

Maksymaing wartosé wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia, EPmax 115,00 KWh/(m “erok)
| przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP KWh/(m?srok) EPmax kWh/(m %erok) Uwagi
70,34 < 115,00 Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energig pierwotna EP [kWh/{m®rok)]

Clenigny badynsk

Wymagarig dia aowego buadynka

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

7) Urzadzenia pomochnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]
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1 Ogrzewanie 410,40
2 Przygotowanie cieptej wody 52,00
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r)
Informacje ogolne:
Obiekt projektowany: Budowa budynku swietlicy
Adres inwestycji: Czajkow Potudniowy Nr dziatki 735/2 i 1245
Inwestor: Gmina Stasz6w ‘
Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
- Wykopy
- Fundamenty
- §ciany przyziemia
- Strop nad parterem
- Konstrukeja dachowa
- Pokrycie dachowe
- Roboty wykoriczeniowe

2. Dziatka zabudowana
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuje
4. Zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy.
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m powyzej w
szczegolnosci:
- wykonanie wigzby dachowej przy budynku faczenie konstrukcji
dachowej, mocowanie at
wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie obrobek blacharskich
(niebezpieczeristwo upadku z wysokosct)
- wznoszenie cian: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (z rusztowar)
- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych : niebezpieczefistwo upadku
z wysokosci (z rusztowan)

- Wykonanie elewadji: niebezpieczenistwo upadku z wysokosci (z
rusztowan)

4.2. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
powyzej 1,5 m oraz wykopow 0 bezpiecznym nachyleniu §cian pionowo o
glebokosci ponad 3,0 m-— nie dotyczy

4.3. Wykonanie prac z udziatem weiagarki linowej i dzwigu samojezdnego
niebezpieczefistwo zwigzane z upadkiem materiatu transportowanego
uszkodzeniem wyciagarki czy zawiesia dzwigu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych przy rozbudowie budynku

5.1. przy wykonywaniu robot fundamentowych : wWszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z




dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych Dz. U Nr 47 poz. 401 rozdziat 10-Roboty ziemne
i rozdziat 14 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
5.2. przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych: wszyscy pracownicy powinny by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w Dz.U.Nr 47 poz. 401
rozdzial 18 — Roboty rozbidrkowe, rozdziat 8 rusztowania i ruchome podest robocze
rozdziat 9 Roboty na wysokosciach.
5.3. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w Dz.U.Nr 47 poz. 401
rozdzial 8
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9- Roboty na
wysokoéciach rozdz.
12 — Roboty murarskie i tynkarskie
5.4. Przy wykonywaniu stropu: WSzyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz.401 rozdziat 8-
Rusztowania i ruchome podesty robocze rozdz. 9- Roboty na wysokosciach rozdz.
14 Roboty betoniarskie i zbrojarskie.
5.5. Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachowego: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi W Rozporzadzeniu j.w. Dz.UNr
47 poz. 401 rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach rozdz. 13 — Roboty ciesielskie
rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne
Rozporzadzeniu j.w. Dz.UNr 47 poz. 401 rozdz. 7 maszyny i inne urzadzenia.
6. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
6.1. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdzonym
przez kierownika budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy inumery
telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej- posterunku policji
6.4. kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jak
6.5. Szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach
umiesci¢ w pomieszczeniach socjalnym umieszczonym na planie j.w.
6.6. ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowa¢ na planie
6.7. wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie j.w.
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
6.8 Barierki pomostow rusztowan wykona¢ z desek kraweznikow szerokosci 15
cm, porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie
azurowe pomiedzy porecza i deska kraweznikowa.
6.9. Rozmiescic tablice ostrzegawcze
6.10. wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciagarki
6.11. Wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi 6.12.
Wyznaczyé strefy gromadzenia odpadéw i oznaczy¢ na planie j.w.
6.13. Teren budowy wyposazy¢ w sprzgt niezbgdny do gaszenia pozaru
6.14. Na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic drogg ewakuacyjng 1
oznaczy¢ na planie j.w.

Dzialka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewniajacy w
azigpotrzeby szybkie dziatania ratownicze.
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RODZAJ OTWORU OKNO OKNO OKNO POLACIOWE
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WYMIARY S 1200 1000 850
W SWIETLE MURU H 900 2000 1250
OKRESLENIE SKRZYDEA
PARTER 4 12 -
PODDASZE - . 4
RAZEM 4 12 4
UWAGI
SYMBOL DZ1 DZ2 D1 D2 D3 D7 DB1
RODZAJ OTWORU DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI BALKONOWE
o
K : S ~ :
2
&
i
s p! 2l feam
o~ r % —E i = e = ]
R O o o
WYMIARY S 1800 1000 1800 1000 © 1900 900 2100
WSWIETLEMURU | 3050 3050 2150 2100 2100 2100 3000
OKRESLENIE SKRZYDEA LiP LiP Lip L L|p P L|p
PARTER 1 111 1 2 1 211 -
RAZEM 1 2 1 6 1 3 1
UWAGI
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