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Oswiadczamy, ze projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY B

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora na opracowanie projekiu budowlanego.

e projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku
swietlicy wiejskiej w msc. Czajkdéw Potudniowy gm. Staszow.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:

3.1.rozdzielnic bezpiecznikowych,

3.2. wewnetrznych linii zasilajgcych,

3.3.instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
3.4.instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3.5. instalacje sitowa,

3.6. instalacje gniazd witykowych 230V,

3.7. instalacje telefoniczna,

3.8.instalacja pofgczen wyréwnawczych,

3.9.instalacje odgromowg

4. Ogéine dane elektroenergetyczne :
moc przylgczeniowa — 21,0kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,8
wspbtczynnik mocy cos ¢ = 0,95
napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

(¢

. Opis szczegotowy wykonania.

5.1. Zasilanie w energie elekiryczna.

Zasilanie w energie elekiryczng projektowanego obiektu odbywac sie bedzie przytgczem kablowym
policznikowym z nowozabudowanego zestawu zlgczowo — pomiarowego SZP, zgodnie z oddzielnym
opracowaniem obejmujgcym wykonanie odcinka przytgcza kablowego n/N do ukiadu pomiarowego wigcznie.
Powyzsze realizuje Zaktad Energetyczny po podpisaniu umowy przylaczeniowe;.

Bezposrednio na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym nalezy zabudowaé wylacznik P.POZ..

5.2. Instalacia oswietleniowa.

Instalacje o$wietleniowa proponuje SIQ wykonac przewodem o przekroju YDYp-3x2 5mm? (750V) p/t dla
ciagéw giéwnych, dla odejsé pod wytgczniki i oprawy stosowaé przekréj YDYp-3x1,5mm? i 2x1,5mm? (750V) pft.
llos¢ zyt poszczegoéinych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W pomieszczeniu technicznym i
sanitariatach zaprojektowano osprzet gory i {gczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczony w tynk. W
pozostalych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac podtynkowy zwykly. Wszystkie oprawy stosowaé
kompensowane i zaptonem elektronicznym.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, typy opraw zastosowac¢ zgodnie z rysunkami i
obliczeniami. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowa (z zytg Ochronng ,PE”
barwy zotto-zielonej).

5.3. Instalacia o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyineqo

Instalac;e oswietleniowa ewakuacyjnego i awaryjnego proponuje sie wykona¢ przewodami typu YDYp-
4x1,5mm? p.t.. Oprawy ewakuacyjne i zastosowaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami, natomiast dla o$wietlenia
awaryjnego w projektowanej oprawach zastosowac do typowych opraw modut o$wietlenia awaryjnego — zgodnie
z zalgczonymi rysunkami.

54. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé nalezy przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm?
(750V) p/t. Przewody ukiadane bedg pod tynkiem, w Scianach oraz korytkach. Gniazda podtynkowe 16A z
bolcem ochronnym ,PE” umieszcza¢ w ramkach jedno i dwukrotnych, na wysokosci 1,20m, liczac od poziomu
posadzki. Gniazda w pomieszczeniach biurowych montowa¢ na wysokosci h=0,95m nad blatami biurek.
Gniazdka do podigczenia termy nalezy montowaé bezposredni przy umywalkach i zlewie. Plan instalacji gniazd
przedstawiono na rysunku E2. Oddzielne obwody wykona¢ do gniazd komputerowych zasilanych z UPS.




Instalaqe wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? ulozonymi w korytkach dwudZIelnych W korytkach nalezy
rowniez utozyC kable typu DATA (skretka kat. 5) oraz telefoniczne (skretka kat. 5) do punktow przedstawnonych
narys. E2

5.5. Instalacja sity.
Instalacje silowa w zaleznoscn od potrzeb wykona¢ przewodem o przekroju YDY-5x10mm? pft, jak

réwniez przewodami YDY-5x4mm? o osprzetem hermetycznym szczelnym. Wypusty zakonczyé typowymi
zestawami fgczeniowymi do poszczegoinych urzadzen zgodne z kartami technologicznymi tych urzadzen.

5.6. PrzeciwpoZarowy wylgcznik pradu
Gioéwny wylgcznik pradu w rozdzielnicy RG typu DPX 250 peini¢ bedzie funkcje przeciwpozarowego

wytgcznika pradu. Sterowanie odbywac sie bedzie recznie z mozliwoscig wykonania odigczenia przyciskiem
przeciwpozarowym zainstalowanym w miejscu pokazanym na schemacie instalacii.

5.7. Pofaczenia wyréwnawcze gléwne i lokalne.

W pomieszczeniu wydzielonym (zaplecze) zaprojektowano giéwng szyne wyréwnawcza SG. Do giownej
szyny wyrownawczej nalezy podigczyC wszystkie rury wodne, c.o. oraz metalowe czesci obce wystepujgce we
wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejciu do budynku W rurze gazowej zalnstalowaé wstawke izolacyjng. Do
pomieszczen z szyng wyréwnawczg glowng uzyé przewodéw 1xLYg-25mm? pit. Szyna wyréwnawcza giéwna
zostanie potgczona z wypustem ze zbrojenia taw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny budynku. W
tazienkach zaprojektowano potgczenie wyréwnawcze lokalne. Podtgczyé zaciski ochronne urzadzen sanitarnych
(brodzik) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,PE” lnstalacp
wystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski po’faczen SL w puszcze p/t 80mm instalowa¢ w miejscu
mewudocznym pod umywalkg lub brodzikiem z dostepem rewizji. Potaczenia lokalne wykonaé stosujac przewod
1xLYg-2,5mm?>.

6. Tablice rozdzielcze:

Tablice rozdzielcze zaprojektowano wedtug katalogéw Legrand w drugiej klasie ochronnosci, jako
wnekowe typu RW. Tablice usytuowac tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z tablic wyposazona
jest w wytaczniki gidwne pradu, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, wylgczniki réznicowonadprgdowe.

7. Instalacja ochrony od porazefi pradem elektrycznym :

Zgodnie z informacjg obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w ukiadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i przewod
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewngtrznych zaprojektowano oprécz przewodu neutrainego N,
przewod ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodoéw N i PE nastepuje w rozdzielnicy T-1.

W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére
stanowig uzupeinienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Wylgczniki roznicowopradowe muszg by¢ raz na miesiac testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwr6cic uwage na niedopuszczalno$¢ tgczenia przewodéw neutralnego N i ochronnego PE za
wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Ochronie podiegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:

» obudowa rozdzielni,

e obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,

e bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych” ze szczegéinym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa’.

Nalezy zwrocic uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktuaing norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepieé atmosferycznych i faczeniowych.

W rozdzielnicy T-1, zaprojektowano |l (drugi) stopieri ochrony od przepieé atmosferycznych
i taczeniowych. Nalezy zamontowac 4sztuki ochronnikéw przepigciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV,
amplitudzie prgdu udarowego 10 do 15 KA i ksztaicie 8us/20ps (DEHN-VENTIL), ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Instalacja odgromowa.
9.1._Instalacja odgromowa — zwody poziome podwyzszane

Jako sztuczne zwody poziome zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje sie przewody
ocynkowane FeZnt ¢8mm ulozone w postaci sieci. Do rozmieszczenia zwodow zastosowano metode
wymiarowania sieci. Zwody na dachu nalezy mocowa¢ na wspornikach dystansowych w odlegtosci do 1,5m
mocowane do konstrukcji dachu poprzez przykrecanie lub wbijanie do konstrukcji. Szczegélowy sposéb



uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku. Potgczenia pomiedzy poszczegéinymi drutami nalezy wykonac za pomocq
zigcz uniwersalnych do potgczen drut-drut FeZnt lub ztgcz przelotowych FeZnt. ‘oo A

Do zwodow poziomych nalezy podigczyé elementy metalowe rynien poprzez ziqcza rynnowe attykl budynku oraz
wszystkie metalowe elementy znajdujace sie na dachu budynku.

W celu wyréwnania temperaturowych zmian dtugosci przewodéw zastosowano tgczniki elastyczne wykonane
z aluminiowego preta $8mm. Do wykonania instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ pota¢ blaszang dachu.

9.2. Instalacja odgromowa — przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajace zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje z drutu ocynkowanego

FeZnt $8mm. Przewody odprowadzajgce montowa¢ za pomocg uchwytow na rure do rynien spustowych
budynku w odstepach co ok. 120cm. pomiedzy uchwytami. Zigcza probiercze montowaé na wysokosci ok. 0,5m
od podioza. Przewody uziemiajgce od zigcza probierczego do uziomu chroni¢ nalezy rurg ostonowsg czarng
fi32mm - Arot. Do uszczelnienia otworéw wykonanych w elewacji zewnetrznej budynku nalezy uzy¢ kitu
silikonowego o odczynie obojetnym.

Metody wykonania potgczenia przewodéw odprowadzajgcych przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Jako
przewody odprowadzajgce mozna wykorzystaé stupy stalowe konstrukgji hali.

9.3. Instalacja odgromowa — przewody uziemiajgce i uziomy

Przewody uziemiajgce projektuje sie wykonane z ptaskownika ocynkowanego FeZnt 30x4mm potgczone
Z przewodami odprowadzajgcymi poprzez ztgcza probiercze oznaczone jako ,ZPxx".
Zigcza montowac na wysokoéci 0,5m od gruntu, zabudowaé w obudowie plastikowej ABS, do polgczenia drut -
plaskownik stosowac zigcze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Przewody uziemiajgce przy wejéciu do gruntu
chroni¢ przed korozjg na dtugosci 30cm nad i pod powierzchnig gruntu za pomocg tulei termokurczliwej oraz
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowg ¢32mm firmy Arot. Jako uziomy dla budynku
projektuje sie indywidualne dla kazdego przewodu odprowadzajgcego uziomy pionowe jednolite ocynkowane
FeZnt85 wykonane z profilu T o wymiarach 30x30x4x2700mm ze zlgczem krzyzowym B-do 30mm.
Dla jednego kompletnego uziomu nalezy pograzy¢ na gtebokosci 0,5m w odlegtosci ponad 1m od fundamentu
budynku dwa uziomy pionowe w odlegifosci 3 mb miedzy sobg, polaczone ze sobg plaskownikiem FeZnt
30x4mm.

9.4. Instalacja odgromowa — ufrzymanie i badania

Celem przeprowadzania badan instalacji odgromowej jest upewnienie sie, ze wszystkie czesci skladowe
urzgdzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane im w projekcie zadanie i nie wystepuje
na nich korozja.
Wszystkie wykonane w pézniejszym czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny by¢ wigczone
do chronionej przestrzeni przez pofgczenie do istniejgcego juz urzadzenia piorunochronnego lub przez jego
rozbudowe.
Badania urzgdzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane w nastepujgcej kolejnosci:
e badanie w czasie budowy by skontrolowaé pograzane elementy instalacji,
e badanie po zainstalowaniu urzadzenia piorunochronnego,
e badanie okresowe powtarzalne w odstepach czasowych wynoszacych co najmniej 5 lat,
e badania dodatkowe wykonywane po zmianach lub naprawach, lub gdy jest wiadome, ze budynek byt

uderzony przez piorun.

9.5. Obliczenia rezystanciji uziomu

Dane uziomu pionowego i zatozen do obliczen

— Rezystywno$¢ gruntu - 100Qm
— Diugos¢ uziomu - L=2,70m
— Glebokos¢ pograzenia - h=0,5m
— Srednica uziomu - d=0,03m
— (Czas trwania czota pradu piorunowego - T=10us
— Wartos¢ szczytowa pradu piorunowego - 1s=10kA

_p AL L2h+L
U 2dl 1364 4h+ L
R - P 4L ,2h+L
2 2ml 136d 4h+L

=5,8976*5,5785*0,7872 = 25,89Q

=5,8976*5,5785%*0,7872 = 25,89Q

Rezystancja statyczna uziomu



R, R
w = —S52 - 12,9450 ey 7
RS] + Rsz Y ‘
Rezystancja falowa uziomu przy czasie trwania czota pradu piorunowego
RWf =12,035Q2
Rezystancja udarowa uziomu przy warto$ci szczytowej pradu piorunowego
Ry, =9,705Q

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia dla ochrony podstawowej zgodnie z normg PN-../E-
05003/01 wynosi: Ry < 20Q

9.7. Wykaz norm zwigzanych z ochrong odgromowa obiektéw

— PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

— PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

~— PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

— PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

— PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja, i sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych.

— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.

— PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym niz 1kV.

— PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne. .

—  PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ Il
Ekranowanie obiektow, polgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

— PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

— PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

— PN-EN-50310:2002 Stosowanie poigczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

10. Uwagi koficowe.

Przed przystgpieniem do robot zapozna¢ sie dokladnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elekiryczne nalezy wykonac zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspolng trasa.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystanciji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miescic w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caly

okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoly pomiardw i oswiadczenia.

f
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OINACZENIA, SYMBOLE, TYPY OPRAW

- Plon, wewngtrzna finia zasiajaca
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- Instalacia o$wistleniowa | gniazd Myczkowych.ff;.ESCV[;
T s s e e - Instalacja silowa 3 x 400V

~~~~~~~ -Instalacia dodatkowej ochrony od porazed

- - -Instalacja telefoniczna - preystosowanie
— = —— — - .Instalacja RTV - przystosowanie
— == = — —— -Instalacja domofonowa - przystosowanie
© -puszka instalacyina zwylda i szezelna
(g '\Of \O\ x -ospraet lacznikowy, melaminowy, podiynkowy
@B h° \@\ ! :)@)C -osprzet tgcznikowy, szczelny
© - ® -przycisk dzwonkowy i $wieliny
{C -gniazda wiyczkowe Z-bieg. 10AN/PE, melaminowe pt
I -oniazia wiyczkowe 2:ieg 10AINIPE, szczelne nt
[ -griazdo wiyczkowe 24 V - szczelne
IO -griazdo wiykowe - sifowe 34324/ N/ PE
é ~fgeznik 3-bieg. fsilowy/ n.p. LUK-25A
® W Doz, -wypust z dzwonkiem sygnalizacyjum 230V
® ® ~wypust z oprawg Zarowg
@ @ - Wypust 2 oprawg sodowg
CREN ] =——— -Wpust Z oprawg Swistiowkows
® =] -wypust 7 oprawa oSwietlenia awanjnego
- ransformator bezpieczefistwa 230/24/12 V
Q@  -wypust na felefon
O b -wypust na domofon
0] G -wypust na glosnik
Erv -wypust na gniazdo RTV
- Oprawa zarowa porcelanowa szezelna typu OIA-60/100W
- Oprowa Zarowa porcelanowa szezelna [skoSna/ typu OlIA-60/100W
- Oprawa Zarowa porcelanowa bryzgoszezelna typu OIB-40/100W
- Oprawa Zarowa porcelanowa bryzgoszezeing fskosna/ typu ONIB-60/100W
- Oprawa zarowa kanatowa, Zeliwna, hermetyczna typu OKn-100W
-Oprawa zarowa kanatowa, porcelanowa, hermetyczna typu OPKK-100W
- Oprawa zarowa przeciwwybuchowa fypu OWP-1007200W
- Oprawa halogenowa 20W [ w systemie § x 20W )
-Oprawa Zarowa zwieszakowa typu Ok lub O7d-100W
- Oprawa Zarowa zwieszakowa w/g wybory uzytkownika - 100W
- Plafoniera w/g wyboru uiyikownika - 100W

- Zyrandol w/g wyboru utytkownika - 3/5x40W = 120/200W

K -Kinkiet w/g wybory uzytkowrika - 2x25W = 50W

OS - oprawa swietlowkowa w/g wyboru uzytkownika - 2/3/4x40/40/80W
LR - Oprawa rteciowa w/g wyboru uiytkownika - 150/250W

LS - Oprawa sodowa wig wyboru uiytkownika - 150 - 250W
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Obiekt BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ 12,9016
Adres | Czajkéw Potudniowy dz. nr 735/2 i Skala
budynku | 1245
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Bednarka Fe/Zn 25 x 4mm
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\_ Bednarka Fe/Zn 25 x 4mm

UWAGI:
1.Zwody poziome- drut Fe/Zn 8 mm2 na wspornikach, oraz ewentualnie blacha pokrycia.

2.Zwody poziome na kominach i przewody odprowadzajgce- drut Fe/Zn 8mm2.
3. Ziacza kontrolne drut/ ptaskownik instalowaé na wys. 0,8m nad planowanym terenem.
4. Od zlgcza- bednarka Fe/Zn 35 x 4mm wyprowadzona z uziomu fundamentowego.

5. Uziom fundamentowy wykorzystywac takze jako uziom roboczy ztgcza.
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SL zabudowanej wg oddz. opracowania

Zasilanie z proj.

L1, L2, L3
01
__DPX 250
3P
U2 ===\ 250
s cd. rys. nr E5
o . 5 . o - s a
L F1 F2 £ F4 F5 76 L F F8 B
53118 $3118 S311B S3118 $3118 P3128B P312B P3128B P3128B
1p ~ip P 1P 1P [_C\ 1P [_i P [i 1P {_i 1P
10A 10A 20A 204 20A 20A
104 10A 10A O 30mA 72 30ma 70 30mA [ 30mA
LO‘
~ <
£ @\,
£
0
0 &) 01
- Ogranicznik
x T V
<
ol
N
>_ ———
< p
GWP
N . A rd / A7 " A7 pd -
PE_ 4 _ _ _ L _d_ 4 _
N N N ~N N T T N T -~ T T T XN N T
N N A A N N I N A N A
Oznaczenia aparatéw Q1 F1 ‘ F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
P . .. , . . Lo L. Oswietienie boczne . . . Gniazda 1-faz
. Ogranicznik przepiec¢ | Oswietlenie pom.kl. | Oswiettenie pom. 1, | Oswietlenfe pom. nr | O$wietlenie géme . Gniazda If - Gniazda If - Gniazda 1-faz P
Opis P schodowa, strych 245610 7, 8, 9, zewnetrzne éwiatiica 3 j;"’wer’gf."z:e Swietlica 3 hall 2, biuro 10 fazienka 4, WC 5 Zap’egglxeeﬁ@’ &
Typ kabla — YDYz0 3x2,5 YDYza 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Rysunek | SCHEMAT ROZDZIELNICY T—1 czesc 1 Nr rys. B4
Obiekt BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEY Data:
1 12. 2016
Adres Caojow Potuchiony dz. ar 735/2 1 | Skolo
budynku | 1245 P
Branza | Elektryczno Nr upr. Podpis /' /
. ]
Projektant | mgr inz. G. Kutylo 1/786/98 / il
(L
Sprawdzajqey inz. M. Sznojder SWK/0056/PO0E/03 /

I(é/




cd. rys. nr E4

0 £ - V.8 o 0
F10 F11 F12 F13 Fi4
P312B p 3128 P 304 P 304 P304
1P 1P 4p 4p 4p
20A 16A 25A 25A 25A
D 30mA [0 30mA [ 30mA [0 30mA 030mA
5303C $303C S303C
= 25A = 20A = 20a
-1 /; -1
// b ;/ % ;
N T T TN T T T TN T —Y"'—“"‘“”\_‘—“l'
N - - N - - N
F10 F11 F11 F11 F11
Gniazda 1-faz Gniazda 3-fazwypust :
. . Gniazda 3-faz wypust Gniazda 3-faz.
zaplecze garazu 8, | Gniazda 1-faz strych | zaplecze 6 kodol CO | p :
garaz 9 15kW Zaplecze 7 (kuchnia) garaz 9
YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 5x10 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4

Rysunek | SCHEMAT ROZDZIELNICY T—1 czesc 2 Nr rys. E5
Obiekt BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEY Data:
. 12. 2016
Adres /| Czajkéw Potudniowy dz. nr 735/2 i; Skala
budynku 1245 | -
Branza || Elektryczna Nr upr. P9'dj3i§/3 :
1 S
Projektant |mgr inz. G. Kutylo | 1/78G/98 7
ad,
Sprawdzajqcy| inz. M. Sznajder SWK/0056/P00E /03 V4
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OZNACZENIA

[} Glose przew YTKSKX 4x2x0,5)

Ve

7

. Gn. telef.
puszke rozgatezna p/t RJ-12
i §= Ramka
HE RU
nr e b

Proj YTKSY  4x2x0,5nm2  prowadzony pod tynkien
z Centali Telefoniczne |

Rysunek

e,

SCHEMAT INSTALACJyTELETECH%HCZNEJ Nr rys. E6
Obiekt BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Data:
' 12. 2016
Adres Czajkéw Potudniowy dz. nr 735/2 i | Skala
budynku 1245 |
Branza Elektryczna Nr upr. POdBJ;SV}V/
’ x/ Fog
Projektant: |mgr inz. G. Kutylo 1/TBG/98 é/ﬁw
L .. . ,1’"
Sprawdzajqey| inz. M. Sznajder SWK /0056,/PO0E/03 /g/
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WIDOK Zt ACZA PROBIERCZEGO "ZP'

Skala 1:20 S0 i
L i1
I —
11 o T
Drut @8mm Fe/Zn12
150 /
¥ ’// ~
& ) Ztacze kontrolne 4xM8x16mm, B=40mm

2

©

@\

Nr kat. 03051, Producent: AH Krakéw

Gl

2

Bednarka 30x4mm Fe/Zn12
UWAGE
1. Skrzynke probierczg montowaé na wysokosci 0,5m
od gruntu, mocowanie do $ciany wykona¢ przy uzyciu
kotkow rozporowych @12x80mm
2. Otwory w Sciance skrzynki uszczelni¢ kitem silikonowym

ZESTAWIENIE MATERIAELOW: lios¢

1. Skrzynka probiercza z ABS o wym. 150x150x50mm
nr katalogowy 30040 - Producent AH Krakdw 23 kpt

2. Zigcze kontroine 4xM8x16; B-40mm
nr katalogowy 03051 - Producent AH Krakéw 23 kpl

Rysunek | INSTALACJA OGROMOWA - SZCZEGOL NR 1 | Ni rys. E7

Obiekt BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Data:

12. 2016
Adres Czajkow Poludniowy dz. 735A ; ‘ Skala
budynku | 1245 y dz. ar 735/2 1

Branza Elektryczna N upr. Pt | /11

Projektont | mar inz. G. Kulylo 1/T86/98 / / /
Lk
SWK/0056,/PO0E/03

Sprowdzajqey inz. M. Sznajder

yvl
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SPOSOB WYKONANIA PRZEWODU

ODPROWADZAJACEGO .
Drut FeZnt @8mm
6\
\Rynna @150mm
Rynna @150mm -
© m
NN
N
Drut FeZnt @8mm
)
© s
Rynna @150mm
S
Ztacze probiercze "ZP"
/
e e
@
Bl
L4 Lid
Tuleja termokurczliwa

Ztacze probiercze "ZP"

Tuleja termokurcziiwa

SPOSOB WYKONANIA PRZEWODU

UZIEMIAJACEGO [ UZIOMU PIONOWEGO

e
B

4

<4 - Lo ;
. : L. a4 S
Uziom jednolity 2 x T30x30x4x2700mm ]
. : 4 ==>—-—-———————F
a- 44 - 120’
L A< 4
< . T
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) : ' <
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< 4 A
a - e 4
-4, ‘
4 A4
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UWAGE:
1,

.4 :
g :
4 .4 B,A,d‘
4
< s
7 g
R a’
A 4
< A4
< .
A
4 .4
< oo
: <
g 4 .
oz 4 a9 4
4 4
g -

Jako przewody odprowadzaj goe zewng trznej instalaci odgromowsj budynku zastosowa ¢ drut ocynkowany FeZnt 28mm.

2. Przewody odprowadzajgee montowac za pomocg uchwylow na rure do rynien spustowych budynku w odstgpach co ok 1,2m

pomigdzy uchwytami.

I S

odczynie obojgfnym.

Ziqcza probiercze montowac na wysokosci ok. 0,5m od podioza |
Przewody uziemiajgee od igeza probierczego do uziomu chronié rurg oslonowg czama £32mm - Arof.
Do uszczelnienia otwordw monta Zowych wykonanych w elewacyjng] piytie warstwowsj budynku naleZy uzyc kiu sifikonowego o

6.  Cafkowily uziom budynku skfada sig z uziomu poziomego i uziomdw pionowych. Uziom poziomy wykonac bednarkg FeZnt
30x4mm, uziom pionowy wykonac z ksztaltownika FeZnt 2 x T30x30x4x2700mm. Odlegiosé pozioma pomigdzy Uziomami

pionowymi min. 3m.

i
{

Rysunek | INSTALACJA OGROMOWA — SZCZEGOL NR 2 | Nr rys. EB
Obiekt BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) Data:
12. 2018
Adres Caajow Poludniony dz. nr 735/2 i Skata =
budynku 1245 I A
Bronza | Elektryczno Nr upr. Podbig’| /
Projektant | mgr inz. 6. Kutyle 1/T86/98 é;’%fl{//
[
] i - i
g Sprawdzojqcy| inz. M. Sznajder SWK /0056/PODE/03 ’é
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WOJEWODA TARNGBRZESK]
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Nr 1/Tbg/98 Tarnobrzeg, 1998.05.19

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 112 ust.3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. z
poin.zm) oraz § 3ust. 1, § 4 ust.' 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz. 38 z 1995r) i
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu .Grzegorzowi Maciejowi KUTYEA
ur. 25 stycznia 1967r. w Opatowie
posiadajqcemu tytut - mgr inz. elektryk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym
podstawe do :
- kierowania wytwarzaniem elementéw sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania
tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i urzqdzer:
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uprawnienia  budowlane do projektowania  bez ogramiczen stanowiq. réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

i Stanowiq rowniez

Od decyzji niniejszej
Budowlanego w terminie 14 dnjy




head

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2004-01-/)
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/282/04

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz

art. 88a pkt 3 lit.,a” ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz.2016) zaswiadcza sie, ze

s
mgr inz. elektryk Grzegorz Maciej KUTYLA
urodzony 25 stycznia 1967 roku w Opatowie

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 19 maja 1998 r.

Nr 1/Tbg/98
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez-ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryezmych i elektroenergetycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami stanewia réwniez podstawe do:
- Kkierowania wytwarzaniem elementéw sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techmicznej
i elektroenergetycznych, .
uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze stanowia rowniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,

tych elementow,

utrzymania sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia-Budowlane
pod pozycja nr 5419/99/U

1. Pan Grzegorz Maciej Kutyla
Sichéw Duzy 86
28-236 Rytwiany

2. aaMPI
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA

WAV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kutyla Grzegorz
miejsce zamieszkania .
Sichow Duzy 86
28-236 Rytwiany
Jjest cztonkiem §wi¢tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1543/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

0
3

Kielce, dn. 28 grudzied 2016
| Z B A

Swietokrzyska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kutyla Grzegorz
miejsce zamieszkania :
Sichow Duzy 86
28-236 Rytwiany
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1543/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

% up, Przgwodnidzacego SOIIB

.....

OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzieh 2015~
oBlZ B A

IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. SwK.pib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
GodZziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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KREGOWA
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IB.OKK 7131/56/03 . '

architektéw, inzyniersw budownictwa oraz, urbanistéw (Dz U, z.2001r. Nr 5

) poz. 42, zpbin.zm,) -
v art. 13 wst.] pkt 1, art. l4ust.1pkt5ustawyzdnid7lipcq 19%4r. Prawo
budowlane (fekst Jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 106 poz. 1126:z péén-zm.) oraz § 9 ust.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie sardodzielnych funkcji. téchnicznych w budownictwie: (Dz. U: z 1995r. Ny & poz 38 =
péin. zm.) '

dkr@gowa‘Komis'ja Kwaliﬁkacyjna
- - stwierdza, ze:
Pan meczysiawlfan Sznajder .
inzynier elektryk -
..urodzony dnia 4 lipca 1949 roku w Winiarkach ___

otrzymal '
UPRAWNIENIA BUDGWILANE
1ir éwidencyjuy SWK/(U56/PGOE/03
) . - do projekiowania bez ograniczed
W specjalhqﬁjc:' insfafacyj"nej w zakresie sieci, - -
- imstalacii i urzadzen elekirycznych.i elektroenergetycznych-
. __‘__S___yzlt_:i_gfﬂolvy za!grgb uprawnies j&gt okredlony nao_d_\yrocig_l_u'_gi_ej_sz_mj-decj@i.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzymierdw Budownictwa
w Kiclcach pa podstawie pmmkoléwzpostqpqmnia,kwéﬁﬁkacyjnegdomz‘i
przeprowadzonego ¢gzaminu, uchwaly Nr 2/ z dnia 13.01.2004r, stwierdz2ila, .. ze Pan
Mieczyskaw Jan Sznzjder posiada wymsgane prawem wyksetatcénie i praktyie: Zawodows
hmmmmmyﬁ W Ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik W" na uprawniemia budowlahe, .

Pouczenie ’
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej by Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, npcéxpdnict\yex‘n ém;toldzyskiej'ol:rggmj- Izby InzynierSw Budownictwa w Kielcach w tenminie
14 dni od daty jej doreczenia’ :

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OXKSIIB
1.Pan Mieczystaw Jan Szasjder T D
ul Leina 21 | ) V.drinz. e Su?{g_ﬂgski
.. 27-530 Otaréw Wit
2.0krepowa Rada lzby 2.mfrinZ. Bdmund Piuniggek

3.Gi6wny Inspektor Nadzory Budowlanego
4.afa - T

L 3 mgrink Jéz‘éﬂ’iwkxg/.‘ .
o &
o : § ot

Y
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GLOWNY.INSPERTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZANN/4610/1268/04

Warszawa, 2004-04- 2> *

- DECYZJIA

Na podstawic art. 88a ust. 1 pkt 3 Iit. 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz )2 2603 r. Nr 207,

poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (<j. Dz. U. 2 2000 r.
Nr 98, poz..1071 z p6in: Zm.), .

MIECZYSEAW JAN: SZNAJDEE.
inzynier eleltrylc -

nprawniony na macy decyzji Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtolarzyskie] Olrggosvej-Izby Intynieréw Budownictwa z dnia 20-01-2004r,
{. ) nr ewid: SWK/0056/POOE/03, znak SOIB.OXKK.7131/56/03 -

. dowykonywania samodzielne] fuakeji technicznej w budownictwie

W SpCeCiRnGEl InSiaIrcyne] - o
w zakresie siced, Instalacii | uregdaes eleitiyceayeh i elektroenergetyernych,

. olicjraujieej )
© -projéktowanie bez ograniczed
Zgodnie x posiadanymi uprawnienlaml budowlariymi, Pan Mieczyslaw Jan-Sznajder jest upowsiniony: i
1. *w spetjalnodci instatacyjnej, wzakresie siec, instalacyi | urzadzedt: elektrycaych § elekiroenergetycznych, bez ograniczeh do:
3) .. projektowanis, sprawdzania projektsw budowlanych w specjalnoéci objete] tymi uprawnieniami | sprawowania na fzoru autorsk iegu. .
b} Sprwowania kongroli technlezne] itzymanis obickisw budowlanych o ’
{I. Uprawnienia budowlane stanowia podstawe do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjainosei.

Jezell calost problemafyki jest przedstawiona 'w.projekcie zagospotarowania dziatki fub tereny — zzodniz z art. 34 ust. 3b
ustawy Prawo budowlane ’

zostaje wpisany do Centralnego R_ejestru Os6b Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
) : . pod pozycjy .1591/04/0/C

_Decyzja Oknéeowej Komisji Kwalifikacyjnej. Swictokrzyskie] Okregowe] 1iby Inzynierdw Budowrictwa w Hicteach.

z dnia 20-01-2004 r,, znak SONB.OKK.7131/56/03, w przedmiacie nadania Panu Mieczyslawowi Janowi Szna derowi aprawnie,
budowlaoych do wykonywania samodziclnsj furkeji techoicanejw butdownictwie, v specjainogel instalacyjne , w zakrusic sisv
instafacji | urzadzedi elelarycanych i elektroenergetycznych, obejmujacej projekiowanie bez ograniczed, st la sic nstateezs
£ uwagi na powyésze orzeczono jak w sentencji.

" * "Zgtdnie z art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane ostaieczna decyzja o wpisie stanowi podstaws do wilons wimi,
samodzielnych funkeji techniczaych w budowniciwie.
Niniejsza decyzja jest ostateczne. . o i
Zgodnic z art. 127 § 3 Kpn orez stesownic do uchwaly NSA z dnia 9121996 r., sygn. skt OYS {96, stronn mnde
W terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystypi€ z wainskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

-~

. . i 2 wodws tnfonis
frzvmnia; )

GLOWNEGD DISPERTDAA ¢ aDZORI; BUODANECT
ey mmuﬁvg Tiatu GMHY[!;_REESTRO‘."
.1 Pan Mieczystaw Jan Sznajder - B TAMENTE UPRAWINER "
7 ul. Ledna 21 ’ 1 OFOUIAEDZIAL NG ZAwaDwE)
o AR 4
27-530 Otardw

; ’ L Grueger Figici
2.-ORISOUB _ rocker T
1, z2(RES) N ’




SWIETOKRZYSKA

N _Z B A
AIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@"} Pan(i) Sznajder Mieczystaw
) miejsce zamieszkania :
ul. Lesna 21
27-530 Ozarow

jest czlonkiem Swigz‘okrzyskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2140/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

S

OKREGOWA Kielce, dn. 12 grudzien 2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Lesna 21
27-530 Ozaréw
jest czlonkiem LS,’WI?I.‘O]{I‘Z}’S]CI'E_]' Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2140/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016
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Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
wwv. SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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