Przedmiar robot

Rodzaj robot (branza): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi gminnej nr 385230T ulica Ponicka w Kurozwekach od km 0+000 do km 0+150 - JEZDNIA
Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Inwestor: Gmina Staszéw
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Wykonawca:

Sporzadzit: Michat Dyrdét
Sprawdzit:
Data opracowania:

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | 159 liioge robst
1 2 3 4 5 6
1 145100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV
1.1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,150
0111-0100 terenie réwninnym
0,15 km 0,150
1.2 |KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m 10,000
0817-0200 piaskowe;j
10 m 10,000
1.3 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o m2 46,000
0803-0300 grubosci 5 cm
46 m2 46,000
2 145233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV nawierzchni autostrad, drég
2.1 |KNR 2-31 Wykonywanie koryt na catej serokosci jezdni. Gtebokos¢ koryta 26 cm. m2 638,000
0102-0100 Kategoria gruntu lI-V z odwozem.
150*4+18+10+10 m2 638,000
2.2 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 590,000
0114-0700 zageszczeniu 15 cm
150*3,7+10+15+10 m2 590,000
2.3 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z m2 590,000
0303-0100 wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka bezfazowa, kolor szary.
150*3,7+10+10+15 m2 590,000
2.4 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 304,000
0403-0300 cementowo-piaskowej z fawg betonowa.
2*150+4 m 304,000
2.5 |KNR 2-31 Wymiana odwodnienia liniowego szer. 30cm, z rusztem zeliwnym klasy D400. m 10,000
0606-0100
10 m 10,000
2.6 |[KNR 2-18 Wymiana kolektora kanalizacji deszczowej - rury PCV 110 SN8 Lite. m 5,000
0509-0100
5 m 5.000
3 145233000-9 Roboty wykoriczeniowe. '
CPV
3.1 |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 15 cm z m2 135,000
0507-0100 ewentualnym zakupem ziemi urodzajnej.
135 m2 135,000
3.2 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazéw kanatowych | szt. 7,000
1406-0300
7 szt. 7,000
3.3 |KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 2,000
0703-0200 powierzchni ponad 0,3 m2 (U-9a i U-9b)
2 szt. 2,000
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