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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 385216T ul. H. Kottataja w km
0+020 do km 0+052, poprzez wykonanie dwéch zatok postojowych po obu stronach drogi,
z odpowiednim wyprofilowaniem.

Szerokos¢ miejsc postojowych - 5,00 m przy prostopadtym usytuowaniu miejsc postojowych,
oraz 2,50 m w przypadku réwnolegtej lokalizacji miejsc postojowych.

Diugo$¢ zatok 31,00m i 32,0m wraz z poszerzeniem o skosy dla miejsc prostopadtych 2m
(1:3) i przy stanowiskach réwnolegtych 2m (1:1). Przewiduje sie wymiane kraweznikow wg
rysunku wszedzie do linii zakresu opracowania

Nawierzchnia ulicy na przebudowywanym odcinku z betonu asfaltowego — bez zmian.

Zakres robét:

1. Roboty przygotowawcze.

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie

rowninnym.

1.2. Przeniesienie dwéch znakow, kolidujacych z projektowana zatoka.

2. Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

3. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni.

4. Rooty zabezpieczajgce kabel energetyczny (zgodnie z zaleceniami PGE)

4.1.Wykonanie wykopu w odlegtosci 30 cm nad kablem o szerokosci 1,00 m

4.2.Ulozenie ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x9cm

4.3.Zasypanie wraz zaggszczeniem wykopu

5. Wykonanie warstwy odsaczajace wykonane z piasku i zageszczane mechanicznie o gr.

10cm po zaggszczeniu ‘

6. Roboty Branzowe - Drogowe( podbudowa)

6.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr 15cm

6.2. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr 8cm

7. Wykonanie kraweznikéw betonowych wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem

tawy betonowej.
8. Wykonanie nawierzchni kostki betonowej o gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej
9. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy przy uprawie recznej na
gruncie kat. III bez nawozenia.

2. Podstawa opracowania.
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).



3. Opis stanu istniejgcego.

Teren po stronie wschodniej drogi gminnej nr 385216T — ul. H. Kottataja w km w
km 0+020 do km 0+052, objety opracowaniem stanowiacy dziatki o nr ew. 5921/34, 5
potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta Staszow, na terenie mieszkaniowym
Osiedla Wschdd, i stanowi w czescei tereny zielone pasa przedmiotowej drogi, zadarniowane

Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego teren objety granica opracowania
jest terenem o niewielkim nachyleniu podtuznym w kierunku potudniowo-wschodnim
o nawierzchni biologicznie czynnej. Od jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej
(ul. H.KoHataja) szerokosci 6,0m, teren oddzielony kraweznikiem betonowym 15x30cm
wyniesionym, zapewniajagcym odptyw wody opadowej wzdtuz spadku podtuznego drogi
wynoszgcym 2% - 6%, do wpustu kanalizacji deszczowej.

4. Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu.

Po uprzednim zdemontowaniu istniejgcych betonowych kraweznikéw po stronie
zachodniej i wschodniej jezdni o nawierzchni asfaltowej, na odcinku dtugosci 63,00mb, o
wymiarach 15x30cm, oraz wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego
wykonana zostanie okraweznikowana nawierzchnia z kostki betonowej dwéch zatok
postojowych. Wyprofilowanie nachylenia nawierzchni zatok w kierunku jezdni o wartosci 2%
zapewni odprowadzenie wod opadowych do istniejacego systemu odwodnienia drogi. Spadek
podtuzny dostosowac do istniejacej niwelety drogi nie przekraczajacy 2,5%

S. Opis rozwiazan technicznych.
3.1. Parametry techniczne poszerzen jezdni — zatok postojowych:
- Warstwa odsaczajaca z piasku po zageszczeniu o gr. 10,00 cm.
- 231,50 m?
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw frakcji 31,5 — 63 mm, grubosci
po zaggszczeniu 15¢cm
- 231,50 m?
- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych frakcji 0 — 16 mm, grubosci
po zageszczeniu §cm
- 231,50 m?
- Krawezniki betonowe wystajgce lub na plask (zgodnie z zagospodarowaniem terenu)
o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej,
- W miejscu poszerzen (zatok postojowych) — 74,00 m,
- w miejscach wymiany (od strony drogi na plask) — 63,00 m
- Warstwa nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm
- 231,50 m?

5.2. Wszystkie badania oraz kontrole jako$ci wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz
zaleceniami OST jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.



5.3. Uwagi koncowe.
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

6. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej
Teren znajduje si¢ poza strefa obszaréw gorniczych.

7. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowana przebudowa nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

8. Usuwanie oraz utylizacja odpadéw i substancji ucigzliwych
Nie przewiduje si¢.

9. Ochrona interesow o0séb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow os6b
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