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o Montaz wiaty na agregat pradotworczy.
e Wykonanie nowych nasadzen drzew ozdobnych.
o Humusowanie i obsianie trawg proj. trawnikéw oraz terenu przylegtego w
niezbednym zakresie.

e Uporzadkowanie terenu.

3. Projektowany ukiad funkcjonalno — przestrzenny i rozwigzania materiatowe.

Projekt zaklada poprawe warunkéw komunikacyjnych na terenie objetym
wnioskiem oraz podniesieniu waloréw estetycznych.

3.1.Wiata na agregat pradotworczy

Wiata o konstrukcji stalowej, $ciany azurowe bez wypetnienia. Wymiary wiaty w
rzucie 2,92x3,57m, wysoko$¢ wiaty od +0.00 wynosi 3,11m, od poziomu gruntu
3,14m. dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°. pokrycie dachu blacha
trapezowa (kolor uzgodni¢ z inwestorem). Konstrukcja azurowa z rur stalowych
ocynkowanych RK 100x100x5, malowanej proszkowo na kolor szary RAL7035 (lub
inny uzgodniony inwestorem). Konstrukcje stalowg posadawia¢ na stopach
zelbetowych 600x600x250mm. Agregat pradotworczy posadowi¢ na ptycie
fundamentowej gr. 200mm Wokot wykonaé ogrodzenie H=1500mm montowane do
stupéw wiaty oraz do stupkow posrednich ogrodzeniowych, przewidziano 1 furtke o
szerokosci 900mm , wysokosé ogrodzenia 1500mm

3.2.Utwardzenia terenu

Na terenie inwestycji projektuje sie ciagi do komunikacji pieszych. Szerokos¢
chodnikéw zmienna powyzej 1,5m. Na wiekszosci obszaru powyzej 2,0m.
nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej gr.8cm w kolorze szarym. Na terenie
inwestycji projektuje sie dodatkowo opaske wokét budynkéw o szeroko$ci 50cm
wykonang z kostki brukowej gr. 6cm obramowanej obrzezem 6x20cm.

Projektuje sie nowy parking oraz przebudowe istniejgcego. Istniejgcy parking
bedzie posiadat nawierzchnie bitumiczna, projektowany z ptyt azurowych gr. 8cm.
Wymiary stanowisk postojowych: 2,5 x 5 m oraz dla niepetnosprawnego 3,6 x 5m
(taczna ilos¢ miejsc postojowych:16). Przewidziano odwodnienie parkingu w
postaci wpustow drogowych wigczonych do kanalizacji deszczowe;.

Szczegotowe informacje odnosnie warstw nawierzchni oraz obramowania w
projekcie drogowym.

3.3.Schody terenowe, zewnetrzne

Projektuje sie rozbiorke istniejgcych schodéw zewnetrznych, terenowych. W
miejscu istniejgcych schodow projektuje sie nowe schody o konstrukgji zelbetowej.
Wymiary schodéw, i poziomy posadowienia podano na rysunkach
konstrukcyjnych. Na stopniach betonowych utozy¢ ptyty z piaskowca gr. 2cm. Kolor
do uzgodnienia z inwestorem. Mozliwa zmiana wykonczenia schodow po
wczesniejszym ustaleniu z inwestorem.

Schody zostaly dopasowane do aktualnych wymagania technicznych jakie stawiajg
polskie przepisy: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usyfuowanie, w rozdziale 4.
Szeroko$é stopni wynosi 35cm zgodnie z ww. aktem. Projektowane schody o
konstrukcji zelbetowe] z oktadzing z ptyty kamiennej.
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7.2 Konstrukeja — schody zewnetrzne, terenowe

Projektuje si¢ rozbidrke istniejgcych schoddow zewngtrznych, terenowych. W
miejscu istniejgcych schodow projektuje si¢ nowe schody o konstrukeji Zelbetowe;.
Schody wykona¢ z plyty gr. 170mm zbrojonej pretami glownymi #12/100 oraz

rozdzielczym #8/250. Wymiary schoddéw, i poziomy posadowienia podano na

rysunkach konstrukcyjnych. Na stopniach betonowych utozy¢ plyty z piaskowca.

7.3 Mala architektura

Obiekty malej architektury posadawiaé na stopach betonowych niezbrojonych z betonu
klasy nie nizszej niz C16/20 (zalecany C20/25). Wymiary fundamentéw, sposob ich

zbrojenia i poziomy posadowienia podano na rysunkach konstrukcyjnych. Sposéb montazu

urzgdzen i obiektow do fundamentdéw zgodnie z instrukejg producenta.

8. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Obiekt nie znajduje si¢ rejonie oddziatywania eksploatacji gornicze;.

9. Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne wykonywaé w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego

(warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopdw mechanicznie, ostatnig warstwe

gruntu grubosci 10 em zdjaé recznie.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed

przenikaniem wody opadowe;j.

W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy

osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungé. Réznicg poziomdow

nalezy uzupetnié¢ chudym betonem.
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