BUDYNEK REMIZY OSP W CZAJKOWIE POLUDNIOWYM

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
1| 45000000-7 | Budynek
1.1| 45320000-6 | Izolacja fundamentéw
1] KNR 0-41 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi m2
d.1.1] 0115-02 (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo w
technologii firmy DEITERMANN
47,74 m2 47,74
RAZEM 47,74
2| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki m2
d.1.1| 0207-03 | polistyrenowej na klej
258,74 m2 258,74
RAZEM 258,74
1.2 Podktady
3| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2| 1101-07 | gruntowym
35,47 m3 35,47
RAZEM 35,47
4] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2| 1101-01
23,65 m3 23,65
RAZEM 23,65
1.3[ 45262522-6 | Sciany poddasza
5| KNR 0-16 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.1.3| 0153-02 | 4.5 m zbloczkéw o grubosci 24 cm - Sciany zewnetrzne
29,74 m2 29,74
RAZEM 29,74
1.4| 45262500-6 | Kominy
6| KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o m3
d.1.4| 0122-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
15,82 m3 15,82
RAZEM 15,82
7] KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2
d.1.4| 0219-05 | grubosci7cm
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
8| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet szt.
d.1.4| 0322-02
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
9] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m2
d.1.4| 2610-01 metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
15,75 m2 15,75
RAZEM 15,75
10 KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 szt.
d.1.4| 0419-02 |do5m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11 Wykonanie wktadu kominowego zgodnie z dokumentacjg | kpl.
d.1.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5| 45262522-6 | Scianki dzialowe
12| KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiel petnych grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.5| 0120-02
49,95 m2 49,95
RAZEM 49,95
1.6| 454100004 | Tynki i oblicowania
13| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i m2
d.1.6| 0803-03 | stupach
248,52 + 177,33 * 2 + poz.12 m2 653,13
RAZEM 653,13
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14| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykie kat.ll wykon.recznie na stropach i m2
d.1.6] 0803-05 | podciggach
236,46 m2 236,46
RAZEM 236,46
15[ KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
d.1.6] 0726-02 | podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )
45,2 m2 45,20
RAZEM 45,20
16| KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z m2
d.1.6] 0815-04 | elem.pref.i bet.wylewanych
poz.13 + poz.14 + poz.15 m2 934,79
RAZEM 934,79
17| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda m2
d.1.6] 0829-06 | zwykta
40,05 m2 40,05
RAZEM 40,05
1.7| 45442100-8 | Malarskie
18| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.7| 202 1134-02
poz.13 + poz.14 + poz.15 m2 934,79
RAZEM 934,79
19| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.7] 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.18 m2 934,79
RAZEM 934,79
20| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.7] 0322-02
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.8| 454321304 | Posadzka
21] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych | m2
d.1.8] 0604-08 | nalepiku na goraco - pierwsza warstwa
47,59 m2 47,59
RAZEM 47,59
22| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.8| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
188,87 m2 188,87
RAZEM 188,87
23| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.8] 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.
10 cm
poz.22 m2 188,87
RAZEM 188,87
24| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.8] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
poz.22 m2 188,87
RAZEM 188,87
25| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.1.8] 1106-01 gr.25mm
poz.24 m2 188,87
RAZEM 188,87
26| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.8] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1cm
Krotnos¢ = 7,5
poz.25 m2 188,87
RAZEM 188,87
27| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1.8] 1118-04 | metodg kombinowang
poz.24 m2 188,87
RAZEM 188,87
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28| KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.1.8] 1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
152 m 152,00
RAZEM 152,00
29| KNR 2-02 | Posadzka przemystowa gr. 15 zbrojona siatkg fi 10 o m3
d.1.8] 1101-02 | oczkach 15x15 cm z betonu C16/20
poz.21*0,15 m3 7,14
RAZEM 7,14
1.9| 454321304 | Posadzka poddasze
30 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.9] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
256,80 m2 256,80
RAZEM 256,80
31| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.9] 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.
10 cm
poz.30 m2 256,80
RAZEM 256,80
32| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.9] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
poz.31 m2 256,80
RAZEM 256,80
33| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.1.9 1106-01 gr.25mm
poz.31 m2 256,80
RAZEM 256,80
34| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.9] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1cm
Krotnos¢ = 4,5
poz.31 m2 256,80
RAZEM 256,80
1.10| 45261210-9 | Pokrycie i wiezba dachowa
35/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.10] 0604-05 [ na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
24 m2 24,00
RAZEM 24,00
36| KNR-W 2-02 [ Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.10] 0406-02 | tarcicy nasyonej drew
1,18 m3 1,18
drew
RAZEM 1,18
37| KNR-W 2-02 | Podwaliny krétkie o dtugosci do 2m - przekroj poprzeczny | m3
d.1.10] 0406-08 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew
0,42 m3 0,42
drew
RAZEM 0,42
38| KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.1.10] 0407-05 | do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1,03 m3 1,03
drew
RAZEM 1,03
39| KNR-W 2-02 | Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj m3
d.1.10] 0406-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew
poz.37 m3 0,42
drew
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RAZEM 0,42
40| KNR-W 2-02 | Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.10[ 0408-01 cm?2 z tarcicy nasyconej
1,35 m3 1,35
RAZEM 1,35
41| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj m3
d.1.10] 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
8,6 m3 8,60
RAZEM 8,60
42| KNR-W 2-02 | Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.1.10| 0408-08 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,76 m3 0,76
RAZEM 0,76
42'| KNR-W 2-02 | Wytaz na poddasze z drabinkg wysuwang szt.
d.1.10] 0410-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR 2-02 | Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.10[ 0409-06 | tarcicy nasycone;j
0,47 m3 0,47
RAZEM 0,47
44| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.10[ 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm
36,25 m2 36,25
RAZEM 36,25
45 KNR 0-15l1 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.10] 0517-01
445,9 m2 445,90
RAZEM 445,90
46| KNR 0-15Il | Pokrycie dachéw blachodachdwka powlekang m2
d.1.10] 0519-03
poz.45 m2 445,90
RAZEM 445,90
47| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.1.10] 202 0539-01 | gasiorow
125*4+45 m 54,50
RAZEM 54,50
48| KNR 4-01 | Obrobeki blacharskie przy kominach m2
d.1.10| 0531-03
analogia
11,2 m2 11,20
RAZEM 11,20
48'| KNR-W 2-02 | Wytaz dachowy szt.
d.1.10| 0410-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR-W 2-02 | Obrébki wytazdéw dachowych w dachach krytych blachg szt.
d.1.10] 0535-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - montaz z m
d.1.10[ 0522-01 gotowych elementéw z blachy powlekanej
86 m 86,00
RAZEM 86,00
51| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1.10] 0529-01 elementéw z blachy powlekane;j
13,5 m 13,50
RAZEM 13,50
52| KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod podbitke z listew drewnianych na | m2
d.1.10] 2009-02 | stropach
44,8 m2 44,80
RAZEM 44,80
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53| KNR 0-15 | Podbitka blachami powlekanymi profilowanymi m2
d.1.10[ 0522-01 (trapezowymi) T12 w kolorze dachu
poz.52 m2 44,80
RAZEM 44,80
54| KNR 2-02 |[ Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.10] 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
pomiedzy krokwiami
320,75 m2 320,75
RAZEM 320,75
55/ KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt OSB pojedyncze na stropach na rusztach | m2
d.1.10| 2006-04
analogia
poz.54 m2 320,75
RAZEM 320,75
1.11| 454210004 | Stolarka
56| KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - O1 | m2
d.1.11] 0701-03 | - zgodnie z zestawieniem stolarki
1,2*0,9*4 m2 4,32
RAZEM 4,32
57| KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchnido2m2-0O1- | m2
d.1.11] 0701-04 | zgodnie z zestawieniem stolarki
1,00 *2,00 * 12 m2 24,00
RAZEM 24,00
58] KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej OP1 szt
d.1.11] 0526-02
0,85*1,25*4 szt 4,25
RAZEM 4,25
59| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych cieptych dwuskrzydtowych m2
d.1.11] 1024-08 oszklonych na budowie szyba P2, U=1,5 - DZ1, DZ2
1,8*3,06+1,00*3,06*2 m2 11,59
RAZEM 11,59
60| KNR 0-19 | Montaz drzwi drewnianych wewnetrznyh D1 m2
d.1.11] 1023-12
analogia
1,8%2,15*1 m2 3,87
RAZEM 3,87
61| KNR 2-02 | Oscieznice drewniane wewnetrzne szt
d.1.11] 1015-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
62| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.11| 1017-02 | peine o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykorczone - D2
1,00*2,10*6 m2 12,60
RAZEM 12,60
63| KNR 0-19 | Montaz drzwi drewnianych wewnetrznyh D3 m2
d.1.11]  1023-12
analogia
1,9%2,1*1 m2 3,99
RAZEM 3,99
64| KNR 2-02 [ Oscieznice drewniane wewnetrzne szt
d.1.11]  1015-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
65| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.11] 1017-02 | petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D7
0,9*2,10*3 m2 5,67
RAZEM 5,67
66| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych cieptych dwuskrzydtowych m2
d.1.11] 1024-08 | oszklonych na budowie szyba P2, U=1,5 - DB1
2,1*3,00*1 m2 6,30
RAZEM 6,30
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67| KNR 2-02 | Montaz drzwi wewngtrznych p.poz EI-30 szt.
d.1.11] 1016-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-02 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.11] 1032-01
3,6*3,6 m2 12,96
RAZEM 12,96
1.12| 454430004 | Elewacja
1.12. Sciany
1
69| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.12] 1001-11
A
poz.56 + poz.57 m2 28,32
RAZEM 28,32
70 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.12( 202 1134-02 | pionowe
N
276,91 m2 276,91
RAZEM 276,91
711 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr. 15 [ m2
d.1.12[ 2609-01 cm metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
A klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
poz.70 m2 276,91
RAZEM 276,91
72| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi m
d.1.12| 2609-08 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
A klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
139 m 139,00
RAZEM 139,00
73] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi szt.
d.1.12| 2609-04 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
N klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty
poz.71*4 szt. 1107,64
RAZEM 1107,64
74] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m2
d.1.12| 2609-06 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
A klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.71 m2 276,91
RAZEM 276,91
75| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.12| 0930-01 strukturalnej - natozenie na podtoze farby gruntujacej -
.1 pierwsza warstwa
poz.71 m2 276,91
RAZEM 276,91
76| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.12| 0930-03 | strukturalnej z gotowej mieszanki akrylowej wyk. recznie
A na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.71 m2 276,91
RAZEM 276,91
77 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.12] 0930-03 | strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej
.1 mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. rgcznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich - COKOL
13,52 m2 13,52
RAZEM 13,52
78] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1.12| 1610-02 |16m
1
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poz.71 m2 276,91
RAZEM 276,91
79] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w szt
d.1.12[ 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
.1l analogia
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
1.13| 45332200-5 | Instalacja wody
80| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.13] 0111-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych (woda zimna i ciepta)
25 m 25,00
RAZEM 25,00
81| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.13] 0111-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach mieszkalnych (woda zimna i ciepta)
18 m 18,00
RAZEM 18,00
82| KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.13] 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
analogia | hydrantdw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16
mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
83| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o| kpl.
d.1.13] 0108-02 | ér. 20 mm do wodomierzy skrzydetkowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.1.13| 0118-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 16 mm szt.
d.1.13] 0135-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
86| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1.13] 0132-02 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.13] 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurocigg
0 $r.do 63 mm)
poz.80 + poz.81 m 43,00
RAZEM 43,00
88| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z m
d.1.13] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.80 + poz.81 m 43,00
RAZEM 43,00
89| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. szt.
d.1.13] 0137-01 nominalnej 15 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.14| 45332300-6 | Instalacja kanalizacji
90| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych m
d.1.14| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
91| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.1.14| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
13,7 m 13,70
RAZEM 13,70
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92| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.1.14] 0213-05 | mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.14] 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.14| 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
2 pod 2,00
.
RAZEM 2,00
95| KNR-W 2-15| Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.1.14] 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
96| KNR-W 2-15| Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.14| 0218-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
97| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.14( 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych j
8 pod 8,00
j-
RAZEM 8,00
98| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.14| 0230-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
99| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.1.14[ 0229-04 | sztucznego na Scianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100] KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1.14| 0233-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.15| 45331100-7 | Instalacja c.o.
101| KNR 0-31 | Kotty grzewcze elektryczne wiszgce atmosferyczne kpl.
d.1.15] 0215-02 | dwufunkcyjne o mocy 15 kW
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102] KNNR 4 | Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.1.15] 0405-06 | 32 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
25 m 25,00
RAZEM 25,00
103| KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania; 10 obwoddw, sr.| kpl.
d.1.15] 0220-09 | nom. kréécow przytgczeniowych 1/2"/15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104| KNR 0-31 | Rurociagi z rur polietynelowych o $r. 16 mm uktadane na m
d.1.15] 0201-01 przegrodach budowlanych w budynkach
116 m 116,00
RAZEM 116,00
105] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1.15 0101-18 | FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
poz.102 + poz.104 m 141,00
RAZEM 141,00
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106/ KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. szt.
d.1.15] 0209-05 | 300-900 mm i dt. 600-1400 mm, montaz grzejnikdw na
dcianie
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
107| KNR-W 2-15| Kryzy dtawigce w potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.15] 0435-01 nominalnej 15 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
108| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi o $r. szt.
d.1.15] 0412-02 | nominalnej 15 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
109 KNNR 4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.15| 0412-06
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
110 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.15| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
poz.102 + poz.104 m 141,00
RAZEM 141,00
111l KNNR 4 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.15( 0436-01 ogrzewania (na goraco)
10 urz. 10,00
RAZEM 10,00
112| KNR-W 2-15| Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.1.15| 0517-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.16| 45310000-3 | Instalacje Elekiryczne
1.16. Instalacja elektryczna
1
113] KNNR5 [ Przebijanie otwordw ér. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.16] 1209-0501 | $cianach lub stropach z cegty
N
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
114] KNNR5 [ Przebijanie otworéw ér. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.1.16] 1209-0601 | $cianach lub stropach z ceglty
N
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
115 KNNR 5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.16] 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym
N
150 m 150,00
RAZEM 150,00
116/ KNNR 5 | Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do m
d.1.16] 0204-03 | 7.5 mm2 ukladane w tynku betonowym
N
30 m 30,00
RAZEM 30,00
117| KNNR5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.16] 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym
N
250 m 250,00
RAZEM 250,00
118/ KNNR 5 | Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do m
d.1.16] 0204-03 | 16 mm2 uktadane w tynku betonowym
N
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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119] KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.16[ 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
A wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
120 KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt.
d.1.16| 0302-06 | wylotach
.1
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
121 KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm| szt.
d.1.16] 0302-01
N
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
122 KNNR 5 | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.16[ 0306-02 | instalacyjnej
.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
123 KNNR 5 [ taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.1.16] 0306-03
.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
124] KNNR S | taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.16] 0306-03
.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
125 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.16| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
A obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
126 KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.16] 0308-08 | wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
| do 32 A i przekroju przewodéw do 10 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
127| KNR 4-03 | Przedzwonienie brzeczykiem przewodow prze
d.1.16] 1201-02 w.
N
32 prze 32,00
w.
RAZEM 32,00
128| KNR 4-03 | Oznaczenie przewodu zerowego prze
d.1.16] 1201-04 w.
N
32 prze 32,00
w.
RAZEM 32,00
129 KNR 5-08 | Kompletowanie opraw swietldwkowych do 120 W szt.
d.1.16] 0820-01
.1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
130] KNNR S5 | Oprawy zewnetrzne kpl.
d.1.16] 0512-05
.1l analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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131 KNNR5 | Oprawy wewnetrzne plafoniery kpl.
d.1.16| 0512-05
.1l analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
132 KNNR5 | Oprawy wewnetrzne kinkiet kpl.
d.1.16| 0512-05
1| analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
133] KNNR5 | Oprawy wewnetrzne zyrandol 5x60 kpl.
d.1.16] 0512-05
1| analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
134 KNNR5 | Oprawy tazienkowa plafon 60W kpl.
d.1.16[ 0512-05
1| analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
135 KNNRS5 | Oprawy 4x18 kpl.
d.1.16| 0512-05
.1| analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
136| KNNR5 | Oprawy 2x36 kpl.
d.1.16] 0512-05
1| analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
137) KNNR5 | Oprawy 2x18 kpl.
d.1.16] 0512-05
.1l analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
138| KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt.
d.1.16] 0813-01 polwinitowe]j pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
gl mm2)
126 szt. 126,00
RAZEM 126,00
1.16. Rozdzielnie
2
139| KNR-W 5-08 | Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni szt
d.1.16| 0405-06 | 0.50-0.60 m2. Obudowa wtynkowa rozdzielni
2 MOELLER3x24
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
140 KNNR 5 | Roztagcznik DPX szt.
d.1.16| 0407-04
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141 KNNR5 | Wytaczni P.POZ szt.
d.1.16| 0407-04
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142| KNR 5-14 | Montaz lampek sygnalizacyjnych zminiaturyzowanych z szt.
d.1.16| 0512-03 | zaczepami rozprgzajgcymi
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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143] KNR 5-14 | Montaz listew zaciskowych do 8 obwoddw szt.
d.1.16] 0514-01
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
144 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Ochronnik szt.
d.1.16[ 0406-01 przepieciowy
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
145] KNNR 5 | Wylgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.16] 0407-01 S301B10A
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
146 KNNR 5 | Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.16] 0407-01 S301B16A
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147 KNNR 5 | Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.16] 0407-01 | S301B20A
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
148 KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy szt.
d.1.16] 0407-03 | 2-biegunowy w rozdzielnicach P-302-25/0,03A
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
149 KNNR 5 | wytgcznik przeciwporazeniowy z roztgcznikiem w szt.
d.1.16] 0407-03 | rozdzielnicach P-304 25/0,03A
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
150 KNNR 5 | wylgcznik nadpragdowy 3-faz. 20A szt.
d.1.16] 0407-03
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151 KNNR S5 | wylgcznik nadpradowy 3-faz. 25A szt.
d.1.16| 0407-03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.16. POMIARY
3
152| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.1.16] 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
3
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
153| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.1.16] 0901-02 1-fazowy, kazdy na- stepny pomiar ar
3
11 pomi 11,00
ar
RAZEM 11,00
154| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1.16] 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
3
1 pomi 1,00
ar
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RAZEM 1,00
155 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd |pomi
d.1.16] 0901-04 | 3-fazowy, kazdy na- stgpny pomiar ar
3
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
156| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.1.16| 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
3
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
157| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar|pomi
d.1.16] 0902-02 | impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
3
14 pomi 14,00
ar
RAZEM 14,00
158| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.1.16] 0902-03 | rezystancji uzie- mienia - pierwszy ar
3
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
159 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar{pomi
d.1.16] 0902-04 | rezystancji uzie- mienia - kazdy nastepny ar
.3
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
160| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby |pomi
d.1.16] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
i3
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
161| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby |pomi
d.1.16]/ 0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - kazdy ar
3 nastepny
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
162| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.16] 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
3 pierwszy
1 punk 1,00
t
RAZEM 1,00
163] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.16| 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
3 nastepny pomiar w pomieszczeniu
8 punk 8,00
t
RAZEM 8,00
1.16. INSTALACJA ODGROMOWA
4
164| KNR-W 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg szt.
d.1.16] 0601-01 przelotowa naprez.na Scianie z cegty
4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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165| KNR-W 5-08 | Montaz wspornikdw przelotowych posredniczgcych na szt.
d.1.16| 0601-11 Scianie z cegly
4
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
166| KNR-W 5-08 | £aczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.1.16] 0617-01 | wykopie - bednarka 120mm?2
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
167| KNR-W 5-08 | Montaz oston o dt. do 2m przewodéw uziemiajgcych na szt.
d.1.16] 0621-02 | cegle
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
168| KNR-W 5-08 | Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej m
d.1.16| 0604-07 | nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu stromym
4 pokrytym blachg
82 m 82,00
RAZEM 82,00
169 KNR-W 5-08 | Montaz zwodéw pionowych inst. odgromowej naprezanych| m
d.1.16] 0606-03 | z preta o $r.do 10mm na uprzednio zainstalowanych
A4 wspornikach na Scianie
40 m 40,00
RAZEM 40,00
170| KNR-W 5-08 | Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt.
d.1.16] 0619-01 | odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
171 KNR-W 5-08 | £3czenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy | szt.
d.1.16] 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
4
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
172| KNR-W 5-08 | Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.1.16] 0619-06 | winstalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
173| KNR-W 5-08 | Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na szt.
d.1.16] 0601-13 | konstrukcji na sruby
4
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
174] KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.1.16] 0701-02 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
4
80 m 80,00
RAZEM 80,00
175| KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.16| 0608-07 | 120mm2
4
100 m 100,00
RAZEM 100,00
176] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.1.16] 0704-02 | szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
4
80 m 80,00
RAZEM 80,00
177 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.1.16] 1205-03 ar.
4
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4 pomi 4,00
ar.
RAZEM 4,00
178[ KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.1.16| 1205-04 ar.
4
4 pomi 4,00
ar.
RAZEM 4,00
2| 45000000-7 | Podjazd dla niepelnosprawnych
179| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.2| 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
1,12 m3 1,12
RAZEM 1,12
180 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym [ m3
d.2| 1101-07
1,04 m3 1,04
RAZEM 1,04
181 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
d.2| 0202-01
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
182 KNNR 6 | Palisada wystajgce na obrzeza podjazdu m
d.2| 0403-06
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
183 KNR-W 2-01 | Zasypywanie przestrzeni podjazdu z wydobytej ziemi z m3
d.2| 0312-02 | ubiciem
analogia
4,14 m3 4,14
RAZEM 414
184 KSNR 6 Podjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej gr 8 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
10,35 m2 10,35
RAZEM 10,35
185| KNR-W 2-02 | Balustrady podjazdu ze stalowe z pochwytem stalowym - | m
d.2| 1209-01 malowane proszkowo
15 m 15,00
RAZEM 15,00
186 KNR-W 2-02 [ Dodatkowy pochwyt na wspornikach stalowe - malowane | m
d.2| 1208-03 | proszkowo
15 m 15,00
RAZEM 15,00
3[ 452623004 | Schody tarasy
3.1 Schody zewnetrzne do zaplecza garazu
187| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.3.1] 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
2,75 m3 2,75
RAZEM 2,75
188 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.1] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2,75 m3 2,75
RAZEM 2,75
189] KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
d.3.1 0218-01 gotowym podtozu
1,02 m3 1,02
RAZEM 1,02
190| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.3.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane
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0,43 t 0,43
RAZEM 0,43
191] KNR 0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.3.1] 1120-04 | ukladanych metodg kombinowang
4,14 m2 4,14
RAZEM 4,14
3.2 Schody zewnetrzne do zaplecza
192| KNR-W 2-01 [ Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.3.2| 0306-02 | skarpamio szerokosci dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odkifad (kat. gruntu Il1)
3,59 m3 3,59
RAZEM 3,59
193] KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1,6 m3 1,60
RAZEM 1,60
194 KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
d.3.2| 0218-01 gotowym podtozu
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
195] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.3.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane
0,085
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
196| KNR 0-12 [ Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.3.2| 1120-04 | ukladanych metodg kombinowang
6,92 m2 6,92
RAZEM 6,92
33 Schody zewnetrzne do budynku OSP
197| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.3.3| 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
2,54 m3 2,54
RAZEM 2,54
198| KNR 2-02 | kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.3| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
4,73 m3 4,73
RAZEM 4,73
199] KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
d.3.3] 0218-01 gotowym podtozu
3,64 m3 3,64
RAZEM 3,64
200| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.3.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,15 <0,145>
0,14 t 0,14
RAZEM 0,14
201| KNR 0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.3.3] 1120-04 | ukladanych metodg kombinowang
18 m2 18,00
RAZEM 18,00
202| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3.3] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
30,75 m2 30,75
RAZEM 30,75
203| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3.3] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
30,75 m2 30,75
RAZEM 30,75
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204| KSNR 6 | Taras z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.3.3] 0503-04 posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg - zgodnie z projektem
30,75 m2 30,75
RAZEM 30,75
34 Schody zewnetrzne Gtéwne do budynku OSP
205[ KNR-W 2-01 [ Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.3.4| 0306-02 | skarpamio szerokosci dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
1,89 m3 1,89
RAZEM 1,89
206| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3.4] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1,89 m3 1,89
RAZEM 1,89
207| KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
d.3.4| 0218-01 gotowym podtozu
1,61 m3 1,61
RAZEM 1,61
208| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.3.4| 0290-02 | budowli- prety zebrowane
0,095 t 0,10
RAZEM 0,10
209| KNR 0-12 | Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.3.4| 1120-04 | uktadanych metodg kombinowang
8,65 m2 8,65
RAZEM 8,65
210] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3.4| 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50
211 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3.4] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50
212| KSNR 6 | Taras z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.3.4] 0503-04 posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
analogia | zaprawg cementowg - zgodnie z projektem
75 m2 7,50
RAZEM 7,50
4| 45233200-1 | Opaska
213| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.llI-V gtebok. 20 cm
33,8 m2 33,80
RAZEM 33,80
214/ KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat.llI-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
poz.213 m2 33,80
RAZEM 33,80
215 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na| m2
d.4| 0104-01 poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.213 m2 33,80
RAZEM 33,80
216 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-03 | grub.po zageszcz. 8 cm
poz.213 m2 33,80
RAZEM 33,80
217] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna -za | m2
d.4| 0114-04 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz.
poz.213 m2 33,80
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RAZEM 33,80
218| KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na| m2
d.4| 0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.213 m2 33,80
RAZEM 33,80
219] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m2
d.4| 0511-02 | podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.213 m2 33,80
RAZEM 33,80
220| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
67,6 m 67,60
RAZEM 67,60
5| 45332200-5 | Przytacze wodne
221 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.5| 0209-04 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
222| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 | m3
d.5| 0511-01 cm
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
223| KNNR 11 [ Rurociggi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o m
d.5| 0302-01 $r. zewn. 32 mm
100 m 100,00
RAZEM 100,00
224] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5| 0501-09
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
225 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
72 m3 72,00
RAZEM 72,00
226 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.5| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
poz.225 m3 72,00
RAZEM 72,00
6| 45231300-8 | Przylacze kanalizacji do zbiornika
6.1 Przylgcze kanalizacji sanitamej
227 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.6.1| 0209-04 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI
86*0,8*0,6 m3 41,28
RAZEM 41,28
228| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.6.1 0511-01 |cm
86*0,1%0,6 m3 5,16
RAZEM 5,16
2291 KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.6.1| 0503-01 PVC o ér. nom. 160 mm
86 m 86,00
RAZEM 86,00
230 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu gruntem z wykopu m3
d.6.1| 0501-08
86*0,2*0,6 m3 10,32
RAZEM 10,32
231 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.6.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il
p0z.227 - p0z.228 - poz.230 m3 25,80
RAZEM 25,80
232 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.6.1] 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
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poz.231 m3 25,80
RAZEM 25,80
233] KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjna PCV Dn400 mm z pokrywg szt
d.6.1| 1417-02 | zeliwna.
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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